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1020 2490 1965 1975 DIESEL 3 650 1
1020 2490 | 3152D 1965 1975 DIESEL 3 650 2
1030 2697 1965 1975 DIESEL 3 650 3
1030 2697 | 3164D 1973 DIESEL 3 650 4
1035 2697 1965 1975 DIESEL 3 650 3
1035 2697 | 3164D 1973 DIESEL 3 650 4
1040 2938 | 3179D 1973 DIESEL 6] 650 6
1140 2938 | 3179D 1973 DIESEL 8] 650 6
1520 2697 1965 1975 DIESEL 3 650 3
1520 2697 | 3164D 1973 DIESEL 3 650 4
1530 2697 | 3164D 1973 DIESEL 3 650 4
1630 2938 1973 DIESEL 3 650 5
1630 2938 | 3179D 1973 DIESEL 3 650 6
1635 2938 1973 DIESEL 3 650 5
1635 2938 | 3179D 1973 DIESEL 3 650 6
1640 3918 | 4239D 1980 DIESEL 4 652 12
1840 3918 | 4239D 1980 DIESEL 4 652 12
2020 3310 | 4202DLO1 1968 1975 DIESEL 4 650 7
2020 3310 | 4202DL01/4180 1968 1975 DIESEL 4 650 8
2030 3590 | 4219D 1968 1975 DIESEL 6 650 9
2030 3590 | 4219D 1974 DIESEL 4 650 10
2035 3590 | 4219D 1968 1975 DIESEL 6 650 9
2035 3590 | 4219D 1974 DIESEL 4 650 10
204 2697 | 3164D 1973 DIESEL 8 650 4
2040 2938 | 3179D 1973 DIESEL 3 650 6
2040 3918 | 4239D 1980 DIESEL 4 652 12
2120 3500 | 4219D 1968 1975 DIESEL 6 650 9
2120 3590 | 4219D 1974 DIESEL 4 650 10
2130 3918 DIESEL 4 652 1
2130 3918 | 4239D 1980 DIESEL 4 652 12
2135 3918 DIESEL 4 652 1
2135 3918 | 4239D 1980 DIESEL 4 652 12
2140 3918 | 4239T 1980 DIESEL 4 652 12
2240 2938 | 3179D 1973 DIESEL 3 650 6
2250 3918 | 42397 1980 DIESEL 4 652 12
2270 3590 | 4219D 1974 DIESEL 4 650 10
2280 3500 | 4219D 1974 DIESEL 4 650 10
2340 3500 | 4219D 1974 DIESEL 4 650 10
2420 3500 | 4219D 1974 DIESEL 4 650 10
2450 3918 | 4239T 1980 DIESEL 4 106.5 652 12
2510 3310 | 4202DL01/4180 1968 1975 DIESEL 4 98 650 8
2650 3918 | 4239T 1980 DIESEL 4 106.5 652 12
2840 5395 | 6329D DIESEL 6 102 652 16
2850 3918 | 42397 1980 DIESEL 4 106.5 652 12
2940 5877 | 6359D DIESEL 6 106.5 652 17
3010 3010 DIESEL 4 101.6 652 13
3020 3020 DIESEL 4 101.6 652 13
3020 3020 DIESEL 4 101.6 652 14
3040 5877 | 6359D DIESEL 6 106.5 652 17
3050 5877 | 6359D DIESEL 6 106.5 652 17
3120 5395 DIESEL 6 102 652 15
3120 5395 | 6329D DIESEL 6 102 652 16
3130 5395 DIESEL 6 102 652 15
3130 5395 | 6329D DIESEL 6 102 652 16
3135 5395 DIESEL 6 102 652 15
3135 5395 | 6329D DIESEL 6 102 652 16
3140 5877 | 6359D DIESEL 6 106.5 652 17
330 2938 1973 DIESEL 3 106.5 650 5
330 2938 | 3179D 1973 DIESEL 3 106.5 650 6
3350 5877 | 6359D DIESEL 6 106.5 652 17
341 6404 DIESEL 6 108 652 18
341 6404 DIESEL 6 108 652 19
362 6404 DIESEL 6 108 652 18
362 6404 DIESEL 6 108 652 19
3640 5877 | 6359D DIESEL 6 106.5 652 17
3650 5877 | 6359D DIESEL 6 106.5 652 17
4010 4010 DIESEL 6 101.6 652 18
4010 4010 DIESEL 6 101.6 652 19
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4020 4020 DIESEL 6 104.7 652 18
4020 4020 DIESEL 6 104.7 652 19
4020 6466A/DITITA DIESEL 6 116.9 654 2
4040 4520/6404A/IDIT DIESEL 6 108 654 21
4040 6466A/DIT/TA DIESEL 6 116.9 654 22
4040 5877 | 6359D DIESEL 6 106.5 652 17
4050 6466A/DIT/TA DIESEL 6 116.9 654 2
4230 4230 DIESEL 6 108 654 20
4249 4520/6404A/D/T DIESEL 6 108 654 21
4250 6466A/DITITA DIESEL 6 116.9 654 22
4320 4520/6404A/D/T DIESEL 6 108 654 21
4420 5395 | 6329 DIESEL 6 102 652 16
4430 4520/6404A/IDIT DIESEL 6 108 654 21
4440 4520/6404A/IDIT DIESEL 6 108 654 21
4440 6466A/DIT/TA DIESEL 6 116.9 654 2
4450 6466A/DIT/TA DIESEL 6 116.9 654 2
4520 4520 DIESEL 6 108 654 20
4520 4520/6404A/D/T DIESEL 6 108 654 21
4620 4520/6404A/D/T DIESEL 6 108 654 21
4630 4520/6404A/D/T DIESEL 6 108 654 21
484 5395 | 6329 DIESEL 6 102 652 16
499 5395 | 6329 DIESEL 6 102 652 16
5020 6619A/TA DIESEL 6 133 654 23
5440 4520/6404A/IDIT DIESEL 6 108 654 21
5440 6619A/TA DIESEL 6 133 654 23
5640 4520/6404A/IDIT DIESEL 6 108 654 21
5640 6619A/TA DIESEL 6 133 654 23
5820 6619ATA DIESEL 6 133 654 23
5822 6619A/TA DIESEL 6 133 654 23
630 5395 DIESEL 6 102 652 15
630 5395 | 6329D DIESEL 6 102 652 16
6540 6619A/TA DIESEL 6 133 654 23
6545 6619A/TA DIESEL 6 133 654 23
6600 5395 | 6329 DIESEL 6 102 652 16
6602 6466A/DITITA DIESEL 6 116.9 654 2
6620 6404 DIESEL 6 108 652 18
6620 6404 DIESEL 6 108 652 19
6620 6466A/DIT/TA DIESEL 6 116.9 654 2
6622 6404 DIESEL 6 108 652 18
6622 6404 DIESEL 6 108 652 19
6622 6466A/DITITA DIESEL 6 116.9 654 22
699 5395 | 6329 DIESEL 6 102 652 16
7020 4520/6404A/D/T DIESEL 6 108 654 21
730 5395 DIESEL 6 102 652 15
730 5395 | 6329D DIESEL 6 102 652 16
7700 6404 DIESEL 6 108 652 18
7700 6404 DIESEL 6 108 652 19
7700 6404 DIESEL 6 108 652 19
7720 6404 DIESEL 6 108 652 18
7720 6404 DIESEL 6 108 652 19
7720 4520/6404AID/T DIESEL 6 108 654 | 2
7720 6466A/DITITA DIESEL 6 116.9 654 2
8430 6466A/DIT/TA DIESEL 6 116.9 654 2
8440 6466A/DIT/TA DIESEL 6 116.9 654 22
8450 6466A/DIT/TA DIESEL 6 116.9 654 22
8630 6619A/TA DIESEL 6 133 654 23
8640 6619A/TA DIESEL 6 133 654 23
8650 6619A/TA DIESEL 6 133 654 23
8820 6466A/DITITA DIESEL 6 116.9 654 2
935 3918 1980 DIESEL 4 106.5 652 1
935 3918 | 4239D 1980 DIESEL 4 106.5 652 12
940 3918 | 4239D 1980 DIESEL 4 106.5 652 12
950 5395 DIESEL 6 102 652 15
950 5395 | 6329D DIESEL 6 102 652 16
960 5395 DIESEL 6 102 652 15
960 5395 | 6329D DIESEL 6 102 652 16
960 5877 | 6359D DIESEL 6 106.5 652 17
970 5395 DIESEL 6 102 652 15
970 5395 | 6329D DIESEL 6 102 652 16
970 5877 | 6359D DIESEL 6 106.5 652 17
975 5877 | 6359D DIESEL 6 106.5 652 17
JD300 2490 | 3152D 1965 1975 DIESEL 3 98 650 2
JD301 2490 | 3152D 1965 1975 DIESEL 3 98 650 2
JD302 2697 | 3164D 1973 DIESEL 3 102 650 4
JD303 5395 | 6329 DIESEL 6 102 652 16
JD310 3590 | 4219D 1974 DIESEL 4 102 650 10
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JD350 2490 | 3152D 1965 1975 DIESEL 3 650 2
JD400 3310 | 4202DL01/4180 1968 1975 DIESEL 4 650 8
JD401 3590 | 4219D 1974 DIESEL 4 650 10
JD440 3310 | 4202DL01/4180 1968 1975 DIESEL 4 650 8
JD440 3590 | 4219D 1974 DIESEL 4 650 10
JD4400 3981 | 4276T 1980 DIESEL 4 652 12
JD444 5395 | 6329 DIESEL 6 652 16
JD450 3310 | 4202DL01/4180 1968 1975 DIESEL 4 650 8
JD450 3590 | 4219D 1974 DIESEL 4 650 10
JD480 3310 | 4202DL01/4180 1968 1975 DIESEL 4 650 8
JD480 3590 | 4219D 1974 DIESEL 4 650 10
JD482 5395 | 6329 DIESEL 6 652 16
JD500 3010 DIESEL 4 652 13
JD500A 227/4270D DIESEL 4 652 13
JD500B 227/4270D DIESEL 4 652 13
JD500C 227/4270D DIESEL 4 652 13
JD510 3020 DIESEL 4 652 13
JD510 4270D DIESEL 4 652 13
JD510 3020 DIESEL 4 652 14
JD540 5395 | 6329 DIESEL 6 652 16
JD540B 3981 | 4276T 1980 DIESEL 4 652 12
JD544 5395 | 6329 DIESEL 6 652 16
JD544B 5877 | 6414D DIESEL 6 652 17
JD550 3981 | 4276T 1980 DIESEL 4 652 12
JD555 3981 | 4276T 1980 DIESEL 4 652 12
JD570 5395 | 6329 DIESEL 6 652 16
JD600 4010/301 DIESEL 6 652 18
JD600 381 DIESEL 6 652 18
JD600 4010/301 DIESEL 6 652 19
JD600 381 DIESEL 6 652 19
JD640 5877 | 6414D DIESEL 6 652 17
JD644 6404 DIESEL 6 652 18
JD644 6404 DIESEL 6 652 19
JD644C 6466A/DIT/TA DIESEL 6 654 2
JD646 6466A/DITITA DIESEL 6 654 2
JD655 5877 | 6414D DIESEL 6 652 17
JD670 5877 | 6414D DIESEL 6 652 17
JD672 5877 | 6414D DIESEL 6 652 17
JD690B 4520/6404A/DIT DIESEL 6 654 21
JD693B 4520/6404A/DIT DIESEL 6 654 21
JD740 4520/6404A/DIT DIESEL 6 654 21
JD740 6466A/DIT/TA DIESEL 6 654 2
JD743 6466A/DITITA DIESEL 6 654 2
JD750 5877 | 6414D DIESEL 6 652 17
JD755 5877 | 6414D DIESEL 6 652 17
JD762 6466A/DIT/TA DIESEL 6 654 2
JD762 6691ATA DIESEL 6 654 23
JD820 2490 | 3152D 1965 1975 DIESEL 8 650 2
JD830 2490 | 3152D 1965 1975 DIESEL 3 650 2
JD850 6691A/TA DIESEL 6 654 2
JD855 6619A/TA DIESEL 6 654 2
JD862 6619A/TA DIESEL 6 654 23
JD890 6619A/TA DIESEL 6 654 23
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i

§53
ramf § % 'g_
BB il
(Cv) = (s
c.c. | (HP) , ’ ( s )
1020 2490 1965 1975 | 98 | 50051500 ¢
52025600 O
54015500
60000500 ®
10059500
o 115)
1020 2490 3152D 1965 1975 | 98 | 50051600 O
JD300 2490 3152D 1965 1975 | 98
JD301 2490 3152D 1965 1975 | 98 520%5700 0
JD350 2490 31520 1965 | | 1975 | o9g | 94015500
JD820 2490 3152D 1965 1975 | 98 | 60000500 ®
JD830 2490 31520 1965 1975 | 98 1 0%00
1030 2697 1965 1975 | 102 | 50051700 O
1035 2697 1965 1975 | 102
1520 2697 1965 1975 | 102 52025600 ¢
54015600
~ 60000700 ®
1 0(;.519.?00
1030 2697 3164D 1973 102 | 50003400 ¢
1035 2697 3164D 1973 102
1520 2697 3164D 1973 102 520257006
g | 15% 2697 3164D 1973 102 | 94015600
204 2697 3164D 1973 102 | 60000700 ©
JD302 2697 3164D 1973 102 1 0%00
1630 2938 1973 106.5 | 50003600 ¢
1635 2938 1973 106.5
330 2938 1973 106.5 520256000
= 54015700
60000600 ©
10059500
1630 2938 3179D 1973 106.5 | 50023600 O
1635 2938 3179D 1973 106.5
1040 2938 3179D 1973 106.5 sigfwgg 0
g | 110 2938 3179D 1973 1065 | 940157
330 2938 3179D 1973 106.5 | 60000600 ©
2040 2938 3179D 1973 106.5 10058100
2240 2938 3179D 1973 1065 o 119)
2020 3310 4202DL01 1968 1975 | 98 | 50051800 ¢
52025500 ¢
= 54015800
60000500 ®
2020 3310 4202DL01/4180 1968 1975 | 98 | 50052000 ¢
2510 3310 4202DL01/4180 1968 1975 | 98 | 59025800 O
JD400 3310 4202DL01/4180 1968 1975 | 98
= | JD440 3310 4202DL01/4180 1968 | | 1975 | o3 | 54015800
JD450 3310 4202DL01/4180 1968 1975 | 98 | 60000500 ®
JD480 3310 4202DL01/4180 1968 1975 | 98
2120 3590 4219D 1968 1975 | 102 | 50003500 ¢
2030 3590 4219D 1968 1975 | 102
2035 3590 4219D 1968 1975 | 102 520255000
=] 54015900
60000700 ®
2120 3590 4219D 1974 102 | 50003700 ¢
2030 3590 4219D 1974 102
2035 3590 4219D 1974 102 52025800 0
o | 22102280 3590 4219D 1974 102 | 54015900
2340; 2420 3590 4219D 1974 102 | 60000700 ®
JD310; JD401 3590 4219D 1974 102
JD440; JD450; JD480 3590 4219D 1974 102
B - Modelos nuevos - New models - Nouveau modeles
JOHN DEERE X - Eljuego no incluye junta de culata - Set does not include cylinder head gasket - La pochette ne contient pas le joint de culasse
# = Eljuego no incluye tubos de escape - Set does not include exhaust pipe gasket - La pochette ne contient pas les joints tuyeau
- 650 - 0= El juego no incluye retenes de valvula - Set does not include valve stem seals - La pochette ne contient pas de bagues de soupape
A - Noincluido en el juego - Not included in the set - Non inclus dans la pochette
(MLS) = Junta de culata MLS - MLS cylinder head gasket - Joint de culasse MLS
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i 57004100 15027800 <=
13033100 (x3) — 120025000) 551%2))87166%)(9[:%
O e 9x12.5x12 1206x146.2x12.7 =
11014000 00034600 22010400
13033100 (x3) D 57004100 15570 1237?&9?
C:D O 14045300 1200250006) | 61000100 =
© 9x12.5¢12 120.6x146.2x12.7 =
11014000 00034600 22010400
13033100 (x3) D 57004100 15570 1217860&9?
C:D O 14045300 1200250006) | 61000100 =
© 9x12.5x12 120.6x146.2x12.7 =
11014000 00034600 22010400
13033100 (x3) D 57004100 15570 1237860&9?
C:D O 14045300 1200250006) | 61000100 =
S 9x12.5x12 120.6x146.2x12.7 =
11014000 00034600 22010400
13033100 (x3) D 57004100 1§7° 1237860&9?
C:j O 14045300 1200250006) | 61000100 =
e 9x12.5x12 120.6x146.2¢12.7 =
11014000 00034600 22010400
13033100 (x3) ) DLLIL 155701217%0&9(:5:
14045300 12002500(X6) 61000100 =
e 9x12.5¢12 120.6x146.2x12.7 =
11014000 00034600 22010400
13033100 (x4) } 57004200 15701217860&;’5:'
O 14046700 1200250008) | 61000100 =
S 9x12.5¢12 120.6x146.2x12.7 =
11020100 00034600 22010400 PRTERLE
13033100 (x4) } 57004200 1;57012:7860&;’5:'
O 14046700 12002500(x8) | 61000100 =>
) 9x12.5x12 120,6x146.2x12.7 =
11020100 00034600 22010400 oHRAXTL
13033100 (x4) ) 57004200 155701237860%9?
O 14046700 1200250008) | 64000100 =
S 9x12.5x12 120.6x146.2x12.7 =
11020100 00034600 22010400 ORI ERLE
15027800 <=
13033100 (x4) ) S0 57.1x76.20.5
e 9x12.5¢12 1206x146.2x12.7 =
11020100 00034600 22010400
© - Para un cilindro - For one cylinder - Pour un cylindre
@ = Para una camisa - For one cylinder liner - Pour une chemise JOHN DEERE
<= Lado izquierdo - Left side - Cote gauche
» = Lado derecho - Right side - Cote droit - 651 -

® = Completo - Complete - Complete
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SN 3
o B
(CV)
c.c. | (HP)
2130 3918 106.5 | 50051900 ¢
2135 3918 106.5
935 3918 |81 1980 106.5 gigfgggg 4
= 60000600 ©
2130; 2135 3918 (81 4239D 1980 1065 | 50022700 0
1640; 1840; 2040 3918 |81 4239D 1980 106.5
2140; 2650 3918 |81 42397 1980 106.5 52025800 0
2850; 2250; 2450 3918 |81 42397 1980 1065 | 54016000
| 935,940 3918 |81 4239D 1980 106.5 | 60000600 @
JD4400; JD540B 3981 |81 4276T 1980 106.5
JD550; JD555 3981 |81 4276T 1980 106.5
JD500 3010 1016 | 50157800
3010 3010 101.6
JD510 3020 101.6 52144300
3020 3020 1016 | 54082000
JD500A 227/4270D 108
& | JosooB 227/4270D 108
JD500C 227/4270D 108
JD510 4270D 108
(No: <122999)
JD510 3020 1016 | 50157900
3020 3020 1016 | 52144400
= 54082000
3120 5395 |87 102 |1 50003800 ¢
3130 5395 |87 102
3135 5395 |87 102 52025900 0
630 5395 |87 102 | 54016100
B 730 5395 (87 102 | 60000700 ®
950 5395 |87 102
960; 970 5395 |87 102
3120; 3130; 3135; 2840 5395 |87 6329D 102 | 50003900 ¢
630; 730; 950 5395 |87 6329D 102
960; 970 5395 |87 6329D 102 52026000 ¢
& | /D303, JD444; JDB40 5395 |87 6329 102 | 54016100
JD544; JD570; JD482 5395 |87 6329 102 | 60000700 ®
484; 499; 699 5395 |87 6329 102
4420; 6600 5395 |87 6329 102
3140; 3040 5877 |87 6359D 1065 | 50023700 0
3640; 4040 5877 |87 6359D 106.5
960; 970; 975 5877 |87 6359D 106.5 52026000 0
o | 20403050 5877 |87 6359D 1065 | 94016200
3350; 3650 5877 |87 6359D 106.5 | 60000600 ®
JD544B; JD640; JDB55 5877 |87 6414D 106.5
JD670; JD672; JD750; JD755 5877 |87 6414D 106.5
JD600 4010/301 1016 | 50158000
4010 4010 101.6
JD600 381 104.7 92144500
g | 40 4020 1047 | 54082100
7700; 7720; JD644 6404 108
341; 362; 6620; 6622 6404 108
No: <214999)
JD600 4010/301 1016 | 50158100
4010 4010 101.6
JD600 381 104.7 92144600
4020 4020 1047 | 54082100
& | 7700; 7720; JD644 6404 108
7700; 341; 362; 6620; 6622 6404 108 . o o o o
(No: 215000-335845) 10106800
p 124
B - Modelos nuevos - New models - Nouveau modeles
JOHN DEERE X - Eljuego no incluye junta de culata - Set does not include cylinder head gasket - La pochette ne contient pas le joint de culasse
# = Eljuego no incluye tubos de escape - Set does not include exhaust pipe gasket - La pochette ne contient pas les joints tuyeau
- 652 - 0= El juego no incluye retenes de valvula - Set does not include valve stem seals - La pochette ne contient pas de bagues de soupape

A - Noincluido en el juego - Not included in the set - Non inclus dans la pochette
(MLS) = Junta de culata MLS - MLS cylinder head gasket - Joint de culasse MLS
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15027800 =
13033100 (x4) ) STONA200 | 7 1476205
O 14046700 120025000x8) | 1000100 = =
e 9x12.5x12 120.6x146.2x12.7
11020100 00034600 22010400
15027800 <=
13033100 (x4) } - 57047625
O 14046700 9x12.5x12 120.6x146.2x12.7 =
11020100 00032600 (x2) 00034600 22010400
61000200 <=
57026100 61.5%85x9.5
1%31?‘;070(1’?) 61000300 = =
13124800 (x2) Ax13.7x 127x146x12.5
T
11066900 13124700 (x2) 13124900 (x2) 14067600
61000200 <=
13124800 (x2) LN
Q 127x146x125 =
11066900 13124700 (x2) 13124900 (x2) 14067600
15027800 <=
:) STOOA00 gy e 05
13033100 (x6) 12002500X12) | 61600100 =
14045400 9x12.5¢12 120.6x146.2x12.7 =
S
11015700 00035300 22010400
15027800 <=
57004300
1 1 D 57.1x76.2x9.5
3033100 (x6) 2045400 12002500(x12) 61000100 = a
® 9x12.5¢12 1206x146.2x12.7
11015700 00035300 22010400
15027800 =
57004300
1 1 D 57.1x76.2x9.5
3033100 (X6) 14045400 12002500(X12) 61000100 = a
© W25 | 120614620127
11015700 00032600 (x4) 00035300 22010400
61000200 <=
57026200 61.5%85x9.5
13124800 (x2) ) 1201300006) | 61000300 = =
Q O 84x13.7x13 127x146x12.5
11067000 13124700 (x3) 13124900 (x2) 14067700
61000200 <=
61.5)(85)(9.‘5::>
61000300
13124800 (x2) ] 127x146x12.5 =
11067000 13124700 (x3) 13124900 (x2) 14067700
© - Para un cilindro - For one cylinder - Pour un cylindre
@ = Para una camisa - For one cylinder liner - Pour une chemise JOHN DEERE
<= Lado izquierdo - Left side - Cote gauche
» - Lado derecho - Right side - Cote droit - 653 -

® = Completo - Complete - Complete
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AUGMENTEZ LE RENDEMENT ET DIMINUEZ LA CONSOMMATION DE VOTRE MOTEUR EN SUBSTITUANT L’ARBRE A CAMES USE

JOHN DEERE

JUEGOS - SETS - POCHETTES

fraa e £ <]
\Vig 5
B §
(cv)
c.c. | (HP)

4230 4230 108 | 50158300

4520 4520 108 | 52144600
=] 54082200 s

10106800

4520 4520/6404A/D/T 108 | 50158200

JD690B; JD693B; JD740 4520/6404A/DIT 108 52144700

4040; 4249 4520/6404A/DIT 108 40822

4440; 5440 4520/6404A/DIT 108 | 54082200
a 5640; 7020 4520/6404A/D/T 108

7720; 4430 4520/6404A/D/T 108

4620; 4630; 4320 4520/6404A/DIT 108

JD644C; JD646 6466A/DITITA 1169 | 50158400

JD740; JD743; JD762 6466A/DITITA 116.9 52144800

4040; 4050; 4020 6466A/D/T/TA 116.9

4250; 4440’ 4450 6466A/D/TITA 1169 | 54082200
a 6602; 6620 6466A/D/TITA 116.9

6622; 7720; 8430 6466A/D/T/TA 116.9

8440; 8450; 8820 6466A/DITITA 116.9

JD762; JD850 6691A/TA 133 | 50158500

JD855; JD862; JD8I0 6619A/TA 133

5020; 5440 6619A/TA 133 521 42980

5640; 5620 6619ATA 133 | 94082300
a 5822; 6540 6619A/TA 133

6545; 8630 6619A/TA 133

8640; 8650 6619A/TA 133

B - Modelos nuevos - New models - Nouveau modeles
JOHN DEERE X - Eljuego no incluye junta de culata - Set does not include cylinder head gasket - La pochette ne contient pas le joint de culasse

# = Eljuego no incluye tubos de escape - Set does not include exhaust pipe gasket - La pochette ne contient pas les joints tuyeau

- 654 -

A - Noincluido en el juego - Not included in the set - Non inclus dans la pochette
(MLS) = Junta de culata MLS - MLS cylinder head gasket - Joint de culasse MLS

Q= El juego no incluye retenes de valvula - Set does not include valve stem seals - La pochette ne contient pas de bagues de soupape




s

CORPORACION
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2 %=
AxBxH
61000200 <=
13124800 (x2 61.5x85x9.5
a O(X ) ] 61000300 = =
11067000 13124700 (x3) 13124300 (x2) 14067700 127x146x12.5
61000200 <=
E196505,
61000300
13125000 (x3) 13124800 (x2) j 1000300 = =
11067000 13124700 (x3) 13124900 (x2) 14067700
61000200 <
E196505,
) 61000300
13124800 (x2) 127x146x12.5 =
11067000 13125000 (x3) 13124900 (x2) 14067700
13125200 (x2) l =
11067100 13125100 (x3) 13125300 (x2) 14067800

© - Para un cilindro - For one cylinder - Pour un cylindre

@ = Para una camisa - For one cylinder liner - Pour une chemise JOHN DEERE
<= Lado izquierdo - Left side - Cote gauche
» - Lado derecho - Right side - Cote droit - 655 -

® = Completo - Complete - Complete



