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AUMENTE EL RENDIMIENTO Y DISMINUYA EL CONSUMO DE SU MOTOR SUSTITUYENDO EL ÁRBOL DE LEVAS DESGASTADO

IMPROVE THE PERFORMANCE AND REDUCE THE CONSUMPTION OF YOUR ENGINE SUBSTITUYING THE OLD USED CAMSHAFT

AUGMENTEZ LE RENDEMENT ET DIMINUEZ LA CONSOMMATION DE VOTRE MOTEUR EN SUBSTITUANT L’ARBRE A CAMES USE

HONDA
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HONDA

c.c.
No.
Cyl Pag Block c.c.

No.
Cyl Pag Block

ACCORD 1602  EP  1981 77 4     5 8

CIVIC 16V 1590  D16A7  1988 1991 75 4     5 6

CIVIC CVCC 1343  D13B1  1987 1990 75 4     4 1

CIVIC CVCC 1343  D13B2  1987 1990 75 4     4 1

CIVIC CVCC 1493  D15B1  1988 1995 75 4     4 3

CIVIC CVCC 1493  D15B2  1988 1995 75 4     4 4

CIVIC SHUTTLE 1493  D15B2  1980 1990 75 4     4 2

CIVIC SHUTTLE 1590  D16Z2  1990 1991 75 4     5 7

CIVIC VTEC 1493  D15B2  1992 1996 75 4     4 3

CONCERTO 1493  D15B2  1990 1995 75 4     4 2

CONCERTO 1590  D16Z1  1990 1993 75 4     5 7

CONCERTO 1590  D16Z2  1990 1993 75 4     5 7

CRX 1590  D16A7  1988 1991 75 4     4 5

QUINTET 1602  EP  1981 77 4     5 8
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HONDA

HONDA
Lado izquierdo - Left side - Cote gauche

Lado derecho - Right side - Cote droit

u =

t =

c.c.
(CV)
(HP)

1 
  

 
CIVIC CVCC 
CIVIC CVCC 
(SOHC) 

 
 1343 75 D13B1  1987  1990 75 
 1343 90 D13B2  1987  1990 75  

  

 93010100    439 

2 
  

 
CIVIC SHUTTLE 
CONCERTO 
(SOHC) 

 
 1493 90 D15B2  1980  1990 75 
 1493 90 D15B2  1990  1995 75 

 

  

 93103200   (MANUAL) 439 

  

 93103400   (AUTOMATIC) 439 

3 
  

 
CIVIC CVCC 
CIVIC VTEC 
(SOHC) 

 
 1493 100 D15B1  1988  1995 75 
 1493 89 D15B2  1992  1996 75 

 

  

 93105800   (CIVIC CVCC) 439 

  

 93103200   (CIVIC CVCC)(SUIZA) 439 

  

 93103400   (CIVIC VTEC) 439 

4 
  

 
CIVIC CVCC 
(SOHC) 

 
 1493 100 D15B2  1988  1995 75 

 

  

 93103200   (MANUAL) (<1991) 439 

  

  

 93103400   (AUTOMATIC) (<1991) 439 

                                                                                                                                                          (MANUAL-AUTOMATIC) (1991>)  
  

5 
  

 
CRX 
(SOHC) 

 
 1590 110 D16A7  1988  1991 75 

 
  

 93102900    439 
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Lado izquierdo - Left side - Cote gauche

Lado derecho - Right side - Cote droit

u =

t =

REF.
c.c.

(CV)
(HP)

6 
  

 
CIVIC 16V 
(SOHC) 

 
 1590 110 D16A7  1988  1991 75 

 

  

 

 93082000   (CON KAT) 439 

  

 93102900   (SIN KAT) 439 

7 
  

 
CIVIC SHUTTLE 
CONCERTO 
CONCERTO 
(SOHC) 

 
 1590 108 D16Z2  1990  1991 75 
 1590 106 D16Z1  1990  1993 75 
 1590 109 D16Z2  1990  1993 75 

 

  

 93082000   (CONCERTO)(D16Z2) 439 

  

 93103000   (CONCERTO)(D16Z1) 439 

8 
  

 
ACCORD 
QUINTET 
(SOHC) 

 
 1602 90 EP  1981   77 
 1602 90 EP  1981   77  

  

 93009900   (ACCORD) 428.9 

 


