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ITALIAN STYLE I

11067 - 330 mm

art. 11067-11078 11068 - 350 mm

11069 - 380 mm

Spazzola tergicristallo flessibile 11070 - 410 mm

Flexible rubber winds screen wiper 11071 - 450 mm
11072 - 480 mm

11073 - 510 mm
11074 - 530 mm
11075 - 550 mm
11076 - 600 mm
11077 - 650 mm
+ 11078 - 700 mm
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« SPAZZOLA TERGICRISTALLO FLESSIBILE IN GOMMA. - Brosse essuie-glace flexible en caoutchouc.

GARANTISCE UNA MASSIMA ADERENZA. Elle garantit I'adhérence maximum. Attache universelle
pour la rendre adaptable a toutes les voitures qui pos

ATTACCO UNIVERSALE PER RENDERLA ADATTABILE sedent le vieux modele dessuie-glace.
ATUTTE LE AUTO CON VECCHIO MODELLO « Flexibler gummischeibenwischer.
DI SPAZZOLE TERGI Garantiert maximales anliegen. Fiir alle autos mit altem

fensterwischermodell passende universalverbindung
« Cepillo limpiaparabrisas flexible de goma.
« FLEXIBLE RUBBER WINDSCREEN WIPER. Garantiza la maxima adherencia. Zona de anclaje

GUARANTEES MAXIMUM ADHERENCE. UNIVERSAL JOINT  unversal para hacerlo adaptable a todos los coches
TO FIT ALL CARS WITH OLD-TYPE WINDSCREEN WIPERS, ~ €ON un modelo antiguo de cepillos limpiacristales

ART. 11067-78
MASTER 50 INNER 10

Refll

MASTER 50 - INNER 10
[ REFIL /
11085 - 11086

1 pezzo refil tergicristallo in blister
1 pc. long rubber wiper blade in blister

* 1 pc. caoutchouc de balais essuie glaces en blister
* satz mit 1 scheibenwischblattern in klarsichtpackung
* juego 1 pz. goma limpiacristales en blister

REFIL 11085 - 610 mm
REFIL 11086 - 700 mm
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MASTER 1 - INNER 1
[ Display

espositore con ruote

display stand whit wheels

+ presentoir a roues

- austellstander mit rader
- expositor con ruedas
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ITALIAN STYLE I

MASTER 1 - INNER 1
| Espositore in cartone /

11995

espositore in cartone
display
+ presentoir
« austellstander
+ expositor
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MASTER 1 - INNER 1

| Espositore a muro

/

11996

espositore a muro
display

47 x495 cm

« presentoir
« austellstander
« expositor
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SCHEDA TECNICA

Uniformita nel passaggio

Questa spazzola é stata progettata in modo da esercitare una pressione costante e uniforme su tutta la superficie del parabrezza
per un passaggio piu silenzioso ed efficace. Le spazzole tradizionali hanno solamente 6 o 8 punti di pressione, mentre Raint-Top,
con un numero infinito di punti, esercita una pressione continua su tutta la lunghezza del tergicristallo. Raint-Top é stato progettato
per conformarsi ai moderni parabrezza, caratterizzati da una forte curvatura, con una finestra di reversibilita dell'elemento pulente di
10° per garantire adesione al parabrezza.

Maggiore durata

« La struttura priva di giunture con solo tre componenti principali ne aumenta la durata e garantisce una prestazione elevata.

- Progettato con tecnologie avanzate: asta a molla di acciaio tagliata al laser.

In tutte le condizioni atmosferiche

- Resistente alla neve e al ghiaccio per un'eccellente prestazione a temperature invernali.

- Supera le spazzole tradizionali nei test con neve e ghiaccio.

Spessore ridotto

« Riduce il sollevamento ad alte velocita (fino a 185 km/h).

- Garantisce silenziosita e minore vibrazione.

Facile da installare

- Progettato per adattarsi alla grande maggioranza dei veicoli su strada.

« [l connettore pre-assemblato si adatta immediatamente ai tipi di braccio piu in uso.

- Disponibile in lunghezze che variano da 330 a 700 mm.

Imballaggio innovativo e vasta rete di vendita

- Presentato in una confezione che attrae I'attenzione, raffigurante una foglia d'oro e una conchiglia.

« Accessoriati con vistosi articoli PO.P. per attrarre I'attenzione del consumatore.

SPECIFICATIONS

Uniform wiping performance

This advanced wiper blade design provides constant, even pressure across the entire windshield for a smoother, more
consistent wipe. Typical traditional wiper blades have only 6 or 8 pressure points, while Raint-Top's infinite number of points
provides continuous pressure across the lenght of the wiper. Raint-Top is uniquely engineered to provide conformed
wrap to today’s highly curved windshields - featuring a 10° window of reversibility of the wiping element to ensure proper
contact with the windshield.

Enhanced durability

« Designed with a jointless structure with only three main components to maximize durability and enable highly efficient
operation.

» Manufactured with advanced technology featuring a laser cut tapered spring steel beam.

All weather performance

« Resists snow and ice clogging for excellent performance in winter conditions.

« Outperforms traditional blades in snow and ice wipe tests.

Low profile

« Reduces windlift at higher speeds (up to 185 km/h).

« Provides quiet operation with less chatter.

Easy installation

« Designed to fit the vast majority of vehicles on the road.

- Features a pre-assembled connector to fit the most popular arm types right out of the package.

- Available in lenghts ranging from 330 mm to 700 mm.

High-end packaging and extensive marketing support

« Present in attractive packaging featuring gold foil and a domed clamshell.

« Accompanied by eye-catching PO.P. materials to help attract consumer attention.

« Per la sostituzione procedere come indicato nelle figure sotto riportate:
- To replace proceed as shown in the illustrations below:

\

A
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BREVETTATOINFTUTTO/IL IVIONDO
\‘A\LORLDWIDE PATENI|= RENBING

- L'asta a molla di acciaio tagliato
al laser possiede una memoria
che larende in grado di
adattarsi alla superficie del
parabrezza

« Laser cut tapered spring
steel beam holds memory
to conform to wrap of
windshield

« Un adattatore pre-assemblato
si conforma immediatamente
ai bracci pit comunemente
inuso

« Un accoppiatore esteso
consente di mantenere una
pressione costante sull’asta
per ottenere la massima
aderenza al parabrezza

« Pre-assembled adaptor fits
the most popular arm styles
right out of the package

« Extended coupler helps
maintain constant pressure
agaist beam for maximum
contact with windshield

Due cerniere con profilo unico

« la prima smorza il rumore
provocato dal ritorno del
tergicristallo, rendendone

piu silenzioso il passaggio

- la seconda consente allagomma
di resistere in posizione ferma e
ne migliora la reversibilita

Unique profile features two
hinges

« 1st hinge dampens reversal
noise for a quieter, smoother
wipe

« 2nd hinge allows the rubber
element to pivot most
efficiently to resist permanent
set and improve reversibility

» Composto di gomma
naturale e sintetica per
aumentare la capacita di
detergere

« Natural blended rubber
compound to enhance the
overall wiping performance




AKRON RUBBER DEVELOPMENT LABORATORY INC. - 2887 Gilchrist Road - Akron, Ohio 44305 USA

?Q(G)?CETTO: test effettuato su materiale sottoposto dalla societa sopra indicata per la specificazione SAE

RICEVUTO: dodici (12) spazzole tergicristallo identificate come articolo NH-665 18" (11071).
RESISTENZA ALL'OZONO, ASTM D 1149-99

Campioni secondo ASTM D 518-99. Metodo A

- | campioni sono stati precondizionati per 48 ore, con un allungamento del 20%

- A temperatura ambiente e, successivamente, esposti per 72 ore

-A Soupé)hm (parti per 100 milioni)

-A40°C (104 P rimanendo allungati del 20%.

Osservazioni effettuate a ingrandimento 7x.

RISULTATI REQUISITI SUPERATO/NON SUPERATO

NH-665 18" (11071 0Qincrinature 2 o meglio superato
NH-665 18"(11071 0 incrinature 2 0 meglio superato
NH-665 18" (11071 0 incrinature 2 0 meglio superato
Valutazione ozono: 0= Nessuna incrinatura visibile al di sotto di un ingrandimento 7x

1 = Lincrinatura ¢ visibile solo al di sotto di un ingrandimento 7x

2 = Lincrinatura € a malapena visibile a occhio nudo.

3 = Lincrinatura é facilmente visibile a occhio nudo.
QUANTITA INIZIALE DEL PASSAGGIO DELLE SPAZZOLE
CONDIZIONI DEL TEST: Tutte le spazzole tergicristallo sono state testate su un telaio particolare realizzato sul modello di
un telaio utilizzato per unfgran remio del 1988. Il nuovo parabrezza é stato oscurato dall'interno per consentire di indivi-
ggar&g;ﬁglio eventuali difetti i

i della superficie causati da un cattivo funzionamento delle spazzole.

1 Non rimane acqua sull'area detersa. Non si evidenziano striature né linee di vibrazione.

9 Una o due piccole strie (ciascuna inferiore a 3 mm), che scompaiono dopo 3 sec. dal passaggio della spazzola.
Non sono visibili linee di vibrazione.

8= Tre o pit piccole strie (ciascuna inferiore a 3 mm) lungo l'area detersa, che scompaiono dopo 3 sec. dal passaggio
della spazzola e/o macchie che evaporano in meno di 1 sec. Non sono visibili linee di vibrazione.

7= Macchie che germangonu per pit di 1 sec. ma meno di 3 sec. /0 una piccola striatura (meno di 3 mm) che rima-
ne per piu di 3 sec. Non sono visibili linee di vibrazione.

6= Linee radiali minori (ciascuna di larghezza inferiore a 6 mm) che denotano vibrazione o una singola stria (3-6

mm) che rimane per pit di 3 sec. 5

5 Una singola banda (uguale o inferiore a 25 mm) o strie (ciascuna di 3-6 mm) che rimangono per pit di 3 sec.

4 Un'ampia banda di strie o macchie (superiore a 25 mm) che rimane per piu di 3 secondi dopo il passaggio della
spazzola e/o linee di vibrazione radiali evidenti (ciascuna maggiore di 6 mm). ) X o
3= Strie evidenti ﬁglascuna superiore a 6 mm) che rimangono dopo 3 sec. dal passaggio della spazzola e linee di vi-
brazione radiali marcate (ciascuna superiorea6mm).”

2 Aree non deterse, striature su tutta I'area detersa o linee di vibrazione.

1 Gran parte del parabrezza non e deterso e presenta evidenti striature.

VERSO LALTO VERSO IL BASSO
NH-665 18" (11071) 9 8
NH-665 18" (11071 9 9
NH-665 18" (11071 8 9
NH-665 18" (11071 9 8
FISSAGGIO
PROCEDURA:

1. Montare i tergicristalli sull'attrezzo di fissaggio, costituito da una superficie piatta di vetro e da bracci con un carico e
un angolo di attacco pari a quelli del braccio del veicolo. Far scorrere il vetro e porre I'elemento in modo da simulare la
posizione“da fermi”. Se non viene specificato il carico del braccio, utilizzare 1,5 once per ciascun pollice di lunghezza del
tergicristallo e un angolo di attacco paria 0.

2. Posizionare 'attrezzo di fissaggio in un forno a 150° F per 16 ore.

3. Estrarre dal forno I'attrezzo difissaggio e lasciare raffreddare i campioni (ancora sotto carico e nella posizione originaria)
a temperatura ambiente per 8 ore. ) o . i 3

4. Rimuovere uno alla volta i campioni dall‘attrezzo di fissaggio utilizzando un braccio regolato sul carico del braccio e un
angolo di attacco come illustrato nella Fase 1, verificare il capovolgimento dell'elemento e la qualita delbpa§sqgg|o delle
spazzole su un vetro piatto a 40 colpi al minuto in condizioni di bagnato. Controllare se dopo cinque (5) cicli, mentre il
sistema & in funzione, il capovolgimento & avvenuto. o

58 Rlﬁelere la procedura illustrata nei punti 2, 3 e 4 per un totale di 5 cicli.

REQUISITI: la spazzola si deve capovolgere entro cinque (5) cicli.
SUPERATO/NON SUPERATO

NH-665 18" (11071 Superato

NH-665 18" (11071 Superato

NH-665 18" (11071 Superato

DURATA E FREQUENZA DEL TEST

Il sistema tergicristallo deve operare per un totale di 1.500.000 cicli: 300.000 cicli ad alta frequenza e 1.200.000 a bassa
frequenza. In‘'entrambe le frequenze si deve procedere come segue:

Bagnato - Acqua per 5,5 minuti

Asciutto — Senza acqua per 0,5 min.

Posizione “da fermi”- 0,1 min. al minimo e fino a 1 minuto massimo.

REQUISITI: Il non corretto funzionamento di una qualsiasi delle componenti denota il malfunzionamento del sistema.

RISULTATI
NH-655 18"E1 1071; Superato
NH-665 18" (11071 Superato

test

® OBJET: Test effectué sur du matériel soumis par la société indiquée ci-dessus pour la spécification SAE J903C.
~ RECU: Douze (12) balais d'essuie-glace identifiées comme article NH-665 18" (11071).

RESISTANCE A LOZONE, ASTM D 1149-99

Echantillons d'apres ASTM D 518-99. Méthode A

- Les échantillons ont été préconditionnés pendant 48 heures, avec un allongement de 20%

- A température ambiante et, successivement, exposés pendant 72 heures

-A SODpé)cm (parties par 100 millions)

-A40°C (104 F#tout,en restant allongés de 20%.

Observations effectuées avec un agrandissement de 7x.

RESULTATS EXIGENCES DEPASSE/PAS DEPASSE
NH-665 18" (11071 0 fissures 2 ou mieux dépasse
NH-665 18" (11071 0 fissures 2 ou mieux dépassé
NH-665 18" (11071 0 fissures 2 ou mieux dépassé

Evaluation ozone: 0= Aucune fissure visible sous un agrandissement de 7

1 =La fissure est visible seulement sous un agrandissement de 7x

2 =La fissure est a peine visible a ceil nu.

3 = La fissure est facilement visible a ceil nu.

QUANTITE INITIALE DU PASSAGE DES BALAIS o . o ‘ ‘
CONDITIONS DU TEST: Tous les balais d'essuie-glace ont été testés sur un chassis particulier réalisé d'aprés le modéle
de chassis utilisé pour le grand prix de 1988. Le nouveau pare-brise a été teinté de l'intérieur pour permettre de mieux
g)%ltch‘l\?aEeSS défauts de surface que pourrait provoquer un mauvais fonctionnement des balais.

I ne reste pas d'eau sur la surface balayée. Il n'y a pas de stries ni de lignes de vibration. .

9 Une ou deux petites stries (toutes inférieures a 3 mm), qui disparaissent 3 secondes aprés le passage du balai.
Aucunes lignes de vibration ne sont visibles. N L i

8= Trois ou plusieurs petites stries (toutes inférieures a 3 mm) le long de la surface balayée qui disparaissent 3 sec

‘évaporent en moins de 1 seconde. Aucunes lignes de vibration

des apres le passage du balai ou des taches qui s’
ne sont visibles.

7= Taches qui restent plus de 1 seconde mais moins de 3 secondes ou une petite strie (moins de 3 mm) qui reste
lus de 3 secondes. Aucunes lignes de vibration ne sont visibles. ~ o )
6= ignes radiales mineures (toutes de largeur inférieure a 6 mm) qui dénotent une vibration ou une seule strie (3-

6 mm) qui reste plus 3 secondes,

S= Une seule bande (inférieure ou égale a 25 mm) ou stries (toutes de 3-6 mm)gui restent plus de 3 secondes.

4= Une large bande de stries ou taches (supérieure a 25 mm) qui reste plus de 3 secondes aprés le passage du
balai ou I:jgnes de vibration radiales évidentes (toutes supérieures a 6 mm).

3= Stries évidentes (toutes supérieures a 6 mm) qui restent 3 secondes apres le passage du balai et lignes de vibra-
tion radiales marquées (toutes supérieures a b

2= Zones non nettoyées, striures sur toute la surface balayée ou lignes de vibration.

1= Grande partie du pare-brise non nettoyée présentant des striures évidentes.

VERS LE HAUT VERS LE BAS

NH-665 18”(11071 9 8

NH-665 18”(11071 9 9

NH-665 18”(11071 8 9

NH-665 18" (11071 9 8

FIXATION

PROCEDURE:

1. Monter les essuie-glaces sur l'outil de fixation constitué d’une surface plate en verre et de bras avec une charge et un
angle de fixation identique a ceux du bras du véhicule. Faire coulisser le verre et poser I'€lément de facon a simuler la
position “arrétée”. Si la charge du bras n'est pas spécifiée, utiliser 1,5 once pour chaque pouce de longueur de I'essuie-
Elace et un angle de fixation égal a 0.

2. Placer l'outil de fixation dans un four @ 150° F pendant 16 heures. X

3. Retirer l'outil de fixation du four et laisser refroidir les échantillons (encore sous charge et dans la position d'origine) a
température ambiante pendant 8 heures.

4. Retirer un a un les échantillons de I'outil de fixation en utilisant un bras réglé sur la charge du bras et un angle de fixation
commeillustré dans la phase 1, vérifier le retournement de I'élément et la qualité du passage des balais sur un verre plat
a 40 coups par minute quand il est mouillé. Controler si aprés cing (5) cycles, pendant que le systéme est en fonction,
le retournement a eu lieu.

5, RéEéter la procédure illustrée dans les points 2, 3 et 4 pour un total de 5 cycles.

EXIGENCES: le balai doit se retourner avant la fin des cing (5) cycles.
DEPASSE/PAS DEPASSE

NH-665 18" (11071 Dépassé

NH-665 18”(11071 Dépassé

NH-665 18"(11071 Dépassé

DUREE ET FREQUENCE DU TEST . .

Le systéme essuie-glace doit fonctionner pour un total de 1.500.000 cycles: 300.000 cycles a haute fréquence et 1.200.000
a basse fréquence. Dans les deux cas, il faut procéder ainsi:

Mouillé - Eau pendant 5,5 minutes

Sec — Sans eau pendant 0,5 min X 5 .

Position “a l'arrét”- 0,1 min au minimum jusqu’‘a 1 minute maximum. . )

EXIGENCES: le mauvais fonctionnement de n'importe quel composant comporte le mauvais fonctionnement du syste-
me.

RESULTATS
NH-655 18"51 1071 Dépassé
NH-665 18"(11071 Dépassé

ITALIAN STYLE I

.@ SUBJECT: physical testing on material submitted by the above company to SAE J903C test specification.
RECEIVED: twelve wiper blades identified as item NH-665 18" (11071).

OZONE RESISTANCE, ASTM D 1149-99

Test specimens per ASTM D 51 8-99, Method A

- Specimens were preconditioned 48 hrs., 20% elongation.

- Room temperature, then exposed 72 hrs.

- Soﬂ%phm gEarts per hundred million:

- 40°C (104°F), while remaining 20% elongated.

Observations made at 7x magnification.

RESULT REQUIREMENTS PASS/FAIL
NH-665 18" (11071 0 cracks 2 or better Pass
NH-665 18”(11071 0 cracks 2 or better Pass
NH-665 18”(11071 0 cracks 2 or better Pass

Ozone rating: 0 - No cracking is visible under 7x magnification

1 - Cracking is Visible onlg under 7x magnification

2 - Cracking is barel?f visible with the unaided eye

3 - Cracking is readily visible with the unaided eye

INITIAL WIPE QUALITY

TEST CONDITIONS: all of the wi;ﬁer blades were tested on a specially constructed wiper test buck built from a 1988 Grand

Prix. The new glass windshield has been painted black on the inside to help enhance the viewing of any surface defects

caused ,l\:/e/ a Foor performing wiper blade.

REQUIEMENTS:

10=No visible water remaining on the wiﬁe patter. No streaking. No chatter lines visible.

9= One or two minor streaks {each less than 3 mm wide), non femaining visible 3 sec. after the blade passes.
No chatter lines visible.

8= Three or more minor streaks (each less than 3 mm wide), throughout pattern, non remaining visible 3 sec. after the
blade passes and/or smear that evaporates in less than 1 sec. No chatter line visible.

7= Smearing of the wipe pattern that remains more than 1 sec,, but less than 3 sec. and/or one minor (less than 3 mm)
streak remaining for more than 3 sec. No visible chatter. ) )
6= Minor radial lines (each less than 6 mm wide) as evidence of chatter or a single streak (from 3 mm to 6 mm wide)
remaining more than 3 sec. ) . .
5= Asingle band (less than or equal to 25 mm wide) or streaks (each from 3 mm to 6 mm wide) remaining more than
sec,
4= Awide band of streaks or smearing (greater than 25 mm) that remains more than 3 sec. after blade passes and/or

major radial chatter lines (each more than 6 mm wide). . . .

Major streaks (each more than 6 mm wide) that remain 3 sec. after blade passes and major radial chatter lines (each
more than 6 mm wide). .

Unwiped areas or full pattern streaks or full pattern chatter lines.

Mostly unwiped pattern and major streaks.

UP STROKE DOWN STROKE
NH-665 18"(11071 9 8
NH-665 18”(11071 9 9
NH-665 18”(11071 8 9
NH-665 18" (11071 9 8

PERMANENT SET
PROCEDURE:

. Assemble the wiper blades to the test fixture, wich includes flat glass and arms with vehicle arm tip load and attack
angle. Slide the glass to position the element to simulate “park on glass” position. If no arm load is specified, use 1.5

ounces per inch of blade length and 0 attack angle.

Place the test fixture in an oven at 150°F for 16 hrs. ¥ . ” ) X
Remove the fixture from the oven and allow the samples (still under load and in original position) to cool in ambient

conditions for 8 hrs. ) ) )
Remove the samples from the fixture, one at time and using an arm set to the arm load and attack angles in Step 1,

test for element reversal and wipe quallg on a flat glass buck at 40 wipes per minute under wet conditions. Check for

reversal, while the system is operating after five (5) wipe cycles.

5. Repeat steps 2 thru 4 for a total of 5 cycles. o .

REQUIREMENTS: the wiper blade element must reverse within five (5) wipe cycles.

N

P

PASS/FAIL
NH-665 18" (11071) Pass
NH-665 18"?1 1071 Pass
NH-665 18"(11071

ass
DURABILITY AND FREQUENCY TEST

The windshield wiper system shall be operated for one 1 500,000 cycles, 300, 000 cycles at the high-frequency settin
and 1200,000 cycles at low-frequency setting. In both the high-frequency and low-frequency test cycles, the operational
sequence shall be as follows:

Wet operation - Water on 5,5 min.

Dry operation - Water off 0,5 min.

Park position - 0,1 min. minimum to 1 min. maximum

REQUIREMENTS: any component failure during this test denotes system failure.

RESULTS
NH-665 18”%1 1071§ Pass
NH-665 18" (11071 Pass

eport

@ BETREFF: aus%eﬁihr(er Test zum vorgelegten Material der oben genannten Firma fiir die Zugehdrigkeitsan-
gabe SAE J903T.
ERHALTEN: Zwolf (12) Scheibenwischerblatter ausgezeichnet mit dem Artikel NH-665 18”(11071).
WIDERSTANDSFAHIGKEIT GEGEN OZON, ASTM D 1149-99
Proben laut ASTM D 518-99. Methode A
- Die Musterproben wurden fiir 48 Stunden vorklimatisiert, mit einer 20%igen Verlangerung
i Zi ratur und darauf folgend wurden sie fir 72 Stunden

04° J.ausgesetzt, indem diese 20% verlédngert bleiben.

Beobachtungen die bei siebenfacher Vergro[}erunguqemacht wurden.
ERGEBNISSE VORAUSGESETZUNG BESTANDEN/NICHT BESTANDEN
NH-665 18" (11071 Riss! 2 oder besser bestanden
NH-665 18" (11071 i 2 oder besser bestanden
NH-665 18" (11071 i 2 oder besser bestanden
Ozonbewertung: eine sichtbaren Risse bei siebenfacher VergréBerung

er Rip ist unter freiem Auge gerade sichtbar.

" 3 er Rip ist unter freiem Auge leicht sichtbar.
QUALITAT BEIM BEGINN DER PASSAGE DER SCHEIBENWISCHERBLATTER
TESTBEDINGUNGEN: Alle Tests der Scheibenwischerblatter wurden auf einem eigenen, besonderen Gestell ausgefiihrt,
das einem Gestell nachgebaut wurde, das fir den Gran Premio im Jahre 1988 verwendet wurde. Die neue Windschu-
tzscheibe wurde von innen her verdunkelt, um eventuelle Defekte auf der Oberfléche besser feststellen zu konnen, die

urch eine schlechte Arbeitsweise der Blatter entstehen konnten.

VORAUSSETZUNGEN: o - o : -

10= Es bleibt kein Wasser auf dem gereinigten Bereich. Es heben sich keine Schlieren oder Vibrationslinien auf.
Eine oder zwei kleine Schlieren (jede kiirzer als 3 mm), die nach 3 Sekunden nachdem das Blatt sich weiterbewegt
verschwinden. Es bestehen keine sichtbaren Vibrationslinien. .
Drei oder mehrere kleine Schlieren (jede unter 3 mm) léngs des gereinigten Bereichs, die nach 3 Sekunden
nachdem das Blatt sich weiterbewegt verschwinden und/oder Flecken, die nach weniger als 1 Sekunde verdunsten.
Es sind keine Vibrationslinien sichtbar.

0
; er RiE ist nur unter einer siebenfachen VergroBerung sichtbar

V= Flecken, nger als eine Sekunde bleiben, aber weniger als 3 Sekunden und/oder eine kleine Schliere (weniger
als 3 mm), die langer als 3 Sekunden verbleibt. Es sind keine Vibrationslinien sichtbar.

6 Unbedeutendere radiale Linien (jede weniger als 6 mm breit), die Vibrationen oder einzelne Schlieren (3-6 mm),

ie mehr als 3 Sekunden bleiben, aufzeigen.

5= Einglin;l)elner Streifen (gleich oder kiirzer als 25 mm) oder Schlieren (jede einzelne 3-6 mm), die mehr als 3 Sekunden
verbleiben.

4= Ein breiter Streifen mit Schlieren und Flecken (liber 25 mm), die fiir mehr als 3 Sekunden nach dem Passieren der
Blatter verbleiben und oder deutliche, radiale Vibrationslinien (jede einzelne mehr als 6 mm).

3= Deutliche Schlieren (jede mehr als 6 mm), die nach 3 Sekunden nach dem Passieren des Blattes verbleiben, und
ausﬁeprﬁgte, radiale Vibrationslinien (jede einzelne mehr als 6 mm).

2= Nicht gereinigte Bereiche, Schlieren auf dem Resam(en ?ereinigten Bereich oder Vibrationslinien.

1= Dergrofte Tell der Windschutzscheibe ist nicht gereinigt und zeigt ausgepragte Schlieren auf.

NACH OBEN NACH UNTEN
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NH-665 18" (11071

NH-665 18" (11071

BEFESTIGUNG

ARBEITSVORGANG:

1. Die Scheibenwischer auf die Testbefestigungsvorrichtung aufmontieren, die aus einer flachen Glasoberfliche und
beweglichen Tragerarmen mit einer Fixiervorrichtung und -winkel besteht, die denen am Fahrzeug verwendeten ent-
sprechen. Das Glas in die Position gleiten lassen, damit die Ruhestellung der Elemente auf dem Glas simuliert werden
kann. Sollte die Druckbelastung des Arms nicht angegeben sein, gebrauchen Sie einen von 1,5 once fiir jeden Zoll der
Scheibenwischerlange und einen Ansatzwinkel, der gleich null ist.

2. Die Fixiervorrichtung bei 150° F fiir 16 Stunde in einen Ofen geben.

3. Die Fixiervorrichtung aus dem Ofen nehmen und die Musterproben (immer noch unter Druck und in der Originalstel-

Iun%bei Zimmertemperatur acht Stunden abkihlen lassen.

4. Die Musterproben werden eine nach der anderen von der Fixiervorrichtung abgenommen , indem ein Tragerarm ge-
braucht wird, der auf den Druck des Testarms und den Ansatzwinkel eingestellt’ist, wie in der Stufe 1 ﬂezagt wird, es
wird das Uberschlagen des Elements und die Passagequalitét der Blatter auf einem flachen Glas bei 40 Bewegungen in
der Minute und bej nassen Verhéltnissen tberpriift. Kontrollieren Sie nach funf (5) Zyklussen, wéahrend das System in
Betrieb ist, ob das Uberschlagen stattgefunden hat.

5. Wiederholen Sie die beschriebene Prozedur in den Punkten 2, 3 und 4 fiinfmal.

VORAUSSETZUNG: Das Blatt mup sich innerhalb der fiinf (5) Zyklusse tGberschlagen.

BESTANDEN/NICHT BESTANDEN

8 9
9 8

NH-665 18" (11071) Bestanden
NH-665 18”{1 1071 Bestanden
NH-665 18"(11071 Bestanden

DAUER UND HAUFIGKEIT DES TESTS

Das Scheibenwischersystem mup insgesamt fir 1.500.000 Zyklusse arbeiten: 300.000 Zyklusse bei hoher Zahl und
1.200.000 bei niedri;er Zahl. Bei beiden Haufigkeitszahlen muf man wie folgt vorgehen:

Nap — Wasser fir 5,5 Minuten

Trocken — ohne Wasser fiir 0,5 Minuten.

Ruheposition - 0,1 Min. Minimum bis 1 Minute maximal.

}/OI?( \USSETZUNGEN: Der nicht korrekte Betrieb eines x-beliebigen Bestandteils bedeutet, dap das System nicht richtig
unktioniert.

ERGEBNISSE
NH-655 18"%1 1071; bestanden
NH-665 18" (11071 bestanden



AKRON RUBBER DEVELOPMENT LABORATORY INC. - 2887 Gilchris

g?gf;l’(g:cTest efectuado en material proporcionado por la sociedad arriba indicada para la especificacion
RECIBIDO: Doce (12) 'escobillas limpiaparabrisas identificadas como articulo NH-665 18”(11071).

RESISTENCIA AL OZONO, ASTM D 1149-99

Muestra segin ASTM D 518-99, Método A

- Las muestras han sido precondicionadas por un periodo de tiempo de 48 horas, con una dilatacion del 20%

- Atemperatura ambiente&ls sucesivamente, expuestas durante 72 horas

- A 50 pphm (partes por 100 millones)
-A 40‘P(?(1 04‘PF)Ferﬁ1aneciendo dilatadas un 20%.
e

Observaciones efectuadas con ampliacion 7x.

RESULTADOS REQUISITOS SUPERADO/NO SUPERADO
NH-665 18"(11071 0 grietas 26 mejor superado
NH-665 18" (11071 0 grietas 26 mejor superado
NH-665 18" (11071 0 grietas 26 mejor superado
Valoracién ozono: 0= Ninguna grieta visible con una ampliacién inferior a 7x.

Y

2 grieta es apenas visible a simple vista.

3 = La grieta es facilmente visible a simple vista.

CALIDAD INICIAL DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS ESCOBILLAS .

CONDICIONES DEL TEST: todas las escobillas limpiaparabrisas han sido sometidas a un test sobre un bastidor especial

realizado segun el modelo de un bastidor utilizado para un gran premio del 1988. El nuevo parabrisas ha sido oscurecido

i lesde el ir}terior para permitir localizar mejor posibles defectos de la superficie causados por un mal funcionamiento de

as escobillas.

REQUISITOS:

10=No permanece agua sobre el drea limpiada. No aparecen estriados ni lineas de vibracion.

9= Una o dos pequenas estrias (cada una inferior a 3 mm), que desaparecen tras 3 segundos desde el paso de la esco-
billa. No son visibles lineas de vibracion.

8= Tres 0 mas pequenas estrias (cada una inferior a 3 mm) a lo largo del érea limpiada, que desaparecen tras 3 se-
gundbos desde el paso de la escobilla y/o manchas que se evaporan en menos de 1 segundo. No son visibles lineas

e vibracion.

7= Manchas que permanecen durante més de 1 segundo pero menos de 3 y/o un pequefio estriado (de menos de 3
mm) que permanece durante mas de 3 segundos, No son visibles lineas de vibracion.

6= Lineas radiales menores (cada una de anchura inferior a 6 mm) que indican vibracioén o una nica estria (3-6 mm)

ue permanece durante mas de 3 segun s, ) .

5= na ugica banda (igual o inferior a 25 mm) o estrias (cada una de 3-6 mm) que permanecen durante mas de 3
segundos.

4= Ur?a amplia banda de estrias 0 manchas (superior a 25 mm) que permanece durante mas de 3 segundos tras el paso
de la escobilla y/o lineas de vibracion radiales evidentes (cada una mayor de 6 rnrn(} i )

3= Estrias evidentes (cada una superior a 6 mm) que permanecen tras 3 segundos desde el paso de la escobilla y lineas
de vibracion radiales marcadas (cada una superiora 6 mm). . o

2= Areas no limpiadas, estriados sobre toda el area limpiada o lineas de vibracion.

1= Gran parte del parabrisas no esta limpio y presenta evidentes estriados.

HACIA ARRIBA HACIA ABAJO
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NH-665 18" (11071 9 8

FIJACION

PROCEDIMIENTO:

1. Monte el limpiaparabrisas en el utensilio de fijacion, constituido por una superficie plana de cristal y por brazos con una
carga y un angulo de fijacion iguales a aquél os.del brazo del vehiculo. Mueva el cristal y ponga el elemento de forma
gue_sim_ule la'posicion “parados”. Si no se especifica la carga del brazo, utilice 1,5 onzas por cada pulgada de longitud

el limpiaparabrisas y un angulo de fijacién igual a 0.

2. Cologue el utensilio de fijacion en un'horno a 150° F durante 16 horas. , X L

3. Extraiga del horno el utensilio de fijacion y deje que se enfrien las muestras (atin bajo carga y en la posicion originaria)
a temperatura ambiente durante 8'horas. ) "

4.Quite del utensilio de fijacion las muestras una detrés de otra, utilizando un brazo regulado sobre la carga del brazoy un

ngulo de fijacion como se explica en la Fase 1, compruebe la inversion del elemento y la calidad del desplazamiento de
las'escobillas sobre un cristal plano a 40 golpes por minuto en condiciones de superficie mojada. Controle si tras cinco
5) ciclos, mientras el sistema esta en funcionamiento, ha tenido lugar la inversion.
5. Repita elé)roced|m|_ento explicado en los puntos 2, 3y 4 por un total de 5 ciclos.
REQUISITOS: La escobilla debe invertirse en un maximo'de cinco (5) ciclos.

SUPERADO/NO SUPERADO
NH-665 18" (11071 Superado
NH-665 18" (11071 Superado
NH-665 18" (11071 Superado

DURACION Y FRECUENCIA DEL TEST

El sistema limpiaparabrisas debe operar por un total de 1.500.000 ciclos: 300.000 ciclos a alta frecuencia y 1.200.000 a baja
frecuencia. En ambas frecuencias se debe proceder como se indica a continuacion:

Mojado - Agua durante 5,5 minutos

Seco - Sin agua durante 0,5 min.

Posicion “parados”- 0,1 min, como minimo y hasta 1 minuto como maximo.

REQUISITOS: El no correcto funcionamiento de cualquiera de los componentes indica el mal funcionamiento del sistema.

RESULTADOS
NH-655 18" 11071; Superado
NH-665 18" (11071 Superado

Road - Akron, Ohio 44305 USA

o ?gg;’gclY: Test wykonany na materiale przedstawionym przez wyzej wskazang spotke do specyfikacji SAE

OTRZYMANO: Dwanascie (12) pior wycieraczek do szyb okreslonych jako artykut NH-665 18”(11071).
WYTRZYMALOSC NA OZON, ASTM D 1149-99

Prébki wedtug ASTM D 518-99. Metoda A

- Prébki bylty wstepnie kondycjonowane przez 48 godzin, wydtuzajac sie 0 20%

- w temperaturze poko'owqi, a nastepnie zostaly wystawione na 72 godziny na dziatanie

- 50 pphm (czesci na 100 milionéw) =~

- w temperaturze 40° C (104° F), wydtuzajac sie 0 20%.

Obserwacje wykonano przy powiekszeniu 7x.

WYNIKI WYMOGI ZDANY/NIE ZDANY
NH-665 18" (11071) Orys 2 lub lepiej zdany
NH-665 18”(11071) Orys 2 lub lepiej zdany
NH-665 18" (11071) orys 2 lub lepiej zdany

Ocena ozonu: Brak rys widocznych w powiekszeniu 7x.

Rysa jest widoczna tylko w powiekszeniu 7x.

Rysa Jest z trudnoscia widoczna gotym okiem.

= Rysa Jest tatwo widoczna gotym okiem.

POCZI’\l]TKOWA JAKOSC PRZEJSCIA PIOR ) ) .

WARUNKI TESTOWE: Wszystkie piéra wycieraczek do szyb byly testowane na specjalnym podwoziu wykonanym na wzér

podwaozia wykorzystanego w Gran préemio w 1988 r..'Nowa przednia szyba zostata  przyciemniona“od wewnatrz, aby

w%t'\\;lvlochltwmrdzenle ewentualnych uszkodzers powierzchni, spowodowanych nieprawidtowym dziataniem pior.

10=Na czyszczonej powierzchni nie pozostaje woda. Nie s3 widoczne smugi ani linie wibracyjne. X .

9= Je_tlijna lub dwie mate smugi (kazda ponizej 3 mm), ktore znikaja po 3 sek. od przejscia piora. Nie s widoczne linie
wibracyjne.

8= Trzy _Iygjwigksza_ ilo$¢ matych smug (kazda ponizej 3 mm) na czyszczonej powierzchni, ktére znikaja po 3 sek. od
Brzejscla piora, i/lub plan_‘lg, ktore odpa_rowu{q w czasie ponizej 1 sek. Nie sa widoczne linie wibracyjne.

7= Plamy, ktore pozostaja widoczne dtuzej niz 1 sek., lecz ponizej 3 sek., i/lub mata smuga (ponizej 3 mm), ktora pozo

taje widoczna przez ponad 3 sek. Nie s3 widoczne linie wibracyjne. i

6= Mniejsze linie radialne (kazda o szerokosci ponizej 6 mm) wskazujace na wibracje lub pojedyncza smuga (3-6 mm),

tora pozostaje widoczna przez ponad 3 sek.

Pojedynczy pas (rowny 25 mm lub mniejszy) lub smugi (kazda 3-6 mm), ktére pozost:

5 K ?j%widoczne przez ponad 3 sek

4 Szeroki pas smug lub plam (powyzej 25 mm), ktol?l pozostaje widoczny przez ponad 3 sek. po przejsciu piora i/lub

wyraznie widoczne radialne linie wibracyjne (kazda powyzej 6 mm).

3= yrazne smugi (kazda powyzej 6 mm), ktére pozostaja widoczne przez ponad 3 sek. po przejéciu piora i wyraznie
widoczne radialne linie wibracyjne (kazda powyzej 6 mm).

2= Strefy nie wyczyszczone, smugi na catej czyszczonej powierzchni lub linie wibracyjne.

1= Duza czes¢ przédniej szyby nie jest wyczyszczona i widoczne s na niej wyrazne smugi.

gl GORE \é\l DOL
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MOCOWANIE

PROCEDURA:

1. Zamontowac wycieraczki przedniej szyby na uchwycie mocujacym, s_kiadajapcym sie z plaskiej powierzchni szklanej
i z ramion z obcigzeniem i z katem nataicia takimi jak dla ramion pojazdu. Przesunac szkto i umiescic element tak.
aby symulowac pozycje “nieruchoma”. Jesli nie jest okreslone obcigzenie ramienia, zastosowac 1,5 uncji na kazdy cal
dhugosci wycieraczki oraz kat natarcia rowny 0.

2. Umiesci¢ uchwyt mocujacy w piecu w temperaturze 150° F na 16 godzin. .

3. Wyjac uchwyt mocujacy z pieca i pozostawic probki do schtodzenia (caty czas z obcigzeniem i w pozycji poczatkowej)
w temﬁeraturze pokojowej na 8 godzin.

4. Wyjac kolejno prébki z uchwytu mocujacego, wykorzystujac w tym celu ramie ustawione na obcigzenie ramienia i kat
natarcia, ktdre zostal | ione azie T, izi¢ czy ‘element zostat odwrocony oraz skontrolowac jakos¢
[;rzejécia ﬁic’)r po ptaskiej szybie z predkoscia 40 uderzen na minute w warunkach “na mokro’. Sprawdzi¢ czy po pieciu

5) cyklach pracy systemu nastapito odwrocenie.
5. Powtdrzy¢ procedure opisang w punktach 2, 3i4 w: konu{'qc tacznie 5 cykli.
WYMOGI: Piéro powinno sie odwraci¢ w ciggu pieciu ?’5) cykli.
ZDANY/NIE ZDANY
Zdany

NH-665 18" (11071
NH-665 18" (11071 Zdany
NH-665 18" (11071 Zdany

CZAS TRWANIA | CZESTOTLIWOSC TESTU ) ) _ _
System wycieraczek przedniej szY_by powinien pracowac tacznie przez 1.500.000 cykli: 300.000 cykli przy wyso-
kiej czestotliwosci i 1.200.000"cykli przy niskiej czestotliwosci. Przy obydwu czestotliwosciach nalezy postepowac w

Pozmlc a “nieruchome”= od co najmniej 0,1 min. do maksimum 1 minuty. ) o
Gl: Nieprawidtowe dziatanie ktorejkolwiek czesci jest rownoznaczne z wadliwym dziataniem systemu.

WYI

WYNIKI
NH-655 18" 11071; Zdany
NH-665 18”(11071 Zdany

test report

@ Piedmaét: Fyzikalni testovani materialu bylo podrobeno u spole¢nosti SEA J903C - tzv. testovaci specifikace.
Piijeti: Dvanact (12) stéracich listt identifikovanych pod polozkou NH-665 18" (11071).

Odolnost proti vzduchu, ASTM D 1149-99

Zkusebni vzorky na ASTM D 518-99, metoda A. L

fV;_ork)& byly prezkusovany po dobu 48 hodin, pfi 20% prodlouzeni

- Pri pokojove teploté, poté byly vystaveny 72 hodinove

- SOJEphm (Casti na sto milionu; ..

-40°C (104°F), béhem toho zlistaly ve 20% prodlouzeni.

YKON

L, PODMINKY FUNKCNOST/NEFUNKCNOST
NH-665 18" (11071 0 Popraskani 2 or better funkénost
NH-665 18”(11071 0 Popraskani 2 or better funkénost
NH-665 18" (11071 0 Popraskani 2 or better funkénost

Stanoveni sazeb odolnosti proti vzduchu: 0 =Zadné Eopraskénl’ neni viditelné pfi 7x ndsobném zvétseni
1= Popras| e viditelné jen pfi 7x nasobném zvétseni
2 = Popraskani e sotva viditeIné samotnym okem
3 = Popraskani je vice viditelné samotnym okem

POCATECNISTIRACIKVALITA )
Testovaci podminky: Vsechny Iist?/ stérace byly testovany na spe:
od 1988 pro Grand Prix. Nové celni sklo bylo habarveno na vnit
IF%IS:\% sEn samotny pruhled sklem.

Iné postaveném testovacim pistroji, ktery je postaven
i strané cernou barvou, aby nebyly vidét casti stérace a

10= Zégr\'é viditelnad voda nezustava na stiracich listach. Nezistavaji zadné pruhy. Na skle nezistavaji zadné zbytky

9= Jedén nebo dva mensi pruhy zlstavaji po dobu 3 sekund (kazdy méné nez 3 mm Siroky) po setteni. Neziistavaji
Zadné zbytky vody. o S

8= Tri nebo vicé mensich pruh zlstavaji po dobu 3 sekund (kazdy méné nez 3 mm 3iroky) ﬁo;let,renl, nebo se
setreni pripadné vznikle zbytky vody &kvrny) béhem 1 sekundy yygarl. NezUstavaji zadne chvéjici se zbytky vody.

7= Po stirani stéraci zlstane vzor déle'nez 1sekundu, ale méne nez 3 sekundy a/nebo zustane-Ii jeden mensi pruh
(mene nez 3 mm siroky). Zadné viditelné chveni. ~ . . : L

6= Mensikruhove pruh: &azdy méné nez 6 mm siroky) jako dtikaz chvéni nebo jeden pruh (od 3mm do 6mm 3iroky)
zUstavajici déle nez 3 sekundy. . .

5= éeﬁien sgr?m"loslt(atn' pruh (méné nez nebo blizici se Sifce 25 mm ) nebo pruhy ( v 3ifce od 3mm do 6mm) zistavaji

éle nez 3 sekundy.

4= Jeden siroky pruh'nebo skvrna (vétsi nez 25mm) zlistane déle nez 3sekundy po setteni stiracimi listami se voda
mlévé a/nebo hlavni kruhovy stiraci pruh se zacne chvét (kazdy vice nez 6mm siroky).

3= lavni pruhy (kazdy vice nez 6mm §irokf2) zustanou déle nez 3 sekundy po setteni stiracimi listami a hlavni kruhovy
stiraci pruh se zacne chvét a voda se vyléva (kazdy vice nez 6mm Siroky).

A= etiena plocha nebo plné vzorové pruhy neboplny vzor chvéjiciho se vzoru.

1= Vétsinou nesetieny vzor a hlavni pruhy.

ZVYSIT TEMPO SNIZIT TEMPO
NH-665 18" (11071 9 8
NH-665 18" (11071 9 9
NH-665 18" (11071 8 9
NH-665 18" (11071 9 8

TRVALE NASTAVENI
POSTUP:

1. Sestavte tyto stiraci liSty k namontovani soucéstek, které obsahuji ploché sklo a rameng s automobilovym koncem
ramene a nastavte uhel. Posunite sklo do pozice k simulaci “zaparkovani na skle”. Jestlize se rameno nenakloni, je
Bredepsano pouzit 1,5 uncovou cepel rozméru listy stérace a nastavte thel.

2. Umistete testovaci prislusenstvi na kamnech pfi 150°F na dobu 16ti hodin, o . :

3. Odstrante prislusenstvi z kamen a nechte vzorky ( stle pod zéatézi a v ptvodni pozici) ochladit pfi okolni teploté po

odin.

4. Odstrante vzorky ze zabudovaného pfislusenstvi, jeden ve vhodnou dobu a uzijte rameno k nastaveni v kroku 1. Zkon-
trolujte konstrukéni zpétny prvek a stiraci podvojnost na plochém sklu vzpiraném 40x za minutu za vihkych podminek.
Zkontrolujte stfidavé zatizeni, ve chvili kdy systém je v provozu po 5ti stiracich cyklech.

5. Zoﬁ‘?ku'te krok 2 pres 4 krok k celkovému poétu 5ti cyKld. .

PODMINKY: Stéracové listy se musi obracet béhem 5ti stiracich cykld.

FUNKCNOST/NEFUNKCNOST

NH-665 18" (11071 funk¢nost
NH-665 18" (11071 funkénost
NH-665 18" (11071 funkcnost

ZIVOTNOST A FREKVENCNI TEST

Tento stéracovy systém skel se pretézuje pfi 1500,000 cyklech, 300,000 cykl pfi nastaveni V){§Oké frekvence a 1200,000
c){kludpn nastavéni nizké frekvence. " Pfi nastaveni vysokych a nizkych testovacich cyKlu se sled operaci zastavi
nasledovneé:

Vlhky chod - voda ziistévé 5,5 minuty

Suchy chod - voda mizi po 5,5 minutach ) X .

Pri,zaparkovaném” chodu - voda zustava od 0,1 minuty do 1 minuty maximalng =~ |

PODMINKY: Jakékoliv ¢asti selhani béhem tohoto testu’oznaci systém jako selhani systému.

VYKON
NH-665 18" (1 1071; funkéni
NH-665 18" (11071 funkéni




ITALIAN STYLE I
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Alfa 147 00> G/A 550 410

Alfa 147 03> B 550 550

Alfa 155 93> G/A 480 480

Alfa 156 - 156 Sport Wagon 97> G/A 550 530

Alfa 159 - Alfa 159 Sport Wagon 05> B 550 450

Alfa 164 <92 G/A 530 530

Alfa 166 98> G/A 530 480

Alfa 33 Quadrifoglio Verde <92 G/A 410 410

Alfa 33-Alfa 33 Break <92 G/A 450 450

Alfa 33-Alfa 33 Break 93> G/A 480 480

Alfa Brera 06> B 550 450

Alfa Spider 95> G/A 550 510

Alfa GT 03> G/A 550 530

Alfa GTV 94> G/A 550 550

AL

920 <94 G/A 530 530

100, 100 Avant <94 G/A 550 550 450
80 Avant <94 G/A 530 530 410
A2 01> B 700

A3 926> G/A 480 480 410
A3 03> B 480 480

A3 SportBack 04> D 480 480

A4 04> C 550 550

A4 Avant 04> C 550 550

A4 Cabrio 02> C 550 550

A4-A4 Avant <99 G/A 510 510

A6 94> G/A 550 550

A6 04> C 550 550

A6 Avant <05 C 550 550

A6 Avant, Quattro <97 G/A 550 550

A6 Avant, Quattro 98> G/A 550 550

A8 01> B 530 530

A8 02> C 600 600

A8 Quattro <99 G/A 550 550

Allroad 00> C 530 530

Cabrio <95 G/A 550 530

Cabrio 95> G/A 530 550

Coupé Quattro 98> G/A 550 550 450
Q7 06> D 650 650

S2, Coupg, Quattro 95> G/A 550 550 530
S3 99> G/A 530 480 380
S4 <98 G/A 530 530

S4 99> G/A 530 530

-,252 www.bottari.it
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ITALIAN STYLE
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S4 Avant <98 G/A 530 530
S4 Avant 99> G/A 530 530
S4 Avant 03> C 550 550
S6 Avant 98> G/A 550 550
S8 <98 G/A 550 550
S8 99> G/A 550 550
T <02 G/A 550 530
TT - TT Roadster 03> B 530 530
V8 <94 G/A 550 550
BMW
M3 E36 91> G/A 530 510
Serie 1 (E87) 04> D 510 510
Serie 3 (E90) 05> B 600 480
Serie 3 Cabrio E36 <96 G/A 550 510
Serie 3 Cabrio E36 96> G/A 550 510
Serie 3 Compact E36 <96 G/A 510 510 450
Serie 3 Compact E36 96> G/A 530 510 450
Serie 3 Coupé E36 <99 G/A 530 510
Serie 3 E36 <98 G/A 530 510
Serie 3 Touring E30 <95 G/A 510 510 450
Serie 3 Touring E36 <99 G/A 530 510 380
Serie 5 (E60) 03> D 600 600
Serie 6 Cabrio 04> D 600 550
Serie 6 Coupe 04> D 600 550
Serie 7 E38 94> G/A 600 600
X3 04> G/A 550 510 350
X5 <06 G/A 600 550
X5 06> D 550 510
Z1 <92 G/A 510 510
Z3 Coupe 97> G/A 510 510 330
Z3 Roadster 96> G/A 510 510
Z4 03> G/A 550 510
Z8 00> G/A 530 530
CADILLAC
STS
CHRYSLER
300M 98> G/A 600 550
Concorde 93> G/A 600 550
Crossfire 03> G/A 510 510
Cruiser 00> G/A 510 530 410
Neon 94> G/A 530 450
Neon 01> G/A 550 550
Stratus - Stratus Cabrio 96> G/A 550 550
Voyager GL <96 G/A 550 450
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Voyager 96> G/A 650 650

Berlingo 96> G/A 550 550 330
ci 05> G/A 650

C2 03> G/A 600 450

c3 01> G/A 650 450

C3 Pluriel 02> G/A 550 450

c4 04> D 700 600

C4 Coupe 04> D 700 600

cs 00> G/A 650 450

cs 04> B 650 480

C5 Break 04> B 650 450

cé6 05> B 700 700

Evasion 98> G/A 650 510 410
Jumper 94> G/A 550 550

Jumpy 95> G/A 650 510

Saxo <99 G/A 510 450 410
Saxo 99> G/A 510 450

Xantia <97 G/A 600 510 480
Xantia 98> G/A 600 480 480
Xantia Break <97 G/A 600 510

Xantia Break 99> G/A 600 480

Xsara Coupé 97> G/A 550 510 410
Xsara Picasso 99> G/A 650 650 410
Xsara Picasso 05> B 650 650

Xsara 97> G/A 550 510

Xsara Break 97> G/A 550 510

Zx 921> G/A 550 450
Zx Break 93> G/A 550

Espero 93> G/A 480 480

Evanda 97> G/A 550 550

Kalos 97> G/A 550 410 380
Lacetti 97> G/A 550 480 450
Lanos 97> G/A 480 480 480
Leganza 97> G/A 550 480

Matiz 98> G/A 530 410 330
Nexia 98> G/A 450 450

Nubira 99> G/A 510 510 450
Nubira 95> G/A 550 480

Tacuma 99> G/A 600 480 380

530

Move

G/A

450

350
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Sirion 98> G/A 480 450

Terios 97> G/A 510 350

Y-RV 01> G/A 530 350
FoAT
Barchetta 95> G/A 480 480

Brava, Bravo 95> G/A 600 480

Cinquecento 92> G/A 480 480

Coupe 94> G/A 530 480 510
Croma <96 G/A 510 510

Doblo 01> G/A 550 450

Ducato <94 G/A 510 510 380
Ducato 94> G/A 550 550

Grande Punto 05> D 650 410

Idea 03> G/A 550 410

Marea, Marea weekend 95> G/A 600 480

Marengo <96 G/A 410 410

Marengo 97> G/A 600 480

Multipla 98> G/A 600 550

Nuova Croma 05> B 600 410

Nuova Panda 03> G/A 550 410

Palio - Palio weekend 97> G/A 600 450

Panda 80> G/A 410

Panda 98> G/A 530 380

Punto <02 G/A 550 410

Punto 03> G/A 550 450

Punto-Punto Cabriolet <99 G/A 550 410

Scudo 98> G/A 650 510

Seicento 98> G/A 480 480

Stilo 01> G/A 550 450

Stilo 06> D 550 480

Ulysse 94> G/A 650 510

Ulysse 02> G/A 650 650

Uno <89 G/A 480 330
Uno 90> G/A 480

Cougar 98> G/A 550 510
Courier 90> G/A 480 480
Escort <90 G/A 450 450 350
Escort Cabriolet 90> G/A 510 510 510
Escort Clipper, Escort Van 20> G/A 510 510
Explorer 91> G/A 450 450 350
Fiesta <89 G/A 410 410
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Fiesta <97 G/A 480 480 410
Fiesta 01> G/A 550 410
Fiesta Courier 98> G/A 480 480
Focus 04> B 650 410
Focus 4p/4dr 05> B 650 410
Focus Break 98> G/A 550 480
Focus C-MAX 03> B 650 480
Focus Wagon 04> B 650 410
Fusion 02> G/A 550 410
Galaxy 01> B 700 700
Granada <94 G/A 510 410
Ka 96> G/A 480 450
Maverick 00> G/A 480 480
Mondeo <99 G/A 530 510 510
Mondeo 00> G/A 550 510
Orion 920> G/A 510 510
Probe 94> G/A 510 510 510
Puma 97> G/A 480 480 480
Ranger 01> G/A 450 450
Scorpio, Scorpio Break 85> G/A 510 510 510
Sierra <93 G/A 510 510 350
Sierra Break 85> G/A 510 510
Tourneo 94> G/A 550 550
Transit 85> G/A 550 550

Transit 00> G/A 700 550

Accord <89 G/A 450 450
Accord <92 G/A 550 480
Accord <98 G/A 550 510
Aerodeck-Coupeé 95> G/A 550 480 380
Civic <87 G/A 450 450
Civic <91 G/A 480 450
Civic <94 G/A 510 450
Civic 06> G/A 650 650
Civic 5P 95> G/A 510 450
Civic Shuttle <87 G/A 450 450
Civic Shuttle <91 G/A 480 480
Concerto 88> G/A 450 450 450
CR-V 97> G/A 480 480
FR-V 05> G/A 650 450
HR-V 99> G/A 510 410
Integra 97> G/A 510 410 480
Jazz 01> G/A 510 380
Logo 99> G/A 510 410
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Prelude <91 G/A 480 480
Prelude <96 G/A 510 480 480
S$2000 00> G/A 510 410
Accent 94> G/A 510 450 510
Atos 97> G/A 510 410 330
Coupeé 96> G/A 550 450 510
Elantra 01> G/A 510 450 510
Galloper 00> G/A 450 450 330
Getz 02> G/A 550 350 350
Grandeur 03> G/A 550 510
Lantra, Lantra Break 920> G/A 510 480
Matrix 01> G/A 550 410
Pony <94 G/A 450 450 410
Pony 94> G/A 510 450 510
Santafé 06> G/A 600 450 330
Sonata 93> G/A 510 510
Sonica 93> G/A 510 510
Starex, H1 97> G/A 650 510
Terracan 01> G/A 550 510 410
Trajet 00> G/A 650 550
Tucson 04> G/A 600 410
XG 00> G/A 550 510
€
Carens 06> G/A 650 410
Carnival 98> G/A 600 600 450
Carnival 06> G/A 650 410
Cerato 04> G/A 600 410
Clarus 95> G/A 530 480 410
Picanto 04> G/A 550 410
Pregio 97> G/A 530 450 450
Pride 98> G/A 450 450 380
Sephia, Sephia cabrio 96> G/A 530 480 450
Shuma 98> G/A 600 480 480
Sorrento 02> G/A 510 450
Sportage 93> G/A 510 510 410
aNGA_____
Dedra, Dedra Break <96 G/A 530 480 480
Dedra SW <96 G/A 530 480
Delta <93 G/A 450 450
Delta <96 G/A 530 480 450
Kappa 94> G/A 600 530 480
Kappa SW 96> G/A 600 530
Lybra SW 99> G/A 550 530
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Musa 04> G/A 550 410
Prisma <90 G/A 450 450
Thema <95 G/A 510 510 380
Thesis 01> G/A 650 530
Y10 <96 G/A 450 330
Y <03 G/A 600 410
Ypsilon 03> G/A 600 410
Zeta 98> G/A 650 510 410
Discovery <98 G/A 450 450 350
Discovery 99> G/A 530 530 350
Defender 920> G/A 330 330 350
Freelander 97> G/A 550 530
Range Rover <94 G/A 450 450
Range Rovera 94> G/A 550 550 480
mAzOA
2 03> G/A 600 410
3 03> B 530 480
6 01> G/A 550 450
121 <91 G/A 450 450
121 96> G/A 480 480
121 L- XL - Canvans <96 G/A 510 410
323 <90 G/A 450 450
626 <92 G/A 480 480
626 <97 G/A 530 510
626 97> G/A 530 480 330
929 90> G/A 510 510
3233P 90> G/A 530 450
323 4P 98> G/A 530 480
323 3P 97> G/A 530 450
323 5P 920> G/A 530 450
626 Break <98 G/A 480 480
626 Break 98> G/A 530 480
Capella 92> G/A 480 480
Capella 4x4 90> G/A 480 480
Demio 98> G/A 510 410
Familia 90> G/A 510 450
Familia Break 90> G/A 510 450
Festiva <91 G/A 450 450
Festiva L, LX 91> G/A 510 410
Luce <89 G/A 480 480
MPV 96> G/A 550 510 410
MPV 00> G/A 600 600 410
MX3 91> G/A 530 450 350
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MX5 <05 G/A 450 450
Premacy 99> G/A 600 410 350
RX-8 03> G/A 510 450
Tribute 00> G/A 480 480
MERCEDES
Classe A 97> G/A 650 550 330
Classe A (W169) 04> D 650 550
Classe B (W245) 05> D 650 550
Classe C (W203) 04> C 550 550
Classe C Sportcoupe (CL203) 04> C 550 550
Classe C Touring (5203) 04> C 550 550
Classe CL (C215) 99> B 650 650
Classe CL (C219) 04> B 650 650
Classe CLK (C209) 02> C 550 550
Classe CLK Cabrio (A209) 03> C 550 550
Classe E (W211) 02> B 650 650
Classe G <05 G/A 410 410 380
Classe M 97> G/A 550 550 410
Classe M (W164) 05> D 700 550
Classe R (W251) 06> D 700 550
Classe S (W220) 01> B 700 700
Classe SL (R230) 01> B 650 650
Classe SLK (R171) 04> D 550 550
Classe Touring (5211) 03> B 650 650
SLK 96> G/A 550 550
Smart, Smart Cabrio 98> G/A 530 530
Sprinter 95> G/A 600 550
Vaneo 04> D 650 600 380
mMITSUBISHIL
Carisma 95> G/A 530 510 510
Colt IV <96 G/A 510 450 350
ColtVv 96> G/A 530 480
Galant <92 G/A 480 450
Galant <97 G/A 480 480
Galant-Break 97> G/A 550 450
Outlander 03> G/A 550 450
Pajero 90> G/A 480 480
Space Runner 91> G/A 550 450 410
Space Star 98> G/A 530 450 330
Space Wagon <99 G/A 550 450 410
100 NX 20> G/A 510 480 510
200 SX 94> G/A 530 510 450
300 ZX 20> G/A 530 530
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350z 03> G/A 510 450
Almera <00 G/A 530 480 330
Almera 3-5P 00> G/A 530 480 330
Micra <92 G/A 450 450
Micra 92> G/A 510 450
Micra 02> G/A 530 450 450
Pathafinder 97> G/A 550 530
Patrol <98 G/A 450 450
Patrol 98> G/A 510 480 350
Pick-Up <98 G/A 410 410 350
Pick-Up 98> G/A 480 480
Prairie <94 G/A 550 550
Primera <96 G/A 530 480 530
Primera 96> G/A 530 480 530
Primera 02> G/A 650 480 510
Primera Break <97 G/A 530 450 410
Primera Break 98> G/A 530 510 350
Serena 92> G/A 600 600 410
Sunny (B12) <90 G/A 510 450
Sunny Coupeé <90 G/A 510 450
Sunny Break (B12) <90 G/A 450 450
Sunny Break (Y10) 90> G/A 530 450
Sunny N14 20> G/A 530 480 350
Terrano | <93 G/A 480 480
Terrano Il 93> G/A 530 510 330
Vanette 95> G/A 600 600 410
X-Trail 01> G/A 600 380 410
opEL
Agila 00> G/A 510 450 330
Antara 00> G/A 550 410
Arena 98> G/A 510 510
Astra 5p 04> B 550 450
Astra - Astra Break <98 G/A 450 450 410
Astra Break 98> G/A 510 480 330
Astra Cabriolet 93> G/A 450 450
Astra Cabriolet 01> G/A 510 480
Astra GTC 05> B 550 450
Astra SW 04> B 550 450
Astra Van <94 G/A 450 450
Calibra 920> G/A 480 480 480
Corsa A <93 G/A 410 410 330
CorsaB 93> G/A 450 450
Corsa C 00> G/A 510 450
Corsa Van 92> G/A 450 450 450
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Frontera 91> G/A 480 480

Kadett <91 G/A 450 450 330
Meriva 02> G/A 600 350
Movano 98> G/A 600 600

Omega, Omega SW <93 G/A 480 480 350
Sigmun 03> G/A 600 480

Sintra 96> G/A 600 600 410
Speedster 02> G/A 600

Tigra 93> G/A 450 450 510
Vectra <94 G/A 480 480

Vectra <99 G/A 480 480

Vectra, Vectra SW 00> G/A 480 480

Vivaro 01> G/A 600 530 350
Zafira 98> G/A 600 600 410
Zafira 05> D 700 550

PEUGEFOT

106 <99 G/A 510 450

106 00> G/A 510 450

107 05> G/A 650

205 <97 G/A 450 450

206 98> G/A 650 410

305-305 Break <90 G/A 410 410

306 3-5P <98 G/A 550 510

306, 306 Break 93> G/A 550 510

307 01> G/A 650 650

307 05> D 700 650

307 cc 03> D 700 600

309 <94 G/A 450 450

406, 406 Break 95> G/A 600 550

407 04> B 700 700

407 Coupe 06> B 700 700

407 SW 04> B 700 700

505-505 Break <93 G/A 450 450

607 00> G/A 600 510

806 98> G/A 650 510

1007 05> G/A 600 450

Boxer 94> G/A 550 550

Expert 98> G/A 650 510

J7-)J9 20> G/A 410 410

Partner 97> G/A 550 550

Ranch 96> G/A 550 550 350

RENAULT

Chamade 4P 89> G/A 510 510

Classic 4P, Cabrio 95> G/A 550 510
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Clio <94 G/A 450 450

Clio <98 G/A 510 510

Clioll 98> G/A 530 450

Espacel <91 G/A 550 550

Espacelll <96 G/A 600 600

Espace IV 02> B 700 650

Express 91> G/A 450 450 410
Kangoo 97> G/A 510 510 410
Laguna 96> G/A 600 450

Laguna Nevada 95> G/A 600 450 350
Master 97> G/A 600 600

Megane 03> G/A 600 450

Megane Break 99> G/A 550 510 350
Megane Scenic RX4 96> G/A 600 410 410
Megane Gran Tour 03> G/A 600 450

Modus 04> B 700 650

R21 Nevada <95 G/A 510 510 450
Safrane 99> G/A 600 600

Twingo 93> G/A 650

Vel Satis 02> B 700 650

Rover 25 00> G/A 450 450 450
Rover 45 00> G/A 510 450 450
Rover 75 99> G/A 550 550 350
Serie 100 90> G/A 410 410

Serie 200 89> G/A 450 450 450
Serie 200 Cabriolet 89> G/A 450 450

Serie 200 Coupe 92> G/A 450 450 510
Serie 400 95> G/A 510 450

Serie 400 Tourer Break 93> G/A 450 450 350
Serie 600 93> G/A 550 510

Serie 800 <91 G/A 480 480

Serie 800 92> G/A 510 510

Serie 800 Coupe <95 G/A 510 510

200 <93 G/A 410 410

900 4-5P 920> G/A 530 530

900 Cabriolet 94> G/A 530 530

900 9.3, 9.3 Cabriolet, 9.3 Coupeé. 93> G/A 530 530

Saab 9.5 97> G/A 550 550

SEAT

Alhambra 01> B 700 700

Altea 04> G/A 650 650
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Arosa 97> G/A 530 450

Cordoba, Break, Vario <99 G/A 530 450

Ibiza <93 G/A 510

Ibiza 99> G/A 530 450 330
Ibiza 02> G/A 530 450

Inca 95> G/A 530 450

Leon 05> D 650 650

Toledo <99 G/A 510 510

Toledo 99> G/A 530 480

Toledo 04> G/A 650 650

Fabia 99> G/A 530 480
Felicia, Felicia Break 95> G/A 510 510 410
Felicia Pick-Up, Felicia Van 95> G/A 510 510
Octavia 96> G/A 530 480
Octavia 04> B 600 480
Octavia Break 98> G/A 530 480
Octavia Combi 05> B 600 480
Pick-Up <92 G/A 450 450
Pick-Up 93> G/A 510 510
Super b 02> B 530 530
Impreza 93> G/A 530 450
Justy 03> G/A 480 450
Forester 98> G/A 530 480
Legacy, Legacy Break <99 G/A 530 480
Legacy, Legacy Break 5P 99> G/A 550 510 380
Vivio 92> G/A 480 380 330

Alto 02> G/A 450 410

Baleno 3P - 4P - SW 95> G/A 510 450 350
Gran Vitara 98> G/A 480 480 380
Ignis 00> G/A 480 450 350
Liana 01> G/A 550 450

Swift 99> G/A 530 450 380
Vitara 98> G/A 450 450 380

Wagon

G/A

510

]
N
\"
D
[¥)]
o

Avensis 4-5P, SW 98> G/A 530 450

Avensis Verso 03> G/A 650 410

Aygo 05> G/A 650

Camry Break 91> G/A 530 480 350
Celica <99 G/A 530 480 510
Celica 99> G/A 650 410 510
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Corolla Break, SW 97> G/A 510 450 350
Corolla Verso 01> G/A 650 410
Hi-Ace 95> G/A 530 530 450
Land Cruiser 3-5P 96> G/A 480 450
Lexus 20> G/A 510 450
MR2 00> G/A 510 480
Paseo 95> G/A 510 450
Picnic 96> G/A 600 410 380
Prius 03> G/A 550 410
Rav4 05> G/A 530 410
Yaris <05 G/A 530 530
Yaris 06> G/A 600 410
Yaris Verso 99> G/A 550 410 410

Bora 02> B 530 480
Bora 4P 98> G/A 530 480 380
Bora Break 99> G/A 530 480 380
Caddy 96> G/A 530 450 450
Caddy 04> B 600 450
Caravelle 90> G/A 530 530
Caravelle T5 03> G/A 600 550
Fox 05> G/A 550 410
Golfll <91 G/A 410 410
Golf Il <97 G/A 530 480
Golf 11l Break 93> G/A 530 480
Golf IV 97> G/A 530 480 330
Golf IV 02> B 530 480 350
Golf IV Variant <00 G/A 530 480 350
GolfVv 03> B 600 480
Golf Plus 05> B 700 700
Jetta 05> B 600 480
Lupo 98> G/A 530 480
Lupo 01> B 510 450
Multivan 03> B 600 600
Multivan California 20> G/A 530 530 410
PassatV 96> G/A 530 510
PassatV 01> B 530 510
Passat Variant <97 G/A 530 530 410
Passat Variant 97> G/A 530 510 380
Passat VariantV 01> B 530 510
Polo Il 3-5P <94 G/A 410 410
Polo Il Coupé <94 G/A 410 410 410
Polo i 01> B 530 450
Polo lll (3-5P) 94> G/A 480 480
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Polo 111 (4P) 95> G/A 530 450

Polo lll Break-Variant 97> G/A 530 450

Scirocco <92 G/A 480 480 410
Sharan 01> B 700 700

Touareg 02> B 650 650

Touran 03> B 700 700

Transporter 920> G/A 530 530

Transporter Shuttle 03> B 600 600

Vento 91> G/A 530 480 330
wowvo |
460 90> G/A 530 530

480 <95 G/A 530 530 380
760, 760 Break <90 G/A 530 530

850 91> G/A 530 530

850 Break 92> G/A 530 530 410
940 - 940 Break 920> G/A 510 510 350
960 - 960 Break 90> G/A 530 530 350
c70 96> G/A 530 530

sS40 96> G/A 530 510

sS40 04> B 650 510

S60 00> G/A 600 530

S60 04> D 600 550

S70 91> G/A 530 530

S80 03> D 600 550

S90 90> G/A 530 530

V40 96> G/A 530 510 410
V50 04> B 650 510

V70 92> G/A 530 530

V70 04> D 600 550

V90 920> G/A 530 530 350
VvC70 04> D 600 550

XC90 04> D 600 550
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Spazzola tergicristallo singola
Single wiper blade
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Ameliore la visibilite de 40%,
projetees pour les meilleures
maisons automobiles.

Petit bouchon en caoutchouc
naturel graphite resistant au
soleil et aux intemperies avec
systeme brevete.

<_UBS3==-r<0

new formul/s
Structure en metal leger mais
resistant avec petits bras
multiples de tension pour une

adherence meilleure et parfaite
au pare-brise

« SPAZZOLA TERGI SINGOLA
- SINGLE WIPER BLADE

« BALAI' SIMPLE

« EINZELNES WISCHBLATT

« ESCOBILLA INDIVIDUAL

Migliora la visibilita del 40%,
progettate per le migliori case
automobilistiche.

Gommino di gomma naturale
grafitata resistente al sole

e alle intemperie con sistema
brevettato.

Struttura in metallo leggero
ma resistente con braccetti
multipli di tensione per una
migliore e perfetta aderenza
al parabrezza.

Verbessert die Sicht um

40%, fur die bedeutendsten
Automobilhduser konstruiert
Gummimanschette aus
graphitierten Naturgummi,
sonnen- und witterungsbestandig
durch das Patentsystem

<RUB8=<-r<0

new rformuls
widerstandsfahige aber leichte
Metallstruktur mit Vielfach-
Spannungsarm fiir eine
bessere und perfekte Haftung
an die Windschutzscheibe

Improves visibility by 40%,
designed for the best
automobile makes. Natural
rubber graphite treated blade
rubbers, resistant to sunlight
and all weather conditions, with
the new patented system
Structure in light but resistant
metal with multiple tension
arms for improved and perfect
adherence to the windscreen.

Mejora la visibilidad del 40%,
proyectadas por las mejores
casas automovilisticas
Goman de goma natural
grafitata resistente al sol

y a la intemperie con sistema
patentado

<RUB3=<R-r<0

new rformufls
Estructura en metal ligero pero
resistente con brazos multiples
de tensién para una mejory
perfecta adherencia al

parabrisas
Pack mm A Master Inner Pack mm A Master Inner
| art.11020 1 350 (35 50 10 | | art.11025 1 53 C53 50 10 |
| art.11021 1 410 C41 50 10 | | art.11026 1 55 C55 50 10 |
| art.11022 1 450  C45 50 10 | | art.11027 1 580 C58 50 10 |
| art.11023 1 480 Ca8 50 10 | | art.11028 1 600  C60 50 10 |
| art.11024 1 510 C51 50 10 | | art.11029 1 650  C65 50 10 |

7 & )66

www.bottari.it



art. 1104011047

Spazzola tergicristallo singola con spoiler
Single windscreen wiper blade with spoiler
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» SPAZZOLA TERGI SINGOLA CON SPOILER

+ SINGLE WINDSCREEN WIPER BLADE

WITH SPOILER

» BALAI D'ESSUIE-GLACES UNITAIRE

AVEC BECQUET

 EINZELNES SCHEIBENWISCHBLATT

MIT SPOILER

» CEPILLO LIMPIAPARABRISAS CON SPOILER

Migliora la visibilita del 40%,
progettate per le migliori case
automobilistiche.
Gommino di gomma naturale
grafitata resistente al sole
e alle intemperie con sistema
brevettato.
Struttura in metallo leggero
ma resistente con braccetti
multipli di tensione per una
migliore e perfetta aderenza

con SPOILER

Improves visibility by 40%,
designed for the best
automobile makes. Natural
rubber graphite treated blade
rubbers, resistant to sunlight
and all weather conditions, with
the new patented system
Structure in light but resistant
metal with multiple tension
arms for improved and perfect
adherence to the windscreen.

Ameliore la visibilite de 40%,
projetees pour les meilleures
maisons automobiles.

Petit bouchon en caoutchouc
naturel graphite resistant au
soleil et aux intemperies avec
systeme brevete.

<_UBS3==-r<0

new formul/s
Structure en metal leger mais
resistant avec petits bras
multiples de tension pour une

adherence meilleure et parfaite
au pare-brise

al parabrezza.

Verbessert die Sicht um

40%, fir die bedeutendsten
Automobilhduser konstruiert
Gummimanschette aus
graphitierten Naturgummi,
sonnen- und witterungsbestandig
durch das Patentsystem

<RUB8=<-r<0

new formufls
widerstandsfahige aber leichte
Metallstruktur mit Vielfach-
Spannungsarm fiir eine
bessere und perfekte Haftung
an die Windschutzscheibe

Mejora la visibilidad del 40%,
proyectadas por las mejores
casas automovilisticas
Goman de goma natural
grafitata resistente al sol

y a laintemperie con sistema
patentado

<RUB3=<R-r<0

new rformuls
Estructura en metal ligero
pero resistente con brazos
multiples de tensién para
una mejor y perfecta
adherencia al parabrisas

Pack mm A Master Inner Pack mm A Master Inner
| art.11040 1 450 455 50 10 | | art.11044 1 550  C555 50 10 |
| art.11041 1 480 485 50 10 | | art.11045 1 580  C585 50 10 |
| art.11042 1 510 C51S 50 10 | | art.11046 1 600  C60S 50 10 |
| art.11043 1 53  C535 50 10 | | art.11047 1 650  C655 50 @

www.bottari.it
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ITALIAN STYLE I

P14,55S

[ ALOGENA H1 /

30580 - 12V -55W

lampada alogena per fari anteriori
halogen bulb for front light

- ampoule halogéne pour projecteurs avant
+ halogenlampe fur frontscheinwerfer

- ldmpara halégena para faros de lanteros

i i
Ol oG EN O

MASTER 100 - INNER 10

P43 T

[ ALOGENA H4 /

30582 - 12V -60/55W

lampada alogena per fari anteriori
halogen bulb for front light

- ampoule halogéne pour projecteurs avant
+ halogenlampe fur frontscheinwerfer

- ldmpara halégena para faros de lanteros

MASTER 100 - INNER 10

P45 T

| ALOGENA H5 /

30586 - 12V - 60/55W

lampada alogena per fari anteriori
halogen bulb for front light

- ampoule halogéne pour projecteurs avant
« halogenlampe fur frontscheinwerfer

- ldmpara halégena para faros de lanteros

MASTER 100 - INNER 10

PX22D

O DD

w17 | ALOGENA H7 y

30584 - 12V -55W

lampada alogena per fari anteriori
halogen bulb for front light

- ampoule halogéne pour projecteurs avant
+ halogenlampe fir frontscheinwerfer

- ldmpara halégena para faros de lanteros

MASTER 100 - INNER 10

www.bottari.it




H4

| TROUSSES H4
30570- 12V -60/55W ™

trousse alogena H4 3
trousse alogena H4
« trousse halogene

+ halogen trousse
« trousse halégena

MASTER 72 - INNER 12

H7

[ TROUSSES H7
30571- 12V -55W

trousse alogena H7
trousse alogena H7
« trousse halogene

+ halogen trousse
« trousse halégena

MASTER 72 - INNER 12

H1

| TROUSSES H1
30572- 12V -55W

trousse alogena H1
trousse alogena H1

« trousse halogene
+ halogen trousse
« trousse halégena

MASTER 72 - INNER 12

—"

Contiene 60 H1 -45H4 - 15 H5 - 136 H7

www.bottari.it

| ESPOSITORE

30598

espositore
display

 presentoir
- austellstander
+ expositor

MASTER 1 - INNER 1

71 A



ITALIAN STYLE I

MASTER 200 - INNER 10 P145S
| ALOGENA H1 /

30130X-30131X-30168X

lampada alogena per fari anteriori
L halogen bulb for front light

- ampoule halogene pour projecteurs avant
+ halogenlampe fur frontscheinwerfer
. - ldmpara halégena para faros de lanteros

30130X-12V-55W 30131X-12V-70W 30168X - 24V - 70W

30134X - MASTER 500 - INNER 10
30137X - MASTER 200 - INNER 10
30136X - MASTER 360 - INNER 10 P43 T

| ALOGENA H4 /

30134X-30137X-30136X

lampada alogena per fari anteriori
halogen bulb for front light

- ampoule halogene pour projecteurs avant
- halogenlampe fir frontscheinwerfer

- ldmpara halégena para faros de lanteros

30134X- 12V 60/55W  30137X-12V-100/80W 30136X-24V -75/70W

MASTER 100 - INNER 10 PX 22D
[ ALOGENA H7 /

30125X-30190X

lampada alogena per fari anteriori
halogen bulb for front light
- ampoule halogéne pour projecteurs avant

« halogenlampe fur frontscheinwerfer
« ldmpara haldégena para faros de lanteros

30125X-12V-55W  30190X - 24V - 70W

-,272 www.bottari.it



ITALIAN STYLE

MASTER 200 - INNER 10 PK22 S
| ALOGENA H3 /

30132X-30133X-30169X g \

lampada alogena per fari anteriori i
halogen bulb for front light —

- ampoule halogéne pour projecteurs avant

™
« halogenlampe fur frontscheinwerfer : 5 1

- ldmpara halégena para faros de lanteros

30132X-12V-55W 30133X-12V-100W 30169X - 24V - 70W

y MASTER 500 - INNER 10 P4asT
| ALOGENA H5 /

w 30138X
M lampada alogena per fari anteriori

halogen bulb for front light

¢

- ldmpara halégena para faros de lanteros

! j,._
\\‘ = P - ampoule halogéne pour projecteurs avant
- f - halogenlampe fur frontscheinwerfer
\“‘ \ )—

30138X - 12V 60/55W

MASTER 200 - INNER 10 P45T
[ ASIMMETRICA 2 LUCI /

30142X

lampada asimmetrica 2 luci
dipperd / main beam bulb
- ampoule asimetrique 2 feux

« asimmetrische 2-licht-lampe
- faro de luz asimetrica 2 luces

30142X - 12V -45/40W
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ITALIAN STY

30144X - MASTER 200 - INNER 10
— 30146X - MASTER 1000 - INNER 10 BA15S

L

[ 1 FILAMENTO /

30144X - 30146X

10pz. lampade a 1 filamento per segnalatori
10pcs. single filament indicator bulbs
+ 10 pcs. ampoule a 1 feu signalisateurs

+ 10 stk. 1 licht-lampe fur blinker
+ 10 pzas ldmpara con 1 luz para sefaladores

30144X-12V-21W  30146X -24V-21W

30191X - MASTER 200 - INNER 10
30176X - MASTER 1000 - INNER 10 BA15S

[ 1 FILAMENTO COLORE ARANCIONE /

30176X -30191X

10pz. lampade a 1 filamento per segnalatori
10pcs. single filament indicator bulbs

+ 10 pcs. ampoule a 1 feu signalisateurs

+ 10 stk. 1 licht-lampe fiir blinker

- 10 pzas ldmpara con 1 luz para sefaladores

30176X -24V-21W  30191X -12V-21W

MASTER 200 - INNER 10 BA15S
| SFERICHE y

30151X-30152X-30154X - 30155X

10pz. lampade sferiche per fanalini
10pcs. round side light bulbs

+ 10 pcs. ampoule spherique pour phares

‘_+ - 10 stk. kugellampe fiir rticklichter
) + 10 pzas ldmpara esferica para faros
- e

o
30151X-12V-10W 30152X-12V- 5W 30154X -24V-5W 30155X -24V-10W

MASTER 2400 - INNER 200 T10
[ LAMPADE MICRO TUTTO VETRO /

30158

\ 10pz. lampade micro tutto vetro
P 10pcs. micro bulbs solid glass
i n « 10 pcs. ampoule micro
+ 10 stk. mikro lampe
« 10 pzas ldamparamicro

30158 -12V-3W
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MASTER 200- INNER 10 BASS
[ LAMPADE MICRO /

30162

10pz. lampade micro
10pcs. micro bulbs

+ 10 pcs. ampoule micro

+ 10 stk. mikro lampe

- 10 pzas ldamparamicro

30162 -12V- 3W

MASTER 200 - INNER 10 BA9S
[ LAMPADE MICRO /

30160X-92X - 30173X-89X

10pz. lampade micro
10pcs. micro bulbs

+ 10 pcs. ampoule micro

+ 10 stk. mikro lampe

« 10 pzas ldamparamicro

30148X - MASTER 200 - INNER 10
30150X - MASTER 1000 - INNER 10 BA 15D

[ 2 FILAMENTI /

30148X - 30150X

10pz. lampade a 2 filamenti per segnalatori
10pcs. twin filaments indicator bulbs
+ 10 pcs. ampoule a 2 feux signalisateurs

« 10 stk. 2 licht-lampe fur blinker
+ 10 pzas ldmpara con 2 luces para sefaladores

30148X-12V-5/21W  30150X -24V - 5/21W

MASTER 200 - INNER 10 10,5X38
f!. | SILURO /
' 30165X - 30166X - 30174X - 30187X

10pz. lampade siluro
10pcs. torpedo bulbs for dashboard lights
- 10 pcs. ampoule turpille fixation pour tableau de bord

|"‘ + 10 stk. torpedulampe sockel fir armaturenbrettbeleuchtung
l\ / + 10 pzas lampara casquillo para iluminacion del salpicadero

30165X-12V-10W 30166X -12V- 5W 30174X -24V-5W 30187X -24V-10W

www.bottari.it 2 7 5 ‘—



ITALIAN STYLE I

_AMPADE MASTER 100 - INNER 10 T10
e [ LAMPADE MICRO TUTTO VETRO 7

= 30590 - 30591

2pz. lampade micro tutto vetro
/ 2pcs. micro bulbs all glass

Wi + 2 pcs. ampoule micro tout vetre
g ki + 2 stk. mikro lampe ganz aus glas
A b g + 2 pzas ldmparamicro todo cristal

30590-12V-5W 30591-12V-3W

MASTER 2400 - INNER 200 T10
[ LAMPADE MICRO TUTTO VETRO /

y 30156X - 30161X

10pz. lampade micro tutto vetro
10pcs. micro bulbs all glass
+ 10 pcs. ampoule micro tout vetre

+ 10 stk. mikro lampe ganz aus glas
+ 10 pzas ldamparamicro todo cristal

30156X-12V-5W 30161X - 24V -5W

MASTER 200 - INNER 10 TS
[ LAMPADE MICRO MIGNON TUTTO VETRO /

30147X - 30164X

\ 10pz. lampade micro mignon per indicatori tutto vetro
R4 10pcs. micro bulbs for indicator all glass
10 pcs. ampoule micro mignon tout vetre

+ 10 stk. mikro lampe mignon ganz aus glas
+ 10 pzas ldamparamicro todo cristal

30147X-24V-12W 30164X-12V-1,2W
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ITALIAN STYLE II

AVVERTENZE:

per il montaggio si consiglia

di rivolgersi ad un‘officina
elettrauto. Per i modelli

di lampade 100/130 Watt

& indispensabile una modifica
al cablaggio di serie.
E’'assolutamente vietato

toccare il vetro delle lampade.

CAUTION:

for assembly, we recommend
contacting a motor vehicle
electrician. Regarding the
100/130 Watt model lamps

it is imperative to modify the
serial wiring harness.

It is absolutely forbidden to
touch the glass of the lamps.

AVERTISSEMENTS:

pour le montage, il est
conseillé de vous adresser a un
centre spécialisé (électricien
automobile). Pour les modéles
de lampes 100/130 watts il est
indispensable de modifier

le cdblage monté en série.

Il est absolument interdit de

toucher au verre des lampes.

art. 30500-30508

ACHTUNG:

es wird empfohlen, sich

fur die Montage an eine
Autoelektrikerwerkstatt zu
wenden.Fir Lampenmodelle
von 100/130 Watt ist

eine Anderung an der
serienmaBigen Verdrahtung
unerlésslich. Es ist auf strengste
verboten, das Glas der Lampen

zu beriihren.

ADVERTENCIAS:

para el montaje se aconseja
dirigirse a un taller eléctrico
del automdvil. Para los
modelos de bombillas
100/130 vatio es indispensable
una modificacién al cableado
de serie. Estd absolutamente
prohibido tocar el vidrio de

las bombillas.




ITALIAN SWLEII ‘(-1!"; ..fl '__.'|
PA T

LAST TECHNOL O

Strong ultraviolet effect

« LUCE BIANCA/BLU POTENTISSIMA

- FORTE EFFETTO ULTRAVIOLETTO

- BASE D’ATTACCO IN ACCIAIO INOX
RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

« CONTRASSEGNATE DAL MARCHIO E

« EXTREMELY POWERFUL WHITE/BLUE LIGHT

« STRONG ULTRAVIOLET EFFECT

- BASE FOR ATTACHMENT IN STAINLESS
STEEL RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES

- MARKED WITH THE E SIGN

- Lumiere’b e/bleue - Sehr starkes, weil3/blaues Licht STANDARD
trés puissante - Starker ultravioletter Effekt
- FortIfoet ultraviolet - Einsatzful3 in Edelstahl, hitzefest ILLUMINATION
- Base d'attache en acier - Mit dem E -Zeichen
Inox résistant aux hautes gekennzeichnet
températures
- Apposées de la marque E
- Luz blanca/azul potente
- Fuerte efecto ultravioleta
- Base de sujecion de acero
inoxidable resistente
a las altas temperaturas
- Contrasenados con la marca E

W/,

Lamps Vv H W Master Inner +35Y |_||M|an|'m
art. 30500 2 12 H1 55 24 4

art. 30502 H3 55 24
art. 30504 12 H4  60/55 24
art. 30506 12 H5  60/55 24
art. 30508 H7 55 24
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ITALIAN STYLE II

AVVERTENZE:

per il montaggio si consiglia
di rivolgersi ad un‘officina
elettrauto. Per i modelli

di lampade 100/130 Watt

& indispensabile una modifica
al cablaggio di serie.
E’assolutamente vietato
toccare il vetro delle lampade.

art. 30510-30518

48

SRR

e et
B3I ARTANE:

CAUTION:

for assembly, we recommend
contacting a motor vehicle
electrician. Regarding the
100/130 Watt model lamps

it is imperative to modify the
serial wiring harness.

Itis absolutely forbidden to
touch the glass of the lamps.

AVERTISSEMENTS:

pour le montage, il est
conseillé de vous adresser a un
centre spécialisé (électricien
automobile). Pour les modéles
de lampes 100/130 watts il est
indispensable de modifier

le cdblage monté en série.

Il est absolument interdit de

toucher au verre des lampes.

ACHTUNG:

es wird empfohlen, sich

fur die Montage an eine
Autoelektrikerwerkstatt zu
wenden.Fir Lampenmodelle
von 100/130 Watt ist

eine Anderung an der
serienmafigen Verdrahtung
unerldsslich. Es ist auf strengste
verboten, das Glas der Lampen

zu berihren.

ADVERTENCIAS:

para el montaje se aconseja
dirigirse a un taller eléctrico
del automdvil. Para los
modelos de bombillas 100/130
vatio es indispensable una
modificacién al cableado de
serie. Estd absolutamente
prohibido tocar el vidrio de las
bombillas.




LAST TECHNOL O

ITALIAN STV’LEII 'y !

Extremely clear white light

- FORTE EFFETTO ULTRAVIOLETTO

+ BASE D'ATTACCO IN ACCIAIO INOX
RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

« CONTRASSEGNATE DAL MARCHIO E

« LUCE BIANCA LIMPIDISSIMA
(SIMILE A QUELLA SOLARE)

« EXTREMELY CLEAR WHITE LIGHT
(SIMILAR TO SUNLIGHT)

« STRONG ULTRAVIOLET EFFECT

+ BASE FOR ATTACHMENT IN
STAINLESS STEEL RESISTANT TO
HIGH TEMPERATURES

« MARKED WITH THE SIGN E

- Lumiere blanche tres limpide - Sehr klares, weil3es Licht STANDARD
(semblable a celle solaire) (ahnlich dem der Sonne) ILLUMINATION
- Fort effet ultraviolet - Starker ultravioletter Effekt
- Base d'attache en acier - EinsatzfuB in Edelstahl, hitzefest
Inox résistant aux hautes - Mit dem E -Zeichen gekennzeichnet
températures
- Apposées de la marque E
- Luz blanca intensa (similar luz solar)
- Fuerte efecto ultravioleta
- Base de sujecidn de acero inoxidable
resistente a las altas temperaturas
- Contrasenados con la marca E

Nitra ‘
+30/ LUMINOSITA

H \% Master Inner
art. 30510 12 H1 55 24 4

art. 30512 H3 55 24
art. 30514 12 H4  60/55 24
art. 30516 12 H5 60/55 24
art. 30518 H7 55 24
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ITALIAN STYLE II

AVVERTENZE:

per il montaggio si consiglia
di rivolgersi ad un‘officina
elettrauto. Per i modelli

di lampade 100/130 Watt

& indispensabile una modifica
al cablaggio di serie.
E’'assolutamente vietato
toccare il vetro delle lampade.

art. 3051130513

CAUTION:

for assembly, we recommend
contacting a motor vehicle
electrician. Regarding the
100/130 Watt model lamps

it is imperative to modify the
serial wiring harness.

Itis absolutely forbidden to
touch the glass of the lamps.

AVERTISSEMENTS:

pour le montage, il est
conseillé de vous adresser a un
centre spécialisé (électricien
automobile). Pour les modeéles
de lampes 100/130 watts il est
indispensable de modifier

le cablage monté en série.

Il est absolument interdit de
toucher au verre des lampes.

ACHTUNG:

es wird empfohlen, sich

fur die Montage an eine
Autoelektrikerwerkstatt zu
wenden.Flir Lampenmodelle
von 100/130 Watt ist

eine Anderung an der
serienmafigen Verdrahtung
unerlasslich. Es ist auf
strengste verboten, das Glas
der Lampen zu beriihren.

ADVERTENCIAS:

para el montaje se aconseja
dirigirse a un taller eléctrico
del automdvil. Para los
modelos de bombillas 100/130
vatio es indispensable una
modificacién al cableado de
serie. Esta absolutamente
prohibido tocar el vidrio de las
bombillas.




ITALIAN STV’LEII 'y !

LAST TECHNOL O

Extremely clear white light

@ « LUCE BIANCA LIMPIDISSIMA
(SIMILE A QUELLA SOLARE)
. - FORTE EFFETTO ULTRAVIOLETTO
- BASE D’ATTACCO IN ACCIAIO INOX
RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

« EXTREMELY CLEAR WHITE LIGHT
(SIMILAR TO SUNLIGHT)

- STRONG ULTRAVIOLET EFFECT

- BASE FOR ATTACHMENT IN STAINLESS
STEEL RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES

- Lumiére blanche trés limpide - Sehr klares, weil3es Licht STANDARD
(semblable a celle solaire) (ahnlich dem der Sonne)
- Fort effet ultraviolet - Starker ultravioletter Effekt ILLUMINATION
- Base d'attache en acier - Einsatzfuf} in Edelstahl, hitzefest
Inox résistant aux hautes
températures - Luz blanca intensa (similar luz solar)
- Fuerte efecto ultravioleta
- Base de sujecién de acero
inoxidable resistente
a las altas temperaturas

Nira ‘
+a0’% LUMINOSITA

V H W Master Inner
art. 30511 12 H1 130 24 4

art. 30513 12 H3 130 24
art. 30515 12 H4  130/90 24
art. 30517 12 H5 130/90 24
art. 30519 12 H7 100 24
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ITALIAN STYLE II

art. 30552-30553 Lampade a un filamento

Single beacon light

- COPPIA LAMPADE AD UN FILAMENTO
- MONOLUCE PER SEGNALATORI

« ALTISSIMA LUMINOSITA

+ SINGLE BEACON LIGHT
+ HIGHLY LUMINOUS

- DISPONIBILI NEI COLORI BLU O ARANCIONE
- PAIR OF SINGLE FILAMENT LIGHTS

- AVAILABLE IN BLUE OR ORANGE

Lamps \ Fitting W Master Inner
[ art.30552 2 12 BA15S 21 200 50 |-
| art.30553 2 12 BA15S 21 200 50 | )

- Couple Lampes a un filament
- Mono-lumiere
our signalisation
- Trés grande luminosité
- Disponibles dans
les couleurs bleue et orange

- Lampenpaar mit einem

Glahdraht

- Einzellicht fir Signallampen
- Sehr hohe Helligkeit
- Verfugbar in den Farben

blau oder orange

- Pareja lamparas a un filamento
- Monoluce para indicadores
- Altisima luminosidad

Disponibles en los .
colores azules o anaranjados

art. 30554-30555 Lampade a due filamento

Double stop and position light

- COPPIA LAMPADE A 2 FILAMENTI
» BILUCE PER LUCI STOP E DI POSIZIONE

« ALTISSIMA LUMINOSITA

- DISPONIBILI NEI COLORI BLU O ARANCIONE

- PAIR OF DOUBLE FILAMENT LIGHTS
- DOUBLE STOP AND POSITION LIGHTS

+ HIGHLY LUMINOUS

- AVAILABLE IN BLUE OR ORANGE

Lamps \ Fitting w Master Inner
[ art.30554 2 12 BAYISD 521 200 so |-
art. 30555 2 12 BAYISD 5/21 200 50 |

o

i |
®

o |

@ J—

- Couple Lampes a 2 filaments

- Pour les feux stop et de
osition

- Trés grande luminosité

- Disponibles dans les couleurs

bleue et orange

7 & )3

- Lampenpaar mit 2
Glihdrahten

- Doppellicht fiir Brems- und
Standlichter

- Sehr hohe Helligkeit

- Verfuigbar in denFarben blau

oderorange

- Pareja de Lamparas
2 Filamentos

- Luces dobles para luces
de freno y de posicién

- Altisima [uminosidad

- Disponibles en los colores
azules o anaranjados

www.botta

r.it
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art. 30556-30857 Lampade a siluro

Courtesy light

- COPPIA LAMPADE A SILURO

« LUCI DI CORTESIA .

» GARANTISCONO UN'ALTA VISIBILITA
ALLINTERNO DELLABITACOLO

- DISPONIBILI NEI COLORI BLU O ARANCIONE

10.5X38.

« PAIR OF TORPEDO LIGHTS

« COURTESY LIGHTS

- GUARANTEE GOOD VISIBILITY
INSIDE THE VEHICLE

- AVAILABLE IN BLUE OR ORANGE

/ Lamps v Fitting W Master Inner
[ art.30556 2 12 10538 5 200 so |-

| art.30557 2 12 105x38 5 200 50 [

- Couple Lampes tubes - Torpedoformiges Lampenpaar - Pare1ja de Ldmparas Plafén
- Lampes d'accueil R - Innenlichter 5W12v
- Elles garantissent une trés - Garantieren eine - Luces de cortesia
rande visibilité a lintérieur  hohe Sichtbarkeit im - Garantizan una alta visibilidad
D?slpt])?wti)llaﬁaeglglans les \V/Va .enki)nngnzlaumF b dteDntro dekl)lhabitélculo I
- Verfugbar in den Farben - Disponibles en los colores
couleurs bleue et orange blau oder orange azules o anaranjados

art. 3055830561 Lampade con zoccolo vetro

Dashboard indicators
and warning lights

- COPPIA LAMPADE « PAIR OF LIGHTS WITH
CON ZOCCOLO IN VETRO GLASS BASE
« LUCI PER INDICATORE - DASHBOARD INDICATORS
CRUSCOTTOESPIE AND WARNING LIGHTS
« ALTISSIMA LUMINOSITA « HIGHLY LUMINOUS
- DISPONIBILI NEI COLORI « AVAILABLE IN BLUE
BLU O ARANCIONE OR ORANGE
Lamps \ Fitting W Master Inner
| art.30558 2 12 TI0 5 200 50 |
| art.30559 2 12 TI0 5 200 50 e
| art.30560 2 12 TI0 3 200 50 |
|

art. 30561 2 12 T10 3 200 50

- Couple Lampes a culotenverre - Lampenpaar mit Glassockel - Pareja de Ldmparas T-10 en vidrio
- Lumiéres pour indicateur - Licht fir - Luces para indicador
de tableau de bord et témoins Instrumentenbrettanzeiger salpicadero y luces sefialadoras
- Trés grande luminosité und Kontrollleuchten - Altisima luminosidad
- Disponibles dans les couleurs - Sehr hohe Helligkeit - Disponibles en los colores
bleue et orange - Verfuigbar in den Farben azules o anaranjados
blau oder orange
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art. 30550-30551 Lampade sferiche

Prking and numer plate lights LUCI DI POSIZIONE E TARGA

- COPPIA LAMPADE SFERICHE
« LUCI DI POSIZIONE E TARGA
« ALTISSIMA LUMINOSITA

« MASSIMA POTENZA

+ DISPONIBILI NEI COLORI BLU

« PAIR OF ROUND LIGHTS

« PARKING AND NUMBER PLATE LIGHTS
+ HIGHLY LUMINOUS

« MAXIMUM POWER

« AVAILABLE IN BLUE OR ORANGE

UG ot FB='E[H"“’=
E TaAnGa

f l.'.“ ':-'l""—f_ﬂ o

= - Couple Lampes sphériques

- Feux de position et plaque
d'immatriculation

- Trés grande luminosité

- Puissance maximale

- Disponibles dans les couleurs
bleue et orange

A

r

- Sehr hohe Helligkeit

- Maximale Leistung

- Verfligbar in den Farben blau
oder orange

O ARANCIONE
Lamps \ Fitting W Master Inner
[ art.30550 2 12 BAI5S 5 200 50 |--@y
| art.30551 2 12 BAISS 5 200 50 )

- Ein rundes Lampenpaar - Pareja faros esféricos
- Stand- und - Luces de posicion y placa
Nummernschilderlichter de matricula

- Empinada luminosidad

- Méaxima potencia

- Disponibles en los colores
azules o anaranjados

www.bottari.it
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* LUCE BIANCA LIMPIDISS
« FORTE EFFETTO ULTRAVIOL
» BASE D’ATTACCO IN ACCIAIO"

INOX RESISTENTE ALLE ALTE TEN ATURE
» CONTRASSEGNATE DAL MARCHIO E
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ITALIAN STYLE I

art. 30801 Convertitore di corrente
Max continuous power POWGI’ Iﬂve rter

I l sow Potenza massima 150W continui - Picco di potenza 300 W di spunto
Max continuous power 150 W - Peak power 300 W
SOOW -:+rove EXAMPLE OF USE:

TV/VCR combo, Laptop, Phone Chargers, Games...

IDONEO PER:
12V DC 220-240V AC Televisori, computer, palmari, cellulari, videogiochi...

30801 MASTER 18 - INNER 6

Trasformatore di corrente da 12 V(corrente continua) a 220-240V
(corrente alternata). Permette di collegare apparecchiature alimentate
a220-240V a qualsiasi fonte di energia a 12 V (autovetture, camper...)
«Fornisce corrente continua per apparecchiature fino a 150 watt di
potenza con spunto fino a 300 watt.

«Con protezioni di sicurezza per proteggere il trasformatore,
I'apparecchiatura ad esso collegata e la batteria.

+Con spinotto per presa accendisigari.

-Attractively packaged and styled anodised aluminium casing
for highest efficency and durability.

«Extra high surge output to start difficult loads.

-Advanced circuitry design for extremely high surge current to
start drills, TV (Conductive load) and all other applications.
«Input voltage: DC 11V - 15V, AC receptacle: 220-240V.

«Over - voltage, Overload, short - circuit and over- temperature
protection and lack Voltage shut off.

+No load current draw: <0.1A, Waveform: modified sine wave.
+With cigarette lighter plug.

Max continuous power 150 W
Peak power 300 W

art. 30802 Convertitore di corrente
Power inverter

Potenza massima 300W continui - Picco di potenza 600 W di spunto
Max continuous power 300 W - Peak power 600 W

EXAMPLE OF USE:

TV/VCR combo, Laptop, Phone Chargers, Games...
IDONEO PER:

Televisori, computer, palmari, cellulari, videogiochi...

| 30802 MASTER 18 - INNER 6

<Trasformatore di corrente da 12 V(corrente continua) a 220-240V
(corrente alternata).

-Permette di collegare apparecchiature alimentate a 220-240 Volt

a qualsiasi fonte di energia a 12 V. (camion, autobus, camper ...)
«Fornisce corrente continua per apparecchiature fino a 300 W di
potenza con spunto fino a 600 W.

+Protezioni di sicurezza incorporate per proteggere il trasformatore,
I'apparecchiatura ad esso collegata e la batteria. Cavi batteria inclusi.

-Attractively packaged and styled anodized aluminium casing for
highest efficency and durability.

«Extra high surge output: provide high power continuous output and
double power peak output to start difficult loads.

Max continuous power -Advanced circuitry design for extremely high surge current to start
drills (Inductive load), TV (Conductive load) and all other applications.
«Input voltage: DC 11V-15V, AC receptacle : 220-240 V.
-Over-voltage, Overload, short-circuit and over-temperature protection
T, and lack Voltage shut off.
p «No load current draw <0.1 A, Waveform: Modified sine wave.

«Includes battery clamps.

12V DC 220-240V AC Max continuous power 300 W

Peak power 600 W
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art. 30803 Convertitore di corrente
Power inverter

Potenza massima 500 W continui - Picco di potenza 1000 W di spunto
Max continuous power 500 W - Peak power 1000 W

EXAMPLE OF USE:

TV/VCR combo, Laptop, Phone Chargers, Games...
IDONEO PER:

Televisori, computer, palmari, cellulari, videogiochi...

o | 30803 MASTER 18- INNER 6

Trasformatore di corrente da 12 V (corrente continua) a 220-240V
(corrente alternata)

-Permette di collegare apparecchiature fino a 500 Watt di potenza
con spunto finoa 1000 W

«Protezioni di sicurezza incorporate per proteggere il trasformatore,
I'apparecchiatura ad esso collegata e la batteria. Cavi batteria inclusi.

«Attractively packaged and styled anodized aluminium casing for
highest efficency and durability.
Max continuous power «Extra high surge output: provide high power continuous output

-Advanced circuitry design for extremely high surge current to start
drills (Inductive load), TV (conductive load) and all other applications.
«Input voltage: DC 11V - 15V, AC receptacle: 220-240 V
-Over-voltage, Overload, short-circuit and over-temperature
1 OOOWPeak power protection and lack Voltage shut-off.
+No load current draw <0.1 A, Waveform: Modified sine wave.
«Includes battery clamps.

12V DC 220-240V AC .
Max continuous power 500 W

Peak power 1000 W

art. 30804 Convertitore di corrente
Power inverter

Potenza massima 200 W continui - Picco di potenza 400 W di spunto
Max continuous power 200 W - Peak power 400 W

EXAMPLE OF USE:
TV/VCR combo, Laptop, Phone Chargers, Games...
IDONEO PER: Televisori, computer, palmari, cellulari, videogiochi...

30804 MASTER 18 - INNER 6

«Trasformatore di corrente da 12 V (corrente continua) a 220-240V
(corrente alternata). Permette di collegare apparecchiature alimentate
a 220-240V a qualsiasi fonte di energia a 12 V (autovetture, furgoni...)
«Fornisce corrente continua per apparecchiature fino a 200 watt di
potenza con spunto fino a 400 watt.

-Con protezioni di sicurezza per proteggere il trasformatore,
I'apparecchiatura ad esso collegata e la batteria.

-Con spinotto per presa accendisigari.

«Attractively packaged and styled anodized aluminium casing for
highest efficency and durability.
«Extra high surge output: provide high power continuous output
and double power peak output to start difficult loads.

Max continuous power -Advanced circuitry design for extremely high surge current to start
drills (inductive load), TV (Conductive load) and all other applications.
E oow «Input voltage: DC 11V-15V, AC receptacle: 220-240 V
-Over -voltage, Overload, short-circuit and over-temperature protection
and lack Voltage shut off.
4°° Peak power «No load current draw: <0.1 A, Waveform: Modified sine wave.

+With cigarette lighter plug.

12V DC 220-240V AC Max continuous power 200 W
Peak power 400 W
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art. 30665 Batteria portatile start

DC power source ALIMENTAZIONE A CORRENTE CONTINUA -DC-

RIMANE CARICO PER TRE MESI, IN
QUALSIASI POSIZIONE. LA BATTERIA
E SIGILLATA ERMETICAMENTE E
QUESTO GARANTISCE LA SICUREZZA
CONTRO PERDITE O FUORIUSCITE

DI ACIDO.

STORES FOR UP TO THREE MONTHS
WITHOUT CHARGING, AND IN ANY
POSITION.

SEALED BATTERY MEANS NO DANGER
OF ACID LEAKS OR SPILLING.

12 Ah - 700 AMP
1200 AMP PICK UP

- DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO
CON CAVETTI PER AUTOVEICOLI
« AUTOMOTIVE JUMP STARTER

PORTATILE COMPATTA PRONTA ALL'USO - PORTABLE COMPACT READY TO GO

PORTATILE - PORTABLE Accesso semplice, 12V a corrente Maniglia - Per facilita di trasporto. Utile caricatore integrato per la
Il funzionamento senza fili lo rende ideale continua (DQ), presa dell'accendisigari. Handle - For easy carrying. carica automatica della batteria
X N Con protezione resettabile interna. E sufficiente collegare una
s_|a per !a campagna §he _pel_' la citta contro sovraccarico e corto circuito prolunga alla presa laterale per
(in particolare per chi abita in appartamento). per accessoria 12 V. procedere alla ricarica.
Di dimensioni sufficientemente ridotte per
essere trasportato ovunque, grande Easy access, 12V DC, cigarette lighter Convenient, built-in charger for

outlet - With resettable overload and automatic charging of internal

abbéStahza.per la maggior p?rte delle . short circuit protection for 12V battery. Just connect an extension
applicazioni. Cordless operation makes it accessories. cord to the plug on the side to
ideal for country or city — expecially recharge.

apartment dwellers. Small enough to go Indicatori LED di carica. Indica il livello

anywhere, big enough for most jobs. di carica della batteria interna. LED di stato di carica della batteria

facili da leggere. Indicano quando
la batteria interna & al livello di
Carica Completata, Carica al 75%
0 al 50% o meno e deve essere
ricaricata.

Charging & charged LED indicators.
COMPATTO - COMPACT Indicates charging of internal battery.

Pesa solamente 5,5 kg. Di facile utilizzo.

Contiene una batteria a 12 Ah.

Weights only 5.5 kg. Easy-to-use. Cavi da 8awg,18" Rimangono
Contains a 12 ampere hour battery. flessibili alle basse temperature.

Easy to read battery status LEDS.

Tell when internal battery is at Full

Power, 75% Charged or 50%

#8 gauge, 18"cables or less and needs to be recharged.
Stay flexible in cold temperatures.

PRONTO ALL'USO - READY-TO-GO

Dispositivo di avviamento con cavetti per

auto, camion, barche, rimorchi o attrezzature

Include una batteria piombo-acido,
ermetica, a 12 Ah senza

R . . . Presa sicura, 200 ampere, pinze ro- i i

per il giardinaggio e agricole. Fornisce a ganascia per battefie coﬁﬁssaggio retro - beck ma“Ut‘?”Z'O"e- A?SC'iFU’a una

. io, durante i picnic, a A . . notevole quantlta Ienergia
corrente in campeggio, dur picnic, laterale o nella parte superiore. Supporto di accumulo per pinze. per 'avviamento.
caccia, a pesca e in caso di interruzione della Permette connessioni rapide e sicure. Mantiene le pinze in buono stato per
fornitura di energia elettrica. . . lungo tempo. Includes a maintenance free, 12
Jump start cars, trucks, boats, RVs or lawn and Sure-grip, 200 amp, jaw clamps for ampere hour, sealed, lead acid
£ ) + Provid P ] top and side post batteries. Storage mount for clamps - Keeps battery.Assures ample starting

arm equipment. Frovides power for camping Allow for quick and solid. connections. clamps safe for longer life. power.

, picnics, hunting, fishing and power outages.

&% CONTIENE BATTERIA PIOMBO-ACIDO ERMETICA
#E28 A PROVA DI PERDITA. DEVE ESSERE SMALTITA
@& |N MODO ADEGUATO.

CONTAINS SEALED NON -SPILLABLE LEAD-ACID 5 . .
BATTERY. MUST BE DISPOSED OF PROPERLY. i ; y PORTATILE

ATTENZIONE - WARNING | | ' PESA SOLAMENTE

POSSIBILE PERICOLO DI ESPLOSIONE. IL CONTATTO I 1 5,5 KG
CON L'ACIDO DELLA BATTERIA PUO’ PROVOCARE ; ;

GRAVI USTIONI E CECITA. TENERE LONTANO DALLA
PORTATA DEI BAMBINI.

POSSIBLE EXPLOSION HAZARD. CONTACT WITH PORTABLE

BLINDNESS. REER OUT OF REACH OF CHILDREN. § WEIGHT ONLY Pack Master Inner
5,5KG art. 30665 1 1 1
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ITALIAN STYLE I M_f {_{ _,l‘

art. 30669 Estrattore olio elettrico
Quick and clean CAMBIARE OLIO IN MODO VELOCE E PULITO

oil changes

Pack  Master Inner

AOOELLD PROFESSIONALE | art. 30669 1 10 1
COLLOCARE L'ESTRATTORE DI OLIO IN UNA S e e
POSIZIONE SICURA. PRIMA DI COMINCIARE FOR UORESHIP + ESTRATTORE OLIO

+ OIL EXTRACTOR
« EXTRACTOR DE ACEITE

A LAVORARE, ASSICURARSI CHE LA POMPA SIA
CORRETTAMENTE COLLEGATA, PLUS CON PLUS E MINUS
CON MINUS. PROTEGGERE IL CAVO

DI CORRENTE DAL CALORE E DA OGGETTI

APPUNTITI. ASSICURARSI CHE L'OLIO VECCHIO NON COLI
NEL TERRENO O NEL SISTEMA

DI ACQUE DI SCOLO.

SET THE OIL EXTRACTOR UP SECURELY.

BEFORE STARTING TO WORK, MAKE SURE THAT THE

PUMP IS CORRECTLY CONNECTED, PLUS WITH PLUS AND

MINUS WITH MINUS. PROTECT THE POWER SUPPLY CA- T
BLE AGAINST HEAT AND SHAP EDGES. ENSURE THAT NO ; '“:}'
OLD OIL CAN SEEP INTO THE GROUND INTO THE SEWAGE

SYSTEM.

art. 30650 Cavo batteria @ 16mm 400 Amp

Useful and essential UTILE ED INDISPENSABILLE

- CAVO BATTERIA - LUNGO 3mt

400 AMP « BATTERY TRIP WIRES « LENGTH 3 mt
g 16 mm’ « CABLES BATTERIE - LONGUEUR 3 m
SIZE 3 mt

- BATTERIEKABEL - LANGE 3 mt
- CABLES BATERIA - LARGO 3 mt

Pack  Master Inner

| art.30650 1 10 1|
VEICOLO CON BATTERIA CARICA VEICOLO CON BATTERIA SCARICA
BOOSTER VEHICLE STALLED VEHICLE
BOOSTER BATTERY WEAK BATTERY ENGINE BLOCK

POS NEG POS NEG

AVVERTENZE LE BATTERIE PRODUCONO GAS ESPLOSIVI
WARNING BATTERIES PRODUCE EXPLOSIVE GASES

NERO
BLACK

art. 30660 _ Torcia multifunzione

Professional  /SNACN PROFESSIONALE E POTENTE
4 : TORCIA MULTIFUNZIONE LAMPS
« LAMA NASCOSTA MULTIFUNCTION
USO CUTTER - HIDDEN KNIFE
- POTENTE MAGNETE CUTTER USE
- MARTELLOPRECISO ~ « STRONG MAGNET
- BUSSOLA - SHARP HAMMER
SEolilEs Pack  Master Inner
| art. 30660 1 40 10 |
e
i = /
) &4
« A Xy
BUSSOLA LAMA NASCOSTA
COMPASS SHARP HAMMER STRONG MAGNET HIDDEN KNIFE
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art. 1857018571

Hidden screw design

EUROPEAN

Hidden screw design

E4

5cm

- LAMPADE H3 12V 55W

- PRATICO BRACCETTO
REGOLABILE

+ DESIGN NASCONDI-VITI

- TECNOLOGIA AVANZATA

« MASSIMA ILLUMINAZIONE
SENZA SPRECO DI LUCE

« STRUTTURA IN PLASTICA
RESISTENTE AGLI URTI

VETRO AZZURRO
BLUE GLASS

« BULB:H3 12V 55W VETRO BIANCO

- PRACTICAL ADJUSTABLE WHITE GLASS

BRACKET
- HIDDEN SCREW DESIGN
« ADVANCED TECHNOLOGY
« MAXIMUM LIGHTING

POWER WITH Pack  Master Inner
NO WASTED LIGHT

- IMPACT RESISTANT PLASTIC | art.18570 L 2 1|
BODY | art.18s71 1 12 1]

Ampoule H3 12V 55W Lampen H3 12V 55W Lamparas H3 12V 55 W

Commode fixation croisée réglable Praktischer regulierbarer Arm Practico brazo regulable

Design cache-vis Design mit unsichtbaren Schrauben Disefo esconde-tornillos

Technologie de pointe Hochmoderne Technologie Tecnologia avanzada

Eclairage optimal sans gaspillage d’énergie Maximale Beleuchtung ohne Lichtvergeudung lluminacioén sin desperdicio de luz

Structure en plastique résistant aux chocs Struktur aus stof3festem Kunststoff Estructura de plastico resistente

alos golpes

art. 18572-18573

Hidden screw design

« LAMPADE H3 12V 55W 62cm

- PRATICO BRACCETTO | ——ad
REGOLABILE £ d (&) ‘\\]\,

- DESIGN NASCONDI-VITI o T~

. TECNOLOGIA AVANZATA

« MASSIMA ILLUMINAZIONE

SENZA SPRECO DI LUCE
« STRUTTURA IN PLASTICA
RESISTENTE AGLI URTI

« BULB:H3 12V 55W

- PRACTICAL ADJUSTABLE VETRO AZZURRO
BRACKET BLUE GLASS

& VETRO BIANCO
HIDDEN SCREW DESIGN VETOEE

« ADVANCED TECHNOLOGY

« MAXIMUM LIGHTING
POWER WITH
NO WASTED LIGHT

« IMPACT RESISTANT PLASTIC
BODY

Pack  Master Inner
| art.18572 1 12 1]

| art.18573 1 12 1|

Ampoule H3 12V 55W Lampen H3 12V 55W Lamparas H3 12V 55 W
Commode fixation croisée réglable Praktischer regulierbarer Arm Practico brazo regulable
Design cache-vis Design mit unsichtbaren Schrauben Disefio esconde-tornillos

Technologie de pointe Hochmoderne Technologie Tecnologia avanzada
Eclairage optimal sans gaspillage dénergie Maximale Beleuchtung ohne Lichtvergeudung Iluminacién sin desperdicio de luz
Structure en plastique résistant aux chocs Struktur aus stof3festem Kunststoff Estructura de plastico resistente

a los golpes
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ITALIAN STYLE II
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art. 18553

Multi-surface reflector

cm 7,5 cm 12 LUCEGIALLA
WHITE GLASS
EUROPEAN v YELLOW LIGHT
HOMOLOGATION \5
E13 £
v
o7 )
« FARO FENDINEBBIA =
LENTICOLARE =
- LAMPADE H3 12V 55W
« TECNOLOGIA AVANZATA

+ MASSIMA ILLUMINAZIONE
« SENZA SPRECO DI LUCE
+ MONTAGGIO UNIVERSALE

« PROJECTOR BEAM FOG LAMPS
« BULB: H3 12V 55W.

+ ADVANCED TECHNOLOGY.
* MAXIMUM LIGHTING
POWER WITH NO WASTED LIGHT.
« UNIVERSAL MOUNTING. %
PROJECTEURS A LENTILLE LINSEN FAROS ANTINIEBLA Pack Master Inner
ANTIBROUILLARD NEBELSCHEINWERFER LENTICULAR | art. 18559 1 12 6 l

Ampoule H3 12V 55W.
Technologie de pointe.

Eclairage optimal sans gaspillage
d'énergie. Montage universel.

Lampen H3 12V 55W.
Hochmoderne Technologie.
Maximale Beleuchtung ohne
Lichtvergeudung.
Universal-Montage.

Lamparas H3 12V 55 W.
Tecnologia avanzada. I |
lluminacion sin desperdicio de luz.
Montaje universal.

art. 18567

Multi-surface reflector

« FANALE OFF ROAD QUARZO ALOGENO

+ LAMPADINA ALOGENA DI ELEVATA POTENZA.
PER CAMION, PICK UP, FURGONI.

ADATTO ATUTTI I SISTEMI 12V & 24V.
ELEVATA LUMINOSITA.

/cm 10 ) + QUARTZ-HALOGEN OFF ROAD LIGHT
+ HIGH POWERED HALOGEN BULB.
- FORTRUCKS, PICK UP, VANS.
2  FIT ALL 12V & 24V SYSTEMS.
£ « SUPER BRIGHT.
v
b
. J
EUROPEAN
o= HOMOLOGATION -5

EUROPEAN
HOMOLOGATION| = mmm mw omm = oo
[ —1— I — b ] | I

0
d
d;
J

art. 18567 1 5 1]

PHARE OFF ROAD QUARTZ
HALOGENE
Ampoule halogene a puissance

élevée.

Pour camion, pick up, fourgons.
Adapté a tous les systéemes
12V & 24V. Luminosité élevée.

www.bottari.it

QUARZ-HALOGEN
SCHEINWERFER OFF ROAD
Hochleistungshalogenlampe.

Fiir LKW, Pick-up, Lieferwagen.

Fir alle Systeme 12V & 24V.
Sehr hohe Helligkeit.

PROYECTOR 4x4 QUARZO
HALOGENO

Lampara halégena de alta potencia.
Para 4x4, Pick-up, furgonetas.
NEEETCERPAAYPZATA

Elevada luminosidad.
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