Termo-
menedzsment

Gépjarmda-
villamossag

A mi Gtleteink,
az On sikere.

Ertékesités

Vilagitastechnika Elektronika tamogata

Hella izzok: profizmus

a legaprobb részletekig

Otletek a
jovo autéjahoz



Tartalom

Alegjobb vilagitassal ajovébe . ...
Ellendrzdtt minGSeg . ... oo
Specialis programok: Xenon lampék, Light Power, Lifetime, Magic Light

Vilagitotest attekintés személygépkocsikhoz és haszonjarmdvekhez . . .. ..
Atfog6 izz6 programunk személygépkocsikhoz ... ....................
FénycsOves lampak . ...
MUanyag foglalatos lampak személygépkocsikhoz . ................ ...
Specidlis program: Double Power . ........ ... ... ... ... .
Atfog6 izz6 programunk haszonjarmiivekhez . .. ......................
MUanyag foglalatos lampak haszonjarmivekhez . ............... ... ...
Specidlis program: Nagy teljesitményl izzok . ...................... ...
Izz6 motorkerékparokhoz . . ... .. ..
Praktikus izzo garnitdrak . ... .
A cikkszamok teljes attekintése személygépkocsikhoz ............... ..
A cikkszamok teljes attekintése haszonjarmivekhez .............. .. ...

Roviditések/ specifikaciok

BL= Blue Light

DP= Double Power

HD= Heavy Duty

LL = Long Life

YL = Yellow Light

Amber = sarga izz6

Garnitura = tartalma 2 db
Display = tartalma 10 garnitdra

34-35

36
37-41
42-43
44-46
46-47



(7]
N
3
g
=
3
o
~

[
=l

S
)

®OO0®

Tompitott fény

Tavolsagi fény

Koédlampa

Kédhelyzetjelz lampa

Iranyjelzé lampa, elsd

Iranyjelzé lampa, hatul

Kiegészitd iranyjelzé lampa

Parkoléfény

Helyzetjelzé lampa

OCOPDIOO®OHB

Hatrameneti lampa

Féklampa

MUszerfal-vilagitas

Keszty(tarto vilagitas

Belsd vilagitas

Csomagtarté vilagitas

Rendszamtabla vilagitas

Zarofény

Oldaljelzé lampa



A legjobb fennyel a jévobe

Amidta csak auto létezik, a Hella mérfoldkoveket allit az inno-
vaciok terdletén. Vilagszerte vezetd szereplnket az autdiparban
fejlesztésekkel, nyitottsaggal és rugalmas hozzaallassal
igyekszunk kiépiteni. A Hella Onnek megbizhaté partnert, az
On ugyfeleinek biztonsagos terméket jelent, mikdzben mar
dolgozik a holnap &tletein.

Eros partner a mihelyekben

A Hella mindig is bd valasztékkal és miszaki tdamogatassal allt
a mUhelyek rendelkezésére. A nemzetkdzi javitdipari szektor
ekdzben egyre gyorsabban valtozik. Szervizhaldzatok és
egyUttmikodések osztjak fel a piacot. Egy mihely hatékony
mUkodéséhez egyre nagyobb szlkség van miszaki informa-
cidkra és marketing-tamogatéasra.

Evrél évre egyre t6bb, legmodernebb technoldgiaval felszerelt
autod gurul az utakon, melyek esetében tapasztalt csapataink
mar részben tarsfejleszték voltak. Ezeken a dinamikusan
fejl6dé terlleteken az Ondk érdekében a jévében is helyt
allunk - széles aruvalasztékkal és értékesités-tamogatassal,
valamint els@ osztalyu miszaki vevészolgalattal.

Fejlesztések:

A fénytechnoldgiak egyik vezets gyartdjaként Hella a fényszorok,
jelz6lampak, utastéri lamparendszerek és komplett jarmdmodulok
tertletén a vezetési biztonsag, a kényelem és a dizajn fejlesz-
tésén dolgozik.

Nyitottsag:

Tobb, mint 100 éves tapasztalatunkkal, valamint minéségi be-
szallitd partnereinkkel a formatervezés, karosszéria és elektronika
terlletein a vezetd gyartok sordba emelkedtink.

Rugalmassag:

A jarmuvilagitas tertletén fejlédéstnket kdszénhetjuk a vilag-
szerte megfeleléen sulyozott jelenlétlinknek és az eltérd igé-
nyekhez alkalmazkodd mdszaki megoldasainknak.




Minden alkalmazashoz. Termekek eés
vilagitotestek a fenyszakertd Hellatol.

Halogén és xenon fényszorék

Hatsé lampak

Kiegészit6 fényszorok

Munkafényszérék

Megkiilonboézteté lampak
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A Hella mindsegbiztositasi mérndkei tobbek kozdtt az alabbi teszteket vegzik el:
A teljesitmenyspektrumnak Hella valamennyi mindseqi izzoja megfelel.

Geometriai mérés

Az izzéspirél geometrigjat - az IEC
60810 szerinti tdrvényi szabvanyok tekin-
tetében - mérdprojektorban vizsgéljak. Az
izzospiralnak az izzon belll a szabvany-
ban meghatarozott mérettel és pozi-
cidval kell rendelkeznie. Csak igy érhet§
el a fényszoérokban az optimalis fénytel-
jesitmény és akadalyozhaté meg a
szembejove forgalom vakitasa.

Fényaram-mérés

A Hella izzék esetében a fényaramok és
fényerésségek mérése az Ulbricht-féle
gbmbben, valamint goniométerrel torténik.
Ez szavatolja az izzok optiméalis fényki-
bocsatasat.




Elettartam-teszt

A Hella izzék megbizhatdsagat kdltségeket
nem kimélé és id6igényes tesztek igazoljak.

Vibracios és sokkteszt

A teszt soran, elektrodinamikus rezgéaszta-
lon tesztelik az izzok és elsésorban az izzo-
spiral rezgésallésagat.

Festéktapadas teszt

A szinesre festett Uvegburak - mint
példaul a PY21W - festésének kilénbozé
hémérsékletek és levegs paratartalmak
melletti tapadasat klimakamraban
vizsgaljak. Az Gvegburak festésének
optimalis tapadasa a teljes élettartam
soran biztositja az eléirt sarga villogofényt.

Hella minden izz¢jat a legalaposabb ellendrzések ala vetik. A Hella
mindseégbiztositasi mérndkei valamennyi izzo-tipusra egyértelmu kdvetel-
ményprofilt hataroztak meg.

Példaul precizen tesztelik a fényszorok izzoinak fényelosztasi tulajdonsagait.
Ennek soran a legmodernebb fénymérd eszkodzoket alkalmazzak.

FAKRA (Autdipari szakmai kor) szerinti lakktapadas tesztek, IEC szerinti
vibracios és sokktesztek, geometriai mérések, fényaramlas- és teljesit-
ménymeérések, valamint élettartam tesztek garantaljak, hogy a nagykeres-
ked6khoz és a mihelyekbe kifogastalan minéség keruljon.
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Xenon lampak: Tébb teljesitmeény.

A Hella tébb mint 100 éve helyezi a jarmuvilagitast az elétérbe 2. A xenon-lampanak elég a halogén izz¢ teljesitményfelvételé-
és teszi biztonsagosabba az autézast - pl. a xenon fényszérd nek 2/3-a.

rendszerekkel. Valassza ezért On is a Hella xenon lampait. A
hagyomanyos izzokkal szemben a xenon-lampéknak harom
dontd elényuk van:

3. A xenon-lampék élettartama lényegesen hosszabb, mint a
halogeén izzokeé.

Annak készénhetden, hogy az ember normal latasviszonyokat
érzékel, nem farad el olyan gyorsan, és lényegesen nyugodtab-
ban vezet. A kbzlekedés biztonsaga és az utazasi kényelem
terén a xenon-fény hatalmas el&relépés.

1. A xenon-lampa kétszer annyi fényt ad, mint egy modern H7
tipusu lampa.

Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas

D1S 8GS 009 028-001  12/24 35 PK 32 d-2
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Light Power: Valosagos fényaradat.

Light Power

Valamennyi el6nye egy pillantasra:

B Akar 90%-kal er6sebb fény a plusz biztonsagért.

B A veszélyhelyzetek és akadalyok gyorsabb felismerése.
B A hagyomanyos izzékkal ellentétben kdnnyen cserélhetd.
B Optimalizalt design: EzUstsapkaval atlatszé buras fényszérokhoz.
B Az izzok cseréje csak paronként lehetseges.

Az izz6 Uveghaza belsejében egy rendkivul pontosan elhelyezett, vékonyabb,
de egyidejlileg hosszabb izzdszal biztositja az akar 90%-kal intenzivebb fényt.
Ehhez péarosul még a specidlis gazdsszetétel az Uvegbura belsejében.

Rendelési sz. ECE/DIN-forma Volt Watt Foglalat Specifikacio
8GH 008 356-151 H8 12 65 PGJ19-1 +30
8GH 008 357-151 H9 12 65 PGJ19-5 +30
8GH 008 358-151 H11 12 55 PGJ19-2 +30
8GH 002 089-471 HA1 12 55 P14,5s +50
8GH 002 089-801 HA1 12 &5 P14,5s +50/Set
8GdJ 002 525-471 H4 12 60/55 P43t +50
8GdJ 002 525-821 H4 12 60/55 P43t +50/Set
8XS 002 525-961 H4 12 60/55 P43t +50/Display
8GH 007 157-471 H7 12 55 PX26d +50
8GH 007 157-801 H7 12 55 PX26d +50/Set
8XS 007 157-911 H7 12 55 PX26d +50/Display
8GH 002 089-531* H1 12 55 P14,5s +90
8GJ 002 525-531 H4 12 60/55 P43t +90
8GH 007 157-531 H7 12 55 PX26d +90

* Széllithaté 2009. elsé negyedévétsl ** a hagyomanyos standard izzokhoz viszonyitva



Lifetime: Hosszabb élettartam.

A fényszakéro Hella hosszu élettartamui izz6i

Ajanljuk, ha fontos a hosszabb élettartam, kiléndsen szélséséges alkalmazasi feltételekhez -

mint pl. épitSipari munkagépekhez és terepjarokhoz.

B A Long Life (LL) izzdk élettartama egy specidlisan kifejlesztett izzdszéllal és az Gvegbura
kripton- vagy xenongaz toltésével érhetd el.

B A Heavy Duty-izz6 (HD) robusztussagat a specialisan megvastagitott, ugyanakkor
megroviditett izzospiral biztositja.

Rendelési sz. ECE/DIN-forma Volt Watt Foglalat Specifikacio
8GH 002 089-351 HA1 12 565 P14,5s LL
8GJ 002 525-481 H4 12 60/55 P43t LL
8GJ 002 525-301 H4 12 60/55 P43t HD
8GJ 002 525-001 H4 12 60/55 P43t LL/+ 30
8GH 007 157-201 H7 12 55 PX26d LL
8GH 005 635-181 HB3 12 60 P20d LL
8GH 008 417-001 H21W 12 21 BAY9s LL
8GH 007 643-171 Hew 12 6 BAX9s LL
8GA 002 073-271 P21W 12 21 BA15s LL
8GA 002 073-111 P21/5W 12 5 BAY15d HD
8GD 002 078-111 P21/5W 12 5 BAY15d HD
8GD 002 078-221 P21/5W 12 21/5 BAY15d LL
8GD 004 772-151 P21/4W 12 21/4 BAZ15d LL
8GA 002 071-351 R5W 12 5 BA15s LL
8GA 002 071-341 R10W 12 10 BA15s LL
8GM 002 092-171 Cs5W 12 5 SVv8,5 LL

10



Magic Star: csak akkor sarga, ha villog.

Yellow Light: Jobb latas és jobb szignalhatas.

B Optimalizalt design — atlatszo és brilians — csak akkor sarga, ha villog. B Ideélis mindazoknak, akik kedvezétlen idéjarasi viszonyok
mellett jobb latasviszonyokat szeretnének.
B A sargas fényt a legtébb gépkocsivezets kevésbé érzi

B |dedlis minden atlatszé buras fényszérohoz fehér vagy brilians

iranyjelzékkel.

B Dupla élettartam a hagyomanyos, sarga izzékkal szemben.
B Karcallé bevonat.
B Az izzok cseréje csak paronként lehetséges!

Blue Light: ha a latvany a fontos.

B Xenonhatasu izzok modern, vilagosfehér-kékes fénnyel

B A hlvos elegancia jegyében
B Az izzdk cseréje csak paronként lehetséges

"vakiténak".
m A fehér fényszoérolampakhoz viszonyitva kevesebb a

visszaverddés kddben, es6ben és hdban, emellett jobb

a szignalhatéas, mivel kitinnek a fehér fénytengerbdl.

B Az izzok cseréje csak paronként lehetseges.

Rendelési sz. ECE/DIN-forma Volt Watt Foglalat Specifikacié
8GH 002 089-141 HA1 12 55 P14,5s BL
8GH 002 090-371 H3 12 55 PK22s BL

8GJ 002 525-361 H4 12 60/55 P43t BL

8GJ 002 525-801 H4 12 60/55 P43t BL/Set
8GH 007 157-181 H7 12 55 PX26d BL
8GA 006 841-801 PY21W 12 21 BAU15s Magic Star/Twin Box
8GP 002 067-001 T4W 12 4 BA9s BL
8GP 003 594-261 W5W 12 5 W2,1x9,5d BL
8GH 008 358-181 H11 12 58 PGJ19-2 BL
8GH 008 357-181 HO9 12 65 PGJ19-5 BL
8GH 008 356-181 H8 12 €S PGJ19-1 BL
8GH 002 089-501 H1 12 55 P14,5s YL
8GH 002 090-481 H3 12 55 PK22s YL

8GJ 002 525-341 H4 12 60/55 P43t YL
8GH 007 157-481 H7 12 &5 PX26d YL

i



Vilagitotest attekintes személygepkocsikhoz €s haszonjarmdvekhez

H13 H11 H9 H8 H7 H4 HB3a HB3 HB4a HB4

T4W WSW H6W

i

P21W  H21W W3W W6W R5W
‘]) E E C5W/K
PY21W Magic Star
PY21W 1.2 2,3W
WY5W  W5W E{‘ rﬂ‘

ﬁ '5:5—'

W3W  W5W
W421W W21W  P21W C21W F2 @

& ®@ 66

TIITRTE TR TIY

W21/5W R5W R10W P21/5W P21/4W = W2,3W W5W  P21W P21/5W P21/4W W16W  W5W T4W
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Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
8GH 002 089-133 12 55 P14,5s
8GH 002 089-141 12 55 P145s BL
8GH 002 089-351 12 55 P14,5s LL
8GH 002 089-471 12 55 P14 ,5s +50
8GH 002 089-801 12 55 P14,5s +50/garnittra
8GH 002 089-501 12 55 P14,5s YL
8GH 002 089-531* 12 55 P145s +90 = = s
=) 2l EL
8GH 002 857-121 12 55 X511
= E
8GH 002 090-271 12 35 PK22s
8GH 002 090-133 12 55 PK22s
8GH 002 090-371 12 55 PK22s BL
8GH 002 090-501 12 55 PK22s YL
— == —lr
=l 2l EL
8GJ 002 525-133 12 60/55 P43t
8GJ 002 525-361 12 60/55 P43t BL
8GJ 002 525-801 12 60/55 P43t BL/garnitura
8GJ 002 525-301 12 60/55 P43t HD
8GJ 002 525-481 12 60/55 P43t LL
8GJ 002 525-001 12 60/55 P43t +30/LL
8GJ 002 525-471 12 60/55 P43t +50
8GJ 002 525-821 12 60/55 P43t +50/garnitdra
8GJ 002 525-531 12 60/55 P43t +90 — s
8GJ 002 525-341 12 60/55 P43t YL ED gD
8XS 002 525-961 12 60/55 P43t +50/Display E—

*Széllithatd 2009. els6 negyedévétd|
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Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
z H4 8GJ 004 173-121 12 60/55 P45t R2 foglalattal
Bl
g
(®
r ) [
GO = —
¥ %é' =) =l
H7 8GH 007 157-121 12 55  PX26d
o 8GH 007 157-181 12 55  PX26d BL
'(f_'?g 8GH 007 157-201 12 55  PX26d LL
“ o 8GH 007 157-471 12 55  PX26d  +50
== 8GH 007 157-801 12 55  PX26d  +50/garnitira
8GH 007 157-531 12 55  PX26d  +90
" = 8GH 007 157-481 12 55 PX26d YL = p 5
8XS007 157-911 12 55 PX26d  +50Display  |eh |§[) %D
8GH 008 356-121 12 35  PGJ19-1
8GH 008 356-151 12 3  PGJ19-1 +30
8GH 008 356-181 12 3  PGJ19-1 BL
=1
=])
8GH 008 357-001 12 65  PGJ19-5
8GH 008 357-151 12 65 PGJ19-5 +30
8GH 008 357-181 12 65 PGJ19-5 BL
8GH 008 358-121 12 55  PGJ19-2
8GH 008 358-151 12 55  PGJ19-2 +30
8GH 008 358-181 12 55  PGJ19-2 BL
#[ =|
=V =D
H13 | 8GJ 008 337-121 12 60/55 P26-4T
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Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
HB4 8GH 005 636-121 12 51 p22d
[
- —
sl S
U 2
—. Il =
Zil=D
8GH 005 636-201 12 51 p22d
e I
2l 2L
HB3 8GH 005 635-121 12 60 p20d
. 8GH 005 635-181 12 60 p20d LL
ZHVMED
8GH 005 635-161 12 60 p20d
=0 = Ei
Zl) 21 EL
8GD 002 088-071 6 45/40 P45t
8GD 002 088-131 12 45/40 P45t
2l ED
b
S2 8GD 008 898-061 6 35/35 BA20d
8GD 002 084-131 12 35/35 BA20d
8GD 002 084-151 12 45/40 BA20d
1 @
Al
] ZHMED
— || Tavolsagi fényszoro @ Tompitott fényszord 15



Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt  Watt Foglalat Specifikacié Alkalmazas
355 F F2 | 8GA002083-131 12 35 BA20s
M-
=
DG @
T4W | 8GP 002 067-061 6 4 BA9s
ﬁ 8GP 002 067-121 12 4 BA9s
g1 8GP 002 067-011 12 4 BA9s BL/garnitura
P21W 1zzék lampakhoz
8GA 002 073-121 12 21 BA15s
8GA 002 073-271 12 21 BA15s LL
PY21W | 8GA 006 841-121 12 21 BAU15s  Amber
PY21W | 8GA 006 841-801 12 21 BAU15s  Magic Star/garnitira
P21/5W| 8GD 002 078-121 12 21/5 BAY15hd
8GD 002 078-221 12 21/5 BAY15hd LL
8GD 002 078-111 12 21/5 BAY15d HD

Iranyjelzé lampa,

16 @ elsé
@) Feniampa

hatul

€ zacieny

Iranyjelzé lampa,

Tavolsagi fény szoro a Tompitott fény szord

@ Kédhelyzetjelzé Iémpa@ Hatrameneti lampa




Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
P21/4W 8GD 004 772-121 12 21/4 BAZ15d
8GD 004 772-151 12 21/4 BAzZ15d LL
=
&)
)/ >
% N
- h
1 g <7
u 8GA 002 074-121 12 45 BA15s
5
Villanod
fényjelzések
8GS 002 383-001 230 25 E14
Villand
fényjelzések
8GP 002 096-061 6 2,4 EP10
Kerékpar
8GH 002 473-151 12 5 BA9s
H6W 8GH 007 643-121 12 6 BAX9s
8GH 007 643-171 12 6 BAX9s LL

35,5

(:4.’??

£ zasieny

"ﬁ_-,‘* Kodhelyzetjelzd lampa

':T-" Bels6 vilagitas 17



Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacié Alkalmazas

H20W | 8GH 002 473-132 12 20 BA9s

2

H21W | 8GH 008 417-001 12 21 BAY9s LL

R 8GA 002 072-121 12 18 BA15s

R5W | 8GA 002 071-121 12 5 BA15s
8GA 002 071-351 12 5 BA15s LL

3715

SO G

R10W | 8GA 002 071-131 12 10 BA15s
8GA 002 071-341 12 10 BA15s LL

3lh

@G

18 (@ Beiss viagias @ Parkolcteny () Zarcteny @ csomagtarts vilagitas Keszty(tarto

s vilagitas
Irarlyjelzo lampa, Iranyjelzé @ Féklampa @ Rendszamtébla vilagitas
elsd lampa, hatul
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Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
105 K 8GM 002 091-131 12 10 SV8,58  kb. 11/40 mm
3 8GM 002 091-141 12 15 SV8,5-8  kb. 15,5/40 mm
8GM 002 091-121 12 18 SV8,5-8  kb. 15,5/40 mm -I\u
S
4
N
: YYI
M 8GM 002 094-121 12 3 SV7-8 kb. 8,2/30 mm
8.2
7
28 7
8GM 002 092-121 12 5 SVv8,5-8  kb. 11/35 mm
8GM 002 092-171 12 5 SVv8,5-8  LL kb. 11/35 mm
C21W | 8GM 002 091-181 12 21 SV8,5-8  kb. 15,5/40 mm
B
a1 b
8GP 007 676-121 12 6 BA9s

Olvasdlampak

L L

Belsd vilagitas

Iranyjelzé lampa, @ Iranyjelzd Iémpa,@ Féklampa
elsé

hatul

@ Csomagtarto vilagitas
) Rendszamtabla vilagitas

Keszty(tartd
vilagitas
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Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
H 8GP 002 068-121 12 2 BA9s
8GP 002 068-131 12 3 BA9s
J 8GP 002 066-121 12 2 BA7s
W5wW
8GP 003 594-121 12 5 W2,1x9,5d
8GP 003 594-261 12 5 W2,1x9,5d BL
wew 8GP 003 594-002 12 6 W2,1x9,5d
26,8
WY5W | 8GP 003 594-541 12 5 W2,1x9,5d  Amber

&

20

@ Kiegészit§ iranyjelzé lampa

@ wmiszertanviagitas

@ Bels vilagitas

@ Kesztytitarto vilagitas

@9 Rendszamtabla vilagitas BB Parcoisieny




Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt ~ Watt Foglalat Specifikacié Alkalmazas
205 WY21W | 8GP 009 021-002 12 21 W3x16d  Amber
H Ny
—
S
44 A N
o=
W3W | 8GP 003 594-141 12 3 W2,1x9,5d
26,8
W16W | 8GA 008 246-001 12 16 W2,1x9,5d
W21W | 8GA 008 892-002 12 21 W3x16d
44 |
-@-
118"
W21/5W | 8GD 008 893-002 12 21/5 WB3x16q
]
-
9 Zaréfény Hatrameneti @ Oldaljelz6 lampa Keszty(tart Mdszerfal- 1
lampa vilagitas vilagitas
Iranyjelzé lampa, Kiegészit§

@ Iranyjelzd lampa, elsé

hatul iranyjelz6 lampa a Belsé vilagitas



Abra

ECE/DIN-forma

Rendelési sz.

Volt Watt Foglalat Specifikacio

Alkalmazas

1,2W

8GP 002 095-121

12 1,2 W2x4,6d

W2,3W

8GP 938 026-001

12 23  W2ax4,6d

12z6 alljzat

Rendelési sz.

8JA 001 909-001
8JA 001 909-011
8JA 001 914-011
8KB 863 949-001
8KB 863 949-011
8JA 990 295-217

Megnevezés

H4 izz¢ alljzat

H4 izz¢6 alljzat testkabellel 130 mm
H4 izz¢6 alljzat testkabellel 130 mm
H1 izz6 alljzat

H7 izz¢ alljzat

HB3 izz¢ alljzat

a » O N =
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Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas

x1

i

&

a1

Megkuldnbdztetd
villano izz6

Megkuldnbdztetd

villano izz6
Fenycsoves izzok
Rendelési sz Volt Watt  Foglalat Hossz Szinhomeérséklet Szin neve
[Kelvin]

TL )
8GS 002 296-101 12 8 G511x15 87 mm 2950 melegfehér
8GS 002 296-111 12 8 G5/11x 15 87 mm 4000 hidegfehér
8GS 861953-011 12 13 G511 x15 515mm 3450 fehér

PL 8GS 861 955-001 12 7 2G7 113 mm 4000 hidegfehér

. 8GS 861 955-011 12 9 2G7 144 mm 4000 hidegfehér
8GS 861 955-021 12 11 2G7 212 mm 4000 hidegfehér
8GS 861 955-031 12 11 2G7 212 mm 2700 melegfehér
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Mdanyag foglalatos lampak személygepkocsik
mdszerfalahoz €s utastéri vilagitasahoz

érintkezdk alul

Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacié Alkalmazas
8GA 007 997-151 12 0,36 BX8,5d kék ibolya
@ 8GA 007 997-171 12 1.1 BX8,4d narancssarga
' 8GA 007 997-011 12 1,2 W2x4,6d fehér
8GA 007 997-031 12 12 B8,5d fekete
% 8GA 007 997-041 12 1,2 B8,3d fekete
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Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
8GA 007 997-051 12 1,2 B8,7d szurke
Ny
@ | O
& >
N
=
8GA 007 997-121 12 1,2 BX8,4d fekete
o
8GA 007 997-211 12 1,2 BX8,5d vilagoskék
T T
2
8GA 007 997-231 12 1,2 BG8,5-5,5d fekete
T T
2
8GA 007 997-241 12 1,2 BG8-55d s fekete
T T
@
8GA 007 997-251 12 1,2 BG8,5-5/40 fekete
T T
2
8GA 007 997-131 12 1,3 BX8,4d z6ld
T
@
8GA 007 997-141 12 1,5 BX8,4d bézs

T T

'ﬁ:j’ MUszerfal-vilagitas
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Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas

8GA 007 997-161 12 1,5 B85d bézs

8GA 007 997-001 12 2 B8,3d fehér

8GA 007 997-081 12 2 B8,5d zold

8GA 007 997-091 12 2 B8,7d zold

8GA 007 997-221 12 2 BX8,5d vilagoszold

@ ¢ & & ©

8GA 007 997-101 12 3 B10d barna/mini-halogén

Q@

8GA 007 997-111 12 5 B10d fekete/mini-halogén

Q

8GS 006 677-121 12 2 BX8,4d fehéres zold

26 @ MUszerfal-vilagitas




Miihelyvalaszték - mianyag foglalatos lampak

Rendelési sz.

8GA 007 997-101
8GA 007 997-111
8GA 007 997-121
8GA 007 997-041
8GA 007 997-001
8GA 007 997-141
8GA 007 997-031
8GA 007 997-081
8GA 007 997-051
8GA 007 997-091
8GA 007 997-131
8GS 006 677-121
8GA 007 997-171
8GA 007 997-151
8GA 007 997-161
8GA 007 997-211
8GA 007 997-221
8GA 007 997-231
8GA 007 997-241
8GA 007 997-251

Standard Volt

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Watt

1.2
1,2

15
12

12
1,3
1,2
0,36

15
12

12
12
12

Foglalat

B 10d
B 10d
BX 8,4d
B 8,3d
B 8,3d
BX 8,4d
B 8,5d
B 8,5d
B 8,7d
B 8,7d
BX 8,4d
BX 8,4d
BX 8,4d
BX 8,5d
B 8,5d
BX 8,5d
BX 8,5d
BG 8,5 - 5,5d
BG 8- 5,5d
BG 8,5 - S/40

Szin

barna
fekete
fekete
fekete
fehér
bézs
fekete
zéld
szurke
zéld
zold
vilagoszoéld
narancssarga
kék ibolya
bézs
vilagoskék
vilagoszold
fekete
fekete
fekete

1. valaszték
8GA 007 997-901
12V

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2. valaszték
8GA 007 997-911
12V

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Double Power: Tobbet a teherautoknak!

A Double Power izzok tébb fényt és hosszabb élettartamot szavatolnak.

A Double Power 24 V Ujonnan kifejlesztett, szimplan tekercselt izzészéal segitségével hozza létre a fényt.

A teljesitmény a Single Coil izzészal-technoldgianak készdénhetéen volt ndvelhetd.

A Hella Double Power nagyobb biztonsagot nydjt, és jobban megvilagitja az utcat, anélkul, hogy vakitana a szembejévéket!

A Hella Double Power akar 100 %-kal hosszabb élettartammal gondoskodik a koéltségek csodkkentéseérdl!

Vagyis:

® 100%-kal hosszabb élettartam Standard izz6, 24 V: 4 x pétalkatrész szikséglet, izemkimaradas, csere

50 %-kal kevesebb potalkatrész I I I I

szukséglet L ) ) . 3 ) )
B 50 %-kal kevesebb tizemkimaradas Double Power izz6, 24 V: csak 2 x potalkatrész szikséglet, Uzemkimaradas, csere I
B 50 %-kal kevesebb csere
Hella Double Power: Duplan jo.

Rendelési sz. ECE/DIN-forma Volt Watt Foglalat Specifikacio
8GH 002 089-491 H1 24 70 P14,5s DP
8GH 002 090-471 H3 24 70 PK22s DP
8GJ 002 525-511 H4 24 75/70 P43t DP
8GH 007 157-231 H7 24 70 PX26d DP
8GH 008 358-251 H11 24 70 PGJ 19-2 DP

Hella Lifetime teherautéknak

Rendelési sz. ECE/DIN-forma Volt Watt Foglalat Specifikacié
8GH 002 089-361 H1 24 70 P14,5s HD
8GJ 002 525-281 H4 24 75/70 P43t HD
8GA 002 073-251 pP21W 24 21 BA15s HD
8GA 006 841-251 PY21W 24 21 BAU15s Amber/HD
8GD 002 078-011 pP21/5W 24 21/5 BAY15d HD
8GA 002 071-261 R5W 24 5 BA15s HD
8GA 002 071-271 R10W 24 10 BA15s HD
8GP 002 067-261 T4W 24 4 BA9s HD
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Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
8GH 002 089-253 24 70 P14,5s
8GH 002 089-361 24 70 P14,5s HD
8GH 002 089-491 24 70 P14,5s DP
— =" e
=) 2D EV
8GH 002 857-241 24 70 X511
= E
= =)
8GH 002 090-253 24 70 PK22s
8GH 002 090-471 24 70 PK22s DP
— T e
=l ED EL
8GJ 002 525-253 24 75/70 P43t
8GJ 002 525-281 24 75/70 P43t HD
8GJ 002 525-511 24 75/70 P43t DP
—F —
=) 2l
— || Tavolsagi fény szoro Tompitott fény szoré = Kodlampa 29




Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
7 H4 | 8GJ 003 133-242 24 75/70 P45t R2 foglalattal
=l ED
8GH 007 157-241 24 70 PX26d
8GH 007 157-231 24 70 PX26d DP
— = =
=l 2l EL
8GH 008 358-241 24 70 PGJ19-2
8GH 008 358-251 24 70 PGJ19-2 DP
ZVED
8GD 002 088-251 24 55/50 P45t
2V =D
.k S2| 8GD 002 084-251 24 45/40 BA20d
|
m
E'l".l5
3 2l EL
J5.5 F2 | 8GA 002 083-251 24 35 BA20s
B7 F
M-
. D@ @&
30 Tavolsagi fény Tompitott fény @ Kodlampa Kodhelyzetjelzé @ Hatrameneti lampa

szOrd

sz0rd

lampa



Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
5.2 Taw 8GP 002 067-241 24 4 BA9s
- 8GP 002 067-261 24 4 BA9s HD
i "]9.1L
o =
—— Izz6k lampakhoz o
o >
1; P21W 8GA 002 073-241 24 21 BA15s <
5 8GA 002 073-251 24 21  BA15s  HD N
nE _ PY21W 8GA 006 841-241 24 21 BAU15s  Amber
Ena 8GA 006 841-251 24 21 BAU15s  Amber, HD
5
| e @
o5
= P21/5W 8GD 002 078-241 24 21/5 BAY15d
1 ﬁ 8GD 002 078-011 24 21/5 BAY15d HD
- 15
u 8GA 002 074-241 24 45  BA15s
Villand
fényjelzés
37
H21W 8GH 008 417-012 24 21 BAY9s
@]
KK L]
n & @
i8] H 8GP 002 068-241 24 2 BA9s
e
o 2
74 1
Ifényjelzc'i ) Ira:myjelzé lampa, Tévolsagi fény Trompfto,tt/ B Kodiampa a1
lampa, elsé hatul - fény szoro
o o Kédhelyzetjelz8 Hatrameneti @ s
@ Féklampa 6 Zarofény lampa l4mpa Parkolofeny




8.2

Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacié Alkalmazas
26.5 R | 8GA002072241 24 18  BA15s
W
R5W 8GA 002 071-241 24 5 BA15s
8GA 002 071-261 24 5 BA15s HD
8GA 002 071-361 24 5 BA15d
375
R10W 8GA 002 071-251 24 10 BA15s
8GA 002 071-271 24 10 BA15s HD
9
T4
8GM 002 091-251 24 10 SVv8,5-8  kb. 11/40 mm
8GM 002 091-261 24 15 SV8,5-8  kb. 15,5/40 mm
K 8GM 002 091-241 24 18 SV8,5-8  kb. 15,5/40 mm
BS
M 8GM 002 094-241 24 3 SV7-8 kb. 8,2/30 mm

@O ®

32 6 Bels6 vilagitas
Irényjelzd lampa,

elsé

Parkolofé

ny 9 Zarofény

Iranyjelz6
lampa, hatul

@ Csomagtarto vilagitas
@ Rendszamtabla vilagitas

@ Keszty(tartd

vilagitas




Abra

ECE/DIN-forma

Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas

C5wW

8GM 002 092-241 24 5 SV8,5-8  kb. 11/35 mm

0w

8GP 008 285-001 24 75 BAO9s

Olvasolampak

W3w

W5wW

8GP 003 594-241 24 3 W2,1x9,5d

8GP 003 594-251 24 5 W2,1x9,5d

GoO®OE

8GP 002 066-241 24 3 BAT7s

5 1,2W

8GP 002 095-241 24 1,2 W2x4,6d

@ Oldaljelzé lampa

@ Bels§ vilagitas

K'e,sz,tyu'tarté Armaturenbrett- @ Rendszamtabla vilagitas
vilagitas beleuchtung

Kiegészité
@ iranyjelz6 lampa @ Csomagtarto vilagitas

33

24 Volt



Mdanyag foglalatos lampak haszonjarmdvek
mdszerfalahoz es utastéri vilagitasahoz

Abra Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
8GA 007 997-021 24 1 W2x4,6d  fehér
T
&
8GA 007 997-061 24 1,2 B8,3d szurke
T
@
8GA 007 997-071 24 12 B8,5d szlrke
T
&
8GA 007 997-191 24 1,2 EBS R4 sarga
TR
#

34
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Abra Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacié Alkalmazas
8GA 007 997-201 24 1,2 EBSR6 barna

T

&

8GA 007 997-272 24

12 EBSN10 bézs

10
i

8GA 007 997-261 24 1,2  BX8,5d barna
T
=
8GA 008 901-241 24 2 W2,1x9,5d
I L
]
8GA 007 997-181 24 2 W2x4,6d
a0
T
=

':Ggr:j’ MUiszerfal-vilagitas

Mdhelyvalaszték - miianyag foglalatos lampak

Rendelési sz.

8GP 002 095-241
8GA 007 997-181
8GP 003 594-241
8GA 008 901-241
8GP 003 594-251
8GA 007 997-061
8GA 007 997-071
8GA 007 997-261
8GA 007 997-191
8GA 007 997-201

1.2wW

W3W

W5W

Standard Volt

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Watt

Foglalat

W 2x4.6d
W 2x4.6d
W 2.1x9.5d
W 2.1x9.5d
W 2.1x9.5d
B 8.3d
B 8.5d
BX 8.5d
EBS R4
EBS R6

Szin

Uvegfoglalatos lampa / 15. oldal
Uvegfoglalatos lampa
Uvegfoglalatos lampa / 14. oldal
Uvegfoglalatos lampa
Uvegfoglalatos lampa / 13. oldal

szlrke

szlrke

rézbarna
sarga
barna

3-as valaszték
8GA 007 997-921
24V

10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Ideadlis izz6k az olyan profiknak, akik terepen kézlekednek, vagy kilonleges igényeket
tamasztanak a fényteljesitménnyel szemben, példaul a mezé- és erdégazdasagban,
vagy épitkezéseken. Nem véletlen, hogy Hella vilagitastechnikaval mar olyan sok 24
oras futamon gy6zelmet arattak.

Rendelési sz. ECE/DIN-forma Volt Watt Foglalat
8GH 002 089-153 H1 12 100 P14,5s
8GH 002 089-401 H1 12 130 P14,5s
8GH 002 090-153 H3 12 100 PPK22s
8GJ 002 525-101 H4 12 100/55 P43t
8GJ 002 525-351 H4 12 100/80 P43t
8GJ 002 525-203 H4 12 100/90 P43t
8GJ 002 525-401 H4 12 130/100 P43t

Figyelem!

Hasznalata kézutakon tilos!

A nagy teljesitményti izzok nem rendelkeznek ECE engedéllyel.
Ez azt jelenti, hogy ezek a lampak nem szerelhet6k be normal
fényszérékba vagy kiegészit6 fényszérdkba, ha a jarmiiveket

a kozuti forgalomban alkalmazzak.
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zz0 programunk motorkerekparoknak

Atfog6 programunk segédmotoros kerékparokhoz, robogékhoz és motorkerékparokhoz.
Hisz a kétkerekii jarmiivek vezetSinek kiilonosen fontos, hogy jol lassanak és oket is jol
lassak.

Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas

8GH 002 089-133 12 55 P14,5s

8GH 002 089-471 12 55 P14,5s +50
8GH 002 089-351 12 55 P14,5s LL
8GH 002 089-141 12 55 P14,5s BL
8GH 002 089-531* 12 55 P14,5s +90

g

H3 8GH 002 090-133 12 55 PK22s
1 8GH 002 090-371 12 55 PK22s BL

g

*Széllithatd 2009. els6 negyedévétd| E.D Tavolsagi fény sz6r6 ’

{0



Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
H4 8GJ 002 525-133 12 60/55 P43t
8GJ 002 525-471 12 60/55 P43t +50
8GJ 002 525-001 12 60/55 P43t +30/LL
o 8GJ 002 525-301 12 60/55 P43t HD
i 'LE 8GJ 002 525-361 12 60/55 P43t BL
) %‘E’}{; 8GJ002525-531 12 60/55 P43t +90
— |
H =Dp=)
H7 8GH 007 157-121 12 55 pPX26d
8GH 007 157-471 12 55 pPX26d +50
e 8GH 007 157-201 12 55 pPX26d LL
F r‘i—‘_h" 8GH 007 157-181 12 55 pPX26d BL
- = W IQ_:__:T_!?,-' 8GH 007 157-531 12 55 PX26d +90
ui =
i =D
8GH 008 356-121 12 35 PGJ19-1
8GH 008 356-151 12 35 PGJ19-1  +30
8GH 008 356-181 12 35 PGJ19-1  BL
8GH 008 357-001 12 65 PGJ19-5
8GH 008 357-151 12 65 PGJ19-5 +30
8GH 008 357-181 12 65 PGJ19-5 BL
8GH 008 358-121 12 55 PGJ19-2
8GH 008 358-151 12 55 PGJ19-2  +30
8GH 008 358-181 12 55 PGJ19-2 BL
8GD 008 897-061 25/25 BA20d szimmetrikus
8GD 008 897-121 12 25/25 BA20d
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Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
da.b s2 8GD 008 898-061 6 35/35 BA20d
8GD 002 084-131 12 35/35 BA20d
r’ 3 8GD 002 084-151 12 45/40 BA20d L
Y o
0 \ |IE| >
/ -
N
L = T
: =)
8GA 008 899-061 15 P26s
8GA 008 899-121 12 15 P26s
=|)
8GD 002 088-071 6 45/40 P45t aszimmetrikus
8GD 002 088-131 12 45/40 P45t aszimmetrikus
=)
8GP 002 066-121  J 12 2 BA7s
9B 5 R 8GA 002 072-121 R 12 18 BA15s
- 8GA 002 072-241 R 24 18 BA15s
1
hr n
— | Tavolsagi ALl 4 Iranyjelz6 Iranyjelzé lampa, p AT
= Féklampa MUszerfal-vilagitas
fény @ P lampa, elsé hatul @ 9 89



Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
F2 8GA 002 083-131 12 35 BA20s
67 F
-
n =)
1zzék lampakhoz
‘ P21W 8GA 002 073-121 12 21 BA15s
@
T
P21/5W | 8GD 002 078-121 12 21/5 BAY15d
E"JH
T4W 8GP 002 067-061 6 4 BA9s
8GP 002 067-121 12 4 BA9s
|9.1|
R5W 8GA 002 071-121 12 5 BA15s
375 F?'J
T
£t A Al 4 — | Tavolsagi e
40 Rendszamtabla vilagitas Féklampa Zarofén = Parkoléfén
& 9 & P @ y = fény 2616 @ Y




Abra ECE/DIN-forma | Rendelési sz. Volt Watt Foglalat Specifikacio Alkalmazas
R10W 8GA 002 071-131 12 10 BA15s
=
. &)
8 s
375 - N
o
15,5 K 8GM 002 091-141 12 15 Sv8,5-8
A 8GM 002 091-121 12 18 Sv8,5-8
4
a%
11,5
C5W 8GM 002 092-121 12 5 Sv8,5-8
N5
1,2W 8GP 002 095-121 12 1,2 W2x4,6d
W3w 8GP 003 594-141 12 3 W2,1x9,5d
W5wW 8GP 003 594-121 12 5 W2,1x9,5d

76,8

@ Oldalielz6 lampa

@. Rendszamtabla vilagitas @ Parkoléfény

@ Mdszerfal-vilagitas




Tartalekdobozok

12V

Rendelési sz. ECE/DIN-forma Volt

8GH 002 089-921 HA1 12V Tartalékdoboz
8GJ 002 525-913 H4 12V Tartalékdoboz
8GH 007 157-901 H7 122V Tartalékdoboz
8GH 007 157-913 H7 122V Tartalékdoboz
8GH 007 157-951 H7/HA 122V Tartalékdoboz
8GH 007 157-921 H7/HB3 122V Tartalékdoboz
8GH 002 089-941 HA1 12V Mini tartalékdoboz
8GJ 002 525-971 H4 122V Mini tartalékdoboz
8GH 007 157-941 H7 122V Mini tartalékdoboz

A tartalékdobozok tartalma

12V

oy

Rendelési sz. Standard ~ Watt Foglalat H7 H7 H7/H1 H7/HB3 H4 H1
8GH 007 157-913 | 8GJ007 157-901 | 8GH 007 157-951| 8GH 007 157-921 | 8GJ002 525-913 | 8GH 002 089-921
8GP 002 067-121 T4W 4 BA9s 1 1
8GM 002 092-121 C5W 5 Sv8,5-8 1 1 1 1 1
8GA 002 071-121 R5W 5 BA15s 1 1 1 1 1 1
8GA 002 073-121 P21W 21 BA15s 1 1 1 1 1 1
8GP 003 594-121 W5W 5  W2,1x9,5d 1 1 1 1
8GD 002 078-121  P21/5W 21/5  BAY15d 1 1 1 1 1
8GA 006 841-121  PY21W 21 BAU15s 1 1 1
8GH 007 157-121 H7 55 PX26d 1 1 1 1
8GH 005 635-121 HB3 60 P20d 1
8GH 002 089-133 H1 55 P14,5s 1 1
8GJ 002 525-133 H4  60/55 P43t 1
8GD 004 772-121  P21/4W  21/4 BAZ15d 1
Lapos biztositék (1x 10A, 15 A, 30 A) 3 3 3 3 3 3
e
. . p Kompakt dobozforma,
A mini tartalékdobozok tartalma 12V~ inosen motorersic
parokhoz ajanljuk. =
Rendelési sz. Standard Watt Foglalat H7 H4 H1
8GH 007 157-941 | 8GdJ 002 525-971 | 8GH 002 089-941
8GP 002 067-121 T4W 4 BA9s 1 1 1
8GA 002 071-121 R5W 5 BA15s 1 1 1
8GA 002 073-121 P21W 21 BA15s 1 1 1
8GH 002 089-133 H1 55 P14,5s 1
8GJ 002 525-133 H4 60/55 P43t 1
8GH 007 157-121 H7 55 PX26d 1

Lapos biztositok (1x 10A, 15 A, 30 A)
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Tartalekdobozok 249V
Rendelési sz. ECE/DIN-forma Volt
8GH 002 089-931 H1 24V Tartalékdoboz
8GJ 002 525-941 H4 24V Tartalékdoboz
8GH 007 157-931 H7 24V Tartalékdoboz
|

A tartalekdobozok tartalma 249V
Rendelési sz. Standard Watt Foglalat H1 H4

8GH 002 089-931 @ 8GH 002 525-941 @ 8GH 007 157-931
8GP 002 067-241 T4W 4 BA9s 2 2
8GM 002 092-241 Cs5W 5 SV8,5-8 2 2 2
8GA 002 071-251 R10W 10 BA15s 2 2 2
8GA 002 073-241 P21W 21 BA15s 2 2 2
8GP 003 594-251 W5W B W2,1x9,5d 2
8GD 002 078-241 pP21/5W 21/5 BAY15d 2 2 2
8GH 007 157-241 H7 70 PX26d 2
8GJ 002 525-253 H4 75/70 P43t 2
8GH 002 089-253 H1 70 P14,5s 2
Lapos biztositok (2x 10A, 15 A, 30 A) 6 6 6
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Teljes attekintés - személygépkocsik
(osztalyozas ECE/DIN-forma szerint)

Rendelési sz. ECE/DIN-forma Volt Watt Foglalat Specifikacio

1zzék lampakhoz

8GS 009 028-001 D1S 12/24 35 PK32d-2

8GS 007 949-101 D2S 12/24 35 P32d-2

8GS 007 001-121 D2R 12/24 35 P32d-3

8GA 002 083-131 F2 12 35 BA20s

8GH 002 089-133 H1 12 55 P14,5s

8GH 002 089-141 H1 12 55 P14,5s BL
8GH 002 089-351 H1 12 55 P14,5s LL
8GH 002 089-471 H1 12 55 P14,5s +50
8GH 002 089-501 H1 12 55 P14,5s YL
8GH 002 089-531* H1 12 55 P14,5s +90
8GH 002 089-801 H1 12 55 P14,5s + 50/garnitdra
8GH 002 857-121 H2 12 55 X511

8GH 002 090-271 H3 12 35 PK22s

8GH 002 090-133 H3 12 55 PK22s

8GH 002 090-371 H3 12 55 PK22s BL
8GH 002 090-481 H3 12 55 PK22s YL
8GH 002 090-501 H3 12 55 PK22s YL

8GJ 002 525-133 H4 12 60/55 P43t

8GJ 002 525-361 H4 12 60/55 P43t BL

8GdJ 002 525-801 H4 12 60/55 P43t BL/garnitura
8GJ 002 525-301 H4 12 60/55 P43t HD
8GJ 002 525-481 H4 12 60/55 P43t LL

8GJ 002 525-001 H4 12 60/55 P43t + 30/LL
8GdJ 002 525-341 H4 12 60/55 P43t YL

8GJ 002 525-531 H4 12 60/55 P43t +90
8GJ 002 525-471 H4 12 60/55 P43t + 50
8GJ 002 525-821 H4 12 60/55 P43t + 50/garnitdra
8XS 002 525-961 H4 12 60/55 P43t + 50/Display
8GJ 004 173-121 H4 12 60/55 P45t H4 R2 foglalattal
8GH 007 157-121 H7 12 55 PX26d

8GH 007 157-181 H7 12 55 PX26d BL
8GH 007 157-201 H7 12 55 PX26d LL
8GH 007 157-471 H7 12 55 pPX26d + 50
8GH 007 157-481 H7 12 55 PX26d YL
8GH 007 157-531 H7 12 55 PX26d +90
8GH 007 157-801 H7 12 55 PX26d + 50/garnitira
8XS 007 157-911 H7 12 55 PX26d + 50/Display
8GH 008 356-121 H8 12 35 PGJ19-1

8GH 008 356-151 H8 12 35 PGJ19-1 +30
8GH 008 356-181 H8 12 35 PGJ19-1 BL
8GH 008 357-001 H9 12 65 PGJ19-5

8GH 008 357-151 H9 12 65 PGJ19-5 +30
8GH 008 357-181 H9 12 65 PGJ19-5 BL
8GH 008 358-121 H11 12 55 PGJ19-2

8GH 008 358-151 H11 12 55 PGJ19-2 +30
8GH 008 358-181 H11 12 55 PGJ19-2 BL

8GJ 008 837-121 H13 12 60/55 P26-4T

8GH 005 635-121 HB3 12 60 P20d

8GH 005 635-181 HB3 12 60 P20d LL
8GH 005 635-161 HB3a 12 60 P20d

8GH 005 636-121 HB4 12 51 P22d

8GH 005 636-201 HB4a 12 51 p22d

8GD 002 088-071 R2 6 45/40 P45t

8GD 002 088-131 R2 12 45/40 P45t

8GD 008 897-061 S 6 25/25 BA20d szimmetrikus
8GD 008 897-121 S 12 25/25 BA20d

8GD 008 898-061 S2 6 35/35 BA20d

8GD 002 084-131 S2 12 35/35 BA20d

8GA 008 899-061 S3 6 15 P26s

8GA 008 899-121 S3 12 15 P26s

1zzok lampakhoz

8GM 002 091-131 12 10 SV8,5-8 kb. 11/40 mm
8GM 002 091-141 12 15 SV8,5-8 kb. 15,5/40 mm
8GP 007 676-121 12 6 BA9s Olvasdlampéak
8GP 002 095-121 1,2W 12 1,2 W2x4,6d

8GP 002 096-061 B2,4W 6 2,4 EP10 Kerékpar

*Széllithaté 2009. elsé negyedévétsl
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Rendelési sz. ECE/DIN-forma Volt Watt Foglalat Specifikacié

8GS 002 383-001 c2 230 25 E14 Villano
fényjelzés

8GM 002 092-121 C5W 12 5 SV8,5-8 kb. 11/35 mm

8GM 002 092-171 C5W 12 5 SV8,5-8 LL kb. 11/35 mm

8GM 002 091-181 C21w 12 21 SV8,5-8 kb. 15,5/40 mm

8GP 002 068-121 H 12 2 BA9s

8GP 002 068-131 H 12 3 BA9s

8GH 002 473-151 H5W 12 5 BA9s

8GH 007 643-121 HeW 12 6 BAX9s

8GH 007 643-171 HEW 12 6 BAX9s LL

8GH 002 473-132 H20W 12 20 BA9s

8GH 008 417-001 H21W 12 21 BAY9s LL

8GP 002 066-121 J 12 2 BA7s

8GM 002 091-121 K 12 18 SV8,5-8 kb. 15,5/40 mm

8GM 002 094-121 M 12 3 SV7-8 kb. 8,2/30 mm

8GA 002 073-121 pP21W 12 21 BA15s

8GA 002 073-271 P21W 12 21 BA15s LL

8GD 004 772-121 P21/4W 12 21/4 BAZ15d

8GD 004 772-151 P21/4W 12 21/4 BAZ15d LL

8GD 002 078-121 P21/5W 12 21/5 BAY15d

8GD 002 078-111 P21/5W 12 21/5 BAY15d HD

8GD 002 078-221 P21/5W 12 21/5 BAY15d LL

8GA 006 841-121 PY21W 12 21 BAU15s Amber

8GA 006 841-801 PY21W 12 21 BAU15s Meagic Stergamittra

8GA 002 072-121 R 12 18 BA15s

8GA 002 071-121 R5W 12 5 BA15s

8GA 002 071-351 R5W 12 5 BA15s LL

8GA 002 071-131 R10W 12 10 BA15s

8GA 002 071-341 R10W 12 10 BA15s LL

8GP 002 067-061 T4W 6 4 BA9s

8GP 002 067-121 T4W 12 4 BA9s

8GP 002 067-011 T4W 12 4 BA9s Set

8GA 002 074-121 U 12 45 BA15s Villano
fényjelzés

8GP 938 026-001 W2,3W 12 2,3 W2x4,6d

8GP 003 594-141 W3wW 12 3 W2,1x9,5d

8GP 003 594-121 W5W 12 5 W2,1x9,5d

8GP 003 594-261 W5W 12 5 W2,1x9,5d BL

8GP 003 594-002 Wew 12 6 W2,1x9,5d

8GA 008 246-001 W16W 12 16 W2, 1x9,5d

8GA 008 892-002 W21w 12 21 W3x16d

8GP 003 594-541 WY5W 12 5 W2,1x9,5d Amber

8GP 009 021-002 WY21W 12 21 W3x16d Amber

8GD 008 893-002 W21/5W 12 21/5 W3x16q

Fénycsoéves lampak

8GS 861 955-001 PL 12 7 2G7 hidegfehér

8GS 861 955-011 PL 12 9 2G7 hidegfehér

8GS 861 955-021 PL 12 11 2G7 hidegfehér

8GS 861 955-031 PL 12 11 2G7 melegfehér

8GS 002 296-101 TL 12 8 G5/11 x 15 melegfehér

8GS 002 296-111 TL 12 8 G5/11 x 15 hidegfehér

8GS 861 953-011 TL 12 13 G511 x 15 fehér

8GS 859 634-001 x1 12/24 25 x1

8GS 863 261-001 x1 12/24 25 x1

Miianyag foglalatos lampak miiszerfalakhoz és utastéri vilagitashoz

8GA 007 997-151 12 0,36 BX8,5d kék ibolya

8GA 007 997-171 12 1.1 BX8,4d narancssarga

8GA 007 997-011 12 1,2 W2x4,6d fehér

8GA 007 997-031 12 1,2 B8,5d fekete

8GA 007 997-041 12 1,2 B8,3d fekete

8GA 007 997-051 12 1,2 B8,7d szulrke

8GA 007 997-121 12 1,2 BX8,4d fekete

8GA 007 997-211 12 1,2 BX8,5d vilagoskék

8GA 007 997-231 12 1,2 BG8,5-5,5d fekete

8GA 007 997-241 12 1,2 BG8-5,5d fekete

8GA 007 997-251 12 1,2 BG8,5-S/40 fekete
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Rendelési sz. ECE/DIN-forma Volt Watt Foglalat

8GA 007 997-131 12 1,3 BX8,4d
8GA 007 997-141 12 1,5 BX8,4d
8GA 007 997-161 12 1.5 B8,5d
8GA 007 997-001 12 2 B8,3d
8GS 006 677-121 12 2 BX8,4d
8GA 007 997-081 12 2 B8,5d
8GA 007 997-091 12 2 B8,7d
8GA 007 997-221 12 2 BX8,5d
8GA 007 997-101 12 3 B10d
8GA 007 997-111 12 5 B10d
Miihelyvalaszték - miianyag foglalatos lampak

Rendelési sz.

8GA 007 997-901 1-es véalaszték

8GA 007 997-911 2-es valaszték
Tartaléekdobozok

Rendelési sz. ECE/DIN-forma

8GH 002 089-921 HA1 Tartalékdoboz

8GH 002 089-941 H1 Mini tartalékdoboz

8GJ 002 525-913 H4 Tartalékdoboz

8GJ 002 525-971 H4 Mini tartalékdoboz

8GH 007 157-901 H7 Tartalékdoboz

8GH 007 157-913 H7 Tartalékdoboz

8GH 007 157-941 H7 Mini tartalékdoboz

8GH 007 157-951 H7/H1 Tartalékdoboz

8GH 007 157-921 H7/HB3 Tartalékdoboz

Teljes attekintés - haszonjarmiivek

(osztdlyozas ECE/DIN-forma szerint)

Rendelési sz. ECE/DIN-forma Volt Watt Foglalat
I1zzok fényszérokhoz

8GH 002 089-253 H1 24 70 P14,5s
8GH 002 089-361 H1 24 70 P14,5s
8GH 002 089-491 H1 24 70 P14,5s
8GH 002 857-241 H2 24 70 X511
8GH 002 090-253 H3 24 70 PK22s
8GH 002 090-471 H3 24 70 PK22s
8GJ 002 525-253 H4 24 75/70 P43t
8GJ 002 525-281 H4 24 75/70 P43t
8GJ 002 525-511 H4 24 75/70 P43t
8GJ 003 133-242 H4 24 75/70 P45t
8GH 007 157-241 H7 24 70 pPX26d
8GH 007 157-231 H7 24 70 pPX26d
8GH 008 358-251 H11 24 70 PGJ19-2
8GH 008 358-241 H11 24 70 PGJ19-2
8GD 002 088-251 R2 24 55/50 P45t
8GD 002 084-251 S2 24 45/40 BA20d
1zzék lampakhoz

8GM 002 091-251 24 10 SV8,5-8
8GM 002 091-261 24 15 SV8,5-8
8GA 007 997-181 24 2 W2x4,6d
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Specifikacio

z6ld
bézs
bézs
fehér
fehéreszold
zéld
z6ld
vilagoszold
barna/mini-halogén
fekete/mini-halogen

Volt
12V
12V

Volt

12V
122V
122V
122V
12V
12V
122V
12V
122V

Specifikacio

HD
DP

DP

HD
DP
R2 foglalattal

DP
DP

kb. 11/40 mm
kb. 15,5/40 mm



Rendelési sz. ECE/DIN-forma

8GA 008 901-241
8GP 008 285-001

8GP 002 095-241 1,2W
8GM 002 092-241 C5W
8GP 002 068-241 H
8GH 008 417-012 H21W
8GP 002 066-241 J
8GM 002 091-241 K
8GM 002 094-241 M
8GA 002 073-241 P21W
8GA 002 073-251 P21W
8GD 002 078-241 P21/5W
8GD 002 078-011 P21/5W
8GA 006 841-241 PY21W
8GA 006 841-251 PY21W
8GA 002 072-241 R
8GA 002 071-241 R5W
8GA 002 071-261 R5W
8GA 002 071-361 R5W
8GA 002 071-251 R10W
8GA 002 071-271 R10W
8GP 002 067-241 T4W
8GP 002 067-261 T4W
8GP 003 594-241 W3W
8GP 003 594-251 W5W

Mianyag foglalatos lampak miiszerfalakhoz és utastéri vilagitashoz

8GA 007 997-021
8GA 007 997-061
8GA 007 997-071
8GA 007 997-191
8GA 007 997-201
8GA 007 997-261
8GA 007 997-272

Miihelyvalasziték - mianyag foglalatos lampak

Rendelési sz.

8GA 007 997-921

Tartalékdobozok

Rendelési sz. ECE/DIN-forma
8GH 002 089-931 H1

8GJ 002 525-941 H4

8GH 007 157-931 H7

Volt

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

24
24

24
24
24
24
24
24
24

—_
NN NN N

3-es valaszték

Tartalékdoboz
Tartalékdoboz
Tartalékdoboz

Foglalat

W2,1x9,5d
BA9s/13
W2x4,6d
SV8,5-8

BA9s
BAX9s
BA7s
SV8,5-8
SV7-8
BA15s
BA15s
BAY15d
BAY15d
BAU15s
BAU15s
BA15s
BA15s
BA15s
BA15d
BA15s
BA15s
BA9s
BA9s

W2,1x9,5d
W2,1x9,5d

W2x4,6d
B8,3d
B8,5d

EBS R4
EBS R6
BX8,5d
EBS N10

Specifikacio

Olvasdélampak

kb. 11/35 mm

kb. 15,5/40 mm
kb. 8,2/30 mm

HD

HD
Amber
Amber, HD

HD

HD

HD
Villand
fényjelzés

fehér
szlrke
szlrke
sarga
barna
barna

bézs

Volt
24 V

47



Auewen urpajuld  G'0/80°L0/LL  £58-926 666 2Z6 IPEISAIT 0D B 0ONH YEDY BlIOH ©






