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Katalogaufbau

@ Bauzeitraum des Fahrzeugs

Motorcode
Artikeldefinition

Arbeitszeit in Stunden

Produkthinweise

Artikelnummer Zahnezahl
T Durchmesser [mm] ? T
Y o o < PY
Tk °
f@ﬁ s )
Ot e | L/ : SACHS i
MCODE | © 1 7

Technische Information

Kupplungsdruckplatten

XTend

flaches Schwungrad
Kupplung mit GuRgehause
Schraubenfederkupplung
Membranfederkupplung
mit Nebenantrieb

mit Tellerfeder
Ausrilickung auf Zug
Zweimassenschwungrad
fiir 2-Scheibenausfiihrung
selbstnachstellend (XTend)
mit automatischer Nachstellung

Kupplungsscheiben

..200

..E/B/D/Z
..GT/BH/GS/GV
.C

V..

R/S/T

.P

AuBBendurchmesser 200 mm
Belagfederungen
Torsionsdampfer fur Nkw
anorganischer Sinterbelag
Vorderdampfer flir Pkw
Torsionsdampfer flir Pkw
progressive Federkennung

Ausricklager
G..
K..
GR
HHIS
T.
..KZ
WA

o

.S
Wz
NZ
GZ

Umrechnung
kW
PS

Grafitanlaufring

Kugellager

nur Kugellager mit Blechkappe
konzentrischer Nehmerzylinder
Teflon-Anlaufscheibe
zentralgefihrt

AulRenring mitlaufend
Innenring mitlaufend
selbstzentrierender Anlauf
Ausriickung auf Zug
Nehmerzylinder

Geberzylinder

1.36

V3




© 0 e 000 s ool s e

Maximale Anzugsmomente fiir Schrauben und Muttern [Nm]

M6 (1) 11.1 | 16.3 | 21.2
M 6 x 0.75 12.3 | 18.1 | 20.5
M7(1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 29.5 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 29.5 | 43 50

Die hier genannten Werte sind Richtwerte.

M 10 (1.5) 55 785 92
M 10 x 1.25 57 835 98
M10x1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 158
M 12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x 1.5 101.5 [ 149.5 | 174.5
M12 x 1 106.5 [ 156.5 | 183

Vorrangig gelten jedoch die Angaben des Fahrzeugherstellers.

Memo
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Catalog layout

@ vehicle period of construction

hours of work
engine code product note
item definition
item number number of teeth
T diameter [mm] ? T
'Y o o ‘ 'Y 'Y o o
ﬁ - 4 G,

b, | 7 = %7 e _ .2 .

O==0 =D MCODE | © SACHS 1 7/

Technical information

Clutch cover assemblies Clutch releasers
.F flat flywheel G.. graphite thrust ring
G.. clutch with cast iron housing K.. ball bearing
K.. coil spring clutch GR only ball bearing with sheet
M.. diaphragm spring clutch metal cap
N with power take-off HHIS concentric slave cylinder
T with plate spring T. teflon coated thrust ring
7 pull-type release .KZ centrally guided
ZMS.. dual-mass flywheel A running outer ring
.2 for twin plate clutch | running inner ring
E self ajusting (XTend) .S self-centering run-on
XTend with automatic adjustment L disengagement on tension
NZ slave cylinder
Clutch discs GZ master cylinder
..200 outer diameter 200 mm
.E/B/D/Z cushion Conversion
..GT/BH/GS/GV torsion damper for commercial KW 1
vehicles HP 1.36
.C non organic sintered facing
V.. predamper for automobile
R/S/T torsion damper for cars
..P progressive spring detection
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Maximum torque for screws and nuts [Nm]

M6 (1) 11.1 | 16.3 | 21.2
M 6 x 0.75 12.3 | 18.1 | 20.5
M7(1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 29.5 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 29.5 | 43 50

The values specified here are reference values.
However, the vehicle manufacturer's specifications take precedence.

Memo

M 10 (1.5) 55 785 92
M 10 x 1.25 57 835 98
M10x1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 158
M 12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x 1.5 101.5 [ 149.5 | 174.5
M12 x 1 106.5 [ 156.5 | 183
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Information générale

Les produits de marque SACHS vous garantissent a la fois une extréme précision et
un fonctionnement irréprochable. Exigez par conséquent dans tous les cas des pieces
d'origine SACHS.

Pour répondre a votre demande, nous avons besoin du numéro de commande
complet, exemple:

mécanisme d’embrayage 3082 168 231

friction 1862 403 031
butée 3151 816 001
kit d'embrayage 3000 158 001

En cas de doute, veuillez également indiquer le type et I'année de construction
du véhicule auquel est destiné |'article souhaité.

Tous droits réservés. La reproduction ou l'utilisation - méme partielle — de ce
catalogue pour I'élaboration de son propre catalogue est interdite sans notre auto-
risation expresse.

Les numéros de pieces détachées des constructeurs de véhicules sont uniquement
indiqués aux fins de comparaison. Le report de ces données sur les factures destinées
au propriétaire du véhicule est illicite.

Catalogues électroniques

WebCat InCat
 Catalogue en ligne a |'adresse « Catalogue électronique sur
www.zf.com/de/trading/katalog DVD (véhicules de tourisme

et utilitaires)
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Structure du catalogue

@ période de construction du véhicule

code moteur

temps de travail en heure

indication sur le produit

définition de I'article

T numéro d'article

diametre [mm] ?

nombre de dents

T

S . PR s P
& 2 e <
Co==» | YU o 7 |® sachs :
MCODE | © 1 7w

Traductions

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle

contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...
contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly and

clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc

contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch
diesel

equipped with different clutch according to customer

requirement

estate

europe

fit spring 084 141741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mml]
for

for driving school cars

V8

- 09.99 la conduite flexible entre le cylindre émetteur
et le cylindre récepteur doit étre remplacée

ajustage

Australie

boite de vitesse a commande automatique
roulement a billes

bifuel

carrosserie

systéme de freinage

autobus

fixé

véhicule tout terrain a carrosserie fermée
compris dans 1881/1882/1888/3083/3088/3483/3488 ...

contient volant moteur bimasse, mécanisme
d'embrayage et disque d'embrayage

contient volant moteur bimasse, mécanisme
d'embrayage, disque d'embrayage et débrayeur

contient volant, mécanisme d'embrayage et disque
d'embrayage

contient débrayeur et kit de montage

cabriolet

version locale

coupé

selon le modele, avec embrayage différent
diesel

avec embrayage différent selon le choix du client

break

Europe

utiliser le ressort de traction 084 141 741 A
camion plate-forme / chassis

épaisseur du volant moteur [mm]

pour

pour véhicules d'auto-école



for dual-mass flywheel without ventilation slots, three

segment plates (Opel no. 666 380) must be used
for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch

for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C

in case of noise problems

includes 6 screws

includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever

includes releaser, retainer spring and release lever

India
install only if SACHS CLUTCH has been installed

Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed

manual transmission, 5-speed

manual transmission, 6-speed
mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...
not for

not for 5 speed automatic transmission
not for country-spec. model

not for transmission type

pour les volants bimasse sans fentes d'aération, on utili-
sera trois téles en forme de segment (Opel n° 666 380)

pour moteurs avec volant bimasse
pour moteurs sans volant bimasse
pour profondeur volant [mm]

pour boitier intégré

pour année de modele

pour numéro OE

pour commande auxiliaire

pour boitier séparé

pour taxis

pour véhicules avec systeme ABS

pour véhicules avec servofrein

pour véhicules avec boite DSG

pour véhicules avec embrayage double
pour véhicules avec embrayage double-disque
pour véhicules avec DSC

pour véhicules avec systeme ESP

pour véhicules avec direction assistée

pour véhicules avec cable de commande de
changement de vitesse

pour véhicules avec tringlerie de changement de vitesses
pour véhicules avec commande du volant
pour véhicules sans systeme DSC

pour véhicules sans systeme ESP

pour véhicules sans direction assistée
France

a partir du n® de production

a partir d'année de modele
Grande-Bretagne

bicorps

cannelure de moyeu

Hongrie

en cas de besoin, utiliser également le levier de
débrayage 02J141719C

en cas de problémes de bruit
comprend 6 vis
comprend 8 vis

comprend le débrayeur, la douille de guidage et le levier
de débrayage

comprend le débrayeur, le ressort de retenue et le levier
de débrayage

Inde

ne monter que si I'embrayage précédent était de la
marque SACHS

Japon

longueur [mm]

version LUK

boite de vitesses a 4 rapports
boite de vitesses a 5 rapports
boite de vitesses a 6 rapports
type de montage

roulement a aiguilles

nouvelle piece remplacée par ...
pas pour

pas pour transmission automatique a 5 vitesses
pas pour version locale

pas pour type de transmission
V9




not pre-assembled

number of fastening bores

only complete replaceable for LUK
only for the listed OE-Numbers
only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)

pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]

release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring

renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission
sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc
Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes

vehicle production country
with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment
with flywheel

with housing

with manual adjustment
with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring

V10

pas pré-assemblé

nombre de trous de fixation

uniqguement remplagable en intégralité pour LUK
uniguement comme remplacement des n° OE indiqués
uniguement en connexion avec

a monter ensemble uniquement

véhicule tout terrain a carrosserie ouverte
caractéristique

transmission intégrale permanente

pick-up

utiliser éventuellement le kit de réparation 3100 025 001
(dimensions plus grandes)

prémonté

diameétre du raccord de la conduite de pression [mm]
module de débrayage

taille de débrayeur 13 mm

taille de débrayeur 21,5 mm

démonter et remonter I'embrayage uniquement avec
I'anneau de montage

renouveler systématiquement

le remplacement peut comporter différentes piéces
disque d'embrayage rigide

version SACHS

berline

semi-automatique

boite de vitesses séquentielle

longueur de manchon [mm]

Afrique du Sud

Espagne

modeéle spécial

Suede

Suisse

taille du filetage

jusqu'au n® de production

jusqu'a année du modele

disque d'embrayage avec ressorts de torsion
turbo

USA

version VALEO

le véhicule peut étre monté avec différentes tailles
d'embrayages

pays de production du véhicule
avec catalyseur non réglé

avec catalyseur réglé (trois voies)
avec réglage automatique

avec volant moteur

avec boitier

avec réglage manuel

avec plateau de débrayage et anneau métallique
avec débrayeur

avec vis

avec capteur

avec bague de friction

sans catalyseur

sans couronne de démarreur



Information technique

Mécanismes d’embrayage

..F
G..

N

XTend

volant plat

avec carter en fonte
mécanisme a ressorts hélicoidaux
embrayage a diaphragme
avec prise de force

avec ressort conique
débrayage a traction
volant bi-masse

version bi-disque
auto-ajustable (XTend)
avec ajustage automatique

Frictions d’embrayage

200..

..E/B/D/Z
..GT/BH/GS/GV

.C
V..

R/S/T

friction d'un diamétre extérieur
de 200 mm

progressivité

amortisseur anti-torsion pour
véhicules utilitaires

garniture frittée non organique
préamortisseur pour voitures
particuliéres

amortisseur de torsion pour
voitures

caractéristique de flexibilité
progressive

Couples de serrage maximum des vis et des écrous [Nm]

classes de résistance 88 | 109 | 12.9
M6 (1) 11.1 16.3 | 21.2
M6 x 0.75 12.3 | 18.1 | 20.5
M7(1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 29.5 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 465
M8x1 295 | 43 50

Les paramétres indiqués ici sont des valeurs de référence.

Butée

G.. bague de butée graphite

K.. roulement a billes

GR seulement roulement a billes

avec capuchon en tble

HHIS cylindre récepteur concentrique

T.. rondelle de butée Téflon

Kz guidage central

WA bague extérieure couplée

N bague intérieure couplée

.S démarrage a centrage

automatique

Z débrayage a traction

NZ cylindre récepteur

GZ cylindre capteur

Conversion

KW 1

cv 1.36
classes de résistance 88| 109 12.9
M 10 (1.5) 55 78.5| 92
M 10 x 1.25 57 83.5| 98
M10x1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 158
M12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x15 101.5 | 149.5 | 1745
M12 x 1 106.5 | 156.5 | 183

Toutefois, les indications du constructeur du véhicule sont a respecter en priorité.
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Algemene informatie

SACHS Merkproducten garanderen u maximale nauwkeurigheid en onberispelijke
werking. Verlang daarom altijd de originele SACHS-onderdelen.

Voor uw eisen hebben wij het volledige bestelnummer nodig, bijvoorbeeld:

koppelingsdrukplaat 3082 168 231
koppelingsplaat 1862 403 031
ontkoppelingshefboom 3151 816 001
koppelingskit 3000 158 001

In geval van twijfel vermeldt u a.u.b. ook de modelnaam en het bouwjaar van het
voertuig, waarvoor het gewenste artikel bestemd is.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldigingen of het gebruik van deze
catalogus - ook samengevat - voor het opstellen van een eigen catalogus zijn
zonder nadrukkelijke toestemming niet geoorloofd.

Nummers van reserveonderdelen van de voertuigfabrikant dienen alleen ter
vergelijking. Toepassing van dergelijke aanduidingen in rekeningen aan de
eigenaar van het voertuig is niet toegestaan.

Elektronische catalogi

WebCat InCat
* Online-catalogus op * Elektronische catalogus op
het internet onder DVD (Pkw en Nkw)

www.zf.com/de/trading/katalog
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Opbouw van de catalogus

@ bouwjaar van het voertuig

werkduur in uur
motorcode productinstructie

definitie artikel

T artikelnummer aantal tanden T

diameter [mm] ?

° o o ‘ ° 'YK
@ ©y? b (.

e 2 )
(0) @@ : < E.

Vertalingen

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle

contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...
contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly and

clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc

contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch
diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mml]
for

for driving school cars

- 09.99 moet de slangleiding tussen overdrachts- en
ontvangstcilinder worden vervangen

afstelling

Australié

versnellingsbak, automatische bediening
kogellager

BiFuel

bestelwagen

remsysteem

bus

geclipst

APV gesloten

zit in 1881/1882/1888/3083/3088/3483/3488 ...

bevat tweedelig vliegwiel, drukgroep en
koppelingsplaat

bevat tweeling-massavliegwiel, de assemblage van de
koppelingsdekking, koppelingsschijf en releaser

bevat vliegwiel, drukgroep en koppelingsplaat
bevat releaser en montageset

converteerbaar

landuitvoering

coupe

met verschillende types koppelingen uitgevoerd
diesel

met verschillende types koppelingen uitgevoerd

estate

Europa

gebruik passende veer 084.141.741 A
open laadbak / chassis

dikte vliegwiel [mm]

voor

voor rijschoolwagen



for dual-mass flywheel without ventilation slots, three
segment plates (Opel no. 666 380) must be used

for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch
for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C
in case of noise problems

includes 6 screws

includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever

includes releaser, retainer spring and release lever
India

install only if SACHS CLUTCH has been installed
Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed

manual transmission, 5-speed

manual transmission, 6-speed

mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...

not for

not for 5 speed automatic transmission

not for country-spec. model

not for transmission type

not pre-assembled

bij tweedelig vliegwiel zonder luchtsleuven moeten 3
segmentplaten (Opel nr. 666 380) mee ingebouwd worden

voor motoren met dubbelmassavliegwiel
voor motoren zonder dubbelmassavliegwiel
voor vliegwieldiepte [mm]

voor geintegreerde behuizing

voor bouwjaar

voor OE nummer

voor zijaandrijving

voor aparte behuizing

voor taxi's

voor voertuigen met ABS

voor voertuigen met remkrachtversterker
voor voertuigen met DSG

voor voertuigen met dubbele koppelingsschijf
voor voertuigen met tweeschijvenkoppeling
voor voertuigen met DSC

voor voertuigen met ESP

voor voert. met stuurbekrachtiging

voor voertuigen met bowdenkabel

voor voertuigen v. schakelmechanisme m. met
stangenstelsel

voor voertuigen met wielschakeling
voor voertuigen zonder DSC

voor voertuigen zonder ESP

voor voert. zonder stuurbekrachtiging
Frankrijk

vanaf productienummer

vanaf bouwjaar

Groot-Brittannié

hatchback

spiebaan

Hongarije

zo nodig ontkoppelhendel 02J141719C ook gebruiken
bij geluidsproblemen

omvat 6 schroeven

omvat 8 schroeven

omvat releaser (ontkoppelaar), geleidingskoker en
releasehendel

omvat releaser, steunveer en releasehendel

India

alleen monteren als SACHS-koppeling gemonteerd was
Japan

lengte [mm]

LUK-versie

handgeschakelde versnellingsbak, 4 versnellingen
handgeschakelde versnellingsbak, 5 versnellingen
handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen
montagetype

naaldlager

nieuw stuk vervangen door ...

niet voor

niet voor 5e automatische aandrijving

niet voor landuitvoering

niet voor aandrijftype

niet ingebouwd
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number of fastening bores

only complete replaceable for LUK

only for the listed OE-Numbers

only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)
pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]
release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring
renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission

sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc

Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes

vehicle production country
with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment
with flywheel

with housing

with manual adjustment
with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring

V16

aantal bevestigingsgaten

alleen compleet vervangbaar voor LUK
alleen voor de vermelde OE-Aantallen
alleen in combinatie met

alleen samen inbouwen

APV open

kencijfer

vierwielaandrijving permanent

pick-up

eventueel reparatieset 3100 025 001 (overmaat) gebruiken
ingebouwd

diameter aansluiting drukleiding [mm]
ontkoppelingsmodule

releaser hoogte 13 mm

releaser hoogte 21,5 mm

koppeling alleen met montagering uit en inbouwen
altijd vernieuwen

bij vervanging kunnen andere onderdelen zijn inbegrepen
starre koppelingsplaat

SACHS-versie

saloon

semi-automatisch

versnellingsbak sequentieel

lengte omhulling [mm]

Zuid-Afrika

Spanje

speciale uitvoering

Zweden

Zwitserland

schroefdraadafmeting

tot productienummer

tot bouwjaar

geveerde koppelingsplaat

turbo

USA

VALEO-versie

het voertuig kan met verschillende koppelingsgroottes
worden uitgerust

productieland voertuig

met ongeregelde catalysator
met geregelde (3-weg) catalysator
met automatische bijstelling
met vliegwiel

met behuizing

met manuele bijstelling

met schotel en draadring
met releaser (ontkoppelaar)
met schroeven

met sensor

met aanloopring

zonder catalysator

zonder aanzettandwiel



Technische informatie

Drukgroepen
.F
G..

N

XTend

gietijzeren huis, vlak vliegwiel
koppeling met gietijzeren huis
schroefveer koppeling
diafragma koppeling

met onafhankelijke aftakas
met membraanveer
getrokken diafragma
tweedelig vliegwiel

voor 2 koppelingsplaten uitvoering
zelfaanpassend (XTend)

met automatische bijstelling

Koppelingsplaten

200..

..E/B/D/Z
..GT/BH/GS/GV
.C

V..

R/S/T

..P

diameter 200 mm

geveerd voeringsmateriaal
torsiedemper voor bedrijfswagens
voeringsmateriaal van sinter
voordemper voor personenauto
torsiedemper voor PKW
progressive veerkarakteristiek

Druklager
G..
K..
GR
HHIS
T..
Kz
WA

.

.S
.z
NZ
GZ

Omrekening

Maximale aanhaalmomenten voor schroeven en moeren [Nm]

sterkteklassen 88 | 109 | 12.9
M6 (1) 11.1 16.3 | 21.2
M6 x 0.75 12.3 | 18.1 | 20.5
M7(1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 29.5 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 295 | 43 50

De hier vermelde waarden zijn richtwaarden.
De gegevens van de voertuigfabrikant gelden echter met voorrang.

grafit aanlooplager
kogellager

alleen kogellager met metalen kap
nemercilinder met druklager
teflon aanloopvlak

centraal geregeld

buitenring meelopend
binnenring meelopend
zelfcentrerende aanslag
ontkoppeling door trekkracht
nemercilinder

hoofdcilinder

kW 1

pk 1.36
sterkteklassen 88| 109 | 12.9
M 10 (1.5) 55 785 | 92
M 10 x 1.25 57 83.5| 98
M10x 1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 158
M 12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x1.5 101.5 | 149.5 | 174.5
M12x1 106.5 | 156.5 | 183
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Informacion general

Los productos de la marca SACHS le garantizan la mas elevada precisién y un
perfecto funcionamiento. Por eso exija siempre piezas originales de SACHS.

Para tramitar su solicitud necesitamos el nimero de pedido completo, por ejemplo:

conjunto de presion 3082 168 231
disco de embrague 1862 403 031
cojinete de empuje 3151 816 001
kit de embrague 3000 158 001

Por favor, en caso de duda indique también la designacion de tipo y el ano de
construccion del vehiculo para el que esta destinado el articulo deseado.

Quedan reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproduccion o el uso
de este catalogo (también de forma parcial) para la elaboraciéon de un catalogo
propio sin consentimiento expreso.

Los niumeros de las piezas de recambio del fabricante sélo se usan para compararlos.
No esta permitido el empleo de este tipo de datos en las facturas emitidas al
propietario del vehiculo.

Catalogos electronicos

WebCat InCat
» Catalogo en linea en Internet » Catalogo electronico en DVD
en la direccién (turismos y vehiculos industriales)

www.zf.com/de/trading/katalog
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Estructura del catalogo

@ periodo de construccion del vehiculo

T numero de articulo

periodo de trabajo en horas
codigo de motor
definicion del articulo

observacion sobre el producto

numero de dientes
diametro [mm] ? T

° o o ‘ 'YK
@ ©y? b (.

e @ )
(0) @@ : < i

Traducciones

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle
contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly and
clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc

contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch
diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mml]
for

for driving school cars

V 20

- 09.99 hay que cambiar la tuberia flexible entre el
cilindro principal y el cilindro receptor

reajuste

Australia

caja de cambios manual, automatizada
cojinete

bicombustible

furgoén

sistema de frenos

autobus

con clips

todo terreno, cerrado

incluido en 1881/1882/1888/3083/3088/3483/3488 ...

contiene volante bi-masa, conjunto de presion y disco
de embrague

contiene volante bi-masa, conjunto de presion, disco
de embrague y desembrague

contiene rueda volante, conjunto de presion y disco
de embrague

contiene cojinete y juego de montaje
descapotable

modelo por pais

coupé

con diferentes embragues segun el modelo
gasoleo

equipado con diferente embrague (segun peticion del
cliente)

ranchera familiar

Europa

resorte apto 084 141 741 A
caja/ chasis

espesor del volante [mm]
para

para vehiculos de autoescuela



for dual-mass flywheel without ventilation slots, three
segment plates (Opel no. 666 380) must be used

for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch
for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C

in case of noise problems
includes 6 screws
includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever

includes releaser, retainer spring and release lever

India

install only if SACHS CLUTCH has been installed

Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed

manual transmission, 5-speed
manual transmission, 6-speed
mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...
not for

not for 5 speed automatic transmission
not for country-spec. model

not for transmission type

en caso de volante bi-masa sin ranuras de ventilacion,
deben utilizarse también tres chapas segmentadas
(ref. Opel n° 666 380)

para motores con rueda volante bi-masa
para motores sin rueda volante bi-masa
para profundidad de rueda volante [mm]
para carcasa (carter) integrada

para ano de modelo

para n°® OE

para tomas de fuerza

para carcasa (carter) separada

para taxis

para vehiculos con ABS

para vehiculos con servofreno

para vehiculos con caja de cambios directa
para vehiculos con embrague doble

para vehiculos con embrague de disco doble
para vehiculos con DSC

para vehiculos con ESP

para vehiculos con direccion asistida

para vehiculos con cable de control del cambio de
marchas

para vehiculos con varillas de cambios
para vehiculos con cambio de marcha en el volante
para vehiculos sin DSC

para vehiculos sin ESP

para vehiculos sin direccion asistida
Francia

desde n® de produccién

desde ano de modelo

Gran Bretana

fastback

perfil del cubo

Hungria

si fuera necesario emplear palanca de desembrague
02J141719C

en caso de problemas de ruidos
incluye 6 tornillos
incluye 8 tornillos

incluye el disparador, la manga de guia y la palanca de
liberacion

incluye el disparador, el muelle de sujecién y la palanca
de liberacion

India

sélo instalar, si se habia instalado EMBRAGUE SACHS
Japoén

longitud [mm]

version LUK

caja de cambios manual de 4 marchas

caja de cambios manual de 5 marchas

caja de cambios manual de 6 marchas

tipo de montaje

cojinete de agujas

nueva referencia reemplazada por (sucesor) ...
no para

no para transmision automatica, 5 vel.

no para modelo por pais

no para tipo de transmisién
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not pre-assembled

number of fastening bores

only complete replaceable for LUK

only for the listed OE-Numbers

only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)
pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]
release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring

renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission
sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc
Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes

vehicle production country
with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment
with flywheel

with housing

with manual adjustment
with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring

V 22

no premontado

numero de agujeros de montaje

solamente reemplazable completo para LUK

s6lo como recambio para los n? OE indicados

s6lo con

montar solamente en conjunto

todo terreno, abierto

caracteristicas técnicas

a las cuatro ruedas siempre

pick-up

posible usar kit reparacion 3100 025 001 (de gran tamano)
premontado

diametro de la conexioén de la tuberia de presion [mm]
modulo del disparador

altura del disparador 13 milimetros

altura del disparador 21,5 milimetros

montar y desmontar el embraque solamente con anillo
de montaje

renovar siempre

el reemplazo podria incluir diversas piezas
disco rigido del embrague

version SACHS

sedan

semiautomatica

caja de cambios manual, secuencial

largo de envuelta [mm]

Sudéfrica

Espana

modelo especial

Suecia

Suiza

medida de rosca

hasta n® de produccion

hasta afno de modelo

disco de embrague con amortiguador de torsion
turbo

Estados Unidos

version VALEO

el vehiculo se puede montar con diversos tamanos de
embrague

pais fabricante del vehiculo

con catalizador no regulado

con catalizador regulado (3 vias)
con reajuste automatico

con rueda volante

con carcasa (carter)

con reajuste manual

con plato disparador y anillo de alambre
con disparador

con tornillos

con sensor

con anillo de ataque

sin catalizador

sin corona dentada de arranque



Informacion técnica

Conjuntos de presion Cojinetes de empuje
.F volante delgado G.. anillo de ataque de grafito
G.. embrague con carcasa fundida K.. cojinete de bolas
K.. embrague de muelle helicoidal GR so6lo cojinete de bolas con
M.. embrague de diafragma caperuza de chapa
N con toma de fuerza HHIS cilindro receptor concéntrico
T con disco flexible T je em;)ulet de tefls
Z desembrague de traccion .I-(Z |s’co eta ?que e teflon
ZMS.. volante bi-masa " gu.la centra
S WA anillo externo arrastrado
.2 version bi-disco | llo int trad
.E autorregulable (XTend) " antfio interno arrastrado
. - .S marcha autocentrada
XTend con reajuste automatico . B
Z disparo a traccion

Discos de embrague 2; c!:!ngro :ecepto'r
200.. didmetro exterior 200 mm ctiindro transmisor
..E/B/D/Z suspension elastica de los forros Caleul
..GT/BH/GS/GV amortiguador de torsidn para aleulo

vehiculos industriales kW 1
.C forro inorganico cv 1.36

(material sinterizado)
V.. amortiguador delantero para

vehiculos
R/S/T amortiguador de torsion
..P identificacion del resorte progresiva

Pares iniciales de apriete para tornillos y tuercas [Nm]

clases de resistencia 88 | 109 | 12.9 clases de resistencia 88| 109 | 12.9
M6 (1) 11.1 16.3 | 21.2 M 10 (1.5) 55 785 92
M6 x 0.75 12.3 18.1 20.5 M 10 x 1.25 57 83.5| 98
M1 1 . . 104
M7 (1) 18.8 | 26.8 | 31.3 0x 605| 885110
M7 x 0.75 20 | 29.5 | 345 M10x0.75 64 | 94 |0
M12 (1.7 2 1 1
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5 (1.75) 9 35 58
M8 x 1 295 | 43 50 M12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x 1.5 101.5| 149.5 | 174.5
M12 x 1 106.5 | 156.5 | 183

Los valores aqui indicados son valores de orientacion.
Por lo tanto son prioritarios los datos del fabricante de vehiculos.
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Informacoes gerais

Os produtos da marca SACHS garantem a mais elevada precisao e funcionamento
perfeito. Utilize, por isso, sempre as pegas originais da SACHS.

Necessitamos do numero de encomenda completo para processar o seu pedido,
por exemplo:

embraiagem 3082 168 231
disco de embraiagem 1862 403 031
rolamento 3151 816 001
kit de embraiagem 3000 158 001

Em caso de duvida, indique também a designacao do tipo e o ano de construcao
do veiculo, para o qual o artigo se destina.

Todos os direitos reservados. A reproducao ou utilizacao ou a partilha deste
catalogo - total ou parcial - para a elaboracao de um catalogo proprio nao sao
permitidas sem autorizacao expressa.

Os numeros das pecas sobressalentes do fabricante de veiculos servem apenas
para fins de comparacao. Nao é permitida a utilizacao dos dados desse tipo em
facturas emitidas ao dono do veiculo.

Catalogo electrénico

WebCat InCat
 Catadlogo online na Internet, em » Catalogo electronico em DVD
www.zf.com/de/trading/katalog (veiculos ligeiros e comerciais)
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Estrutura do catalogo

@ tempo de construcao do veiculo

tempo de trabalho em horas
codigo de motor
definicao do artigo
T numero do artigo

indicacoes do produto

numero de dentes
diametro [mm] ? T
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Multiplicacoes

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle
contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly and
clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc
contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch

diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mml]
for

for driving school cars
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- 09.99 a mangueira entre o cilindro principal e o servo-
cilindro deve ser substituida

ajuste

Austrélia

caixa de velocidades manual, accionamento automatico
rolamento de esferas

bifuel

caixa

sistema de travagem

autocarro

engatado

veiculo todo o terreno fechado

contido em 1881/1882/1888/3083/3088/3483/3488 ...

contém volante de duas massas, placa de pressao da
embraiagem e disco da embraiagem

contém volante de duas massas, placa de pressao da
embraiagem, disco da embraiagem e dispositivo de
desembraiagem

contém volante, placa de pressao e disco da embraiagem
contém dispositivo de desembraiagem e kit de montagem
descapotavel

versao do pais

coupé

conforme versao, com embraiagem diferente

gasoleo

conforme pedido do cliente, com embraiagem diferente

combi

Europa

utilizar mola de tracgao 084 141741 A

caixa aberta/chassi

espessura do volante [mm]

para

para veiculos de instrucao de condugao automovel



for dual-mass flywheel without ventilation slots, three
segment plates (Opel no. 666 380) must be used

for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch
for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C

in case of noise problems
includes 6 screws

includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever

includes releaser, retainer spring and release lever

India

install only if SACHS CLUTCH has been installed

Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed

manual transmission, 5-speed
manual transmission, 6-speed
mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...
not for

not for 5 speed automatic transmission
not for country-spec. model

not for transmission type

nos volantes de duas massas (ZMS) sem ranhuras
de ventilacao devem ser utilizadas trés chapas de
segmento (Opel n.° 666 380)

para motores com volante de duas massas

para motores sem volante de duas massas

para profundidade do volante [mm]

para caixas integradas

para ano de modelo

para n.® OE

para tomada de forga auxiliar

para caixas independentes

para taxis

para veiculos com ABS

para veiculos com servofreio

para veiculos com caixa DSG

para veiculos com embraiagem dupla

para veiculos com embraiagem de dois discos
para veiculos com DSC

para veiculos com ESP

para veiculos com direcgao assistida

para veiculos com caixa com cabo de comutagao
para veiculos com caixa com alavanca de comando
para veiculos com alavanca de mudancas no volante
para veiculos sem DSC

para veiculos sem ESP

para veiculos sem direcgao assistida

Franca

a partir do niumero de producéo

a partir do ano de modelo

Gra-Bretanha

hatchback

perfil do cubo

Hungria

caso necessario, utilizar com alavanca de desembraia-
gem 02J141719C

em caso de problemas de ruido
contém 6 parafusos
contém 8 parafusos

contém dispositivo de desembraiagem, casquilho guia e
alavanca de desembraiagem

contém dispositivo de desembraiagem, mola de fixacdo
e alavanca de desembraiagem

india

montar apenas se embraiagem SACHS esteve montada
Japao

comprimento [mm]

versao LUK

caixa de 4 velocidades

caixa de 5 velocidades

caixa de 6 velocidades

tipo de montagem

rolamento de agulhas

peca nova substituida por ...

nao para

nao para caixa automatica de 5 velocidades
nao para versao do pais

nao para tipo de caixa de velocidades
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not pre-assembled

number of fastening bores

only complete replaceable for LUK
only for the listed OE-Numbers
only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)

pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]

release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring

renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission
sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc
Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes

vehicle production country
with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment
with flywheel

with housing

with manual adjustment
with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring
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nao pré-montado

numero de orificios de fixacao

apenas substituivel completamente por LUK
apenas como substituto para n.2 OE indicado
apenas em combinagao com

montar apenas conjuntamente

veiculo todo o terreno aberto

valores caracteristicos

tracgao integral permanente

pick-up

utilizar eventualmente kit de reparagao 3100 025 001
(tamanho maior)

pré-montado

didametro da ligacao da tubagem de pressao [mm]
modulo de desembraiagem

altura do dispositivo de desembraiagem 13 mm
altura do dispositivo de desembraiagem 21,5 mm

desmontar e montar a embraiagem apenas com
a anilha de montagem

substituir sempre

a substituicao pode conter outros componentes
disco de embraiagem fixo

versao SACHS

berlina

semi-automatico

caixa de velocidades sequencial

comprimento de invélucro [mml]

Africa do Sul

Espanha

versao especial

Suécia

Suica

medida da rosca

até numero de produgéao

até ano de modelo

disco de embraiagem com amortecimento de tor¢cao
turbo

EUA

versao VALEO

veiculo pode estar equipado com tamanhos de
embraiagem diferentes

pais de producgéao do veiculo

com catalisador nao regulado

com catalisador regulado (3 vias)
com ajuste automatico

com volante

com caixa

com ajuste manual

com disco de desembraiagem e rolo de arame
com dispositivo de desembraiagem
com parafusos

com sensor

com anel de impulso

sem catalisador

sem cremalheira do volante



Informacoes técnicas

Disco de pressao da embraiagem

..F roda volante plana
G.. embraiagem com carcaca
de fundicao

K.. embraiagem com mola helicoidal
M.. embraiagem de diafragma

N com accionamento secundario
T com molas de disco
Z desembraiar por traccao
ZMS.. roda volante de duas massas
.2 para versao de dois discos
.E de reajuste automatico (XTend)
XTend com ajuste automatico

Discos de embraiagem
200.. didmetro exterior 200 mm
..E/B/D/Z flexibilidade entre revestimentos

..GT/BH/GS/GV amortecedor de tor¢cao para
veiculos comerciais

.C revestimento inorgénico
(material sinterizado)

V.. amortecedor dianteiro para
automovel ligeiro

R/S/T amortecedor de torcao para
veiculo ligeiro

..P deteccgao progressiva da mola

Encosto da embraiagem

G.. anel de friccao de grafite

K.. rolamento de esferas

GR s6 rolamento de esferas com
tampa de chapa

HHIS cilindro receptor concéntrico

T.. disco de friccao de téflon

Kz com guia central

A anel externo, rotativo

N anel interno, rotativo

.S arranque de centragem automatica

Z desengate por tracgao

NZ cilindro receptor

GZ cilindro principal

Conversao

kW 1

Ccv 1.36

Binario de aperto maximo para parafusos e porcas [Nm]

classes de resisténcia 88 | 109 | 12.9
M6 (1) 11.1 16.3 | 21.2
M6 x 0.75 12.3 | 18.1 | 20.5
M7(1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 29.5 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 295 | 43 50

Os valores aqui mencionados sdo valores aproximativos.

classes de resisténcia 88| 109 | 12.9
M 10 (1.5) 55 785 | 92
M 10 x 1.25 57 83.5| 98
M10x 1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 158
M 12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x1.5 101.5 | 149.5 | 174.5
M12x1 106.5 | 156.5 | 183

As indicacdes do fabricante de automdveis sdo no entanto prioritarias.
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Generell informasjon

SACHS merkeprodukter garanterer deg absolutt ngyaktighet og feilfri funksjon.
Forlang derfor alltid originale deler fra SACHS.

For dine fordringer behgver vi komplett bestillingsnummer, for eksempel:

clutchtrykkplate 3082 168 231
clutchlamell 1862 403 031
utrykker 3151 816 001
clutchsett 3000 158 001

Hvis du er i tvil angir du ogsa typebetegnelsen og kjgretgyets byggar som artikkelen
er bestemt for.

Med forbehold om alle rettigheter. Mangfoldiggjering eller bruk av denne katalogen -
ogsa delvis - for produksjon av egenkataloger er ikke tillatt uten uttrykkelig tillatelse.

Reservedelsnummer til kjoretoysprodusenten brukes kun til sammenligningsformal.
Det skal ikke brukes slike angivelser i regningene til kjgretoyseieren.

Elektroniske kataloger

WebCat InCat
* Online katalog pa Internett under * Elektronisk katalog pa DVD
www.zf.com/de/trading/katalog (bil og nyttekjgretgy)
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Katalogoppbygging

@ kjoretoyets produksjonstid

arbeidstid i timer

motorkode

produkthenvisning

artikkeldefinisjon
T artikkelnummer

antall tenner
diameter [mm] ? T

° o o ‘ 'YK
@ ©y? b (.

e @ )
(0) @@ : < i

E Oversettelser

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle
contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly and
clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc
contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch

diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mml]
for

for driving school cars
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- 09.99 ma slangeledningen mellom master- og
opptakersylinder byttes

regulering

Australia

automatisert manuell girkasse
lulelager

BiFuel

kassevogn

bremseanlegg

buss

klipset

lukket terrengbil

inkludert i 1881/1882/1888/3083/3088/3483/3488 ...

inneholder todelt svinghjul, clutchtrykkplate og
clutchlamell

inneholder todelt svinghjul, clutchtrykkplate,
clutchlamell og utlgser

inneholder svinghjul, clutchtrykkplate og clutchlamell
inneholder utlgser og monteringssett

kabriolet

landsversjon

coupé

alt etter modell utstyrt med forskjellig clutch

diesel

alt etter kundens gnske utstyrt med forskjellig clutch

stasjonsvogn

Europa

bruk trekkfjaer 084 141 741 A
apen lastebil / chassis
svinghjul tykkelse [mm]

for

for kjgreskolebiler



for dual-mass flywheel without ventilation slots, three

segment plates (Opel no. 666 380) must be used
for engines with dual-mass flywheel

for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox

for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch

for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C
in case of noise problems

includes 6 screws

includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever
includes releaser, retainer spring and release lever
India

install only if SACHS CLUTCH has been installed
Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed

manual transmission, 5-speed

manual transmission, 6-speed

mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...
not for

not for 5 speed automatic transmission
not for country-spec. model

not for transmission type

not pre-assembled

number of fastening bores

ved svinghjul med dobbel masse (ZMS) uten lufteslisser
ma det brukes tre segmentplater (Opel-nr. 666 380)

for motorer med svinghjul med dobbel masse
for motorer uten svinghjul med dobbel masse
for svinghjuldybde [mm]

for integrert kapsling

for modellar

for OE-nummer

for hjelpedrev

for separat kapsling

for drosjer

for kjgretgy med ABS

for kjgretgy med bremseforsterker

for kjgretdy med automatisk girkasse

for kjgretgy med dobbelclutch

for kjgretgy med clutch med to lameller

for kjgretgy med DSC

for kjgretgy med ESP

for kjgretgy med servostyring

for kjgretgy med girkabel

for kjgretgy med girstenger

for kjgretgy med rattgir

for kjgretgy uten DSC

for kjgretgy uten ESP

for kjgretgy uten servostyring

Frankrike

fra produksjonsnummer

fra modellar

Storbritannia

stasjonsvogn

navprofil

Ungarn

ved behov brukes ogsa utlgserspake 02J141719C
ved stgyproblemer

inneholder 6 skruer

inneholder 8 skruer

inneholder utlgser, fgringshylse og utlgserspak
inneholder utlgser, holdefjeer og utlgserspak
India

ma kun monteres vis SACHS-clutch var montert
Japan

lengde [mm]

LUK-versjon

manuell girkasse, 4-trinns

manuell girkasse, 5-trinns

manuell girkasse, 6-trinns

monteringsmate

nalelager

ny del erstattet av ...

ikke for

ikke for automatisk gir 5 gir

ikke for landsversjon

ikke for drivverktype

ikke forhandsmontert

antall montasjehull
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only complete replaceable for LUK

only for the listed OE-Numbers

only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)

pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]

release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring

renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission
sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc
Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes
vehicle production country

with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment

with flywheel

with housing

with manual adjustment

with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring
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kan kun skiftes komplett til LUK

kun som erstatning for de angitte OE-numrene
kun i forbindelse med

ma kun monteres sammen

apen terrengbil

parameter

permanent firehjulsdrift

pick-up

bruk eventuelt reparasjonssett 3100 025 001
(overstgrrelse)

formontert

diameter trykkledningstilkobling [mm]
utlgsermodul

utlgserhgyde 13 mm

utlgserhgyde 21,5 mm

montering og demontering av clutch kun med
monteringsring

skiftes alltid

utskiftning kan inkludere andre deler
stiv clutchlamell
SACHS-versjon

salong

halvautomatisk

manuell girkasse, sekvensiell
skallengde [mm]

Sdr-Afrika

Spania

spesialutgave

Sverige

Sveits

gjengemal

til produksjonsnummer

til modellar

torsjonsfjeeret clutchlamell
turbo

USA

VALEO-versjon

kjgretgyet kan utrustes med forskjellige clutchstgrrelser
kjgretgyets produksjonsland
med uregulert katalysator
med regulert (3-veis) katalysator
med automatisk justering
med svinghjul

med kapsling

med manuell justering

med utlgserplate og tradring
med utlgser

med skruer

med sensor

med startring

uten katalysator

uten startertannkrans



Teknisk informasjon

Trykkplater
.F flatt svinghjul
G.. clutch med stgpt kasse
K.. spiralfjeerclutch
M.. membranfjaerclutch

N med kraftuttak
T med platefjaer
Z utlgsnine med trekk
ZMS.. todelt svinghjul
.2 for dobbeltlamellversjon
.E selvjusterende (XTend)
XTend med automatisk justering

Lamellplater
200.. ytre diameter 200 mm

..E/B/D/Z beleggfjeering
..GT/BH/GS/GV torsjonsdemper for nyttebil
.C anorganisk sinterbelegg

V.. fordemper til personbil

R/S/T torsjonsdemper for personbil
.P progressiv fjserkjennemerke

Utlgserlager
G..

Maksimal tiltrekningsmoment for skruer og muttere [Nm]

fasthetsklasser 8.8 | 109 | 12.9
M6 (1) 11.1 16.3 21.2
M6 x 0.75 12.3 18.1 20.5
M7(1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 29.5 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 29.5 | 43 50

Verdiene nevnt her er holdeverdier.

grafitt startring

K.. kulelager

GR bare kulelager med blikkapsel

HHIS slavesylinder med utrykker

T. teflon-startlamell

..KZ sentralfgrt

AN ytterring medlgpende

. innerring medlgpende

.S selvsentrerende innerring

Wz utrykning pa trekk

NZ slavesylinder

GZ falgesylinder

Omregning

kW 1

HK 1.36
fasthetsklasser 88| 109 | 129
M 10 (1.5) 55 78.5 | 92
M 10 x 1.25 57 83.5| 98
M10x1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 158
M12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x15 101.5 | 149.5 | 1745
M12 x 1 106.5 | 156.5 | 183

Fgrst og fremst gjelder imidlertid angivningen fra bilprodusenten.
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Allman information

SACHS markesprodukter garanterar hogsta precision och felfri funktion. Darfor bor
du alltid fraga efter originaldelar fran SACHS.

Vid bestallning behover vi fullstandigt bestallningsnummer, t.ex.:

kopplingar 3082 168 231
kopplingslamell 1862 403 031
urtrampningslager 3151 816 001
kopplingskit 3000 158 001

| tveksamma fall bér du dven ange typbeteckning och tillverkningsar for det fordon
som den bestallda artikeln ar avsedd for.

Vi forbehaller oss alla rattigheter. Flerfaldigande eller gemensamt nyttjande av
denna katalog - aven utdrag ur den - for framstallning av egen katalog ar otillatet
utan uttryckligt medgivande.

Reservdelsnummer fran fordonstillverkaren anvands endast for jamforelse.
Anvandning av sadana uppgifter pa fakturor till fordonsinnehavaren ar inte tillaten.

Elektronisk katalog

WebCat InCat
¢ Online-katalog pa Internet under * Elektronisk katalog pa dvd
www.zf.com/de/trading/katalog (personbilar och arbetsfordon)
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Katalogstruktur

@ tidsrymd for fordonets tillverkning

arbetstid i timmar

motorkod produktanvisning
artikeldefinition
artikelnummer kuggantal
T diameter [mm]? T
'Y o o ; [YK)
ﬁ @), T (
= . D = .)
bt | By |- 3

Oversattningar

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle
contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly and
clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc
contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch

diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mml]
for

for driving school cars
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- 09.99 ska slangen mellan huvudcylinder och
slavcylinder bytas

justering

Australien

vaxellada, automatisk utlosning
kullager

BiFuel

skap

bromssystem

buss

fastklamd

stangt terrangfordon

ingar i 1881/1882/1888/3083/3088/3483/3488 ...

innehaller tvamassesvanghjul, kopplingstryckplatta
och kopplingsskiva

innehaller tvamassesvanghjul, kopplingstryckplatta,
kopplingsskiva och urtrampningsdon

innehaller svanghijul, tryckplatta och kopplingsskiva
innehaller urtrampningsdon och monteringssats
cabriolet

landsversion

coupé

olika kopplingar, beroende pa modell

diesel

olika kopplingar, beroende pa kundens 6nskemal

kombi

Europa

anvand dragfjader 084 141 741 A
lastflak / chassi
svanghjulstjocklek [mm]

for

for korskolebil



for dual-mass flywheel without ventilation slots, three
segment plates (Opel no. 666 380) must be used

for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch

for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C
in case of noise problems

includes 6 screws

includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever

includes releaser, retainer spring and release lever

India
install only if SACHS CLUTCH has been installed

Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed

manual transmission, 5-speed

manual transmission, 6-speed
mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...
not for

not for 5 speed automatic transmission
not for country-spec. model

not for transmission type

vid tvamassesvanghjul utan ventilationsslitsar skall
aven tre segmentplatar (Opel-nr. 666 380) anvandas

for motorer med tvamassesvanghjul
for motorer utan tvdmassesvanghjul
for svanghjulsdjup [mm]

for integrerad kapa

for modellar

for OE-nummer

for kraftuttag

for separat kapa

for taxifordon

for fordon med ABS

for fordon med bromskraftsforstarkare
for fordon med direktvaxellada

for fordon med dubbelkoppling

for fordon med dubbellamellkoppling
for fordon med DSC

for fordon med ESP

for fordon med servostyrning

for fordon med kopplingsvajrar

for fordon med vaxelstag

for fordon med rattvaxel

for fordon utan DSC

for fordon utan ESP

for fordon utan servostyrning
Frankrike

fran produktionsnummer

fran modellar

Storbritannien

halvkombi

navprofil

Ungern

anvand vid behov aven urkopplingsspak 02J141719C
vid ljudproblem

innehaller 6 skruvar

innehaller 8 skruvar

innehaller urtrampningsdon, styrhylsa och
urkopplingsspak

innehaller urtrampningsdon, lasfjader och
urkopplingsspak

Indien

far endast monteras om SACHS-koppling har varit
inbyggd

Japan

langd [mm]

LUK-version

manuell 4-vaxlad lada
manuell 5-véaxlad lada
manuell 6-vaxlad lada
monteringssatt

nallager

ny del utbytt mot ...

ej for

ej for manuell 5-vaxlad lada
ej for landsversion

ej for vaxelladstyp
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not pre-assembled

number of fastening bores

only complete replaceable for LUK

only for the listed OE-Numbers

only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)
pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]
release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring

renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission
sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc
Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes
vehicle production country

with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment

with flywheel

with housing

with manual adjustment

with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring
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ej formonterad

antal monteringshal

kan enbart bytas komplett till LUK
enbart som ersattning for angivet OE-nr.
bara i kombination med

far bara monteras tillsammans

Oppet terrangfordon

parameter

permanent allhjulsdrift

pick-up

anvand ev. reparationssats 3100 025 001 (stor storlek)

féormonterad

diameter tryckslangens anslutning [mml]
urtrampningsmodul

urtrampningshojd 13 mm
urtrampningshojd 21,5 mm

koppling skall bara demonteras och monteras med
monteringsring

skall alltid bytas

utbytet kan besta av andra enstaka komponenter
stel kopplingsskiva
SACHS-version

sedan

halvautomatlada

sekventiell vaxellada

holjets langd [mm]

Sydafrika

Spanien

specialutférande

Sverige

Schweiz

gangdimension

till produktionsnummer

till modellar

torsionsfjadrad kopplingsskiva
turbo

USA

VALEO-version

fordonet kan utrustas med olika kopplingsstorlekar
tillverkningsland fordon

med oreglerad katalysator

med reglerad (3-vags) katalysator
med automatisk justering

med svanghjul

med kapa

med manuell justering

med urtrampningsskiva och tradring
med urtrampningsdon

med skruvar

med sensor

med tryckring

utan katalysator

utan kuggkrans startmotor



Teknisk information

Kopplingstryckplattor

..F
G..

N

XTend

platt svanghjul
kopplingar med gjuthus
skruvfjaderkoppling
membranfjaderkoppling
med extra kraftuttag
med tallriksfjader
utrampning pa drag
tvamassasvanghijul

for tvaskivsutforande
sjalvjusterande (XTend)
med automatisk justering

Kopplingslameller

200..

..E/B/D/Z
..GT/BH/GS/GV
.C

V..

R/S/T

.P

ytterdiameter 200 mm
belaggningsfjadring
torsionsdampare for nyttofordon
anorganisk sinterbelaggning
fordampare for pb
torsionsdampare for personbil
progressiv fjaderidentifiering

Urtrampningslager

Max atdragningsmoment for skruvar och muttrar [Nm]

hallfasthetsklasser 88 | 109 | 129
M6 (1) 11.1 16.3 21.2
M6 x 0.75 12.3 18.1 20.5
M7(1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 295 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 295 | 43 50

Alla har namnda varden ar cirkavarden.
Fordonstillverkarens uppgifter har emellertid forsta prioritet.

G.. grafitmellanlaggsring

K.. kullager

GR endast kullager med platkapa

HHIS slaveylinder med urtrampningslager

T.. teflonmellanlaggsring

Kz centralstyrt

WA ytterring medgaende

. innerring medgaende

.S sjalvcentrerande start

.z urtrampning pa drag

NZ slavcylinder

GZ givarcylinder

Omrakning

kW 1

HK 1.36
hallfasthetsklasser 88| 109 | 129
M 10 (1.5) 55 78.5 | 92
M 10 x 1.25 57 83.5| 98
M10x1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 158
M12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x15 101.5 | 149.5 | 1745
M12 x 1 106.5 | 156.5 | 183
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Yleiset tiedot

SACHS-merkkituotteet takaavat Sinulle parhaan sopivuuden ja moitteettoman
toiminnan. Vaadi siksi aina alkuperaisia SACHS-varaosia.

Tilauksesi toimittamiseksi tarvitsemme taydellisen tilausnumeron, esimerkiksi:

kytkinasetelma 3082 168 231
kytkinlevy 1862 403 031
irrotinlaakeri 3151 816 001
kytkinpaketti 3000 158 001

Epaselvissa tapauksissa ole hyva ja ilmoita myds sen ajoneuvon tyyppinimike ja
valmistusvuosi, johon tata tuotetta tarvitaan.

Kaikki oikeudet pidatetaan. Taman luettelon monistaminen tai sen kaytté — vain
osittainkin — omien luettelojen laatimiseksi on kielletty ilman nimenomaista lupaa.

Ajoneuvojen valmistajien varaosanumerot on annettu ainoastaan vertailutarkoituk-
siin. Tallaisten tietojen kayttoa ajoneuvon omistajille esitetyissa laskuissa ei ole
sallittu.

Elektroniset luettelot

WebCat InCat
* Online-luettelo internetissa * Elektroninen luettelo DVD
sivustossa (henkiloautot ja hyotyajoneuvot)

www.zf.com/de/trading/katalog
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Luettelon kokoaminen

@ ajoneuvon rakennusaika

tyoaika tunteina

moottorikoodi

T artikkelin numero

tuoteohje

artikkelin maarittely

hammasluku
halkaisija [mm] ? T

S . PR P
& 2 e <
Co==» | YU o 7 |® sachs :
MCODE | © 1 7w

Kaannokset

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle
contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly and
clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc
contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch

diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mml]
for

for driving school cars
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- 09.99 letku poljinsylinterin ja tyosylinterin valissa on
vaihdettava

jalkisaato

Australia

kasivaihteisto, automatisoitu
kuulalaakeri

BiFuel

umpikori

jarrujarjestelma

bussi

liitetty

maasturi, umpimalli

malleissa 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...
mukana

sisaltaa kaksimassaisen vauhtipyoran, kytkinkannen
ja kytkinlevyn

sisaltaa kaksimassaisen vauhtipyoran, kytkinkannen,
kytkinlevyn ja irroittimen

sisaltaa vauhtipyoran, kytkinkannen ja kytkinlevyn
sisaltaa irroittimen ja asennussarjan

avomalli

maaversio

coupe

varustettu erilaisella kytkimella varustelun mukaisesti
diesel

varustettu erilaisella kytkimella asiakkaan toivomuksen
mukaisesti

farmari

Eurooppa

kaytettava vetojousta 084 141 741 A
lava / alusta

vauhtipyoran paksuus [mm]
tyypille

autokoulun ajoneuvoille



for dual-mass flywheel without ventilation slots, three
segment plates (Opel no. 666 380) must be used

for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch

for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C
in case of noise problems

includes 6 screws

includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever
includes releaser, retainer spring and release lever
India

install only if SACHS CLUTCH has been installed
Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed

manual transmission, 5-speed

manual transmission, 6-speed
mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...
not for

not for 5 speed automatic transmission
not for country-spec. model

not for transmission type

not pre-assembled

number of fastening bores

only complete replaceable for LUK

kaksimassaisessa vauhtipyorassa ilman tuuletusaukkoja
on kaytettava kolmea segmenttilevya (Opel nro 666 380)

moottoreihin, joissa kaksimassainen vauhtipyora
moottoreihin ilman kaksimassaista vauhtipyoraa
vauhtipyoran syvyydelle [mm]
integroiduille kopille

vuosimallille

OE-numerolle

voiman ulosotolle

erilliselle kopille

taksiajoneuvoille

autoihin, joissa ABS

autoihin, joissa jarrutehostin

autoihin, joissa suorakytkentavaihteisto
autoihin, joissa kaksoiskytkin
ajoneuvoihin, joissa kaksilevykytkin
autoihin, joissa DSC

autoihin, joissa ESP

autoihin, joissa ohjaustehostin
autoihin, joissa kytkinvaijeri

autoihin, joissa kytkintanko
ajoneuvoihin, joissa ohjauskytkenta
autoihin ilman DSC

autoihin ilman ESP

autoihin ilman ohjaustehostinta

Ranska

valmistusnumerosta

vuosimallista

Iso-Britannia

viistopera

napaprofiili

Unkari

tarvittaessa kaytetaan mukana irroitusvipua 02J141719C
hairicaaniongelmissa

sisaltaa 6 ruuvia

sisaltaa 8 ruuvia

sisaltaa irroittimen, johdatinhylsyn ja irrotusvivun
sisaltaa irroittimen, pidatysjousen ja irroitusvivun
Intia

asennettava vain, jos SACHS-kytkin on asennettu
Japani

pituus [mm]

LUK-malli

vaihteisto, 4-nopeuksinen

vaihteisto, 5-nopeuksinen

vaihteisto, 6-nopeuksinen

asennustapa

neulalaakeri

uusi osa vaihdettu...

paitsi

ei 5-vaihteiselle (automaatti-)

ei maaversioille

ei vaihteistomallille

ei esikoottu

kiinnitysporareikien maara

vaihdettavissa vain kokonaan LUKiin
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only for the listed OE-Numbers

only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)

pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]
release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring
renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission

sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc

Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes
vehicle production country

with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment

with flywheel

with housing

with manual adjustment

with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring
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vain lueteltujen OE-numeroiden sijaan
vain yhdistettyna

asennettava yhdessa

maasturi, avo

tunnusluku

neliveto pysyva

avolava

mahdollisesti kaytettava korjaussarjaa 3100 025 001
(suuri koko)

esiasennettu

painejohtimen liitannan halkaisija [mm]
irroitinmoduuli

irroittimen korkeus 13 mm

irroittimen korkeus 21,5 mm

kytkimen poisto ja asennus vain asennusrenkaan avulla

uusittava aina

vaihtosarjassa saattaa olla muita osia
jaykka kytkinlevy

SACHS-malli

sedan

puoliautomaattinen

kasivaihteisto perakkainen
suojuksen pituus [mm]
Etela-Afrikka

Espanja

erikoisvaruste

Ruotsi

Sveitsi

kierremitta

valmistenumeroon

vuosimalliin

jousivaimenteinen kytkinlevy
turbo

USA

VALEO-malli

ajoneuvo voidaan varustaa erikokoisilla kytkimilla
ajoneuvon tuotantomaa
saatamattomalla katalysaattorilla
saadettavalla (Lambda)-katalysaattorilla
automaattisella saadolla
vauhtipyoralla

kopalla

manuaalisella saadolla
irroitinlautasella ja metallirenkaalla
irroittimella

ruuveilla

anturilla

vasterenkaalla

ilman katalysaattoria

ilman kaynnistyshammaskehaa



Tekniset tiedot

Kytkinasetelmat

.F valettu runko tasaista
vauhtipyoraa varten

G.. valettu kytkinrunko

K.. kierrejousikytkin

M.. membraanijousikytkin

N voiman ulosottoa varten
T varustettu lautasjousella
Z vetaen irrottava
ZMS.. kaksimassa-vauhtipyora

.2 2-levykytkin

.E itsesaatyva (XTend)
XTend automaattisella saadolla
Kytkinlevyt

200.. ulkohalkaisija 200 mm
..E/B/D/Z kitkapinnanjousitus

..GT/BH/GS/GV vaanto-(torsio-)vaimennin
hyotyajoneuvoihin

.C epaorgaaninen sintteripinta

V.. esivaimennin henkildautoon
R/S/T vaantovaimennin henkildautoille
..P progressiivinen jousitunnistus

Ruuvien ja mutterien maksimi vaantomomentit [Nm]

lujuusluokat 88 | 109 | 129
M6 (1) 1.1 | 16.3 | 21.2
M6 x 0.75 12.3 | 18.1 | 20.5
M7(1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 29.5 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 29.5 | 43 50

Tassa mainitut arvot ovat ohjearvoja.

Irrotinlaakerit
G..
K..
GR
HHIS
T.
Kz
WA

.

.S
Wz
NZ
GZ

Muuntaminen
kW
HV

grafiittirengas

kuulalaakeri

vain kuulalaakeri ja kansi
tyOsylinteri ja irrotinlaakeri yhdessa
tefloninen vastinpinta
keskiohjattu

mukanakulkeva ulkorenga
mukanakulkeva sisarengas
itsekeskittyva kaynnistys
kytkenta vedon ollessa paalla
tyosylinteri

antosylinteri

1.36

lujuusluokat 88| 109 12.9
M 10 (1.5) 55 78.5| 92
M 10 x 1.25 57 83.5( 98
M10x1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 158
M 12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x1.5 101.5 | 149.5 [ 174.5
M12x 1 106.5 [ 156.5 | 183

Etusija on kuitenkin ajoneuvon valmistajan antamilla tiedoilla.
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O6wana nHdbopmauuna

Mpoaykuma mapkn «SACHS» rapaHTupyeT Bam HamBbIcLLytO cTENEeHb TOYHOCTU U
6e3ynpeyvHocTb B paboTe. [loaTtomy Bcerga Tpebynte opurmHanbHble getanu
dupmbl «SACHS».

Y1061 YnoBnetrsopuTb Bawwm TpeboBaHuA, HaMm Heo6xoaMM NOMHbIM HOMEP 3akasa,
Hanpumep:

KOp3uHa cuensieHuA 3082 168 231
LAVCK cLernJieHus 1862 403 031
BbDKVMMHOM NOALWMNMNHUK 3151 816 001
cuensieHue B cbope 3000 158 001

B cnyyae comHeHUIN Takxke yKkaxxute 0603Ha4YeHMe TMNna 1 rof BblMycka TPaHCMOPTHOroO
CpeAcTBa, AN1IA KOTOPOro NpefgHasHavYeHo 3aka3blBaeMoe N3genve.

Bce npaBa COXpaHAIOTCA. KOHVIPOBaHI/Ie Nub6o coBMecTHOEe UCMoJib30BaHUEe AaHHOro
KaTajsiora — B TOM 4ucJjie YacTU4Hoe — AJif cocTaBJieHUA cOGCTBEHHOro Karanora
Heagonycrumo 6e3 ocob6oro Ha To cornacus.

Homepa 3anacHbIx yacTen npousBoauTeNnen TPaHCMOPTHLIX CPEACTB yKa3aHbl
MCKJIIOMUTEJIbHO B LieNIAX cpaBHeHUA. icnonb3oBaHue nofo6HbIX AaHHbIX B cYeTax,
BbICTaBIAEMbIX BjlagesibLiaM TPaHCNOPTHbIX CPEeACTB, HENPUEMJIeMo.

AneKTpOHHbIE KaTanoru

WebCat InCat
* OHJIaNHOBbIN KaTanor B NHTepHeT: * DNeKTOPHHbIN kaTtanor Ha DVD
www.zf.com/de/trading/katalog (nA NerkoBbIX U rPy30BbIX
aBTomMobunen)
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CrTpykTypa katanora

@ nepuoj nsrotoeneHunAa aBTOMOOUNA

Koa ABuraTensa

BpemA paboTbl B Yacax

yKasaHue

onucaHue apTukyna

apTukyn KoJim4yecTBO 3yObeB
T AnameTtp [MM]? T
'Y Y o] o o o
== | Y1 5| 7 |9 sachs s
MCODE | © 1 D

NepeBoabl

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle
contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly and
clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc
contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch

diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mm)]
for
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- 09.99 3ameHUTb LWNaHroNnpoBOA MeXAay
UMANHAPOM-AAaTYMKOM U pabovynm LMAMHAPOM

perynuposka
ABcTpanusa

MexaHun4yeckaa KM ¢ aBTomaTMyecknum ynpaeneHnem
LLIAPUKOMOALUMIHUK

BiFuel

tbyproH

TOPMO3HaA cucTema

aBTOOYC

C KpenneHuem Knuncamm

3aKpPbITbI BHEAOPOXKHUK

cofepxutca B 1881/1882/1888/3083/3088/3483/3488 ...

BKJ1IOYAET ABYXMAaCCOBbI MaxoBUK, HAXXUMHOW U
BEAOMbI OUCKN CLIEMNIEHNA

BKJIIOHYAET OBYXMAaCCOBbIN MaX0BUK, HAXXVUMHOM,
BEOOMbI/ OUCKN CLEMNSIEHUA U BbIDKMMHOW MOALINTMHUK

BKJ1IOMAET Max0OBUK, HAXXUMHOWM 1 BEOOMbIN AUCKU
cuenneHua

BKJ1IOYAET BbIXXUMHOMN nogwnnHUK n MOHTa>HbI
KOMMNJIEKT

Kabpuonet
BapuaHT KOHCTPYKLUUU ANIA CTPaHbl
Kyne

B 3aBUCMMOCTU OT UCMNOJTHEHWNA, C Pa3/INYHbIM
cuenneHnem

ansenb
C pa3HbIM cuenneHnemM no >XeJylaHo 3aka34dynka

yHuBepcan

Espona

Mcnonb3oBaTh NPY>XUHY pacTtaxeHua 084 141 741 A
rpysoBas nnatdopma / waccu

TONWMHA MaxoBuka [Mm]

ansa



for driving school cars

for dual-mass flywheel without ventilation slots, three
segment plates (Opel no. 666 380) must be used

for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch
for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage
for vehicles with steering column gear shift

for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C

in case of noise problems

includes 6 screws

includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever

includes releaser, retainer spring and release lever

India
install only if SACHS CLUTCH has been installed

Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed
manual transmission, 5-speed

manual transmission, 6-speed
mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...
not for

not for 5 speed automatic transmission

nnAa y4yebHoro aBtomobunsa

ANA ABYXMacCOBOro MaxoBuka 6e3 BeHTUNIALMOHHOM
npopesn Heo6xoaUMO UCMONb30BaTh TPU CErMeHTHbIe
nnacTuHbl (Ne Opel 666 380)

ONA ABuUratesier ¢ [ByXMaccOBbIM MaXOBUKOM
ana asuratenen 6e3 AByXMaccoBOro MaxoBumKa
OnAa rmy6buHbl MmaxoBuka [Mm]

ON1A MIHTEFPMPOBAHHOIO Kopnyca

ONA rofa BbiMycka Mogenu

anAa opurnHanbHOro HomMmepa getanun

OJ1IA MexaHM3Ma 0T6opa MOLLHOCTY

ONA OTAENbHOro Kopnyca

ON1A Takcu

nona asTomobunen ¢ ABS

OnAa aBTomobunen c ycunmutenem TopMo30B

ana astomobunen ¢ KIMIMN npamoro nepeknioyeHna
0N1A aBTOMOOUIEN ¢ ABOMHbIM CLIEMIEHUEM

ana asToMobunewn ¢ ABYXANCKOBbLIM CLiENSIEHNEM
ona asTomo6unen ¢ DSC

nnAa astomobunen ¢ ESP

O1A aBTOMOOUIIEN C YCUIUTENIEM PYJIEBOrO yrnpaBJfieHUA

nnAa aBTomobunen ¢ TPOCOBbIM NMPUBOAOM
nepeksnovyeHnsa nepeanad

ana aBTOMOGMUNEn pbl4a>XHbIM MEXaHU3MOM
nepexknyeHna nepenay

nnAa aBTomobunen c nepeknoyeHnemM nepegay Ha
pyneBon KOJIOHKe

nna astomobunen 6e3 DSC

nna astomobunen 6es ESP

ana asTomobunen 6e3 ycunutena pynesoro ynpasneHusa
OpaHuwmAa

HayMHaA ¢ NPOU3BOACTBEHHOrO HOMepa

Ha4yMHasA c roga Bbinycka Moaenm

BenukobputaHua

xaT4bex

npodunb cTynuubl

BeHrpua

npuv HeO6XO4MMOCTU UCMOJIb30BaTh pblyar BbIKIIOYEHUA
cuenneHuna 02J141719C

B c/lyyae BO3HWKHOBEHMA LUYMOB
BKJlOYaeT 6 6onToB
BKJt0YaeT 8 6onToB

BKJ1IOYAET BbIXXKUMHOM nogwnnHuUK, HanpaeJiALLWYO
BTYJIKY U pblHar BbIK/IO4YE€HNA cUuenieHna

BKJIIOYaET BbDKMMHON NOALUNMHUK, YAEPXXNBAIOLLYIO
NMPY>XXVHY 1 pblYar BbIKJIIOYEHUA cLuenneHna

Nuona

yCcTaHaBNMBaTb TONIbKO, EC/IN paHee Oblf1o YCTaHOBJIEHO
cuenneHne SACHS

AnoHua

nnvHa [mm]

Bepcua LUK

4-ctyneH4yaTtana mexaHuyeckasa KM
5-ctyneH4aTtaa mexaHu4veckaa KIM
6-cTyneHyaTasa mexaHuyeckada KM
BU, MOHTaxa

MronbYaThl NOALINMHUK

HOBaA AeTanb 3aMeHeHa Ha ...

He anA

He gnA 5-ctyneHyaton aBTomatuyveckon KM
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not for country-spec. model

not for transmission type

not pre-assembled

number of fastening bores

only complete replaceable for LUK
only for the listed OE-Numbers
only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)

pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]

release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring

renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission
sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc
Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes

vehicle production country
with 2 way catalyst
with 3 way catalyst

with automatic adjustment
with flywheel

with housing

with manual adjustment
with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring
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He AJ1IA BapuaHTa KOHCTPYKLMW ANIA CTPaHbl

He AfA TMna KopobKy NepeknoyYeHns nepegad

6e3 npenBapuTeNnbHON cOopKN

KOJIMYECTBO KPEMEXHbIX OTBEPCTUN

C BO3MOXHOCTbI0 3aMeHbl Ha LUK Tonbko Lenvkom
TONbKO Kak 3amMeHa ANA yKa3aHHOro opuruHanbHoro Ne
TONbKO B COMETAHUU C

yCTaHaBNMBaTb TOJIbKO COBMECTHO

OTKPbITbIN BHEAOPOXHUK

XapakTepucTuka

NMOCTOAHHbIV NPUBOJA Ha BCe Koneca

nukan

BO3MOXHO ucnonb3oBaHune pemkomnnekta 3100 025 001
(yBenuu. pasmep)

npensapuTenbHasa cbopka

AnameTp natpy6ka HanopHoro Tpy6onpoBoaa [Mm]
MOJY/b BbIKJIIOYEHMA cLuenneHns

BbICOTa BbPKMMHOIO NOALWMAHUKa 13 MM

BbICOTa BbDKMMHOTO noawmnnHuka 21,5 mm

CHHTI/Ie/YCTaHOBKy cuensieHnAa Nnpon3BoanTb TOJIbKO C
MOHTa>XHbIM KOJibLLOM

BCerga 3amMeHATb
B 3aMeHY MOryT ObITb BKJIIOYEHbI pa3finyHble AeTanu
XXECTKUW BeAOMbIN AUCK CLEMNIeHnA

Bepcua SACHS

cepaH

noJiyaBTomatuyeckana kKopobka nepeknoyeHna nepegay
nocnegosatefnibHaa MexaHuyeckaa KM

ONvHa Koxyxa [Mm]

lOxHana Adpuka

WcnaHua

cneynanbHOe UCNONHEeHne

LLiseuuna

LLsenuapua

pa3mep pe3bbbl

00 Npoun3BOACTBEHHOIO HOMepa

00 roga Bbinycka Mogenu

OUCK cuenneHna ¢ TOPCUOHHbIM aemndepom

Typ60

CLLA

Bepcua VALEO

Ha aBTOMOGUIIE MOXET BblTb YCTAHOBNIEHO CLEMNJIeHne
pasHoro pasmepa

cTpaHa-npov3BoauTeNlb aBTomobuna
C HEPEryJIMPYyeMbIM KaTaIMTUYECKUM HENTPANIN3aTOPOM

C perynupyembiM (3-cTyneH4aTbiM) KaTanMTUYECKUM
HEeNTpann3aTopom

C aBTOMAaTU4YECKOW pPerynnpoBKomn

C MaxoBUKOM

C KOpMycom

C PYYHOW PEryNMpOBKOM

C ANCKOM BbIKJIIOYEHMA CLLEMJIEHUA U ONOPHbIM KONbLLOM
C BbDKMMHOM MOALUNTTHUKOM

c 6ontamu

C JaTYMKOM

C YNOPHbIM KONbLOM

06e3 KaTaIMTUYECKOro HENTpanm3aTopa
6e3 3yb4aToro BeHua MaxoBuka



TexHn4yeckaa nHpopmaumsa

Ha)xumHble guckn

..F
G..
K..
M..

N Az

ZMS..
.2
.E
XTend

MAOCKMIA MaxoBUK
cuenneHune C TINTbIM KOXXYXOM
cuenneHne ¢ BUHTOBbIMU NPY>XXUHaMn

cuenneHune c MeM6paHHbIMVI
NMPpy>XunHamu

C MexaHn3m otbopa MOLLHOCTM

C TapenbyaTomn NpPy>XNUHON
BbITAXHOrO TUNa

OBYXMacCOBbIN MaxoBUK
MCMOJIHEHUE ANA ABYX ANCKOB

¢ camoperynuposkoi (XTend)

C aBTOMaTM4eCcKOWn PeryninpoBKom

Auvckun cuenneHunna

200..
..E/B/D/Z
..GT/BH/GS/GV

.C
V..

R/S/T

Hapy>XHbIn anametp 200 mm
MPY>XWHbI HaKnagokK

racuTenu KpyTunbHbIX konebaHumn
ONA rpy30BbiX aBTOMOGunen

HeopraHmn4yeckaAa CMHTepHaA Haknlagka

npeaBapuTeNbHbIN aMmopTHU3aTop
ANA NerkoBoro asBTomoo6mnA

nemndep KpyTunbHbIX KonebaHnm
ONA NerkoBbiX aBToMo6uUnen
nponopunoHanbHan
XapakTepucTrKa NpyxXuHbl

Makc. MOMeHTbl 3aTAXKKU BUHTOB 1 raek [Hm]

KJiaccbl MPOYHOCTHN 88 | 109 | 129
M6 (1) 11.1 | 16.3 | 21.2
M 6 x 0.75 12.3 | 18.1 | 205
M7 (1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 295 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 29.5 | 43 50

YkasaHHble 3Ha4YeHnA ABNAOTCA KOHTPOJIbHbIMU.
Tem He meHee, nepBooYyepeqHOCTb MMEKOT AaHHble Npon3soanTena aBTOMOOUNA.

BbDKMMHON NOALWINMHUK

G..
K..
GR

HHIS

T.
..KZ
WA
o
.S
.z
NZ
Gz

Mepecuet
kBT
n.c.

rpacduTHOE YNnopHOEe KoNbLOo
LIAPUKOBbIV NOALINMHUK

TONbKO LWapuKoBble
MOALUMMHWKM C 3aLLUTHON KPbILIKOWN

KOHLI,eHTpI/I‘-IeCKI/IIZ
MCMONHUTENbHbIN umnnmnHgp

TednoHOBbIV YNOPHbIA AUCK

C LieHTpasibHOW HampaBnALLLen
BpallaioLieeca Hapy>KHoe KofbL,o
BpaluatoLeeca BHYTPEHHEE KOJbLO
CaMOUEHTPUPYLU3MIACA MyCcK
BbIKJIIOYEHWE C MOMOLLbIO TATU
MCMNONMHUTENBbHbBIN LMAMHAP
rMaBHbIA LUINHAP

1.36

KJ1accbl MPOYHOCTU 88| 109 12.9
M 10 (1.5) 55 78.5| 92
M 10 x 1.25 57 83.5| 98
M 10 x 1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 158
M 12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x1.5 101.5 | 149.5 | 174.5
M12 x 1 106.5 | 156.5 | 183
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Ogolne informacje

Produkty firmy SACHS zapewniajg najwieksza precyzje i bezawaryjne funkcjonowanie.
Z tego wzgledu nalezy zawsze zadac¢ oryginalnych czesci firmy SACHS.

W celu zrealizowania zamowienia potrzebny jest kompletny numer zamoéwieniowy,
przyktadowo:

docisk 3082 168 231
tarcza sprz. 1862 403 031
tozysko opor. 3151 816 001
sprzegto kpl. 3000 158 001

W przypadku watpliwosci nalezy podawac rowniez oznaczenie typu i rok produkgc;ji
samochodu, dla ktérego przeznaczony jest zamawiany artykut.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niniejszego katalogu —
w catosci lub czesciowo - do sporzadzenia innego katalogu jest niedozwolone bez
uzyskania wyraznej zgody.

Numery czesci zamiennych producentéw samochodoéw stuza tylko do celéw
porownawczych. Zabronione jest wykorzystanie tego rodzaju danych na rachunkach
dla posiadacza samochodu.

Katalogi elektroniczne

WebCat InCat
 Katalog internetowy pod adresem  Katalog elektroniczny na ptycie
www.zf.com/de/trading/katalog DVD (samochody osobowe oraz

samochody uzytkowe)
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Struktura katalogu

@ okres produkcji pojazdu

czas pracy w godzinach

kod silnika informacja o produkcie
opis artykutu
numer artykutu liczba zebow

T $rednica [mm]? T
® o o ‘ ° 'YK

= G,

& 228 o .

O"5==0 =~ || mcope || SACHS 1 @

Ttumaczenia

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment
Australia
automated manual transmission

ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle

contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly
and clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc

contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch
diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mm]
for
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- 09.99 nalezy wymieni¢ waz miedzy sitownikiem
nadajnika i odbiornika

wyregulowanie
Australia

mechaniczna skrzynia biegéw z automatyczna zmiana
przetozen

tozysko kulkowe

BiFuel

nadwozie petne

system hamulcowy

autobus

spiety

samochoéd terenowy zamkniety

zawarte w 1881/1882/1888/3083/3088/3483/3488 ...

zawiera podwojne koto zamachowe, ptytke dociskowa
sprzegta i tarcze sprzegta

zawiera podwdjne koto zamachowe, tarcze dociskowa
sprzegta, tarcze sprzegta i wyprzegnik

zawiera koto zamachowe, tarcze dociskowa sprzegta i
tarcze sprzegta

zawiera wyprzegnik i zestaw montazowy
kabriolet

wersja krajowa

coupe

w zaleznosci od wykonania, z réznym sprzegtem
diesel

wyposazone w rozne sprzegta wedtug zyczenia klienta

kombi

Europa

stosowac sprezyne naciggowa 084 141 741 A
platforma / nadwozie

grubosc kota zamachowego [mm]

do



for driving school cars

for dual-mass flywheel without ventilation slots, three
segment plates (Opel no. 666 380) must be used

for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch
for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C

in case of noise problems
includes 6 screws
includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever
includes releaser, retainer spring and release lever

India
install only if SACHS CLUTCH has been installed

Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed
manual transmission, 5-speed

manual transmission, 6-speed
mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...
not for

not for 5 speed automatic transmission

do pojazdow dla szkét jazdy

w podwodjnym kole zamachowym (ZMS) bez szczelin
wentylacyjnych nalezy zastosowaé trzy blachy
segmentowe (Opel nr 666 380)

do silnikow z podwodjnym kotem zamachowym

do silnikow bez podwdjnego kota zamachowego

do kota zamachowego o gtebokosci [mm]

do zintegrowanej obudowy

do modelu z roku

dla numeru OE

do napedu dodatkowego

do oddzielnej obudowy

do takséwek

do pojazdow z ABS

do pojazdow z urzadzeniem wspomagajacym hamowanie
do pojazdow z bezposrednia mechaniczna skrzynia biegéw
do pojazdow z podwdéjnym sprzegtem

do pojazdow ze sprzegtem dwutarczowym

do pojazdéow z DSC

do pojazdow z ESP

do pojazdow ze wspomaganiem uktadu kierowniczego
do pojazdéw z ciegnem

do pojazdow z mechanizmem zmiany biegoéw

do pojazdow z kierownica z dZzwignig zmiany biegéw
do pojazdow bez DSC

do pojazdéw bez ESP

do pojazdow bez wspomagania uktadu kierowniczego
Francja

od numeru seryjnego

od roku modelu

Wielka Brytania

hatchback

profil piasty

Wegry

w razie potrzeby zastosowac rowniez dzwignie
wytaczajaca 02J141719C

w razie problemoéw z odgtosami

zawiera 6 srub
zawiera 8 srub

zawiera wyprzegnik, tulejke prowadzaca i dzwignie
wytaczajaca

zawiera wyprzegnik, sprezyne wspornikowa i dzwignie
wytaczajaca

Indie

zamontowac tylko wtedy, gdy wbudowane byto sprzegto
SACHS

Japonia

dtugos$é [mm]

wersja LUK

4-biegowa mechaniczna skrzynia biegow
5-biegowa mechaniczna skrzynia biegow
6-biegowa mechaniczna skrzynia biegow
rodzaj montazu

tozysko igietkowe

nowa cze$¢ zamieniona na ....

nie do

nie do 5-biegowej autom. skrzyni biegow

V 57



not for country-spec. model

not for transmission type

not pre-assembled

number of fastening bores

only complete replaceable for LUK
only for the listed OE-Numbers
only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)

pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]

release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring

renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission
sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc
Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes
vehicle production country

with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment

with flywheel

with housing

with manual adjustment

with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring
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nie do wersji krajowej

nie do przektadni typu

nie zamontowany wstepnie
liczba otworéw mocujacych
zamiana tylko w catosci na LUK
tylko jako zamiennik dla podanego numeru OE
tylko w potaczeniu z

montowac tylko razem
samochodd terenowy otwarty
parametr

staty naped na 4 kota

pick-up

ewentualnie zastosowac zestaw naprawczy 3100 025 001
(nadwymiar)

wstepnie montowany

srednica przytacza przewodu ttocznego [mm]
modut roztgczania

wysoko$¢ wyprzegnika 13 mm

wysokos¢ wyprzegnika 21,5 mm

montaz i demontaz sprzegiet wytacznie z pierscieniem
montazowym

zawsze wymieniaé

zamiana moze zawierac inne czesci sktadowe
nieruchoma tarcza sprzegta

wersja SACHS

sedan

pétautomatyczny

mechaniczna sekwencyjna skrzynia biegow
dtugosé¢ ostony [mm]

RPA

Hiszpania

wersja specjalna

Szwecja

Szwajcaria

wymiar gwintu

do numeru seryjnego

do roku modelu

tarcza sprzegta z resorem drgan skretnych
turbo

USA

wersja VALEO

pojazd moze by¢ wyposazony w sprzegta o roznej wielkosci
kraj produkcji pojazdu

z nieregulowanym katalizatorem

z regulowanym katalizatorem 3-droznym

z automatycznym nastawianiem

z kotem zamachowym

z obudowa

z recznym nastawianiem

z talerzem wyciskowym i pierécieniem drucianym
z wyprzegnikiem

ze Srubami

z czujnikiem

z pierécieniem rozruchowym

bez katalizatora

bez zgbatki rozrusznika



Informacje techniczne

Tarcza dociskowa sprzegta

..F dla ptaskich két zamachowych

G.. sprzegto z obudowa zeliwna

K.. sprzegto ze sprezynami srubowymi
M.. sprzegto ze sprezyna tarczowa

..N z napedem dodatkowym

T ze sprezyna talerzowa

Z typ wyciagany

ZMS.. zamachowe koto dwumasowe
.2 dla wykonania z 2-ma tarczami
.E samonastawny (XTend)

XTend z automatycznym nastawianiem

Tarcza sprzegtowa
200.. $rednica zewnetrzna tarczy 200 mm
..E/B/D/Z sprezyste mocowanie oktadzin

..GT/BH/GS/GV ttumik drgan skretnych do
pojazdow uzytkowych

.C ttumik z nieorganiczna oktadzinag
wewnetrzng

V.. amortyzator wstepny dla sam. osob.

R/S/T ttumik drgan skretnych

..P progresywna charakterystyka
sprezyny

tozysko wyciskowe

Maksymalne momenty rozciagajace dla srub i nakretek [Nm]

klasa wytrzymatosci 8.8 | 109 | 129
M 6 (1) 11.1 | 16.3 | 21.2
M6 x 0.75 12.3 | 18.1 | 20.5
M7 (1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 295 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 29.5 | 43 50

Podane tutaj wartosci sg wartosciami przyblizonymi.

G.. grafitowy pierscien oporowy

K.. tozysko kulkowe

GR tylko tozysko kulkowe z ostona

blaszana

HHIS koncentryczny cylinder odbiornika

T. pierscien oporowy pokryty teflonem

Kz prowadzone centralnie

WA pierscien zewnetrzny wspoétbiezny

o pierscien wewnetrzny wspoétbiezny

.S rozbieg samocentrujacy

Z wyltaczanie przez pocigganie

NZ cylinder roboczy

GZ cylinder sterujacy

Przeliczenie

kW 1

KM 1.36
klasa wytrzymatosci 88| 109 | 129
M 10 (1.5) 55 78.5 | 92
M 10 x 1.25 57 83.5| 98
M10x1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 158
M12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x15 101.5 | 149.5 | 1745
M12 x 1 106.5 | 156.5 | 183

Pierwszenstwo maja jednak informacje producenta samochodu.
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Altalanos informaciok

A SACHS markaju termékek maximalis pontossagot és kifogastalan mikodést
szavatolnak. Ezért ragaszkodjon mindig az eredeti SACHS alkatrészekhez.

Potalkatrész megrendelésnél sziikséglink van a teljes megrendelési szamra, példaul:

kinyomészerkezet 3082 168 231
kuplungtarcsa 1862 403 031
kinyomadcsapagy 3151 816 001
kuplung kit 3000 158 001

Ha kétségei vannak, adja meg annak a jarmdnek a tipusjel6lését és gyartasi évét is,
amelybe a kivant arucikket szanja.

Minden jogot fenntartunk. Az adatok lemasolasaval vagy a katalégus illetve a
katalogus egyes részeinek felhasznalasaval tilos a SACHS kifejezett beleegyezése
nélkiil sajat katalégust osszeallitani.

A jarmi gyartojanak potalkatrész szamai csak 6sszehasonlitas céljabdl szerepelnek.
Ezeket az adatokat nem szabad szerepeltetni a jarmii tulajdonosanak kiallitott
szamlakon.

Elektronikus katalogusok

WebCat InCat

» a szamitogéprol elérhetd internetes ¢ elektronikus (személygépkocsi
katalogus cime: és haszongépjarmu) katalégus
www.zf.com/de/trading/katalog DVD on
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Katalogusstruktura

@ jarmii gyartasi id6szaka

munkaid6 éraban

motorkod termékinformacio
cikk definicio
cikkszam fogszam
T atmeéro [mm]? T
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Forditasok

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle
contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly
and clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc

contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch
diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mml]
for

for driving school cars
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- 09.99-nél ki kell cserélni a csévezetéket az els6dleges
és masodlagos kuplung henger kozott

utanallitas

Ausztrélia

automatizalt kézikapcsolasu valtéd
golydscsapagy

hibrid hajtas

kaszni

fékberendezés

busz

patentezett

zart terepjaro

az 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ... tartalmazza

tartalmazza a kéttomegd lendkereket,
kinyomoszerkezetet és kuplungtarcsat

kéttomegl lendkereket, kuplung szoritélemezt,
kuplungtarcsat és kinyomodszerkezetet tartalmaz

lendkereket, kinyomdszerkezetet és kuplungtarcsat
tartalmaz

kinyomocsapagyat és szerel6készletet tartalmaz
kabrio

orszagkivitel

coupe

kivitel szerint kiilonb6z6 kuplunggal

dizel

vevo kérésére kilonbozé kuplunggal

kombi

Eurdpa

084 141 741 A huzérugot kell hasznalni
alvaz

lendkerék vastagsag [mm]

részére

tanuldévezet6 auto



for dual-mass flywheel without ventilation slots, three

segment plates (Opel no. 666 380) must be used
for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch

for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C
in case of noise problems

includes 6 screws

includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever

includes releaser, retainer spring and release lever
India
install only if SACHS CLUTCH has been installed

Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed

manual transmission, 5-speed
manual transmission, 6-speed
mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...
not for

not for 5 speed automatic transmission
not for country-spec. model

not for transmission type

not pre-assembled

number of fastening bores

szell6zényilas nélkili kéttomegl lendkeréknél 3
szegmenslemezt kell hasznalni (Opel sz. 666 380)

kéttomegl lendkerékkel rendelkezé jarmivekhez
kéttomegu lendkerékkel nem rendelkez6 jarmivekhez
lendkerék-mélységhez [mm]

integralt hazhoz

modellévhez

OE-szdmhoz

mellékhajtashoz

kiiléon hazhoz

taxikhoz

ABS-sel szerelt jarmUlvekhez

fékrasegitovel szerelt jarmlivekhez

kozvetlen kapcsolasu sebességvaltoval szerelt jarmivekhez
dupla kuplunggal szerelt jarm{vekhez

kéttarcsas kuplunggal szerelt jarmivekhez

DCS-vel szerelt jarmUvekhez

ESP-vel szerelt jarmUvekhez

szervokormannyal szerelt jarmvekhez

kapcsolo kotélhuzo szerkezettel rendelkezé jarmivekhez
kapcsolorudazattal rendelkezé jarmuivekhez
kormanyvaltoval szerelt jarmUvekhez

DCS nélkiili jarmdvekhez

ESP nélkuli jarm(ivekhez

szervokormannyal nélkili jarmivekhez

Franciaorszag

gyartasi szamtol

modellévtdl

Nagy-Britannia

ferdehatu

agyprofil

Magyarorszag

szlikség esetén a 02J141719C kiolddkart is kell hasznalni
zajproblémaknal

6 csavart tartalmaz

8 csavart tartalmaz

kinyomoszerkezetet, vezet6hlivelyt és kinyomokart
tartalmaz

kinyomoszerkezetet, tartorugoét és kinyomaokart tartalmaz
India

csak akkor szabad beépiteni ha SACHS kuplung
van beépitve

Japan

hossz [mm]

LUK-valtozat

4 fokozatu kézi

5 fokozatu kézi

6 fokozatu kézi

szerelési méd

tlicsapagy

Uj alkatrész helyettesitve ...
nem

5 fokozatu automata valtéhoz nem
orszagkivitelhez nem
sebességvaltd tipushoz nem
nem el6reszerelt

rogzitéfuratok szama
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only complete replaceable for LUK

only for the listed OE-Numbers

only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)

pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]
release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring
renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission

sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc

Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes
vehicle production country

with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment

with flywheel

with housing

with manual adjustment

with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring

V 64

csak komplett a LUK-hoz cserélhet6
csak csereként a megadott OE-szamhoz
csak egyltt a

csak egydtt lehet beépiteni

nyitott terepjaro

jellemz6 érték

allandé 6sszkerék

pick-up

esetleg 3100 025 001-es (atlagosnal nagyobb méretre)
szerel6készletet kell hasznalni

eléreszerelt

nyomasvezeték csatlakozojanak az atmérdéje [mm]
kinyomoegység

kinyomo6 magassaga 13 mm

kinyomo6 magassaga 21,5 mm
kuplungot csak szerelégydrivel ki- és beszerelni
mindig cserélendé

a cserében mas alkatrészek is benne lehetnek
merev kuplungtarcsa

SACHS valtozat

lépcsbshatu

félautomata

szekvencidlis valto

palasthossz [mm]

Dél-Afrika

Spanyolorszag

kilonleges kivitel

Svédorszag

Svijc

menetes méré

gyartasi szamig

modellévig

torziosrugo6zasu kuplungtarcsa

turbo

USA

VALEO-véltozat

a jarmu kalonbozé kuplungmeérettel is fel lehet szerelve
jarma gyartéorszaga

szabalyozatlan katalizatorral
szabalyozott (harmas utas) katalizatorral
automatikus utanallitassal

lendkerékkel

hazzal

kézi utanallitassal

kinyomotanyérral és drotgydrivel
kinyomoval

csavarokkal

érzékel6vel

inditégydrvel

katalizator nélkdl

indit6-fogaskerék nélkdl



Miiszaki informaciok

Kinyomoészerkezstek Kinyomoécsapagyak
.F lapos lendkerék G.. grafitgydrd
G.. ontott szerkezethaz kuplung K.. golydscsapagy
K.. csavarrugos kuplung GR csak golyoscsapagy lemezfedéllel
M.. membranrugos kuplung HHIS munkahenger-kinyomodcsapagy
N mellékhajtas egyseég
T tanyérrugés kivitel T. teflongyrd
7 huzott miikédtetési ..KZ kozponti vezetés(
ZMS.. kettéstdmegi lendkerék WA egyuttfuto kilsé gydrd
2 2-tarcsas kivitel o egyuttfutd belsé gyurd
E énutanallité (XTend) .S onkoézpontozo indulas
XTend automatikus utanallitassal "z kioldas huzasra
NZ munkahenger

Kuplungtarcsak GZ adohenger
200.. 200 mm kuilsé atmeérd ]
.E/B/ID/Z surl6dé betét rugdzasa Atszamitas
..GT/BH/GS/GV torzios csillapitd haszongépjarmiihéz kW 1
.C szervetlen szinterbetét LE 1.36
V.. eldcsillapito

személygépjarmuvekhez
R/S/T torziécesillapitd

személygépjarmivekhez
..P emelked6 rugdjeldlés

Csavarok és anyak maximalis meghuizasi nyomatékai [Nm]

szilardsagi osztalyok 88 | 109 | 129 szilardsagi osztalyok 88| 109 | 129
M6 (1) 1.1 | 163 | 21.2 M 10 (1.5) 55 | 78.5| 92
M 6 x 0.75 123 | 18.1 | 205 M 10 x 1.25 57 | 835| 98
M 10 x 1 . 5104
M7 (1) 18.8 | 26.8 | 31.3 0x 60.5| 88510
M7 x 0.75 20 | 295 | 345 M10 x 0.75 64 | 94 |10
M 12 (1.7 2 |1 1
M 8 (1.25) 27 | 395 | 465 (1.75) 9 35 | 158
P o5 1 3 1 50 M 12 x 1.25 96.5 | 142 | 166
M12x 15 101.5 | 149.5 | 174.5
M 12 x 1 106.5 | 156.5 | 183

Az itt megadott értékek iranyadd értékek.
Els6dlegesen azonban a gépjarmdgyartdk adatai érvényesek.
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Obecna informace

Znackové vyrobky SACHS Vam zarucuji nejvyssi presnost a spolehlivost funkci. Proto
vzdy vyZzadujte originalni dily SACHS.

K vyfizeni Vasich pozadavku potfebujeme celé objednaci ¢islo, napfiklad:

pritlacny kotou¢ 3082 168 231
spojkova lamela 1862 403 031
vypinaci lozisko 3151 816 001
spojkovy komplet-KIT 3000 158 001

V pripadé pochybnosti udavejte také typové oznaceni a rok vyroby vozidla, k némuz
se pozadovana polozka vztahuje.

Vsechna prava vyhrazena. Kopirovani nebo spoluuzivani tohoto katalogu — a to i jeho
casti — pro vypracovani vlastniho katalogu je bez vyslovného svoleni nepfipustné.

Cisla nahradnich dili vyrobct vozidel slouzi pouze ke srovnani. Pouzivani téchto
udaja na fakturach vystavovanych drzitelGm vozidel neni pripustné.

Elektronické katalogy

WebCat InCat
* On-line katalog na Internetu: * Elektronicky katalog na DVD
www.zf.com/de/trading/katalog (nakladni a uzitkova vozidla)
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Struktura katalogu

@ obdobi vyroby vozidla

kéd motoru

pracovni doba v hodinach

upozornéni u vyrobku

definice vyrobku

T ¢islo vyrobku pocet zuba
pramér [mm]? T
'Y o] o @ 'Y o o
<P C) \ <G,
e @ )
O@ : < i
O | M 5| 1@ sacHs i 5

Preklady

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle
contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly
and clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc

contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch
diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mml]
for

for driving school cars
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- 09.99 se musi vymeénit hadicovy vodi¢ mezi hlavnim
a pracovnim valcem

sefizeni

Australie

automatizovana rucni prevodovka
kulickové lozisko

BiFuel

karoserie

brzdovy systém

autobus

spojeny klipsy

uzavreny terénni viz

v 1881/1882/1888/3083/3088/3483/3488 ... obsazeno

obsahuje dvouhmotovy setrvacnik, pritlaény kotouc
spojky a kotouc spojky

obsahuje dvouhmotovy setrvaénik, pfitlaény kotou¢
spojky, kotou¢ spojky a vypinaci ustroji

obsahuje setrvacnik, pritlacny kotou¢ spojky a kotou¢
spojky

obsahuje vypinaci Ustroji a montazni sadu

kabriolet

provedeni pro zemi

kupé

podle provedeni, s riznymi spojkami

diesel

podle prani zakaznika osazeni riznymi spojkami

kombi

Evropa

pouzijte taznou pruzinu 084 141 741 A
valnik / podvozek

tloustka setrvacniku [mm)]

pro

pro vozidla autoskoly



for dual-mass flywheel without ventilation slots, three
segment plates (Opel no. 666 380) must be used

for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch

for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C
in case of noise problems

includes 6 screws

includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever

includes releaser, retainer spring and release lever

India

install only if SACHS CLUTCH has been installed
Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed

manual transmission, 5-speed

manual transmission, 6-speed
mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...
not for

not for 5 speed automatic transmission
not for country-spec. model

not for transmission type

not pre-assembled

number of fastening bores

u dvouhmotového setrvacniku (ZMS) bez vétracich zarezl
se pouziji také tfi segmentové plechy (Opel ¢. 666 380)

pro motory s dvouhmotovym setrvacénikem
pro motory bez dvouhmotového setrvacniku
pro hloubku setrva¢niku [mm]

pro integrované kryty

pro modelovy rok

pro c¢islo OE-dilu

pro pomocny pohon

pro samostatné kryty

pro vozidla taxisluzby

pro vozidla s ABS

pro vozidla s brzdovym kompresorem

pro vozidla s prevodovkou s primym razenim
pro vozidla s dvojitou spojkou

pro vozidla s dvoukotouc¢ovou spojkou

pro vozidla s DSC

pro vozidla s ESP

pro vozidla se servorizenim

pro vozidla s fazenim lankem

pro vozidla s fazenim pakovym mechanismem
pro vozidla s fazenim pakou pod volantem
pro vozidla bez DSC

pro vozidla bez ESP

pro vozidla bez servofizeni

Francie

od ¢isla vyrobku

od modelového roku

Velka Britanie

splyvava zad

profil ndboje

Madarsko

v pfipadé potieby pouzijte vysouvaci paku 02J141719C
pfi problémech s hlukem

obsahuje 6 sroubu

obsahuje 8 sroubt

obsahuje vypinaci ustroji, vodici pouzdro a vysouvaci
paku

obsahuje vypinaci Ustroji, pridrzné pero a vysouvaci
paku

Indie

montovat pouze kdyz byla montovana spojka SACHS

Japonsko

délka [mm]

verze LUK

Ctyrstupnova mechanické prevodovka
pétistupnova mechanicka prevodovka
Sestistupriova mechanicka prevodovka
druh montéaze

jehlové lozisko

novy dil nahradte ...

neni pro

neni pro 5-stupriovou automatizovanou prevodovku
neni pro provedeni pro zemi

neni uréeno pro druh prevodovky
neni predmontovan

pocet upevnovacich otvoru
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only complete replaceable for LUK

only for the listed OE-Numbers

only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)

pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]

release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring

renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission
sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc
Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes
vehicle production country

with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment

with flywheel

with housing

with manual adjustment

with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring
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jen kompletné vymeénitelny za LUK
jen jako nahrada za uvedené ¢. OE
jen ve spojeni s

montujte pouze spolecéné
otevieny terénni viz

parametr

permanentni pohon na 4 kola
pick-up

pfipadné pouzijte sadu pro opravy 3100 025 001
(nadmeérna velikost)

predmontovany

pramér pripojky vytlacného potrubi [mm]
vypinaci modul

vyska vypinaciho ustroji 13 mm

vyska vypinaciho Ustroji 21,5 mm

spojku demontujte a montujte pouze s montaznim
krouzkem

vzdy vyménte

pfi vymeéné mohou byt pouzity jiné jednotlivé dily
tuhy kotou¢ spojky

verze SACHS

limuzina

poloautomaticky

sekvenéni manualni prevodovka
délka obalky [mm]

Jizni Afrika

Spanélsko

specialni provedeni

Svédsko

Svycarsko

rozmér zavitu

do Cisla vyroby

do modelového roku

torzné odpruzeny kotouc spojky
turbo

USA

verze VALEO

vozidlo mlze byt vybaveno rliznymi velikostmi spojky

zemé vyroby vozidla

s neregulovanym katalyzatorem

s fizenym katalyzatorem (trojcestny)
s automatickym nastavenim

se setrvacnikem

s krytem

s manualnim nastavenim

s vypinacim talifem a dratovym krouzkem
s vypinacim ustrojim

se Srouby

se snimacem

s pritlacnym krouzkem

bez katalyzatoru

bez ozubeného vénce pro spoustéc



Technicka informace

Pritla¢ne kotouce

..F plochy setrvacnik

G.. spojka s litinovym télesem

K.. spojka se Sroubovymi pruzinami
M.. spojka s membranovou pruzinou
.N s vedlejsim pohonem

T s talifovou pruzinou

Wz vypinani tahem

ZMS.. dvoutélesovy setrvacnik
.2 provedeni pro 2 kotouce
.E samonastavujici (XTend)
XTend s automatickym nastavenim

Spojkove lamely

200.. vnéjsi prdmér 200 mm

..E/B/D/Z odpruzené oblozeni

..GT/BH/GS/GV tlumic¢ torzniho chvéni pro
uzitkova vozidla

.C anorganické spékané oblozeni

V.. predtlumic pro osobni vozidla

R/S/T torzni tlumi¢ pro osobni automobil

..P progresivni identifikace pruzin

Vypinaci loziska
G..
K..
GR

HHIS
T.
..KZ
WA

o
.S
4
NZ
Gz

Prepocet
KW
PS

Maximalni momenty dotazeni pro Srouby a matice [Nm]

tridy pevnosti 88 | 109 | 129
M 6 (1) 11.1 16.3 | 21.2
M6 x 0.75 12.3 | 18.1 20.5
M7(1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 29.5 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 29.5 | 43 50

Hodnoty, které jsou zde uvedeny, jsou smérné hodnoty.
Prednostné vsak plati udaje vyrobce.

grafitovy krouzek

kulickové lozisko

pouze kulickové lozisko s
plechovou krytkou

spojk. valec s vypinacim loziskem
teflonovy rozbéhovy krouzek
stfedové

vneéjsi krouzek, soubézné otacivy
vnitini krouzek, soubézné otacivy
samostredici rozbéh

vysunuti zatazenim

pomocny valec

hlavni (brzdovy) valec

1.36

tridy pevnosti 88| 109 | 129
M 10 (1.5) 55 785 92
M 10 x 1.25 57 83.5| 98
M10 x 1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 [ 158
M 12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x15 101.5 | 149.5 | 1745
M12 x 1 106.5 | 156.5 | 183
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Informatii generale

Produsele de marca SACHS va garanteaza cea mai inalta precizie si o functionare
ireprosabila. Solicitati de aceea intotdeauna piese originale de la firma SACHS.

Pentru solicitarile dumneavoastra avem nevoie de numarul complet de comanda,
de exemplu:

placa de presiune 3082 168 231
disc de ambreiaj 1862 403 031
rulment de presiune 3151 816 001
kit ambreiaj 3000 158 001

In cazuri neclare va rugam sa indicati si denumirea tipului si anul de fabricatie al
autovehiculului pentru care este destinat articolul dorit.

Toate drepturile sunt rezervate. Multiplicarea sau coutilizarea acestui catalog -
chiar si sub forma de extras — pentru intocmirea unui catalog propriu nu este
permisa fara acordul expres.

Numerele pieselor de schimb ale fabricantilor de autovehicule folosesc numai in
scopuri comparative. Utilizarea datelor de acest gen in facturi adresate proprietarului
autovehiculului nu este permisa.

Cataloage electronice

WebCat InCat
* Catalog online in Internet la * Catalog electronic pe DVD
www.zf.com/de/trading/katalog (autoturisme si autoutilitare)
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Structura catalogului

@ perioada de constructie a vehiculului
timpul de lucru in ore
cod motor
definitia articolului
T numar de articol

indicatie cu privire la produs

numarul de dinti
diametru [mm] ? T

'Y o o 'Y P
& 22§ o
== | Y1 5 7 |® sachHs .
MCODE | © 1 7w

Traduceri

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle

contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly
and clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc

contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch
diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mml]
for

for driving school cars
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- 09.99 trebuie schimbata conducta de cauciuc dintre
pompa de actionare a ambreiajului si cilindrul receptor

reglare

Australia

cv. manuala automatizata
rulment cu bile

BiFuel

furgon

sistem de franare

bus

clipsat

autoturism de teren, inchis
in 1881/1882/1888/3083/3088/3483/3488 ... inclus

contine ZMS (volantul cu doua mase), placa de presiune
si discul de ambreiaj

contine ZMS, placa de presiune a ambreiajului, discul
de ambreiaj si dispozitivul de debreiere

contine volantul, placa de presiune si discul de ambreiaj
contine dispozitivul de debreiere si set montaj

cabrio

varianta de tara

coupe

echipat cu ambreiaje diferite, in functie de varianta
motor Diesel

echipat cu ambreiaje diferite, in functie de cerintele
clientului

combi

Europa

utilizati arcul de intindere 084 141 741 A
platforma / sasiu

grosime volant [mm]

pentru

pentru masina de scoald de soferi



for dual-mass flywheel without ventilation slots, three
segment plates (Opel no. 666 380) must be used

for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch
for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C

in case of noise problems

includes 6 screws

includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever

includes releaser, retainer spring and release lever

India
install only if SACHS CLUTCH has been installed

Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed

manual transmission, 5-speed

manual transmission, 6-speed
mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...
not for

not for 5 speed automatic transmission
not for country-spec. model

la volantul cu doua mase (ZMS) fara fante de aerisire
trebuie intrebuintate si trei discuri segment (Opel reper
666 380)

pentru motoare cu volant cu doua mase

pentru motoare fara volant cu doua mase

pentru grosimea volantului [mm]

pentru carcasa integrata

pentru modele din anul

pentru numar OE

pentru priza de putere

pentru carcasa separata

pentru masini de taximetrie

pentru vehicule cu ABS

pentru vehicule cu servofrana

pentru vehicule avand cutie de viteze cu ambreiaj dublu
pentru vehicule cu ambreiaj dublu

pentru vehicule avand ambreiaj cu doua discuri
pentru vehicule cu DSC

pentru vehicule cu ESP

pentru vehicule cu directie servoasistata

pentru vehicule cu cablu pentru schimbarea vitezelor
pentru vehicule cu timonerie pentru schimbarea vitezelor
pentru vehicule cu schimbator de viteze la volan
pentru vehicule fara DSC

pentru vehicule fara ESP

pentru vehicule fara servodirectie

Franta

de la numarul de productie

incepand cu modelele din anul

Marea Britanie

hatchback

profil butuc roata

Ungaria

la nevoie folositi impreuna cu parghia de decuplare
02J141719C

in caz de zgomote
contine 6 suruburi
contine 8 suruburi

contine dispozitiv de debreiere, bucsa de ghidaj si
parghie de decuplare

contine dispozitiv de debreiere, arc de retinere si
parghie de decuplare

India

montati numai in cazul in care era montat un ambreiaj
SACHS

Japonia

lungime [mm]

versiune LUK

cv. manuala, 4 viteze

cv. manuala, 5 viteze

cv. manuala, 6 viteze
varianta de montaj
rulment cu ace

piesa noua inlocuita cu ...
nu pentru

nu pentru transmisia automata cu 5 viteze
nu pentru varianta de tara
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not for transmission type

not pre-assembled

number of fastening bores

only complete replaceable for LUK
only for the listed OE-Numbers
only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)

pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]

release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring

renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission
sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc
Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes

vehicle production country
with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment
with flywheel

with housing

with manual adjustment
with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring
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nu pentru tipul de cutie de viteze

nu este preasamblat

numarul de gauri de fixare

poate fi schimbata complet numai cu LUK
numai ca inlocuitor pentru nr. OE indicate
numai in legatura cu

nu se monteaza decat impreuna
autoturism de teren, deschis

marime caracteristica

tractiune integrald permanenta

pick-up

folositi eventual setul de reparatii 3100 025 001
(marime excesiva)

preasamblat

diametrul racordului conductei de presiune [mm)]
modul debreiere

indltimea dispozitivului de debreiere 13 mm
indltimea dispozitivului de debreiere 21,5 mm

ambreiajul se monteaza si se demonteaza numai cu

inelul de montaj

se va inlocui intotdeauna cu piesa noua
schimbul poate contine alte piese individuale
disc de ambreiaj rigid

versiune SACHS

trivolum

semiautomata

cv. manuala secventiala

lungime invelis [mm]

Africa de sud

Spania

varianta speciala

Suedia

Elvetia

dimensiunea filetului

pana la numarul de productie
pana la modelele din anul

disc de ambreiaj elastic la torsiune
turbo

SUA

versiune VALEO

vehiculul poate fi echipat cu ambreiaje de marimi
diferite

tara de productie a autovehiculului
cu catalizator nereglat

cu catalizator (cu 3 cai) reglat

cu reglare automata

cu volant

cu carcasa

cu reglare manuala

cu taler de debreiere si inel de sarma
cu dispozitiv de debreiere

cu suruburi

cu senzor

cu inel de atac

fara catalizator

fara coroana dintata pentru demaror



Informatii tehnice

Placi de presiune

.F
G..
K.
M..
N
T
Z

ZMS..
.2
.E
XTend

volant plat

ambreiaj cu carcasa turnata
ambreiaj cu arc elicoidal
ambreiaj cu membrana
cu priza de forta

cu arc conic

debreiere prin tractiune
volantul cu doua mase
n varianta cu 2 discuri
autoreglabil (XTend)

cu reglare automata

Discuri de presiune

200..
.E/B/D/Z

diametrul exterior de 200 mm
elasticitatea ferodoului

.GT/BH/GS/GV amortizor elicoidal pentru

.C
V..

R/S/T

autoutilitare
ferodou sinterizat anorganic

amortizor preliminar pentru
autoturisme

amortizor torsional pentru
autoturisme

identificare arc progresiva

Rulment de presiune

G..
K..
GR
HHIS

Recalculare
KW
Cai putere

Momente de stringere maximale pentru suruburi si piulite [Nm]

clase de rezistenta 88 | 109 | 129
M 6 (1) 11.1 16.3 | 21.2
M6 x 0.75 12.3 | 18.1 20.5
M7(1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 29.5 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 29.5 | 43 50

Valorile indicate aici sint valori orientative.

Au prioritate datele indicate de producatorul vehiculului.

inel de presiune din grafit
rulment
numai rulment cu capison de tabla

cilindru receptor cu rulment
de presiune

disc de presiune din teflon
conducere centrala

inel exterior sincron

inel interior sincron

pornire care se centreaza singura
debreiere prin cablu

cilindru receptor ambreiaj
cilindru principal

1.36

clase de rezistenta 88| 109 | 129
M 10 (1.5) 55 785 92
M 10 x 1.25 57 83.5| 98
M10 x 1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 [ 158
M 12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x15 101.5 | 149.5 | 1745
M12 x 1 106.5 | 156.5 | 183
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Informazioni generali

| prodotti SACHS vi garantiscono la massima precisione e un funzionamento
ineccepibile. Richiedete quindi sempre i pezzi originali SACHS.

Per le vostre richieste necessitiamo del numero di ordinazione completo, ad esempio:

meccanismo frizione 3082 168 231
disco frizione 1862 403 031
cuscinetto reggispinta 3151 816 001
kit frizione 3000 158 001

In caso di dubbio, indicate anche il modello e I'anno di costruzione del veicolo a
cui & destinato l'articolo desiderato.

Tutti i diritti riservati. Riproduzioni o il coutilizzo, anche parziali, del presente
catalogo per la realizzazione di un catalogo proprio non sono consentiti senza
previo consenso.

I numeri dei pezzi di ricambio del costruttore del veicolo sono indicati esclusivamente
a scopo comparativo. Non é consentito utilizzare tali indicazioni nelle fatture
destinate ai proprietari dei veicoli.

Catalogo elettronico

WebCat InCat
» Catalogo on-line disponibile in » Catalogo elettronico su DVD
Internet alla pagina (autovetture e veicoli commerciali)

www.zf.com/de/trading/katalog

V79




Struttura del catalogo

@ periodo di costruzione del veicolo

codice motore

T numero articolo

tempo di lavoro in ore

indicazioni prodotto

definizione articolo

numero di denti
diametro [mm] ? T

. . 1K) X
& 22§ o
== | Y1 5 7 |® sachHs .
MCODE | © 1 7w

Trasmissioni

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle
contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly
and clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc

contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch
diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mml]
for

for driving school cars
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- 09.99 e necessario sostituire la conduttura flessibile
tra cilindro trasmettitore e cilindro ricevente

regolazione

Australia

cambio (man.) velocita, azionato automaticamente
cuscinetto a sfere

BiFuel

furgonato

impianto frenante

autobus

fissato con graffetta

fuoristrada chiuso

contenuto in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

comprende volano a doppia massa, piatto spingidisco
e disco della frizione

comprende volano a doppia massa, piatto spingidisco,
disco della frizione e releaser

comprende volano, piatto spingidisco e disco della
frizione

comprende releaser e kit di montaggio
decappottabile

modello p. paesi

cuopé

a seconda della versione, con frizione diversa
diesel

su richiesta del cliente con frizioni diverse

station wagon

Europa

utilizzare molla di trazione 084 141 741 A
pianale piatto / telaio

spessore volano [mm]

per

per veicoli per scuola guida



for dual-mass flywheel without ventilation slots, three

segment plates (Opel no. 666 380) must be used

for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch
for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C

in case of noise problems

includes 6 screws

includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever

includes releaser, retainer spring and release lever

India

install only if SACHS CLUTCH has been installed
Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed

manual transmission, 5-speed

manual transmission, 6-speed
mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...
not for

not for 5 speed automatic transmission
not for country-spec. model

not for transmission type

in caso di volano a doppia massa (ZMS) senza feritoie di
ventilazione devono essere utilizzati anche tre segmenti
di lamiera (Opel n. 666 380)

per motori con volano a doppia massa
per motori senza volano a doppia massa
per profondita volano [mm]

per alloggiamento integrato

per anno di modello

per n. OE

per PTO

per alloggiamento separato

per taxi

per veicoli con ABS

per veicoli con servofreno

per veicoli con cambio DSG

per veicoli con doppia frizione

per veicoli con frizione bidisco

per veicoli con DSC

per veicoli con ESP

per veicoli con servosterzo

per veicoli con il cavo di controllo del cambio
per i veicoli con tiranteria del cambio
per veicoli con cambio sul volante

per veicoli senza DSC

per veicoli senza ESP

per veicoli senza servosterzo

Francia

da n. produzione

da anno di modello

Gran Bretagna

due volumi

profilo mozzo

Ungheria

all’occorrenza, utilizzare anche la leva di disinnesto
02J141719C

in caso di problemi di rumorosita
include 6 viti
include 8 viti

include il releaser, il manicotto di guida e la leva di
disinnesto

include il releaser, la molla di fermo e la leva di
disinnesto

India

installare solo se era installata una frizione SACHS
Giappone

lunghezza [mm]

versione LUK

cambio manuale, a 4 marce

cambio manuale, a 5 marce

cambio manuale, a 6 marce

tipo di montaggio

cuscinetti a rullini

nuova parte sostituita da ...

non per

non per cambio automatico 5 marce
non per modello p. paesi

non per tipo di trasmissione
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not pre-assembled

number of fastening bores

only complete replaceable for LUK
only for the listed OE-Numbers
only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)

pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]

release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring

renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission
sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc
Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes

vehicle production country
with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment
with flywheel

with housing

with manual adjustment
with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring
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non preassemblato

numero dei fori di fissaggio

soltanto sostituibile completo per LUK
solo come ricambio per il n. OE indicato
solo insieme a

solo da utilizzare congiuntamente
fuoristrada aperto

grandezze caratteristiche

4 ruote motrici sempre

pick-up

eventualmente utilizzare il kit per riparazioni 3100 025
001 (sovradimensionato)

premontato

diametro collegamento tubo di mandata [mm]
modulo di disinnesto

altezza del releaser 13 millimetri

altezza del releaser 21,5 millimetri

smontare e montare la frizione solo con anello di
montaggio

sostituire sempre

il rimontaggio puo includere le parti differenti
disco rigido della frizione
versione SACHS

tre volumi

semiautomatico

cambio di velocita sequenziale
lungh. guaina [mm]

Sudafrica

Spagna

versione speciale

Svezia

Svizzera

dimensioni filettatura

fino a n. produzione

fino all'anno di modello

disco frizione con molla torsionale
turbo

USA

versione VALEO

il veicolo puo essere equipaggiato con frizioni di diverso

formato

paese di produzione del veicolo

con catalizzatore non controllato

con catalizzatore controllato (a tre vie)
con regolazione automatica

con volano

con alloggiamento

con regolazione manuale

con piatto disinnesto e anello d'acciaio
con releaser

con viti

con sensore

con anello di guida

senza catalizzatore

senza corona dentata di avviamento



Informazioni tecniche

Meccanismi frizione

..F volano piatto
G.. frizione con coperchio in ghisa
K.. frizione a molle elicoidali
M.. frizione a diaframma
N con presa di forza
T con molle a tazza
Z disinnesto a trazione
ZMS.. volano a doppia massa
.2 per versione bidisco
.E autoregolante (XTend)
XTend con regolazione automatica

Dischi frizione

200.. diametro esterno 200 mm
..E/B/D/Z elasticita della guarnizione
..GT/BH/GS/GV ammortizzatore torsionale

per camion
W.. pre-ammortizzatore per camion
.C guarnizione sinterizzata inorganica
V.. pre-ammortizzatore per automobili
R/S/T giunti elastici torsionali per
autoveicoli
..P identificazione progressiva
della molla

Massime coppie di serraggio per viti e dadi [Nm]

categorie di resistenza| 8.8 | 10.9 | 129
M6 (1) 1.1 | 16.3 | 21.2
M6 x 0.75 12.3 | 18.1 | 20.5
M7(1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 29.5 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 29.5 | 43 50

| valori qui specificati sono valori direttivi.

Cuscinetti reggispinta

G..
K..
GR

HHIS

.KZ

(%)

NZ
Gz

Giro
kW
Ccv

anello di attacco in grafite
cuscinetto a sfere

solo cuscinetto a sfere con
mozzo di lamiera

cilindro di azionamento con
disinnesto

ralla di teflon

a guida centrale

anello esterno mobile
anello interno mobile
avviamento autocentrante
disinnesco a trazione
cilindro operatore

cilindro trasduttore

1.36

categorie di resistenza 88| 109 12.9
M 10 (1.5) 55 78.5| 92
M 10 x 1.25 57 83.5( 98
M10x1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 158
M 12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x1.5 101.5 | 149.5 [ 174.5
M12x 1 106.5 [ 156.5 | 183

Sono comunque valevoli le specifiche del costruttore dell'automezzo.
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Opc¢a informacija

Proizvodi s oznakom podrijetla SACHS jamée Vam vrhunsku preciznost i besprijekornu
funkciju. Zahtjevajte stoga uvijek originalne dijelove tvrtke SACHS.

Za vase narudzbe nam je potreban potpuni kataloski broj, na primjer:

kosara spojke 3082 168 231
lamela 1862 403 031
potisni lezaj 3151 816 001
set 3000 158 001

U slucaju dvojbe navedite i oznaku tipa te godinu proizvodnje vozila, za koje je Zeljeni
proizvod namijenjen.

Sva prava pridrzana. Bez izricite suglasnosti nije dopusteno umnozavanije ili zajednicka
uporaba ovog kataloga za izradu vlastitog kataloga, pa makar samo izvadaka iz
istoga.

Brojevi rezervnih dijelova od proizvodacéa vozila sluze samo za usporedbu. Uporaba
takovrsnih podataka u fakturama koje se izdaju vlasniku vozila nije dopustena.

Elektronski katalozi

WebCat InCat
* Online-katalog na internet-stranici: * Elektronski katalog na DVD u
www.zf.com/de/trading/katalog (osobna i gospodarska vozila)
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Struktura kataloga

@ razdoblje proizvodnje vozila

radno vrijeme u satima

koéd motora napomena o proizvodu
definicija artikla
broj artikla broj zubi

T promjer [mm]? T
'Y o] o @ 'Y 'YK

O @s,

= DY | (o)

& 528

O ’O@)’ h!” # MCODE (] SACHS i z g:l:

Prijevodi

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle

contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly
and clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc

contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch
diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mml]
for

for driving school cars
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- 09.99 treba zamijenite crijevni vod izmedu glavnog i
pomocénog kocionog cilindra

podesavanje

Australija

ruéni mjenja¢, s automatskom aktivacijom
kugli¢ni lezaj

BiFuel

kutija

kocioni sustav

autobus

zakopcan

zatvoreno terensko vozilo

sadrzano u 1881/1882/1888/3083/3088/3483/3488 ...

sadrzi dvodjelni zamasnjak, potisnu plocu spojke i disk
spojke

sadrzi dvodjelni zamasnjak, potisnu plo¢u spojke, disk
spojke i potiskivac

sadrzi zamasnjak, potisnu plocu i disk spojke
sadrzi potiskivac i garnituru za montazu
cabrio

izvedba za odredenu drzavu

coupe

ovisno o izvedbi, s razli¢itom spojkom

dizel

po Zelji kupca s razli¢itom spojkom

kombi

Europa

upotrijebiti vlatnu oprugu 084 141 741 A
platforma/Sasija

debljina zamasnjaka [mm]

za

za vozila auto-skole



for dual-mass flywheel without ventilation slots, three
segment plates (Opel no. 666 380) must be used

for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch
for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C

in case of noise problems

includes 6 screws

includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever
includes releaser, retainer spring and release lever
India

install only if SACHS CLUTCH has been installed
Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed

manual transmission, 5-speed

manual transmission, 6-speed

mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...

not for

not for 5 speed automatic transmission

not for country-spec. model

not for transmission type

not pre-assembled

number of fastening bores

kod dvodjelnog zamasnjaka (ZMS) bez otvora za venti-
lacju upotrijebiti tri segmentna lima (Opel br. 666 380)

za motore sa dvodjelnim zamasnjakom
za motore bez dvodjelnog zamasnjaka
za dubinu zamasnjaka [mm]

za integrirano kuciste

za godinu modela

za OE-broj

za sporedni pogon

za odvojeno kuciste

za taksi vozila

za vozila s ABS-om

za vozila s pojacivacem sile koc¢enja

za vozila s dirketnim ru¢nim mjenjacem
za vozila s dvostrukom spojkom

za vozila sa spojkom s dva diska

za vozila s DSC-om

za vozila s ESP-om

za vozila sa servo upravljacem

za vozila sa sajlom mjenjaca

za vozila s poluzjem mjenjaca

za vozila s uklopnom spojkom upravljaca
za vozila bez DSC-a

za vozila bez ESP-a

za vozila bez servo upravljaca
Francuska

od broja proizvodnje

od godine modela

Velika Britanija

straznja podizna vrata

profil glavéine

Madarska

prema potrebi uoptrijebiti i potisnu polugu
02J14141719C

kod zvukovnih problema

sadrzi 6 vijaka

sadrzi 8 vijaka

sadrzi potiskivac, ¢ahuru za vodenje i potisnu polugu
sadrzi potiskivac, sigurnosnu oprugu i potisnu polugu
Indija

ugraditi samo ako je bila ugradena SACHS-spojka
Japan

duljina [mm]

LUK-verzija

4-stupanjski ruéni mjenjac

5-stupanjski ruéni mjenjac

6-stupanjski rué¢ni mjenjac

vrsta montaze

lezaj glavéine

novi dio zamijenjen s ...

nije za

ne za 5-stupanjski ruéni mjenjac

nije za izvedbu u drzavama

nije za vrstu mjenjaca

nije unaprijed montirano

broj provrta za pri¢vrséivanje
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only complete replaceable for LUK

only for the listed OE-Numbers

only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)

pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]
release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring
renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission

sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc

Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes
vehicle production country

with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment

with flywheel

with housing

with manual adjustment

with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring
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zamjenjivo za LUK samo u kompletu
samo kao zamjena za navedeni OE-broj
samo skupa sa

ugraditi samo skupa

otvoreno terensko vozilo

karakteristika

stalni pogon na sve kotace

pick-up

eventualno upotrijebiti garnituru za popravke
3100 025 001 (prekomjerna velicina)

unaprijed montirano

promjer prikljucka tlaénog voda [mm]
modul potiskivanja

visina potiskiva¢a 13 mm

visina potiskivaca 21,5 mm

spojku razmonirati i ugraditi samo sa montaznim prstenom

uvijek zamijeniti

u zamjeni mogu biti sadrzani i drugi pojedini dijelovi
nepomiéni disk spojke

SACHS-verzija

limuzina

poluautomatski mjenjac

slijedni ruéni mjenjacé

duljina ovitka [mm]

Juzna Afrika

Spanjolska

posebna izvedba

Svedska

Svicarska

dimenzije navoja

do broja proizvodnje

do godine modela

disk spojke s torzijskim oprugama
turbo

SAD

VALEO-verzija

vozilo moze biti opremljeno spojkom razli¢itih veli¢ina
zemlja proizvodnje vozila

s nereguliranim katalizatorom

sa reguliranim (3-staznim) katalizatorom
sa automatskim podesavanjem

sa zamasnjakom

s kucistem

s ruénim podeSavanjem

s potisnom plo¢om i Zicanim prstenom
s potiskivacem

s vijcima

s osjetnikom

sa zaletnim prstenom

bez katalizatora

bez zupcastog vijenca elektropokretaca



Tehnicka informacija

Korpe spojke
..F
G..

K..

4z

ZMS..
.2
.E
XTend

Lamele

200..

..E/B/D/Z
..GT/BH/GS/GV

.C
V..
R/S/T

.P

Maksimalni potezni momenti za vijke i matice [Nm]

plosnati zamasnjak

spojka s kucistem od ljevanog
Zeljeza

spojka sa spiralnom oprugom

spojka s utisnutom
dijafragmalnom oprugom

s pomocénim pogonom
s tanjurastom oprugom

spojka s izvu¢enom
dijafragmalnom oprugom

zamasnjak s dvostrukom masom
spojka s dvostrukom lamelom
samopostavljajuci (XTend)

s automatskim podeSavanjem

vanjski promjer lamele 200 mm
opruzivanje obloge

torzijski amortizer za korisne
automobile

anorganska sinter obloga
predprigusnik za osobna vozila
prigusSivac torzijskih vibracija
za vozilo

progresivna karakteristi¢na
vrijednost opruge

klase cvrstoce 8.8 | 109 | 12.9
M6 (1) 11.1 16.3 21.2
M6 x 0.75 12.3 18.1 20.5
M7(1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 29.5 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 29.5 | 43 50

Potisni lezgjevi
G..

grafitni potisni prsten

K.. kugli¢ni lezaj
GR samo kugli¢ni lezaj s limenom
kapom

HHIS koncentri¢ni primarni cilindar

T. teflonom prevucen potisni prsten

Kz sredi$njo vodenje

WA vanjski prsten istohodan

o unutrasnji prsten istohodan

.S samocentrirajudi zalet

.z iskljuéivanje na potez

NZ cilindar primarni

Gz cilindar davaca

Prerac¢unavanje

kW 1

KS 1.36
klase ¢vrstoce 88| 109 | 129
M 10 (1.5) 55 785 92
M 10 x 1.25 57 83.5| 98
M 10 x 1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 158
M12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x1.5 101.5 | 149.5 | 174.5
M12 x 1 106.5 | 156.5 | 183

Vrijednosti, koje su ovdje navedene, su orijentacione vrijednosti.
Prvenstveno ipak vrijede navodi proizvodaca.
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Fevikec mMAnpodopieg

Ta enwvupa npoidovta SACHS cag eyyumvTal HEYLOTN akpiBela MpooapoyNGg Kal
agoyn Asttoupyia. Zntdte Aotmodv nMAvTa Ta yvnola rmpoiovta tng SACHS.

Ma TI¢ mapayyeAieg oag XpelaloHaoTe ToV MANPEN aplOud mapayyeAiag, yia
napadslyua:

MNAato 3082 168 231
AioKOG OUNTIAEKTN 1862 403 031
MoxAOG TAXUTATWV 3151 816 001
KIT GUMTTIAEKTN 3000 158 001

> TePIMTWoNn AUPLBOAL®Y, Ba TIPETIEL VA AVAPEPETE KAl TNV TIEPLYPAPr) TUTIOU Kal
TNV NUEPOUNVIA KATAOKEUNG TOU OXNHUATOG, OTO OTIoio Ba Xpnolyornondel 1o
£100¢ mou Ba mapayyeileTe.

Me Tnv emM@UAAEN KABE SIKAIOMATOG. AsV EMTPEMETAI N AVATIAPAYWYR AVTITUTIWV
N N XpHon autoU TOU KATAAOYOU - GKOMN Kl OTTOCTIACHATIKA - Yia T oUVTAaEn
aAAou KaTaAoyou Xwpig pnTn adeia.

O1 apiBpoi avTAAAGKTIK@OV TWV KATOOKEUAOTWV TWV OXNMATWV AvAPEPOVTAlI MOVO
yia oUyKpIon. Agv EMTPEMETAI I AVAPOPA TETOIOU £idOUG OTOIXEIWV O TTAPACTATIKA
ayopdg mou anmsuBUvovTal 0TOV KATOXO TOU OXAHATOG.

HAekTpoVviKoi KataAoyol

WebCat InCat

* Online kataAoyog oTo internet * HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG
otn dielBuvon oe DVD (emiBaTtikd Kat
www.zf.com/de/trading/katalog ETIAYYEAUATIKA OX1UATA)
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Aoun KataAoyou

@ XPOVIKI TEPIOS0G KATUOKEUNG OXNMATOG

XPOVOG £pYaociag o WPEG
KWIKOG KIVNTRPA
OpICHOG TIPOIOVTOG

umrede1§n mpoiovTog

KW3IKOG apifuog 0dovVTWV
T S1apETPOG [mm] @ T
'Y o] o ‘ e o
ﬁ O 3 (.
e @ )
O@ . < i
o= | MU 5] eone |9] SACHS i _—

MeTagppaoscic

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle
contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly
and clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc
contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch

diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mml]
for

for driving school cars
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- 09.99 mpenel va aAAaxBel To cwAnvakt HeTa&lu Kupiou
Kal deutepelovTa KUAIVEpou

pUBuLoN

AucTpalia

UNXAVIKO KIBWTIO TAXUTATWY, NUIOUTOUATO
POUAENAV

BiFuel

AMAEWUA CUMTIAYEG

oUoTnua mednong

Aewoopeio

KOUUMWTO ME KALTT

OXNMa EKTOG dPOUOU, KAELOTO

neptexetal ota 1881/1882/1888/3083/3483/3488 ...
MeplEXEL ZMS, TAATO Kal dIOKO CUUTAEKTN

mepLEXeEL ZMS, MAATO CUUTIAEKTN, SIOKO GUUMAEKTN Kal
eEApTnua anocUumNAeEng

TMEPLEXEL OPOVOUAO, TIAATO Kal SIOKO GUUTAEKTN
TMePLEXEL EEAPTNHA ATIOCUUMAEENG KAl KIT TOTIOBETNONG
KAUMpLo

£Kd00N XWPAS

KOUuTE

avAloya pe TNV €Kd00N, e JLaPOPETIKO CUUTAEKTN
NTZeA

avAaloya pe TV embupia Tou MeAATN Ue dlaPpopPEeTIKO
OUMMAEKTN

OTELOOV

Eupmrm

Xpnoigoroinote eAatnplo 084 141 741 A
Kapotoa / caoi

nayog odpovdUAou [mm]

yia

YlO QUTOKIVNTO OXOANG 0dnymVv



for dual-mass flywheel without ventilation slots, three
segment plates (Opel no. 666 380) must be used

for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch
for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C

in case of noise problems
includes 6 screws
includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever
includes releaser, retainer spring and release lever

India

install only if SACHS CLUTCH has been installed
Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed

manual transmission, 5-speed

manual transmission, 6-speed
mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...
not for

not for 5 speed automatic transmission
not for country-spec. model

not for transmission type

010 0pOVOUAO BIMANG HAaZag (ZMS) xwpiq OXIONEG
agplopoU TPETEL VA XPNOLUOTIOWOETE KAl TPIa TUNUATA
Aapapivag (ap. Opel 666 380)

Yla KIVNTAPES HE 0PpoVvOUAO SIMANG palag

Yla KIvNTNpeg Xwpig odovdulo dImANG palag

yla BdBog apovdUAou [mm]

YO EVOWUATWUEVA MEPIBANMATA

Yld HOVTEANO

Y10 KWSIKO YVIOloU aVTAAAAKTLIKOU

yla deuTepeUOVTA UNXAVIOUO KivNnong

yla EEXwPLOTO KEAUGDOG

yla ta&i

yla oxnuata pe ABS

yla oxnuata pe oepBoppevo

YlO OXNUATA UE AUETO UNXAVIKO KIBWTLO

Yla OXNUATA JE SIMAO GUUTIAEKTN

YlO OXNUATA € CUUTIAEKTN SUMAOU diokou

yla oxnparta pe DSC

yla oxnuarta pe ESP

yla oxnuarta pe urntofonbolpuevo cuotnua dielbuvong
Yla oXNUaTa e VTida KIBwTIoU TaXuTATWV

YO OXNMUATA HE HOXALKO OUOTNMA KIBWTIOU TAXUTNTWY
yla oxnuata pe AeBLE TAXUTNTWV OTO TLUOVL

yla oxnuata xwpig DSC

yla oxnuarta xwpic ESP

yla oxnuata Xwpig urtoBonBoupevo clotnua dletbuvong
FaAAia

arno aplduo Mapaywyng

anod HoVIEAD

MeydAn Bpetavia

AOEO TOW TUMMA OXNUATOG

MPOPIA MANUVNG

Ouyyapia

£V avaykn, Xpnotuornotnote padi To HOXAO
anooUunAegng 02J141719C

oe mepinTwon npoBANuATwy amnd BopuRoug
TeplExeL 6 Bideg
nepleExel 8 Bideg

TEPLEXEL EEAPTNA ATIOCUUTAEENG, XITWVIO-031NYO Kal
MOXAO arocUUTAEENG

MePLEXEL EEAPTNHA AOCUUTIAEENG, EAATHPLO
OUYKPATNONG Kal HOXAO arnocUMAEENQ

Ivdia

TOTOBETNON POVO EPOCOV UTINPXE CUUMAEKTNG SACHS
lanwvia

HKog [mm]

€kdoon LUK

MNXAVIKO KIBWTLO 4 TAXUTNTWV
MNXAVIKO KIBWTLO 5 TAXUTHTWV
HNXAVIKO KIBOTLO 6 TAXUTNTWV
TPOMOG TOMOBETNONG

Behovodopo £dpavo

vEo eEApTnua avTikadioTaral arno ...
oxlL yla

OXL YIa QUTOMATO KIBMWTLO 5 TAXUTNTWV
OXL yla TUTIO XWPAG

OX!L Yla TUTIO KIBWTIOU TaXUTNHTWV
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not pre-assembled

number of fastening bores

only complete replaceable for LUK
only for the listed OE-Numbers

only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)

pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]

release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring

renew everytime
replacement could include different parts

rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission
sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc
Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes

vehicle production country
with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment
with flywheel

with housing

with manual adjustment
with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring

V 94

OXL 3N TOTIOBETNUEVO
apLOUOG SIATPNOEWY OTEPEWANG
MOVO KOMUTIAE avTikataotaon pe LUK

MOVO WG aVTIKATACTAON YId TOUG avadePOEVOUG
KWBIKOUG YVNOLWV AVTAANAKTIK®V

MOVO 0€ OUVBUAOUO e
ToMoBETNON HOvo padl

OXNMa EKTOG dPOOU, AVOLXTO
XOPOKTNPIOTIKO HEYEBOG
MOVIUN TETPAKIVNON

pick up

XPNOLUOTIOOTE eVEX. TO KIT €Tiokeung 3100 025 001

(ueyaho peyebog)

ndn tornoBeTnuEVO

dlapeTpog olvdeong aywyoU mieong [mm]
UTIOoVAda aToCUPTIAEENG

UYog €EapT. anocUuMAeENg 13 mm

UYog €EapT. anocUumAeEng 21,5 mm

adaipeon Kal TOTIOBETNON GUUMAEKTN HOVO PE SAKTUALO

TomoBETNONG
ndavTta va avtikadiotatat

OTNV AVTIKATAOTAON UMOPEL va MepLEXovVTal AAAA
ETIUEPOUG AVTAANAKTIKA

AKAUTITOG dIOKOG CUUMAEKTN
£kdoaon SACHS

TPLWV OYKWV

NUIAUTONATO

OEIPLOKO UNXAVIKO KIBWTLO
UnKog meptBAnuaTog [mmj
NoTia AdpLkn

lonavia

€1B1KN €kdooN

>oundia

EABeTia

3100TAON OTEIPWUATOG

£€WG apLlOuo Mapaywyng
UEXPL HOVTEAO

3l0KOG CUUTAEKTN e amnOoBeon OTPEYNG
Turbo

HMA

€kdoon VALEO

TO OXNMa eVOEXETAL va ival EEOTIALOUEVO [E
Sl0POPETIKEG IACTACEIG GUUTAEKTN

XWPA KATAOKEUNG OXNHATOG

ME UN pUBUILOMEVO KATAAUTN

He puBuIZopEVO (TPLOBIKO) KATAAUTN
HE autopatn pUuBuLon

He odpovdUlo

ME KEAUPOG

HE XELpOKIivNTN pUBUION

UE TIATAKL ATOCUUMAEENG KAl CUPHATIVO SAKTUALO
Je eEAPTNUA AMOCUUTAEENG

ue Bideg

UE atodntnpa

pe dakTUALO eKKivnong

XWPIG KATAAUTN

XWPIG 030VTWTH oTepavn pifag



TexVvIKEC TANPOPOpPIEC

MAaTO CUUTIAEKTN

.F AeMTOOWHOG OPOVOUAOG

G.. OUUTIAEKTNG e KEAUDOG
XUTOOLONpOU

K.. SUMMAEKTNG €AlKOELBOUG eAaTnpiou

M.. SUMMAEKTNG MEUBPAVNG eAATNpioU

..N Me BonOnTIKO UNXAVIoUO Kivnong

T Me B10KOEIBEG eAATNPLO (TACL)

.z ATIOOUMTAEEN HE EPEAKUCUO

ZMS.. >pOvOUAOG BIMANG palag

.2 Ma T0T0 pe 2 diokoug

.E autopubuilopevog (XTend)

XTend UEe auTopaTn puBbuion

AioKkol CUMTTAEKTN
200.. EEwTepLKN dldpeTpog 200 mm
..E/BID/Z AvapTtnoelg uAikoU TpIRNgG

..GT/BH/GS/GV AnooBeotnpag otpeYng yid
ETIAYYEAUATIKA OXNUaATA

.C avopyavo UAIKO TPIRNG
(«KaWaAloTO»)

V.. MmpooTIVO GIAAVOLE Yia eMIBATIKA

R/S/T AmnooBeoTtnpag oTpeYng yia
emBaATIKA

..P Mpo0odeUTIKN ofjHavon eAaTtnpiwv

Baon anmooUummAeEng

MeyioTeg pomeg oTpEYNG yia Bideg Kal ma&iuadia [Nm]

KaTNYyopieg avToxXneg 8.8 | 109 | 129
M 6 (1) 11.1 16.3 | 21.2
M6 x 0.75 12.3 | 18.1 20.5
M7 (1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 295 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 295 | 43 50

Ol TIYEG TTIOU avapEpovTal €dw €ival TIMEG avapopdag.

G.. AaKTUALOC Bpog ypaditn
K.. ‘Evodalpo pouAeuav
GR Movo €évadalpo poUAEUAV e
KAAUMMa Aapapivag
HHIS KUALvdpog urodoxng Je
arnoleuKkTtnpa
T. Pod&éha Bpog ue emioTpwan TEPAOV
..KZ Kevtplkd dleubuvouevo
VA EEwTePIKOG DAKTUALOC O Kivnon
o EowTeplkOg SAKTUALOG O Kivnan
.S EocwTepIKOG dAKTUALOG
AUTOKEVTPAPLLOUEVOG
.z ATIOOUUTAEEN PE EPEAKUCUO
Nz AguTEP. KUAIVOPAKL
GZ KUALvdpog aiebntnpa
MesTaTpomnn
kW (kihoBat) 1
PS (irtrtot) 1.36
KATNYOPIiEG AVTOXAG 88| 109 | 129
M 10 (1.5) 55 785 92
M 10 x 1.25 57 83.5( 98
M10x1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 158
M12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x15 101.5 | 149.5 | 1745
M12 x 1 106.5 | 156.5 | 183

MpoTePALOTNTA £XOUV TA OTOIXEIA TOU KATAOKEUAOTH TOU OXNMUATOG.
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Genel bilgiler

SACHS marka Uriinler, sizlere en yiksek derecede hassasiyet ve kusursuz islev garanti
eder. Bu nedenle mutlaka orijinal SACHS parcalarini isteyiniz.

Bir isteginiz oldugu takdirde siparis numarasini eksiksiz belirtmelisiniz. Ornegin:

Debriyaj baski plakasi 3082 168 231
Debriyaj diski 1862 403 031
Debriyaj baskisi ayirma 3151 816 001
Debriya kiti 3000 158 001

Tereddudiinliz varsa, istediginiz Grlinun, ait oldugu tasitin tip ismini ve modelini de
belirtiniz.

Bitin haklari sakhdir. Bu katalogun cogaltilmasi ya da alinti halinde de olsa
baska kataloglar hazirlamak tizere kullanilmasi, acikca izin verilmedikce yasaktir.

Arac urreticilerinin yedek parca numaralari yalnizca karsilastirma amachdir. Arac
sahiplerine kesilen faturalarda bu tiirden bilgiler yer almaz.

Elektronik kataloglar

WebCat InCat
« internet'te cevrimici katalog: * DVD da elektronik katalog
www.zf.com/de/trading/katalog (binek otolari ve ticari tasitlar)
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Katalogun yapisi

@ aracin lretim zaman araligi

motor kodu

saat olarak calisma saatleri

ariin uyarisi

uriin tanimi

T triin numarasi dis sayisi
¢ap [mm] @ T
o ° XK ' X
& 2B <
o= | M 5 = |9 sacks .
MCODE | © 1 @

Reduksiyon oranlari

- 09.99 the change of the hydraulic hose between
master and slave cylinder is required

adjustment

Australia

automated manual transmission
ball bearing

bi-fuel

box

brake system

bus

clipped

closed off-road vehicle
contained in 1881, 1882, 1888, 3083, 3088, 3483, 3488 ...

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly
and clutch disc

contains dual-mass flywheel, clutch cover assembly,
clutch disc and releaser

contains flywheel, clutch cover assembly and clutch disc
contains releaser and fitting kit

convertible

country version

coupe

depending on version, with different clutch

diesel

equipped with different clutch according to customer
requirement

estate

europe

fit spring 084 141 741 A
flatbed/chassis

flywheel thickness [mml]
for
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-09.99 st ve alt debriyaj merkezleri arasindaki hortum
hattinin degistirilmesidir

yeniden ayarlama

Avustralya

otomatiklestirilmis manuel sanziman
rulman

ikili yakit

kutu

fren sistemi

otobus

kesilmis

arazi aracl, kapali

1881/1882/1888/3083/3088/3483/3488 ...
'de bulunur

_<,:ift }(Utleli volan, debriyaj baski plakasi ve debriyaj diski
icerir

cift kutleli volan, debriyaj baski plakasi, debriyaj diski ve
debreyor icerir

volan, baski plakasi ve debriyaj diski icerir

debriyaj rulmani ve montaj seti icerir

kabrio

Ulkelere 6zgl tasarim

kupe

tipine gore farkh debriyaj ile

dizel

musteri talebine gore farkli debriyaj ile

kombi

Avrupa

084 141 741 A no.'lu cekme yayini kullanin
diuz yatak / sasi

volan capi [mm]

icin



for driving school cars

for dual-mass flywheel without ventilation slots, three
segment plates (Opel no. 666 380) must be used

for engines with dual-mass flywheel
for engines without dual-mass flywheel
for flywheel depth [mm]

for integrated housing

for model year

for OE number

for PTO

for separate housing

for taxis

for vehicles with ABS

for vehicles with brake booster

for vehicles with direct shift gearbox
for vehicles with double clutch

for vehicles with double disc clutch

for vehicles with DSC

for vehicles with ESP

for vehicles with power steering

for vehicles with shift cable

for vehicles with shift linkage

for vehicles with steering column gear shift
for vehicles without DSC

for vehicles without ESP

for vehicles without power steering
France

from production number

from year

Great Britain

hatchback

hub profile

Hungary

if required use releaser lever 02J141719C
in case of noise problems

includes 6 screws

includes 8 screws

includes releaser, guiding sleeve and release lever
includes releaser, retainer spring and release lever
India

install only if SACHS CLUTCH has been installed
Japan

length [mm]

LUK-version

manual transmission, 4-speed

manual transmission, 5-speed

manual transmission, 6-speed
mounting type

needle bearing

new part substituted by (successor) ...
not for

not for 5 speed automatic transmission
not for country-spec. model

not for transmission type

not pre-assembled

surlict kursu arabalari icin

havalandirma deligi olmayan cift kiitleli volanlarda,
lic segman plakasi (Opel no. 666 380) kullaniimahdir

cift kutleli volani olan motorlar icin

cift kutleli volani olmayan motorlar icin
volan derinligi icin [mm]

timlesik mahfazalar icin

model yili icin

OE numarasi icin

PTO icin

ayri mahfaza icin

taksi araclar i¢in

ABS'li araclar icin

fren takviyesi olan araclar icin

diz vitesli tasitlar icin

cift debriyajli tasitlar icin

iki diskli debriyajl tasitlar icin

DSCl'li tasitlar i¢in

ESP'li tasitlar icin

servo direksiyonu olan araclar icin
vites kontrol kablolu araclar icin

vites degistirme kolu olan araclar icin
direksiyondan vitesli tasitlar icin

DSC olmayan araglar icin

ESP'siz tasitlar icin

servo direksiyonu olmayan araclar icin
Fransa

minimum Uretim numarasi

minimum model yil

Blylik Britanya

hecbek

gobek profili

Macaristan

gerektiginde 02J141719C no.'lu debriyaj kolunu kullanin
ses problemlerinde

6 vida icerir

8 vida icerir

debreyor, kilavuz kovani ve avara kolu icerir
debreyor, durdurma yayi ve avara kolu icerir
Hindistan

sadece daha 6nce SACHS debriyaj takili ise takilmalidir
Japonya

uzunluk [mm]

LUK versiyonu

manuel sanziman, 4 vitesli

manuel sanziman, 5 vitesli

manuel sanziman, 6 vitesli

montaj tri

igneli yatak

yeni parcanin degistirildigi parca ...
uygun degildir

5 vitesli otomatik sanziman icin uygun degildir
ulke tipi icin degil

sanziman tipi icin uygun degildir
onceden monte edilmemis
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number of fastening bores

only complete replaceable for LUK

only for the listed OE-Numbers

only in connection with

only install together

open off-road vehicle

parameter

permanent all-wheel drive

pickup

possible fit repair kit 3100 025 001 (oversize)
pre-assembled

pressure hose connector diameter [mm]
release module

releaser height 13 mm

releaser height 21.5 mm

remove and install clutch only with assembly ring
renew everytime

replacement could include different parts
rigid clutch disc

SACHS-version

saloon

semi-automatic

sequential manual transmission

sleeve length [mm]

South Africa

Spain

special design

Sweden

Switzerland

thread size

to production no.

to year

torsion damper clutch disc

Turbo

USA

VALEO-version

vehicle can be mounted with different clutch sizes
vehicle production country

with 2 way catalyst

with 3 way catalyst

with automatic adjustment

with flywheel

with housing

with manual adjustment

with release plate assembly and fulcrum ring
with releaser

with screws

with sensor

with thrust ring

without catalyst

without starter gear ring
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montaj deligi adeti

sadece komple LUK icin degistirilebilir
sadece belirtilen OE numaralari icin
sadece birlikte kullanilabilir

sadece birlikte monte edin

arazi aracl, acik

karakteristik deger

devamli dort ceker

pikap

gerekirse tamirat kiti 3100 025 001'i (buylk boy) kullanin

onceden monte edilmis

basinc¢ hatti baglantisinin capi [mm]
kavrama moduli

debreyor yuksekligi 13 mm
debreyor yuksekligi 21,5 mm
debriyaji sadece montaj halkasi ile sokip takin
her zaman yenileyin

yedek parcalar farkli parcalar icerebilir
sabit debriyaj diski

SACHS versiyonu

sedan

yari otomatik

manuel sanziman, ardisik

zivana uzunlugu [mm]

Guney Afrika

ispanya

Ozel tasarim

isvec

isvicre

vida disi olcusi

Uretim numarasina kadar

model yilina kadar

burulma kirisli debriyaj diski

turbo

ABD

VALEO versiyonu

arac farkli debriyaj boyutlariyla donatilmis olabilir
aracin uretildigi ulke

kontrolsuz katalizator ile

kontrolli (3 yollu) katalizator ile
otomatik ayarlama ile

volanli

mahfazali

manuel ayarlama ile

avara plakasi ve kelepce halkasi ile
debriyaj rulmani ile

vidalar ile

sensor ile

baski halkasi ile

katalizator yok

mars motoru disli carki yok



Teknik bilgiler

Debriyaj basing diskleri
.F diz volanli

G.. dokim yuvali debriyajlar

K.. spiral yayli debriyaj

M.. diyafram yayl debriyaj

.N ile glic prizi

T ile plaka yayh

.z cekme tipi rulman

ZMS.. cift hacimli volan

.2 iki plakah debriyaj icin

.E kendinden ayarlanabilir (XTend)
XTend otomatik ayarlama ile

Debriyaj balatalan

200.. debriyaj balatasi dis capi 200 mm

.E/B/D/Z yastik

.GT/BH/GS/GV vylk araclari icin torsiyon amortisori

.C inorganik sinterlenmis astar

V.. otomobil 6n siispansiyonu

R/S/T yolcu otomobili icin burulma
dengeleyicisi

..P progresif yay tanima

Civata ve somunlari maksimum sikma torku [Nm]

guc sinifi 88 | 109 | 129
M6 (1) 11.1 16.3 | 21.2
M6 x 0.75 12.3 | 18.1 20.5
M7(1) 18.8 | 26.8 | 31.3
M7 x0.75 20 29.5 | 345
M 8 (1.25) 27 39.5 | 46.5
M8x1 29.5 | 43 50

Buradaki veriler ortalama degerlerdir.
Oncelikli olarak arac Ureticisinin bilgileri gecerlidir.

Debriyaj rulmanlari

Hesaplamak
KV

grafit baski bilezigi

bilyeli rulman

sadece sac kapakli bilyeli rulman
ayirmali bagimh silindir

teflon kapli baski bilezigi
merkezi yatakl

birlikte giden dis halka

birlikte giden ic halka
otomatik merkezleyen calisma
cekme lizerine cozme

alici silindir

verici silindir

BG 1.36
gugc sinifi 88| 109 | 129
M 10 (1.5) 55 785 92
M 10 x 1.25 57 83.5| 98
M10 x 1 60.5| 88.5| 104
M 10 x 0.75 64 94 110
M 12 (1.75) 92 135 [ 158
M 12 x 1.25 96.5 | 142 166
M12x15 101.5 | 149.5 | 1745
M12 x 1 106.5 | 156.5 | 183
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