
Silicone Spray
A Valvoline Silicone Spray egy kisteljesítményű 
kenőanyag, amely vízállóvá teszi és védi a felületet. 
Használata után a kezelt felület nem kelt ragacsos 
érzetet.

Használható ajtópántokhoz, gumiágyazásakhoz, • 
fiókokhoz, ablakokhoz és tolóajtókhoz
Nem hagy maga után foltot• 
Megszünteti a nyikorgást, és nem ragadnak be • 
utána a kezelt elemek

White Grease
A Valvoline White Grease a legkisebb repedésekbe 
is behatol, és egyfajta védőréteget képez, amely ott 
marad, ahova fújják

Használható valamennyi fémek közötti alkalma-• 
záshoz
Nem keményedik meg, nem cseppen le és nem • 
hagy maga után foltot
Víz- és hőálló• 
Felveszi a harcot a rozsda és a korrózió ellen• 

A Valvoline Multispary 1299WD egy olyan gyorsan ható 
és mindenhova behatoló vegyület, amely párolgás után, 
egy vékony, átlátszó védőréteget hagy maga után. Gyorsan 
meglazítja a korrodálódott rögzítő elemeket. Pillanatok alatt 
meglazítja az anyacsavarokat és a csavarokat, illetve az 
egyéb illesztékeket. Megtisztítja és védi a fémfelületeket a 
rozsdától és a korróziótól. Meglazít, szárít, véd, ken és tisztít. 
Használható csavarokhoz, varrógépekhez, zárakhoz, osztótár-
csákhoz, gyújtógyertyákhoz, szerszámgépekhez, csőmene-
tekhez, sarokvasakhoz,  mezőgazdasági és kerti gépekhez, 
anyacsavarokhoz, motorcsónak-alkatrészekhez, láncokhoz, 
hevederekhez, szerelvényekhez, cipzárakhoz, órákhoz, stb.

Mindenhova behatol, meglazít, ken és védi a fémfelülete-• 
ket a rozsda és a korrózió ellen
Szárítja a nedves gyújtást• 
Óvja az akkumulátorvégeket a korróziótól• 

Penetrating Oil
A Valvoline Penetrating Oil meglazítja és 
megolajozza a korrodált alkatrészeket és 
csavarokat

Segítségével könnyen eltávolíthatók az anyák és • 
a csavarok
A különleges kenőanyagok megszüntetik a • 
nyikorgást
Hosszan tartó hatású• 

High Pressure Lubricant
+ PFTE
A Valvoline High Pressure Lubricant olyan ke-
nőanyag, amely a szélsőséges viszonyok között 
is védi a fémfelületeket a kopás és a korrózió 
ellen.

A frissen fújt spray egyenletesen terül szét minden • 
egyes négyzetmilliméteren
Politetraflour-etilén tartalmának köszönhetően • 
könnyen kenhető
Széles hőmérséklet tartományban alkalmazható • 
(-50°C-tól 250°C-ig)

A Valvoline White Synthetic ChainLube ja-
vasolt a közúti illetve a versenykörülmények 
közötti használatra. Az optimális védelem 
biztosításának érdekében a terméket kiváló 
tapadás jellemzi, ezzel meghosszabbítva a 
láncok és lánckerekek élettartalmát.
A termék fehér filmréteget hagy maga után

szintetikus termék• 
fehér színű filmréteget alkot• 
O- gyűrűhöz és X- gyűrűhöz is használható• 
Maximalizálja a láncok és lánckerekek élet-• 
tartalmát
Egyszerű használat• 
Gyors hatás• 

Multispray 1299WD White Synthetic ChainLube

* a különböző termékek és azok kiszerelései elérhetőségeiről érdeklődjön Valvoline termékforgalmazójánál


