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Kenbanyagok > Motorolajok > Teljesen szintetikus motorolajok

Teljesen szintetikus motorolajok >

Megnovelt teljesitmény, alacsonyabb tizemeltetési koltségek
> ProFleet LS SAE 10W-40 motorolaj

A ProFleet LS SAE 10W-40 egy teljesen szintetikus motorolaj, amely (gy lett kifejlesztve, hogy teljesitse az Eurdpai Unié Euro 3 és 4
eldirasait. A termék hasznalhatd nagyteljesitmény( dizel Euro 3 és 4 tipusl motorokban, tehergépkocsikban, buszokban és ipari
alkalmazasok soran. Megfelel a nagyobb motorgyartdk Ultra High Performance Diesel (UHPD)! ajanlasainak. Alacsony hamutartalmu
(SAPS?) olaj, igy kompatibilis a leglijabb kipufogdgaz utdkezeld rendszerekkel, mint amilyen példaul az SCR? és a DPF4. Ez az olaj nagy
tavolsagokon lizemeltetett haszongépjarmiivek esetén hasznalhatd hossz( csereperiédusi olajként (Id. OEM ajanlasok). Id6sebb, vagy
mas gyartmanyd motorok esetén kérjiik, vegye fel a kapcsolatot a Valvoline forgalmazojaval.

Nem alacsony hamutartalmi motorolaj hasznalataval jelentosen rovidiil a részecskesziird élettartama, igy a fenntartasi kdltségek is
megnovekednek!

Tovébbi, az utékezeld rendszerekkel és technoldgidkkal kapcsolatos informaciokért Id. a 34. oldalon talalhaté Altalanos tudnivalokat.

A Valvoline ProFleet LS motorolaj elonyei:

Karosanyag-kibocsatas: teljesiti az Euro 4 vonatkozo kovetelményeit

UHPD motorolaj: szintetikus, ultra magas teljesitményszint(i dizel motorolaj

Csereperiodus: Meghosszabbitott csereperiddus mellett hasznalhatd
Kipufogogaz-utékezelés: megfelel az SCR-, valamint a DPF katalitikus utokezeld rendszereknek
Kornyezetvédelem: az alacsony SAPS Osszetételének koszonhetden kiméli a komyezetet

> ProFleet SAE 5W-30 motorolaj

A ProFleet SAE 5W-30 egy teljesen szintetikus motorolaj, amely dgy lett kifejlesztve, hogy biztositsa az extra hossz( csereperiodust a
tehergépkocsik, a buszok, illetve az ipari gépek szamara. Ez az UHPD olaj rendelkezik a nagyobb teherauté-gyartok ajanlasaval és
jovahagyasaval, mivel teljesiti a nagy tavolsagu koziti hasznalat esetére eldirt, extra hosszi csereperiodusra vonatkozo kovetelményei-
ket. Rendkiviil modern adalékrendszerének kdszonhetden mindvégig dvja és tisztan tartja a motort a teljes csereperiddus alatt. Egyediil-
allo dsszetétele révén megelézi a lerakodas- és koromképzadést. Osszetételének valamint viszkozitasi fokozatanak kdszdnhetden
felhasznaldinak akar 4%-os lizemanyag-megtakaritast is eredményezhet.

A Valvoline ProFleet SAE 5W-30 motorolaj elonyei:

* Kopasvédelem: erds olajréteggel védi a motort a kopas és a korrozid ellen

* Motortisztasag: tisztan és jo allapotban tartja a motort

» Tartossag: h6- és oxidaciostabil olajfilm

» Csereperiodus: rendkiviil hosszi csereperiddust tesz lehetdvé

« Téli hideginditas: Konny( inditds még rendkiviil zord koriilmények mellett is

* OEM jovahagyasok: rendelkezik a legfobb motorgyartok ajanlasaval és jovahagyasaval

> ProFleet SAE 10W-40 motorolaj

A ProFleet SAE 10W-40 egy teljesen szintetikus motorolaj, amely (igy lett kifejlesztve, hogy biztositsa az extra hossz( csereperiddust a
tehergépkocsik, a buszok, illetve az ipari gépek szdmara. Ez az UHPD olaj rendelkezik a nagyobb teherautd-gyartok ajanlaséval és
jovahagyasaval, mivel teljesiti a nagy tavolsagu koziti hasznalat esetére eldirt, extra hosszi csereperiddusra vonatkozd kovetelményei-
ket. Rendkiviil modern adalékrendszerének kdszonhetéen mindvégig dvja és tisztan tartja a motort a teljes csereperiddus alatt. Egyediil-
all6 dsszetétele révén megeldzi a lerakodas- és a koromképzddést. A ProFleet SAE 10W-40 hasznélhaté EGR® és SCR kipufogdgaz-utd-
kezeld rendszerekkel ellatott Euro 1, 2, 3, 4 motorokhoz, azonban DPF esetén nem alkalmazhatd.

A Valvoline ProFleet SAE 10W-40 motorolaj elonyei:

* Kopasvédelem: erds olajréteggel védi a motort a kopas és a korrozid ellen
» Motortisztasag: tisztan és jo allapotban tartja a motort

» Tartossag: ho- és oxidaciostabil olajfilm

» Csereperiodus: rendkiviil hosszi csereperiddust tesz lehetové

* Hideginditas: kdnnydi inditast biztosit zord viszonyok kdzott is

* Karosanyag-kibocsatas: teljesiti az Euro 4 vonatkozd kdvetelményeit

LUHPD, Ultra High Performance Diesel = Ultra magas teljesitményszintii dizel
2 SAPS, Sulphated Ash, Phosphorous, Sulfur = Szulfathamu, foszfor, kén

3 SCR, Selective Catalytic Reduction = Szelektiv katalitikus redukcid

4 DPF, Diesel Particulate Filter = Dizel részecskesziirg

5 EGR, Exhaust Gas Recirculator = Kipufogdgaz visszavezetéses rendszer

A killénbozd termékek és azok kiszerelései elérhetoségeirdl érdekiddjon Valvoline termékforgalmazojanal
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Nagyobb teljesitmény, alacsonyabb tizemeltetési kdltségek

> A szintetikus motorolajok elonyei

A hagyomanyos olajokat - vagy kdzismert neviikon az ,asvanyi olajokat” - nyersolaj finomitasaval nyerik, azaz a kdnnyiiolajat fizikailag
elvalasztjak a nehéztél. Valamennyi hagyomanyos olaj tartalmaz olyan, a természetben el6forduld anyagokat, amelyeket nem lehet
teljesen kivonni, igy részét képezik a végterméknek, és negativ hatassal vannak ra.

Az asvanyi olajok legfobb eldnye az alacsony ar. A legnagyobb hatranyuk pedig az, hogy a kenést biztositd molekulak szerkezete
roppant valtozatos, igy (a kopas szempontjabdl) nemcsak a legjobbak taldlhatok meg benne, hanem a legrosszabbak is.

A szintetikus alapi termékeket kisebb molekulasilyi anyagokbdl allitjdk elé a molekulasily megndvelésével Ggy, hogy a vegyiiletek
eldre meghatarozott jellemzokkel birjanak.

A szintetikus alapd termékek nem tartalmaznak olyan dsszeteviket, amelyek elGsegitenék az olajsar vagy egyéb olyan anyagok lerakéda-
sat, amik az olaj lebomldsa sordn keletkeznek. Haszndlhatok magasabb hémérsékleten is, mivel nem indulnak bomlasnak. Ezen
tulajdonsaguknak koszonhetGen tovabb is tartanak. Szintetikus kendanyagokkal a rendszerek tisztabbak és hosszabb élettartamuiak. A

molekulak egyformasdga megakadalyozza, hogy ezek a készitmények melegben felhiguljanak, hidegben pedig bes(rlisodjenek, igy az
asvanyolajokkal szemben szélesebb hdmérséklet-tartomanyban is nagyobb védelmet és biztos kenést garantalnak.

A szintetikus motorolajok legfdbb eldnyei kozé sorolhaté a jobb energiahatékonysag, a szélesebb hémérsékleti tartomanyban valé
iizemképesség, kevesebb karbantartas, nagyobb megbizhatdsag és biztonsagosabb iizemelés.

> Magas homérsékleten is ellenall

Kémiai és fizikai tulajdonsagaiknak kdszonhetéen, az asvanyi olajok 200°C krill, mig a szintetikus 7

olajok csak 300°C foldtt bomlanak. p—
> lllekonysag Hitoviz |
100°
A Noack parolgasi teszt azt hatdrozza meg, mennyi a kendanyagok parolgési vesztesége magas lizemi
hémérsékleten. Minél jobban parolog egy motorolaj, annal siiriibbé és nehezebbé valik, amely egyre ehetils
rosszabb keringéshez, magasabb iizemanyag- és olajfogyasztashoz, nagyobb kopashoz és karosanyag Hndadied
kibocsatashoz vezet. Az eredménybdl lesziirhetd a viszonylagos olajfogyasztas: minél alacsonyabb a g‘mm
200-350°C

Noack érték, annél alacsonyabb lehet az olajfogyasztas. A Noack parolgasi teszt vakuumos térben \— 30100
méri az olajok tdmegveszteségét, ebbdl kovetkeztet az illékonysagra. A lemért olajat egy ordra
250°C-ra hevitett reakciéedénybe helyezik, majd meghatérozzak, mennyit veszitett a tomegébadl.

[ Homeérsékleti tartomanyok a motnrhan]

> Piaci trendek

A kornyezetvédelmi tényezdk és az ezzel kapcsolatos jogszabalyok miatt napjainkban harom fo kérdés befolyasolja az eurépai motorpia-
cot: a hosszitott csereperiodus, az iizemanyag-takarékossag és a karosanyag-kibocsatas.

Hosszitott csereperiodus
A fo célkitlizés a faradtolaj mennyiségének és a karbantartasi kdltségeknek a csokkentése.

Uzemanyag-takarékossag

[}zemanyag—takarékusségrél akkor beszéliink, ha teljesiilnek bizonyos kornyezetvédelmi és gazdasagossagi kovetelmények.
Altalanossagban elmondhatd, hogy a cél a CO,-kibocsatds, az lizemanyag-fogyasztas és a jarmii izemeltetési koltségeinek
csokkentése.

Karosanyag-kibocsatas

Az Eurépai Unio jogszabélyai kibocsatasi hatarértékeket adnak meg, szdmos anyagra vonatkozdan. A jelenleg hatalyban 1évé
jogszabalyokat egyiittesen Euro 4 néven emlegetik. Tovabbi informdacidkért Id. a 34. oldalon taldlhat Altalanos tudnivaldkat.

Jovahagyasok / Teljesitményszintek
S

ACEA MAN DC DAF Volvo Scania | Renault MTU A

3477 228.5
ProFleet LS 10W-40 E7 /EB /E4 3277-CRT 22851 M VDS-3 RXD Type 3

ProFleet 5W-30 E4 3277 228.5 VDS-2 LDF RXD Type 2+3

LDF-2
l(folyamatban)

\ ProFleet 10W-40 E4 /ET 3277 228.5 VDS-3 RXD/RLD-2 Type 3 /
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Nagyobb teljesitmény, alacsonyabb tizemeltetési koltségek

> Hogyan befolyasoljak ezen igények az olaj osszetételét?

Hosszitott csereperiodus

Ennek a célnak a megvaldsitasahoz olyan fejlett technoldgidjd motorolajokra van sziikség, amelyek nagy ho- és oxidacios stabilitassal
birnak, csokkentik az olajfogyasztast, valamint magas TBN® szammal rendelkeznek. A teljesen szintetikus és a félszintetikus alapolajok
jobban ki tudjak elégiteni ezeket az igényeket, mint az asvanyi alapolajok. Ez azt jelenti, hogy a magasabb viszkozitasi (20W-50,
15W-40) termékeket alacsonyobbakkal kell kivaltani (5W-30, 5W-40). Néhany motorgyartd mar megndvelte a csereperiodust - a
DaimlerChrysler az MB228.5-tel 100 000 km-ig, a MAN az M3277-tel 80 000 km-ig, a Scania pedig at LDF-fel 120 000 km-ig, - ez
azonban egyrészt fiigg az alkalmazas tipusatdl, masrészt jobb mindségii olajat igényel. A hosszitott csereperiddust biztosité olajoknak
meg kell akadalyozniuk a szilard részecskék felhalmozodasat, az olaj besiirisddését, az olajiszap vagy olajkoksz képzédését, tovabba
magas hémérsékleten is ovniuk kell a lerakodas-képzdodések ellen. A csereperiodus meghosszabbodasa miatt sziikség van teljesen (j
adalékanyagokra is, amelyek sokkal tovabb fejtik ki hatdsukat.

P . ) 4 - N

.!.
Elfogadhatatlan Elfogadhato Elfogadhatatlan  Elfogadhato dugattyd
olajtekné olajtekné dugattyi (jo mindségi olaj hasznalataval

\ a hosszitott csereperiodus al@

Uzemanyag-takarékossag

Az alacsonyabb {izemanyag-fogyasztas iranti igény miatt egyre inkabb terjed az alacsony viszkozitasi motorolajok hasznalata a nagytel-
jesitmény(i alkalmazasok terén is, igy eldtérbe keriilnek az 5W-xx és a 10W-xx motorolajok. Az lizemanyag-takarékossag mérésére a
legjobb mddszer a koziiton elvégzett vizsgalat. A kovetkezokben ismertetjiik egy Cummins ISB motorokkal felszerelt buszflottan 100 000
km-en keresztill végzett lizemanyag-takarékossagi teszt eredményeit. Négy olajcserét végeztiink, és a Valvoline ProFleet 5W-30
motorolajat hasonlitottuk dssze egy masfajta SAE 10W-40-es fokozat(i motorolajjal az ACEA E3, a Scania LDF és a Volvo VDS-2 teljesit-
ményszintek szerint. Az eredmények szerint 1000 liter (izemanyaggal a Valvoline 5W-30 motorolajat hasznald busz 5 050 km-t, mig a
10W-40 motorolajat hasznalé jarmi csupén 4 960 km-t tett meg, az elobbivel tehat 90 liter lizemanyag takarithaté meg 25 000 km-en
az utobbihoz képest. 100 000 km-en kb. 360 liter a kiilonbség, ami az lizemeltetett buszok szimaval beszorozva jelentds megtakaritast
eredmenyez.

km/itr

Az izemanyag-takarékossagi teszt eredményei

5,05 km egy liter izemanyaggal Valvoline 5W-30 hasznalata mellett
4,96 km egy liter izemanyaggal masfajta 10W-40 hasznalata mellett

Alacsony hamutartalmi (Low SAPS) technoldgiak

Gyakran hasznalnak kén-, foszfor- és szulfathamu-vegyiileteket a motorolajokban annak ellenére, hogy azok jarulnak hozzd a leginkabb
a kdrosanyag-kibocsatashoz. Eppen ezért teljesen (ij adalékanyagokra van sziikség, hogy csdkkenteni, vagy akar ki is lehessen kiiszobol-
ni az eddig hasznalt adaléktechnoldgiakat. Ezek az (j technoldgiaval elallitott termékek hasznalhatdk olyan motorokban is, amelyeket
utdkezeld rendszerekkel lattak el, hogy teljesiteni tudjak az Euro 4 eloirdsait. Ezek az olajok lehetnek alacsony vagy kdzepes hamutartal-
miiak attél fiiggden, milyen mennyiségben tartalmazzak ezeket az anyagokat. Tovabbi informacidkért Id. a 36. oldalon talalhaté Altala-
nos tudnivalokat.

6TBN, Total Base Number = Teljes bazisszam

A killénbozd termékek és azok kiszerelései elérhetoségeirdl érdekiddjon Valvoline termékforgalmazojanal
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Nagyobb teljesitmény, alacsonyabb lizemeltetési koltségek
> All-Fleet Extreme SAE 10W-40 motorolaj

Az All-Fleet Extreme SAE 10W-40 egy nagyteljesitmény, (turbd) dizel teherautdkban, buszokban és ipari motorokban hasznalt motor-
olaj, amely megfelel az SHPD elGirasoknak. Teljesiti a vilag vezeté motorgyartGinak hosszitott csereperidusokra vonatkozo elGirasait,
és sokdig védelmet nyujt. Megfelel az API CI-4 kdvetelményeinek, ami azt jelenti, hogy az olaj hasznalhaté EGR-rendszerekkel ellatott
motorokban. Az ACEA E7-04 mindsités szerint a termék alkalmazhato a legljabb EURO 1, 2, 3, 4 szabvanyoknak megfeleld, a NOx
kibocsatast csokkentd katalitikus SCR-rendszerekkel felszerelt motorokban. Nem hasznalhato dizel részecskesz(rovel (DPF).
Félszintetikus, ezért nagyobb védelmet nyljt alacsony hémérsékleti viszonyok kdzott.

A Valvoline All-Fleet Extreme motorolaj elonyei

* Kopasvédelem: erds olajréteggel védi a motort a kopas és a korrdzio ellen

= Tiszta motor: tisztan és j6 allapotban tartja a motort

* Nem bomlik le: h6- és oxidaciostabil olajfilm

« Csereperiodus: rendkiviil hosszi csereperiddust tesz lehetévé

* Hideginditas: konny( inditast biztosit zord viszonyok kdzott is

* 0EM jovahagyasok: rendelkezik a legfobb motorgyartdk ajanlasaival és jovahagyasaival

Valvoline

Jovahagyasok / Teljesitményszintek

( API ACEA MAN DC MACK Volvo |Cummins| Renault Globaq
20076/
Kﬂllvﬂeel Extreme 10W-40 | Cl-4/CH-4/CG-4 | E7/E5/E3 | 3275 2283 EO-M + VDS-3 77,18 RLD-2 DHD-1 )

T SHPD, Super High Performance Diesel = Szuper magas teljesitményszinti dizel
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Nagyobb teljesitmény, alacsonyabb tizemeltetési koltségek

A félszintetikus olajok az alacsony viszkozitdsbol, az erés olajréteghdl és a tartdssaghdl szarmazo elényoket a kedvezd arral tarsitjak.
Hasznélhatdk egyes Euro 4 motorokban is.

> Hideg idojarasi koriilmények mellett nyujtott elonyok

Hideg id6ben kiilondsen nehezen tud beindulni a motor. A csapagyak, a biitydkorr, a szelepemel6k, és az egyéb alatdmasztott vagy
érintkez0 fém alkatrészek védelme érdekében a motorolajnak gyorsan és szabadon kell tudnia &ramolni az olajszivattyltél a vezérm
legtavolabbi pontjéig is. Hideginditdskor nagymértékben befolydsolja a teljesitményt az, hogy mennyire szivattylizhato az olaj alacsony
hémérsékleti viszonyok kozott.

A Society of Automotive Engineers (SAE) valamennyi téli (W) viszkozitasi fokozathoz meghatérozta azt a legalacsonyabb hdmérsékletet,
amelyen az olajnak még szivattylizhatonak kell lennie. Ez azért sziikséges, hogy adott SAE viszkozitasi foki motorolajok megfeleld
hideginditasi tulajdonsagokkal rendelkezzenek.

A Valvoline ProFleet 10W-40 és All-Fleet Extreme 10W-40 olajok tigy lettek kifejlesztve, hogy konnyebben lehessen pumpalni dket zord
koriilmények kozott és jobb hideginditasi tulajdonsagokkal rendelkezzenek, meghaladva a SAE J300 altal meghatarozott hatarértékeket.

Szivattyizhatosagi hatarhomérséklet (°C)

A SAE J300 szabvany eldirja a 10W motorolajok szdmara a legfeljebb
-30°C-os szivattylizhatdsagi hatarhomérsékletet.

A Valvoline ProFleet és All-Fleet Extreme motorolajok szivattylzhatosagi
hatarhomérséklete -36°C, amely tilteljesiti az eléirast.

All Fieet Extreme
10W-40

( sawvattyizhatsagi hatarhomérséklet (°C)

> A fejlett adalékcsomag nyajtotta elonyok

A j6 mindségi Valvoline motorolajokban hasznalt tovabbfejlesztett adalékanyagok a teljesitményszinttdl, a gyarték ajanlasaitol és a
szerviz tipusatal fliggden hosszabb csereperiédust tesznek lehetdvé.

CF-4 adalékanyag CG-4 adalékanyag CH-4 adalékanyag
48000 km/30000 mérfold 81000 km/50000 mérfold 81000 km/50000 mérfold
csereperiodus csereperiodus csereperiodus
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Nagyobb teljesitmény, alacsonyabb lizemeltetési koltségek

> A motor varhato élettartama

A hasznalt olaj mindsége, a csereperiddus és a motor élettartama kozott szoros dsszefiiggés van. Kizardlag a j6 mindségii olajok képesek
gy megnyljtani a csereperiddust, hogy az ne befolydsolja jelentdsen a motor élettartamat.
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A megfeleld kenGanyaggal a szerkezet altalaban jol mikddik és sokaig tart.
A gyenge minoségli kendanyag jelentdsen csdkkenti az élettartamot.
A kivélé mindségli kendanyag évekkel, vagy akér ,0rokre” is meghosszabbithatja ugyanazon szerkezet élettartamat.

A gyenge, a megfeleld és a kivalé mindségii kendanyagok kdzott azonban nem kdnnyii kiilinbséget tenni.

/ Az olajmindség és a csereperiodus hatasa \
a motor varhaté élettartamara

Egy motort (igy terveznek és épitenek meg, hogy megérjen egy bizonyos
Elettartamot. Ez a varhato élettartam a tervezés mindségétol, a
felhasznalt anyagoktdl és egyéb tényezoktol fliggden szerkezetenként és

100 — gyartokként eltér.
pa— 90 \_\“ Példaul jelenleg 15 éves vagy 240 000 km-es élettartamra tervezik,
\\ tesztelik és hitelesitik az Egyesiilt Allamokban piacra keriild személyau-
b

4 N\

A varhato motorélettartam és az olaj mingsége kozotti viszony

motorélettartam
suizatékban 90 tokat és kis-haszongépjarmiveket.
70 — Vegyiik a motor tervezésekor és legyartasakor iranyaddnak megadott
60 élettartamot 100%-nak. A grafikon azt mutatja, milyen mértékben segit
10 20 30 40 50 60 80 90 a megfeleld olajminoség és csereperiddus ezen célkitizések
1000 km olajcsere dta elérésében, illetve, hogy a gyenge olajmindség és a megnyijtott
csereperiddus mennyire le tudja csokkenteni a varhato élettartamot
(szazalékban).
Példa:
\ / Tételezziik fel, hogy egy motor élettartama 500 000 km. Cl-4
motorolajjal és 40 000 km-es csereperiddussal ez a cél
100%-osan teljesitheto.
CF-4 olajjal és valtozatlan csereperiodussal azonban a motor
\ varhato élettartama 60%-ra csokken, ami csupan 300 000 /

—Cl-4 — CH-4 CcG-4 CF-4

km-t jelent.

A hasznalt kenbanyag és az olajsziiré cseréjének gyakorisdga erdsen befolydsolja a motor varhaté élettartamat.
A gyenge minéségli kendanyagok és a tdl hosszd csereperiddus jelentden megroviditheti a motor élettartamat.

> Teherautok lizemeltetési koltsége

Ateherautok atlagos lizemeltetési koltségeit az alabbi abra szemlélteti:

4 e

Teherautd lzemeltetési kiltségek

abroncs olaj
13% 1%

karbantartas iizemanyag
24% 62%

L 9 i

[ Teherauto iizemeltetési koltségek ]

A novekvo Gzemanyagérak, a draga (j felszerelések és a motor varhaté élettartamanak lehetséges meghosszabbitdasa mellett a j6
mindségi motorolajok hasznalataval takarithat meg legkdnnyebben pénzt!
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Kivalo védelem a hosszitott csereperiodus alatt
> Valvoline All-Fleet Extra SAE 15W-40, 20W-50 motorolajok

A Valvoline All-Fleet Extra egy SHPD mindségi motorolaj nagyteljesitmény, turbofeltdltds teherautd- és ipari dizelmotorok szamara.
Teljesiti a vilag vezetd teherauté-gyartdinak a hosszli csereperiddusokra vonatkozé el6irdsait, és olyan kiilonleges adalékrendszert
tartalmaz, amely tisztan tartja a motort, megakadalyozza a dugattyligy(ri-beragadast és a kopast, tovabba hosszabb ideig biztositja a
maximélis teljesitményt.

A Valvoline All-Fleet Extra motorolaj elonyei:

» Karosanyag-kibocsatas: teljesiti az EU Euro 4 vonatkozo kivetelményeit

* Kipufogogaz-utokezelés: megfelel az SCR és az EGR-rendszereknek, azonban nem hasznalhaté DPF-fel
* OEM jovahagyasok: rendelkezik a legfébb motorgyértok ajanlasaval és jovahagyasaval

* Hosszu élettartam: maximalizalja a motor élettartamat

* Hasznalat: Hasznalhatd teherautdk, buszok, hajok és ipari berendezések nagyteljesitményii motorjaiban

> Valvoline All-Fleet SAE 15W-40, 20W-50 motorolajok

A Valvoline All-Fleet motorolaj egy nagyteljesitményii, univerzalis, vegyes flottdkhoz hasznalhaté olaj. Ajanlott benzin-, LPG és dizelmoto-
rokhoz. Osszetételébdl adédéan maximalis védelmet nydjt a vegyes flottak jarmiivei szdmaéra. A valogatott adalékanyagok segitenek
minimalizalni a gyakori megallasok és elinduldsok okozta iszapképzodést, ezaltal csokkentik a motor kopasat. Tovabbi elénye, hogy
megakadalyozza a koromképzddést és a dugattyikon vald lerakddasokat, amely egy tisztabb motort eredményez. A Valvoline All-Fleet
motorolajokat javasoljak tovabba terepjarékhoz, taxikhoz, renddrautdkhoz, kishaszon-jarmiivekhez és kishajokhoz.

A Valvoline All-Fleet Extra motorolaj elényei:

» Kopasvédelem: erds olajréteggel védi a motort a kopas és a korrdzid ellen

» Motortisztasag: tisztan és j0 dllapotban tartja a motort

» Tartossag: ho- és oxidaciostabil olajfilm

» Sokoldaliisag: hasznalhatd vegyes flottdkhoz

* OEM jovahagyasok: rendelkezik a legfobb motorgyartok ajanlasaival és jovahagyasaival

> Valvoline HD SAE 15W-40, 20W-50, 10W, 20W-20, 30, 40, 50 motorolajok

A Valvoline HD olajok olyan nagyteljesitmény(l motorolajok, amelyeket nagy és kis fordulatszdm, négyiitemii dizelmotorokhoz ajanla-
nak. A termék tilteljesiti az API CE kategdria kdvetelményeit, csokkenti az olaj-fogyast és megakadalyozza a dugattyikon valo lerakéda-
sokat. A HD hasznalhatd teherautékban, vegyes flottakban és ipari motorokban. A kivald mindségii alapolajok és a korszerii adalékanya-
gok kombinéacidja segit maximalizalni a motor élettartamat.

A Valvoline HD egyfokozatii motorolajok olyan benzin- és dizelmotorokban hasznalhatdk, amelyeknél a gyartok egyfokozati motorolajok
haszndlatat irjdk eld. Ezeket a termékeket Ggy fejlesztették ki, hogy segitsenek megakadalyozni a gyakori megéllasok és elinduldsok
okozta iszapképzddést. Hasznalhatd hidraulikaolajként, hajtémiiolajként is olyan ipari, vagy mezdgazdasagi berendezésekben, ahol a
gyarto ezt ifja eld.

A Valvoline HD motorolaj elonyei:

» Kopasvédelem: erds olajréteggel védi a motort a kopas és a korrdzid ellen
» Motortisztasag: tisztan és jo allapotban tartja a motort

* Tartossag: ho- és oxidaciostabilitast biztosito réteg

» Sokoldalisag: kielégiti a vegyes flottak igényeit

Jovahagyasok / Teljesitményszintek

/ API ACEA MAN DC MACK Volvo |Cummins| Renault Global\
Cl-4/CH-4/ 20076/
AllFI 15W-4 E7/E5/E 27 228. M VDS- RLD-2 -
eet Extra 15W-40 o5 JEs/E3| 3275 83 EOM+ S-3 gtk DHD-1
All-Fleet Extra 20W-50 CCGF";/ £3 271 EO-M + RLD-2
All-Fleet 15W-40 CG-4/  1p2/B3/E2 2711 |228.1/220.1] EO-L+ VDS
CF-4/5)

All-Fleet 20W-50 CCGF"L’ a2/B3/zE2| 271 228.1

HD Mulligrade 15W-40 CF-4

HD Mulligrade 20W-50 CF-4

HD Singlegrade ] CATTO-2
\IUW. 20W-20, 30, 40, 50 0F4/98 (10W. 20W-20

A killénbozd termékek és azok kiszerelései elérhetoségeirdl érdekiddjon Valvoline termékforgalmazojanal
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> Egyensilyteremtés savkozombositéssel

Az elégetetlen izemanyagbdl szdrmazé kén az égéstermékekkel, az dreg olajban fellelhetd oxidacios vegyliletekkel egyiitt, vizzel érintkezve,
korrodéald savakat hoz Iétre. A motorolajnak még azel6tt semlegesitenie kell ezeket a savakat, mieltt megtamadnak a fém alkatrészeket.

A teljes bazisszam (TBN) azt méri, mennyire képes egy olaj semlegesiteni ezeket a savakat. A kozvetlen befecskendezésii dizelmotorok
teljesitményének maximalizalasa érdekében a Caterpillar a kivetkezd dsszetételt javasolja: minimalis Uj olaj TBN = az izemanyag szazalék-
ban kifejezett kéntartalmanak a tizszerese.

A 10,1 TBN szdm( Valvoline All Fleet Extra ajanlott a legtobb koziti és nem kozdti alkalmazéshoz. Kivald védelmet ny(jt a legzordabb felhasz-
naldsi koriilmények kozott is.

> A megfelelo vegyiiletek

Miért nem lehet megemelni egyszer(ien csak a TBN-t? Sajnos a TBN megemeléséhez hasznalt adalékanyagok egyiittal megndvelik az olaj
szulfdthamu-tartalmat is. A nagy hamutartalma olajok gyorsitjak a dugattyidfenék elszenesedését, valamint a szelepekben és injektorokban
vald lerakddas-képzodést, amelyek késobb magasabb iizemanyag-fogyasztashoz és karosanyag-kibocsatashoz, valamint alacsonyabb
motorteljesitményhez vezethetnek. A legtobb motorgyarté emiatt tesz kozé ajanlasokat a motorjaikhoz hasznalhato olajok hamutartalmat
illetéen. A Valvoline All-Fleet Extra éppen a megfelelé mennyiségben tartalmaz adalékanyagokat ahhoz, hogy védjen a korr6zid és a leraké-
das-képzodések ellen, valamint optimalizalja a motormiikddeést.

> Nagy tavolsagok

A mindségi nagyteljesitményii motorolajok feladata az, hogy féken tartsak a savképzédést az egész csereperiodus alatt. Az All-Fleet Extra
Cl-4 terméket kiprobaltdk Cummins, Mack, valamint Caterpillar motorokban, és valamennyiben megélita a helyét.

> Iszapvédelem

Az iszap egy olyan lagy anyag, amely a motor hiivosebb részein keletkezik. Viz, égési melléktermékek és az olaj nem oldodo anyagaibal jon
Iétre. Az olajszivattyi felliletein, az olajcsatornaban, vagy a vezérmiiben torténd lerakodas nehezitheti az olajaramlast és megnovelheti az
motorkopas kockazatat. A Szekvencialis VG motorteszt azt méri, mennyire képes egy olaj megakadalyozni az iszap- és lerakodas-képzodést,
illetve a biitydkorr kopasat. A Valvoline All-Fleet Extra nagyobb védelmet nydjt a motorbeli olajiszap (AES), a szelephimbafedélen képz6do
iszap (RCS), a motorbeli lerakddasok (AEV) és a dugatty(iképenyen vald lerakddasok (APSV) ellen.

4 N

Szekvencialis VG motorteszt

B All Fleet Extra
@ Maximalis érték

AES. R.CS. AEV. APSN.

[ Szekvencialis VG motorteszt ] [ A Valvoline uj termékfejleszto laboratoriuma ]
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Kivalo védelem a hosszitott csereperiodus alatt

Kutatas-fejlesztés

Az Ashland Qil vallalat Termékalkalmazasi Laboratériumat 1953. szeptemberében hoztak |étre. Az elsd években {izemanyagokkal, majd
késdbb kendanyagokkal és fémbevonasi technologiakkal foglalkozott. Az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején a Valvoline, a piaci
igényeket felismerve, prémium motorolajok fejlesztésébe fogott. Napjainkban a Valvoline, Ashland laboratdrium kendanyagokat és hiitdfo-
lyadékokat kutat, fejleszt és vizsgal, valamint allémotorokon és flottakon végzett tesztek segitségével nydjt hatékony termékértékelést.

Az alabbiakban bemutatunk néhanyat az Ashland laboratériuméaban alkalmazott ASTM motorolaj tesztelé modszerekbal:

GM 3.8L lIIF osztalyozasi teszt

Ezt a tesztelési eljarast azért fejlesztették ki, hogy megvizsgaljak, mennyire védenek a gépjarmi motorolajok az olaj bestiriisodése és a motor
kopasa ellen, az atlagosnal kicsit magasabb sebesség és magas homérsékleti viszonyok kozott. Ezek az olajok lehetnek egy- vagy tobbfoko-
zatlak, és hasznalhatéak mind benzin- (SI), mind pedig dizelmotorokban (Cl). Ez a tesztelési eljaras azért lett kidolgozva, hogy a kozutakon
szerzett tapasztalatokat Ossze lehessen vetni a mérési eredményekkel, hogy mely motorolajokat azok, amelyek kdzismerten hatékonyan
vagy éppen kevésbé hatékonyan Iépnek fel az olaj beslirlisodése és a motor kopasa ellen.

Ford 4.6L VG osztalyozasi teszt (Id. fénykép)

Ezt a tesztet azért fejlesztették ki, hogy meg lehessen vizsgélni, milyen hatassal van egy jarmiire a gyakori megéllas és elindulas, kiilonds
tekintettel az iszap- és lerakddas-képzédésre. A lerakodas-képzddést elésegitd mikddési kdriilmények kozétt figyelemmel lehet kisérni,
mennyire képes egy motorolaj megakadalyozni ezt a folyamatot. A kisérletnek egy Ford 4,5 literes V8-as motort vetettek ald, majd az
eredményeket dsszehasonlitottdk tobb, renddrautéban, taxiban és kis-haszongépjarmiben hasznalt motorolaj adataival.

Nissan 2.4L IVA osztalyozasi teszt

Ez a modszer azt méri, mennyire képes a forgattyihaz-olaj megakadalyozni a vezértengely és a lengdkar kopasat gyakori megallas és elindu-
Ias, valamint hosszantarto liresjarat (pl. taxi, tdmegkozlekedési eszkoz) esetén. Egy Nissan KA24E 2.389 L négyhengeres benzinmotort
vetettek ala a kisérletnek. Az eljaras sordn azt vizsgaltak, mennyire kopik a biitydknydlvany és a fém alkatrészek, megmérték a motorolaj
higulasat a beszivargé izemanyag miatt, valamint a motorolaj fogydst.

Ford 4.6L VIB osztalyozasi teszt (Id. fénykép)

Ebben a tesztben az vizsgéljak, hogyan befolydsolja a motorolaj az
iizemanyag-gazdasagossagot a személyautokban és a kis-haszongépjar-
miben. A kisérlethez egy 4,6 literes motort rogzitenek egy dinamométer
allvanyhoz. Tébbfokozatd, személyautokban és kénny( tehergépjarmi-
vekben hasznalt olajokat vizsgalnak. A megismételheté mérések soran
kapott adatok alapjan 0ssze lehet hasonlitani a kiilonbozd kozlekedési
motorolajok laboratériumi kériilmények kozott mutatott lizemanyag-ta-
karékossagi tulajdonsagait.

Caterpillar 1K/1N osztalyozasi teszt

A Cat 1K azt mutatja meg, hogy a kiilonbdzo olajok milyen mértékben felelnek meg a Caterpillar motorok igényeinek. Az olaj elfogadhatosa-
ga az olaj-fogyason és a dugattyin képzodd lerakddasokon milik. A teszt kévetelménye, hogy a dugattyagyirik nem ragadhatnak be,
valamint a dugattylik, a gy(irik és a dugattyiperselyek nem lehetnek deformalodottak. A vizsgalat soran egy egyhengeres dizelmotort
kovetnek figyelemmel 252 6ran keresztiil, mikozben valtogatjak a sebességet és az lizemanyag-adagolast, kendanyagként pedig a tesztelt
olajat hasznaljak. Az 1K teszt magas, mig az 1N alacsony kéntartalmi izemanyag felhasznaldsa mellett térténik.

CLR VIl osztalyozasi teszt

Ezen teszt a sordn személygépjarm(i motorolajokat értékelnek (amelyeknek a viszkozitdsa SAE 5W, 10W, 20, 30, 40, 50 és tdbbfokozatd).
Az olajokat a szerint értékelik, mekkora védelmet nydjtanak a motor szdméra és hogyan viselkednek magas homérsékleten, nehéz izemi
koriilmények kozott. A teszt segitségével a tdbbfokozat( olajok viszkozitdsi stabilitasat is fel lehet mérni.

Szamos egyéb teszt Iétezik, amelyekkel kendanyagokat, izemanyagokat, hiitéfolyadékokat illetve mas folyadékokat vizsgalnak, és amelyek
bizonyitjak az Gjonnan piacra dobott termékek sikerességét. A Valvoline laboratériumat vildgszerte elismerik, és kit{ing felszereltségének
kdszonhetden folyamatosan tudja kutatni a modern piac igényeinek leginkdbb megfeleld termékeket.

A killénbozd termékek és azok kiszerelései elérhetoségeirdl érdekiddjon Valvoline termékforgalmazojanal
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> Valvoline Premium Blue Extreme SAE 5W-40 motorolaj

A Valvoline Premium Blue Extreme SAE 5W-40 olyan szintetikus dizel motorolaj, amely kiemelkedd kenést biztosit a Cummins és mas
alacsony kérosanyag-kibocsatast dizelmotorok (mint példaul a 2002-es EGR-rendszer(i Cummins, Mack, Detroit Diesel, stb.) szdmara.
A fejlett szintetikus technolGgia hosszabb csereperiodust tesz lehetdve, és segit maximalizalni a motor élettartamat. A Premium Blue
Extreme megfelel a magas homérsékleti viszonyok kozott miikodo és tobb kormot termeld, illetve savasabb olajjal dolgozo modern EGR
(kipufogogaz-visszavezetd) motorokra vonatkozo legszigorabb eldirasoknak. A Premium Blue Extreme alkalmas vegyes flottak igényei-
nek kielégitésére, amely a nehéziizem( diesel tehergépjarmivektdl a benziniizemi kisteherautokig terjedhet.

A Valvoline Premium Blue Extreme motorolaj elonyei:

» Karosanyag-kibocsatas: segit csokkenteni a kdrosanyag-kibocsatast

» Kipufogogaz-utokezelés: hasznalhato EGR-rendszerekkel

* OEM jovahagyasok: kifejezetten a Cummins motorokhoz lett kifejlesztve, rendelkezik a Cummins Engines jovahagyasaval
» Hasznalat: hasznalhat6 teherautok, buszok, hajok és ipari berendezések nagyteljesitményi motorjaiban

> Valvoline Premium Blue E SAE 15W-40 motorolaj

A Valvoline Premium Blue E SAE 15W-40 egy olyan elsé osztalyl, nagyteljesitményii dizel motorolaj, amely teljesiti a legijabb amerikai,
eurdpai és Cummins eldirasokat. Véd a vezérmii kopasa, a magas homérsékleten képzodd, dugattyit szennyezd lerakodasok és a sz(irG
eltomddését okozd koromképzddés ellen. A termék rendelkezik a Cummins jovahagyasaval, és kitlind teljesitményt biztosit haszongép-
jarmi-parkok, tengeri, valamint ipari alkalmazasok esetén. A fejlett technoldgia segit maximalizalni a normal és az EGR-rendszer(i
motorok élettartamat.

Hozzjarul a tisztabb kornyezethez, mivel az ACEA E7-04 szabvanynak készonhetéen alkalmas az SCR (szelektiv katalitikus redukcios)
NOx-kibocsatascsokkentd rendszerrel felszerelt Euro 1, 2, 3 és 4 motorok szaméra. Nem hasznélhat6 dizel részecskesz(irével (DPF).
Tovabbi informacidkért Id. a 36. oldalon talalhaté Altaldnos tudnivaldkat.

A Valvoline Premium Blue Extreme motorolaj elonyei:

» Karosanyag-kibocsatas: teljesiti az EU Euro 4 vonatkozo kovetelményeit

* Kipufogogaz-utokezelés: megfelel az SCR és az EGR-rendszereknek, azonban nem hasznalhaté DPF-fel

* OEM jovahagyasok: kifejezetten a Cummins motorokhoz lett kifejlesztve, rendelkezik a Cummins Engines jovahagyasaval
» Hosszi élettartam: maximalizalja a motor élettartamat

» Hasznalat: hasznalhat6 teherautok, buszok, hajok és ipari berendezések nagyteljesitményi motorjaiban

> Valvoline Classic Blue SAE 15W-40 motorolaj

A Valvoline Classic Blue SAE 15W-40 egy olyan nagyteljesitmény(i motorolaj, amely nagy és kis
fordulatszamu, négyitem( dizelmotorokhoz ajanlott. A termék tllteljesiti az CE kategoria
kovetelményeit, csokkenti az olaj-fogyast és megakadalyozza a dugatty(ikon valé lerakodasokat.
A Classic Blue hasznalhatd teherautd-flottdkban és ipari motorokban. A kivald mindségii
alapolajok és a cs(icstechnolégiaji adalékanyagok kombinécidja segit maximalizalni a motor
élettartamat. A legnagyobb motorgyartok, minta Cummins, ajanljak ezt a j6 mindségii terméket.

Cummins alkalmazasok

A Cummins a CES 20075 specifikaciojaban leirtak szerint ajanlja ennek a motorolajnak a
hasznéalatat. Kozepes terhelésii, EGR-rendszer nélkiili, nem észak-amerikai motorok. L, M, N és
ISX sorozatl nagyteljesitményl motorok, valamint QSK, QST sorozat(, nagyon nagyteljesitmé-
nyli motorok. Olajfrissités: 250 dra, 15000 km, 10000 mérfold. B ISB, C és ISC, kozepes
terhelésl motorok olajfrissitése: 250 dra, 15000 km, 10000 mérfold.

Jovahagyasok / Teljesitményszintek

/ API ACEA MAN DC Volvo |Cummins| Renault Global \
. Cl-4+/Cl-4/ 20076/
P Blue Extreme 5W-40 ;
remium Blue Extreme CH-4 77/78 DHD-1
Premium Blue E 15W-40 c""”’s ?_““‘/ E7/E5/E3| 3275 2283 VDS-3 QTO?D;?SS/ RLD/RLD-2|  DHD-1
Cummins

\Classic Blue 15W-40 APICF-4 CES 20075 /
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A Cummins ajanlasaval és tamogatasaval
> Valvoline Premium Blue GEO 15W-40

A Valvoline Premium Blue GEO 15W-40 egy univerzalis motorolaj, amelyet gaziizem( gépjarmimotorok szamara fejlesztettek ki. A
termék olyan gazmotorokhoz hasznalhaté, amelyeknél a gyartd megengedi az egy szazaléknal kevesebb kén-, foszfor- és olajhamu
tartalommal rendelkezé motorolajok hasznalatat. Kérjiik, ellendrizze a vonatkozo gyartoi eldirdsokat! Tisztan tartja a motort, illetve véd
a korr6zio és a kopas ellen. Képes semlegesiteni a savakat, valamint ellenall az oxidacionak és a nitralasnak, igy megakadalyozza az olaj

A Valvoline Premium Blue GEO motorolaj elonyei:

« Kopasvédelem: erds olajréteggel védi a motort a kopds és a korrozid ellen

* Motortisztasag: tisztan és j0 allapotban tartja a motort

» Tartossag: ersen ellenall az oxidaciénak és a nitralasnak

* OEM jovahagyasok: Cummins, Detroit-Diesel, Caterpillar, John Deere, stb.

> Valvoline Premium Blue GEO-LA / GEO-MA SAE 40

A Valvoline Premium Blue GEO-LA SAE 40 univerzalis motorolajat foldgazzal miikodd allomotorok szamara fejlesztették ki. A termék
olyan gazmotorokkal alkalmazhatd, amelyeknél a gyarté megengedi az egy szazaléknal kevesebb kén-, foszfor- és olajhamu tartalommal
rendelkezd motorolajok hasznalatat. Kérjiik, ellenorizze a vonatkozo gyartoi eldirasokat! Tisztan tartja a motort, illetve véd a korr6zio és
a kopas ellen. Képes semlegesiteni a savakat és ellenall az oxidacionak, valamint a nitralasnak, igy megakadalyozza az olaj besir(isodé-
A Valvoline Premium Blue GEO-MA motorolajat foldgazzal miikodo allomotorok szamara fejlesztették ki. Kivalé savsemlegesitd képes-
séggel rendelkezik.

A Valvoline Premium Blue GEO-LA motorolaj elonyei:

* Kopasvédelem: erds olajréteggel védi a motort a kopas és a korrdzid ellen

* Motortisztasag: tisztan és jo allapotban tartja a motort

« Tartossag: erdsen ellenall az oxidacionak és a nitralasnak

* OEM jovahagyasok: Cummins QSV81/91 motorok, Waukesha, Dresser Rand, Caterpillar, Detroit-Diesel

Jovahagyasok / Teljesitmenyszintek

/ API ACEA MAN DC Volvo |[Cummins| Renault Glohal‘\
Premium Blue GEO 15W-40 cD
\Premium Blue GEO-LA/GED-MA SAE 40 cD /

A killénbozd termékek és azok kiszerelései elérhetoségeirdl érdekiddjon Valvoline termékforgalmazojanal



Kenéanyagok > Motorolajok > Premium Blue

Premium Blue > (DGS9

A Cummins ajanlasaval és tamogatasaval

> Uzemi vizsgalat

A Premium Blue CI-4 olaj izemi tesztjét 100 000 kilométeres csereperiddust, 500 I6erds Caterpillar
C15 motorokkal felszerelt teherautokon végezték, 500 000 kilométeren keresztill. A tanulmany célja
annak megallapitdsa volt, hogyan befolydsolja a motorolaj a kopast, a lerakédéas-képzddést és az
olajfogyasztast a hosszitott csereperiédusok soran. Az eredmények az alabbiak szerint 6sszegezhetdk:
1. Osszes futott kilométer: 2 millié

2. A program sordn nem fordult elé semmiféle kenGanyaggal kapcsolatos probléma vagy motorhiba

3. Az Gsszes iszapképzddés atlagosan 9,6 volt (10 jelenti a tisztat)

4. Az Bsszes dugattyl-lerakddas 175 200, amely a kdriilményektdl fiiggden viszonylagosan tilkrdzheti
az lizemi alkalmazasokat

5. Nem volt megfigyelhetd jelentdsebb kopas, szinte valamennyi kategdridban minimalis volt az értéke
6. A biitydknyllvanyokon, a szelepen és az injektoron csak enyhe kopés volt megfigyelhetd

7. A dugattydgyirik nyilasai mindvégig megfeleltek a gyartok kovetelményeinek
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> EGR motorok

A legtobb motorgyartd, mint a Cummins, a Mack, a Volvo és a Detroit Diesel, a hiitott EGR technoldgia alkalmazasaval teljesiti a 2004-es
kibocsatasi normakat. Az EGR technoldgia szerint a kipufogogazokat visszavezetik az égéstérbe és beleengedik az olajba, ami ezaltal
jelentds koromszennyezésnek van kitéve. A Cummins M-11 EGR teszt azt méri, milyen mértékben képes egy olaj cstkkenteni a vezérmii
csliszo alkatrészeinek kopasat magas koromszint mellett. Vizsgalja tovabba az olajiszap-képzodést és a sziirdk elduguldsat. A Cummins
M11 EGR teszt soran bebizonyosodott, hogy a Valvoline Premium Blue E olajok kivalo kopasvédelmet nyujtanak a keresztfejek szamara,
tisztan tartjak a motort és megakadalyozzak a sziirok eldugulasat.

4 N

Uj Cl-4 Hibés keresztfej Premium Blue
\_ keresztfej -20 mgveszteség - 57 mg veszteség - 9,72 mg veszteség ) L

A legegyszeriibben a keresztfej kopasabdl kivetkeztethetd ki, mekkora a kopds a vezérmiiben.

Cummins M11 EGR teszt

15

Keresztfej
kopasa 0
mg-ban

Mack EO-N  Premium Blue
Plus

Cl-4 limit CES 20078
Limit

\ -

( Cummins M11 EGR teszt )

Virgin vasut
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Kenbanyagok > Motorolajok > Tengeri és gazalkalmazasok

Tengeri és gaziizemii alkalmazasok >
Megbizhatdsag
> Valvoline Valmarin TP 1230, 1240

A Valvoline TP-1230 és 1240 olyan kivalé mindségii, nagyteljesitményii olajok, amelyeket kifejezetten a kézepes és magas fordulatsza-
ma benzines és dizel hajémotorok szédmdra fejlesztettek ki. A Valmarine TP olajok megakadalyozzak a dugattyliberagadéast, a kopdast és
lerakddas-képzdodést, illetve tisztén tartjak a motort. Teljesitik a legtobb nagy dizel hajomotor-gyarto kovetelményeit

> Valvoline DD-40

A Valvoline DD-40 egy alacsony hamutartalmu, extra nagyteljesitményd, tisztité hatdsi motorolaj, amely idedlis kendanyaga az ipari és
a hajozasban hasznalt GM-Detroit kétiitemi dizelmotoroknak.

A Valvoline DD-40 motorolaj elonyei:

= Alacsony hamutartalom: segit megakadalyozni a lerakdddas-képzédést a kipufogoszelepekben
» Kopasvédelem: kivaldan véd a kopés ellen

» Motortisztasag: megelGzi az iszapképzodést és a lerakodas-képzodést

» Stabilitas: j6 oxidacids stabilitas

> Valvoline ProFleet GEO motorolaj

A Valvoline ProFleet GEO SAE 15W-40 motorolajat kifejezetten CNG® -vel és LPG® -vel miikddd busz- és teherautd-motorok szamara
fejlesztették ki. A termék rendkiviil magas oxidacids és hostabilitassal, illetve erds savsemlegesitd képességgel rendelkezik. Tisztan
tartja a motort és megakadalyozza a lerakddas-képzodést a dugattyikon, a szelepeken és a kipufogérendszerben. Az alkalmazott
adalékrendszer hatékony védelmet nyujt a szelepek kopasa ellen. Az olaj hosszi élettartamot biztosit, és szinte minden kériilmények
kozott 6vja a motort a kopastdl a teljes csereperiodus alatt.

A Valvoline ProFleet GEO motorolaj elonyei:

» Motortisztasag: megeldzi a lerakodas-képzodést az égéstérben, a dugattyikon és a szelepeken
* Hosszi élettartam: dvja a motort a teljes csereperiddus alatt

*Véd a kopas ellen: megakadalyozza a vezérmii kopasat és a savas reakcikat

* Védelem: kivaldan véd a korrozio és az oxidacio ellen

Jovahagyasok / Teljesitményszintek

/ SAE API Jovahagyasok \\
Valmarin TP 1230, 1240 30,40 CF MAK, MAN B&W, SEMT Pielstick, New Sulzer Diesel, Wartsila
DD-40 40 CF-2/CF GM Detroit Diesel series 53, 71,92, 149
ProFleet GEQ 15W-40 MAN3271-1,DC226.9

\S Y

8 CNG, Compressed Natural Gas = Siiritett féldgaz
9LPG, Liquefied Petroleum Gas = Cseppfoly6sitott propan-butangaz

A killénbozd termékek és azok kiszerelései elérhetoségeirdl érdekiddjon Valvoline termékforgalmazojanal



Kendanyagok > Motorolajok > Faradtolaj-visszagyiijtés

Faradtolaj-visszagyiijtés

A motorolajok hasznélatuk soran magas foku h6- és mechanikai hatdsoknak vannak kitéve, ami
miatt jelentds fizikai-kémiai valtozasoknak jonnek |étre benniik. A kiilonbdz6 mindségi motor-
olajok eltér6 modon allnak ellen ezeknek a hatdsoknak, amely alapvetéen meghatérozza az
olajcsere-periddusok hosszat. A csereperiddusok megtett tavolsagban, vagy iizemdraban
vannak megéllapitva, melyek jelentdsen véltozhatnak a felhasznalas intenzitasatol (pl. nagyva-
rosi kozlekedés, nehéziizemi felhasznalas stb.).

A Valvoline nagy hangsiilyt fektet a kornyezetiink megovasara, ezért kiemelten foglalkozik ‘
a keletkez6 veszélyes hulladékok sorsaval. A Valvoline - veszélyes hulladékok begylijtésére

szakosodott vallalkozasok éltal - vasarléinak a faradt-olaj és egyéb, olajcserékkel kapcsolatos,
veszélyes hulladékok atvételét jogszabdlyban meghatédrozott mddon igazolja. A hatosagok egyre

tobb alkalommal végeznek ellendrzéseket a kendanyagok felhaszndloinal, ahol mérleget
készitenek a felhasznalt és az igazolt formaban elszallittatott olajrdl.

Az elhasznalt motorolajokban egészségre és a kirnyezetre karos anyagok gylilemlenek fol, ezért
mind a faradt-olaj, mind azzal érintkezé anyagok veszélyes hulladékok.

Artalmas dsszetevok pl.:

* nehézfémek

» policiklikus aromas szénhidrogének
» savas vegyiiletek

* korom

Az elhasznalt olajok nem kifejezetten faradt-olaj megsemmisitésre kifejlesztett és jovahagyott ipari-berendezésben torténo elégetése
jelentds légszennyezést okoz, ezért tilos azokat (haztartasi/kertészeti) fiitési céllal felhasznalni!

A bevizsgélas utdn, a faradt olaj (jrahasznositasra alkalmas része regeneréldsra keriil az erre a tevékenységre engedéllyel rendelkezd
olajfinomitoban. Az atvett veszélyes olajhulladék feldolgozas soran, mint példaul az aszfaltok masodlagos nyersanyaga, hasznosul djra.

Olajcserék sordn szdmos segédeszkoz |ép érintkezésbe a faradt olajokkal, melyek szintén specidlis torodést igényelnek.

Egyéb kendanyag felhasznalassal kapcsolatos veszélyes hulladékok:

» olajos flakon, kanna, hordé (EWC 15 01 10)

* olajsziiré (EWC 16 01 07)

» olaj-felitato anyag (rongy, fiirészpor, homok) (EWC 15 02 02)

Tilos a faradt-olajat:

» lefolyoba, csatornaba bednteni,
» foldre lednteni,

« eltiizelni,

» gyomirtasra hasznalni!

Kérjiik Iépjen kapcsolatba Valvoline termékforgalmazdjaval a faradt-olaj visszagydijtéssel kapcsolatban!
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Kendanyagok > Motorolajok > Motorolaj-diagnosztika

Motorolaj-diaghosztika

A motorolaj elemzés hasonld, mint egy vérvizsgélat, egy kis minta a teljes szervezet miikddésének rendellenességeire derithet fényt.
A motor éllapotara, az olajban talalt szennyezédések mindsége és mennyisége, valamint az olaj fizikai-kémiai allapotanak valtozasa
alapjan lehet kovetkeztetni.

Az olajvizsgalatnak mint diagnosztikai eszkdznek a szerepe az 1940-es évekig nyilik vissza. Manapsag az olajvizsgalatnak tovabbra is
fontos szerepe van a szervizperiodusok meghatarozasaban és a kenési-teljesitmény értékelésében. A haszongépjarmii-flottat iizemelte-
t6 véllalkozasok optimalizélhatjak kiadasaikat a megfeleld ken6anyagok kivalasztasaval, valamint a csereperiddusok megfeleld megva-
lasztasaval.
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Az iizemeltetési koltségek csokkenthetok az alabbiak szerint:

» Az alkatrészek kopasanak mértékébadl megallapithatd a motor meghibasodasanak lehetséges forrasa és a beavatkozas siirgdssége.
* Cstokkenthetd a varatlan meghibdsodasbél szarmazd munkaidé kiesés.

* A vizsgélatok altal kapott eredmények segitségével a motorélettartam-rovidiilést meg lehet elozni.

» A hasznalt olaj allapotanak ismerete lehetdvé teszi a szervizperiddusok optimalizalasat.

» Megfeleld kendanyag kivalasztasaval mérsékelhetd az lizemanyag-fogyasztas.

Az vizsgalatok egy része a féemkopadékok osszetételét és mennyiségét elemazi.

A femkopadékok elsdsorban a motorkonstrukcioval és az anyagosszetétellel fliggenek dssze. |de tartozik a vas, az 6lom, az on, a réz,
az aluminium és a krom. Ezen fémek nyomainak kimutatasa az olajmintaban, az allapotfelmérés legfontosabb feladata. Az adatok
kiértékeldje attekinti a fémanalizis eredményeit, a szdban forgd gép és a hasznalt olaj figyelembe vételével. Az értékeld tobb kiilonbo-
z6 metodus hasznalataval donti el, hogy mely eredmények tekinthetok normalisnak, és melyek abnormalisnak. Ezek a metodusok a
gyartoi (elsésorban a haszongépjarmi-motor gyartoi) eldirasokat, valamint a mas, azonos tipust gépekre vonatkozo eléirasokat és
tapasztalatokat veszik alapul. A tapasztalati tényezok statisztikai elemzéseken vagy a kiértékeld ide vonatkozo ismeretein alapulnak.
Bejaratés motoroknal a szokdsosnal magasabb fémkopadék szint tapasztalhatd, ami egy természetes jelenség, a motor varhato
élettartamat nem veszélyezteti.

A fémkopadékok keletkezési helyei:

«Vas (Fe) - Fogaskerekek, gorgoscsapagyak, tengelyek, hengerek, szelepek, dugatty(ik

* Aluminium (Al) - Tengelycsapagyak, dugatty(ik, csapagyak, toltékompresszor, turbok, hiitdszivatty( lapatok, nyomoalatétek, emeldk,
hidrotranszformator

* Krom (Cr) - Kompresszidgydirik, gorgoscsapagyak, tengelyek, krdmozott alkatrészek

* Réz (Cu) - Csapagyak, bronz csapagykosarak, nyomoalatétek, szelepvezetékek, injektor pajzsok, olajhiité csdvek, tengelykapcsolok,
bizonyos valtok tarcsai és lemezei, sargaréz vagy bronz alkatrészek

+ Olom (Pb) - A f6- és korményrudazat tengelycsapagyainak bevonata, a turbofeltdIté csapagyai, Slombevonat, csapagyperselyek,
6lmozott lizemanyaghdl szarmaz6 szennyezédések

+On (Sn) - Csapagyak, bevonatok.

" Mintavétel

Kendanyag
felhasznald

Miiszaki tandacsadas

. 9

Vizsgdlati eredmény Laboratdriumi vizsgalat




Kendanyagok > Motorolajok > Motorolaj-diagnosztika

Motorolaj-diagnosztika

Egyéb szennyezo anyagok

Az lizemeltetés sordn a kendolajok szennyezddnek, az olajadalékok pedig fogynak. Ellendrizetlenill hagyva, a szennyezddés és az
adalékfogyas kopashoz és lerakédas-képzodéshez vezethet. Az olaj-mintavételezés célja a szennyezddések kimutatdsa és az olaj
pillanatnyi allapotdnak meghatarozdsa. A tesztek a kenési helyként szolgald gép paramétereinek figyelembe vételével torténnek.

Az infravoras-spektrofotometrial® feladata bizonyos kendanyag-tulajdonsagok mérése, laboratoriumi koriilmények kozott:

« Uzemanyaggal valé szennyezettség - Az olajmintaban fellelhet6 iizemanyag mennyisége a minta szazalékaban. Uzemanyag
keriilhet az olajba a szivargé injektorokon, tomitéseken, szivattylkon keresztiil vagy elégtelen szivatd-bedllitds miatt. Az olaj
iizemanyag-tartalma novekedhet a tokéletlen égés kovetkeztében is, valamint a tipikus nagyvarosi kozlekedés esetén (gyakori hidegin-
ditds, rovid utak, iizeminél alacsonyabb homérsékletnél torténé miikodés, hosszii alapjarati izem). A motorolaj felhigulasa a viszkozitas
csokkenéséhez és ndvekvd motorkopashoz vezethet.

* Korom - A korom-érték az infravords fény, a kendolajban fellelhetd szilard és félszilard részecskék ltal elnyelt része. A kopott dugaty-
tyd mellett tavozo kipufogogaz (blow-by) nagyban befolyasolja a koromszén termelGdését. Ez adddhat hibas injektor- vagy gyijtoszelep
idozitéshal, illetve levegd-lizemanyag aranybdl, esetleg a dugattydgyiiriiben és a henger-régidban fellépd abnormalis kopasbal. A korom
a dizelmotorok legfobb szennyezéje, ami az olajcsere-periddust korlatozza. A halmozddd korom ndvekvo kopashoz és viszkozitdshoz
vezet. A megfeleld detergensekkel és diszpergensekkel felvértezett motorolajok gatoljak a korom felhalmozddasat, csokkentve ezaltal a
viszkozitds-emelkedést és a kopast.

* Glikol - Az olajban fellelhetd glikol a hiitd szivargasara utal. Az olaj glikollal valé szennyezddése ndveli a motorkopast, és iiledékképzo-
déshez vezet. A glikolos szennyezddéstdl képzddo liledék vastag, fekete/sziirke, ,majonéz-szeri” lerakddas. A hiitéfolyadékra legjellem-
z6bb adalékok - a natrium és a kalium - jelenléte az olajban mindig a glikolos szennyezddésre utal. Ahogy a hiitéfolyadék szivarog az olajba,
ezeknek az adalékoknak a jelenléte a mintaban egyre hangsilyosabb lesz.

» Viz keriilhet a rendszerbe kondenzacio, hiitéfolyadék-szivargas, vagy egyszeri motormosas soran. A hiitéfolyadék ugyanis altalaban 50%
viz, 50% glikol.

* Az dsvanyolaj és az oxigén talalkozasakor oxidacio Iép fel. A folyamatot gyorsitja a ho, a fény, a fém katalizatorok, a viz jelenléte, a savak
és a szilard szennyezodések. Viszkozitas-novekedéshez és lerakodas-képzddéshez vezet.

* A bels6égésii motorok miikddése soran nitratok keletkeznek. A legtobb nitrat akkor keletkezik, amikor az égés soran sok az oxigén.
A keletkezett vegyiiletek nagyon savasak, lerakddasokat okoznak az égéstérben és gyorsitjak az oxidaciot. A kipufogdgaz visszavezetéses
rendszerek (EGR) gyorsitjak a nitratok képzodéseét.
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A szakszerd mintavétel feltételei

» Lehdilt, esetleg mar régota leallitott motorbdl nem lehet tokéletes mintéat venni, mert a lebegd szemcsék lerakddnak, bizonyos anyagok
kicsapédhatnak alacsony hémérsékleten. Ezért olajmintat mindig meleg motorbél kell venni.
» Az olajminta-vétel kozvetleniil a motorbol, egyéb leeresztd edény hasznalatdnak melldzésével, a rendelkezésre bocsatott eszkdzokkel
a legegyszeriibb.
» Vizsgalatra legalkalmasabb minta a motorolaj kozépso részébdl, az altalaban mas allagl elsd 1-2 liter leeresztése utan, de az utolsd
1-2 liter el6tt nyerhetd.
= Az olajvizsgélati eredmények dsszevethetbsége érdekében mindig ugyantgy vegyen mintat. 2,5 dl minta tébb vizsgalat elvégzéséhez is
elegend®.
* Ne felejtse el folcimkézni a mintatartot, feltiintetve az alabbiakat:

= idépont,

* gép(jarmi)- és

= motorolaj tipusa,

* km-6radllas, vagy eltelt izemora,

* elfogyott olaj mennyisége.

10 A spektrofotométer a fény intenzitasat a fény hullamhosszanak fliggvényében mérd eszkdz. Az infravirds spektroszkopia azért miikadik,
mert a kémiai kotéseknek sajat rezgési-frekvencidjuk van, az energiaszintjiiktél fliggben. A kapott eredménybdl lehet kivetkeztetni a
kendanyagban el6fordulé molekulékra és kémiai kotésekre.
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Kendanyagok > Hajtomiiolajok > Valto- és differencialmii-olajok
Valto- és differencialmi-olajok >

Valvoline DT valtoolaj

A Valvoline DT véltdolaj olyan nagyteljesitményii kendanyag, amelyet a Caterpillar TO-4 és az Allison C-4 szabvanyok kévetelményeinek
megfelelGen fejlesztettek ki. Ezek az olajok mindségi alapolajaiknak és adalékaiknak kdszonhetben kielégitik a modern hajtémiivek
valamennyi igényét. Kizar6lag valtokhoz és hajtaslancokhoz hasznalhatok. Nem helyettesitik a motorolajat. Hasznalhatok nedves fékkel
ellatott Caterpillar Utépité gépekben is.

Jellemzoi/elonyei:

> Hasznélhat6 kendanyagként nagyteljesitménydi, terhelés alatt kapcsolhatd hajtom(ivekhez és hajtaslancokhoz
> Kivalé minéségli alapolajokbdl és gondosan kivalasztott adalékanyagokbdl tevodik 6ssze
> Hasznalhaték nedves fékkel ellatott Caterpillar Gtépitd gépekben is

Teljesen szintetikus SynPower hajtomuolajok

A Valvoline SynPower hajtémolajok olyan nagyteljesitményd, teljesen szintetikus kendanyagok, amelyeket kifejezetten a teherautok,
buszok és egyéb nehéz feltételek kozott mikodd eszkozok modern és a hagyomanyos hajtomiihez, sebességvaltoihoz fejleszttettek ki.

Jellemzoi/elonyei:

> A legfejlettebb adaléktechnoldgia segitségével lettek eldallitva

> Kivald hdstabilitasukat széles homérséklet-tartomanyban megérzik

> Hasznalatukkal hidegben konnyebb a valtas

> Nagyobb védelmet nyujtanak a kopas és a korrozid ellen

> Szamos tomitéanyaggal kompatibilisak

> Hasznalhatok személyautokban, tehergépkocsikban, buszokban és ipari jarmiivekben

> Valvoline SynPower TDL

Napjaink motorjainak és hajtaslancainak gyakran nagyobb sebesség és maximalis terhelés mellett is hatékonyan és hosszabb ideig kell
mikddniiik. A TDL-t (igy fejlesztették ki, hogy a legzordabb koriilmények kozott is helyt alljon, mivel a haszongépjarmivek esetében
alapfeltétel a folyamatos meghizhatdsag. Az lizemeltetési és raktarozasi koltségek emelkedése miatt az olyan technoldgia, amely
nagyobb foki védelmet biztosit és hasznalhaté mind differencidlmivekben, mind pedig kézi valtdkban, hatalmas elonyt jelent a
hajtémiiolajok egész piaci valasztékahoz viszonyitva.

Jellemzoi/elonyei:

> A teljes er6atviteli rendszerben hasznalhaté

> Segitségével csdkkenthetd az olajkészlet

> Kifejezetten extrém lizemi hdmérséklet elviselésére fejlesztették ki

> Az erfsebb olajréteg cstkkenti a zajt

> Biztositja a fogaskerekek kozotti kdnny véltast

> Kivalg tomitésvédelmének koszonhetden csokkenti az olajszivargasbol adédo talajviz-szennyezést

> Valvoline SynPower GL-5 SAE 75W-140

A Valvoline SynPower GL-5 SAE 75W-140 egy teljesen szintetikus hajtomiiolaj, amelyet kifejezetten szélsdséges koriilmények kozott
miikddo, nehéziizemi hajtomiivek kenésére fejlesztettek ki. Kivalo hdstabilitdsdnak kdszonhetden védi a hajtom(ivet a magas hdmér-
séklet okozta artalmaktol és a vizzel vald szennyezddéstdl. Kitlind tomitéskondicionald tulajdonsagai révén dvja a tomitéanyagokat, és
megakadalyozza a folyadékszivargast. Ez a termék bizonyitottan teljesiti a mai berendezések legmagasabb kévetelményeit.

Jellemzoi/elonyei:

> Kifejezetten szélsdséges homérsékleti viszonyok kozotti alkalmazdasra fejlesztették ki
> Kivald védelmet nydjt a kopds és korrézid ellen
> Hossz( csereperiodust olaj

Jovahagyasok / Teljesitményszintek

/ SAE API Jovahagyasok \
DT Transmission oil 10W, 30, 50 CatTO-4, Allison C-4
GL-3/4/5 MAN 3343 Type S, MAN 3343 Type SL, Scania STO 1:0,
SynPowaitbL i MT1 ZFTE-ML-02B/058/07A/08, 128/ 16F/ 17B/19C, MIL-PRF-2105E
\_SyPoverGL-5 75W-140 | GLS Scania STO 1:0, MIL-PRF-2105E )
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Félszintetikus DuraBlend hajtomiolajok

A Valvoline DuraBlend hajtémiiolajok nagyobb védelmet és kivalo teljesitményt nydjtanak.

Jellemzoik/elonyeik:

> Szintetikus és asvanyi alapolajok egyediilalld keverékei

> A korszer(i adalékrendszer segitségével kimagaslé EP tulajdonsdgokat mutatnak
> Nagyobb védelem a kopas, a beragddas és a korrozid ellen

> Kivélo védelem magas és alacsony homérsékleten

> Nagyobb tartéssagot biztositanak nehezebb vezetési kérlilmények kozott is

> Haszndlhatok személygépkocsikban, teherautékban és buszokban

> Valvoline DuraBlend GL-5 LS

AValvoline DuraBlend GL-5 LS egy nagyteljesitmény(i félszintetikus hajtdmiolaj, amely hasznalhatd szinte minden olyan dnzard differen-
cidlmiivel ellatott hipoid hajtashoz, ahol APl GL-5 min6ségii hajtomiiolaj haszndlata van el6irva. Az alapolajok és a kiilonleges adalék-
rendszer egyediilallo keveréke csokkenti a differencialmiibol kiszlirodd zajt, mig a kimagaslo EP tulajdonsaga révén minden koriilmények
kozott védi a hajtomiivet a kopas ellen.

Jellemzoi/elonyei:

> Haszndlhatd 6nzaré differencialmiivel ellatott hipoid és egyéb hajtémivekben
> Kiilonleges adalékanyagai csokkentik a zajt
> Minden koriilmények kdzott véd a kopas ellen

> Valvoline DuraBlend GL-5

A Valvoline DuraBlend GL-5 egy olyan nagyteljesitményd félszintetikus hajtomiolaj, amelyet kifejezetten azért fejlesztettek ki, hogy
nagyobb védelmet és jobb kenést biztositson, illetve kdnnyebbé tegye a valtast a legszélsoségesebb homérsékleti viszonyok kozott is.
Hasznalhat6 valamennyi olyan (hipoid) hajtémiiben, ahol APl GL-5 tipus( hajtémiolaj van eldirva. Véd a rozsda és a korrézid ellen,
valamint kit(ind kendképességgel rendelkezik mind nagyon hideg, mind meleg homérsékleti viszonyok kozott. Nem javasolt dnzard
differencialmvel ellatott alkalmazasokhoz.

Jellemzoi/elonyei:

> Haszndlhatd hipoid hajtém(ivekben
> Kivéld védelmet nydjt mindenféle id6jarasi koriiimény esetén
>Tovéabbi adalékanyagok védenek a rozsda és a korrdzio ellen

> Valvoline DuraBlend GL-4

A Valvoline DuraBlend GL-4 egy olyan nagyteljesitményi félszintetikus hajtom(iolaj, amelyet kifejezetten azért fejlesztettek ki, hogy
nagyobb védelmet nydjtson, és jobb kenést biztositson, illetve kbnnyebbé tegye a valtast a legszélsGségesebb homérsékleti viszonyok
kozott is. Hasznalhaté valamennyi olyan hajtomiiben, ahol APl GL-4 tipusii hajtémolaj van el6irva. Véd a rozsda és a korrézié ellen,
valamint kitiné kendképességgel rendelkezik mind nagyon hideg, mind meleg homérsékleti viszonyok kozétt. Hasznalhato teherautdk-
ban, buszokban, személygépkocsikban, ezen beliil Renault-k, Peugeot-k, Citroének kézi sebességvaltoiban, ahol SAE 75W-80 olaj van
elBirva.

Jellemzoi/elonyei:

> Nagyobb védelmet és kenést biztosit
> Konnyebbé teszi a valtast
>Véd a rozsda és korrozio ellen

Jovahagyasok / Teljesitményszintek

/ SAE API Jovahagyasok \
DuraBlend GL-5LS 75W-90 GL-5 MIL-L-2105D
DuraBlend GL-5 T5W-80 GL-5 MIL-L-2105D
DuraBlend GL-4 75W-80 GL-4 MAN 341TL, MAN 341 Type Z-3, Volvo 97305, Eaton Long Drain, ZF TE-ML-02D
\Duraﬁlend GL-4 75W-90 GL-4 Y
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HP asvanyi hajtomuolajok

A nagyteljesitmény( HP hajtdm(iolajok minGségi alapolajaiknak és adalékaiknak kiszonhetéen kivalé hajtomii-teljesitményt és -védel-
met biztositanak.

Jellemzoik/elonyeik:

> Kiilonleges adalékaiknak koszonhetden kivalo teljesitményt és védelmet biztositanak
> Biztositjak a fogaskerekek kozotti konnyd valtast valtozatos id6jarasi viszonyok kozott is
> Védenek a rozsda és a korrozid ellen

> Hasznalhatok személygépkocsikban, teherautokban és buszokban

> Valvoline HP Plus GL-5 SAE S80W-90

A Valvoline HP Plus GL-5 SAE 80W-90 egy olyan mindségi asvanyolaj, amely a szintetikus hajtomolajokhoz képest olcsébban biztosit
hosszi csereperiodust. Tobbek kozott ott is hasznalhatd, ahol MAN 342ML szabvany szerinti, hosszi csereperiédust kendanyagra van
sziikség. A termék biztositja a fogaskerekek kdzotti konny( valtast valtozatos idojarasi viszonyok kozott is, és véd a rozsda, valamint a
korrozié ellen.

Jellemzoi/ elonyei:

> Megakadalyozza az alkatrészek meghibasodasat, a filmréteg elvékonyoddasat, az alacsony hdmérsékletbdl adoda teljesitménycsokke-
nést, a lerakodas-képzddést, az artalmas savak keletkezését, valamint a tomitések melletti szivargast

> Valvoline HP GL-5 LS

A HP GL-5 LS egy olyan mindségi hajtémiiolaj, amely hasznalhat6 valamennyi 6nzaré differencidlmives, hipoid és egyéb hajtdmiihoz,
ahol API GL-5 szint(i hajtémiiolaj van el6irva. Az alapolajok és a killdnleges adalékrendszer egyediilallé keveréke csokkenti a differencial-
miibal kisziirddd zajt, mig kimagasld EP tulajdonsagai révén minden koriilmények kozott védi a hajtomiivet a kopas ellen.
Jellemzoéi/eldnyei:

> Hasznalhat6 6nzaro differencialmivel ellatott hajtomivekben
> Kimagasl6 EP tulajdonsaga révén véd a kopas ellen
> CsOkkenti a zajt a differencidlmiben

> Valvoline HP GL-5

A Valvoline HP GL-5 egy olyan mindségi hajtémiiolaj, amely kifejezetten olyan hipoid és egyéb tengelyes valtokhoz és hajtémiivekhez
fejlesztettek ki, ahol API GL-5 szintd hajtémiiolaj van elGirva. A termék biztositja a fogaskerekek kozotti konny( valtast valtozatos iddjarasi
viszonyok kozott is, és véd a rozsda, valamint a korrdzio ellen. Nem hasznalhaté 6nzard differencidlmiivek kendanyagakeént.
Jellemzoi/eldnyei:

> Biztositja a fogaskerekek kozotti kdnnyd valtast valtozatos idGjarasi viszonyok kdzott is
> Véd arozsda és a korrozid ellen

> Valvoline HP GL-4

A Valvoline HP GL-4 egy mindségi hajtomiiolaj, amely hasznalhat6 a legtébb olyan kézi és egyéb tengelyes valtoban, ahol API GL-4 szintii
hajtémiiolaj van eldirva. A termék biztositja a fogaskerekek kozotti konnyii valtast valtozatos id6jarasi viszonyok kbzott is, és véd a rozsda,
valamint a korrzid ellen.

Jellemzoi/elonyei:

> Biztositja a fogaskerekek kozotti konny( valtast valtozatos id6jarasi viszonyok kozott is
> Véd a rozsda és a korrozid ellen

Jovahagyasok / Teljesitményszintek

( SAE API Jévahagyasok A
HP GL-5 PLUS 8OW-90 | GL-5,MI-1 MB 235.20, MAN 342 ML, MAN 342 Type M-2, Scania STO 1:0, ZFTE-MLOTA, 08
HP GL-5 LS 8OW-90 GL5 MIL-L-2105D
80W-90,
HP GL-5 el GL5 MIL-L-2105D, Mack GO-J, MB 235.0 (80W-90)
HP GL-4 80W, GL4 MB 235.1, ZF TE-MLO2A, 174
. 80W-90 o ! J
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> Hajtaslanc

A jarmiivek esetében a hajtaslanc alkatrészeknek egy olyan csoportjat takarja, amelyek energiat termelnek, majd azt az itfeliileten, a
vizben vagy a levegében leadjak. Ide tartoznak a motor, a valtomii, a kardantengelyek és a differencidlmiivek. Néha a ,hajtaslanc” egysze-

riien csak a motorra és a valtomiire utal, és csak akkor értendéek ide a felsorolt egyéb részegységek, ha azok a valtoval egységet alkotnak.

é Mator Hatso kerék A

Kardantengely

Kuplung U-csatlakozds Dlﬂelrenclailmﬁ Y,

> Differencialmiui

A differencidlmiinek harom feladata van:

> A motor altal kifejtett erdt a kerekekhez tovabbitja

> A jarmiiben az utolsé fordulatszam-csokkentd szerepét tolti be: mérsékli a valtomii forgasi sebességét, mielott elérné a kerekeket
> Mikdzben tovabbitja az erét a kerekeknek, lehetdvé teszi, hogy azok eltéré sebességgel forogjanak

(innen kapta a differencialmi elnevezést)

A kocsi kerekei - foleg kanyarodaskor - eltérd sebességgel forognak, ami azt jelenti, hogy minden egyes kerék kiilonbozo - a belsdk kisebb,
a kiils6k nagyobb - tavolsdgot tesz meg a kanyarban. Mivel a sebesség a megtett tavolsag és az ahhoz sziikséges id6 hanyadosa, a kisebb
tavolsagot befutd kerekeknek kisebb a sebességiik. Tovabba az elsé kerekek altal megtett tavolsag is eltér a hatso kerekek aital megtett
Gttél. A differencidlmiinek hivott szerkezet tehat kétféle modon osztja el a motornyomatékot, igy a teljesitmény kiilénbozo sebességekké
alakul.

'S 3
Elsdkerék-hajtas Hatsokerék-hajtas Osszkerék-hajtas

differencidimi valtbmi S alsd diffarenciimi —

L differencidimd
" uepsh
differencidlmi

waltdmi
b

motor
— g
=N, differencidimi

kardantengely ‘\\ ’

J

A modern személyautokban, teherautokban és dsszkerék-hajtast jarmivekben van differencialmi. Az allandé 6sszkerék-hajtast jarmi-
vekben az elsd kerekek kozott és a hatsé kerekek kozott, valamint az elsd és a hatsé par kerék kozott is kell, hogy legyen egy-egy differenci-
alma, mivel egy kanyarban més az elsd és a hatsé kerekek altal megtett tavolsag.

A differencialmdi felépitése, a zajcsokkentd, de a csliszas altal nagyobb hot termeld eltolt fogaskerék, valamint a hipoid hajtas hasznélata
miatt a kenést tandcsos EP adalékanyag tartalmi, GL-5 minGségii hajtomiolajokkal végezni.

Differencidlmii
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> Valtomu

Az autoknak a belsd égésii motorok fizikdja miatt van sziikséglik valtdmire. ElGszdr is, minden motornak van egy fels6 fordulatszama, ami
felett nem lenne képes tovabb miikddni, és felrobbanna. Masodszor, igen kevés olyan fordulatszam-tartomany van, amelyben maximalis
a l6erd-leadas és a forgatéonyomaték. Tegyiik fel, hogy egy motor 5500-as fordulatszdmon képes maximalis I6erct kifejteni. A valtémii

segitségével ez a motor és a meghajtott kerekek kozti attétel megvaltoztathatd, ahogy a kocsi felgyorsul vagy lassit. Sebességet lehet
valtani, hogy a motor a fels6 érték alatt, az optimalis teljesitmény kifejtéséhez sziikséges fordulatszam-tartomanyban maradjon.

[ Kézi valto ]

A felépités és a fogaskerekek tipusa miatt a kézi valtokhoz tobbnyire GL-4 hajtémiolajokat irnak el6, amelyek kozepes EP adalékanyag-tar-
talommal rendelkeznek, és kompatibilisek a valtét felépitd anyagokkal.

API hajtomiiolaj-kategoriak

GL-1 Bizonyos osztomiivek
> Tiszta asvanyolaj, adalékok nélkiil
> Enyhe igénybevétel esetére

GL-3  Ipari hajtomiivek
> Mérsékelt EP tulajdonsagu hajtdmiiolaj kevés adalékanyaggal
> Kozepes igénybevétel esetére
GL-4  Kézi valtok
> Mérsékelt EP tulajdonsagi hajtomiiolaj kozepes mennyiségli adalékanyaggal
> Kézi valtokhoz és bizonyos interderekhez
> Kozepes fordulatszam és terhelés mellett

GL-5 Hatso differencialmiivek
>0 EP tulajdonségi hajtémolaj sok adalékanyaggal
> Nagy terhelésnek kitett hipoid hajtomiivekhez és tengelyekhez
> Nagy vagy kis fordulatszam, valamint alacsony forgatonyomaték mellett

A killénbozd termékek és azok kiszerelései elérhetoségeirdl érdekiddjon Valvoline termékforgalmazojanal
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Teljesen szintetikus olajok
> Valvoline SynPower ATF

A Valvoline SynPower ATF egy nagyteljesitményii, teliesen szintetikus automatavalté-folyadék, amely tilteljesiti szamos vezetd jarmii-
gyarto eldirasait. Specialisan a hosszu csereperiodusokra vonatkozo kdvetelményeknek megfelelden fejlesztették ki, és idedlis mind az
automata, mind a terhelés alatt kapcsolhato valtok hasznélata esetén. Hasznalhaté ipari és hidraulikus rendszerekben is. SzélsGséges
hémérsékleti koriilmények kozott is kivald folyékonysagi tulajdonsagokkal rendelkezik, valamint alacsony sdrlddast és magas
hdstabilitast biztosit.

Jellemzo6i/elonyei:

> Hasznalhatd hossz( csereperiddust olajként
> Kivald folyékonysagi tulajdonsagokkal és magas hdstalibilitdssal rendelkezik, szélséséges homérsékleti kdriilmények kozott is
> Hosszabb ideig biztosit kénnyebb valtast, mint a hagyomanyos automatavaltd-folyadékok

> Valvoline MaxLife ATF

A Valvoline MaxLife ATF egy nagyteljesitmeényi, teljesen szintetikus automatavalto-folyadék, amelyet kifejezetten a szabvanyos és a sokat
hasznalt automatavaltok igényei szerint fejlesztettek ki. Mindségi alapolajokbdl, egyediilallé tomitéskondicionadlokbdl és sirlodasmado-
sitdkbol, valamint kiilonleges kopasgatlé adalékokbdl és nyirdsstabil viszkozitas-maodositokbol tevédik dssze. Hasznélhaté sokat futott,
(j és atépitett automatavaltokban. Hasznalata nem érvényteleniti az 0j autok garanciajat.

Jellemzoi/elonyei:

> A valtotomitések kondicionalasaval megakadalyozza a szivargast

> Csokkenti a lerakodas-képzddést és a kopast

> Hosszabb ideig biztosit konnyebb valtast, mint a hagyomanyos automatavalto-folyadekok

> Kivalo folyékonysagi tulajdonsagokkal rendelkezik alacsony hémérsékleten, valamint nagyobb védelmet biztosit magas hémérsékleti
viszonyok kozott is

> Maximalizalja a sokat hasznalt valtok élettartamat

Asvanyi olajok
> Valvoline ATF Dexron IlI/Mercon

A Valvoline ATF Dexron Ill/Mercon egy olyan mindségi automatavalté-folyadék, amelyet a kifejezetten a magas hémérsékleten izemeld,
elektromos vezérlés(i, korszerii, kompaktabb valtok igényei szerint fejlesztettek ki. Olyan automatavaltokban hasznélhaté, ahol GM
Dexron lIE, Dexron |1l vagy Ford Mercon az eldiras.

> Valvoline ATF Type D

AValvoline ATF Type D egy mindségi automatavalté-folyadék. Olyan automatavaltokban hasznalhaté, ahol GM Dexron 1, Dexron 11D, MB
236.6, ZF TE-ML-03D/04D/11A/14/A/17C vagy MAN 339 Type C/D az eldiras. Altalaban ott is hasznalhatd, ahol ATF Type A az elgiras,
de nem ajanlott Ford M2C-33/G alkalmazasokhoz. Kiilonleges folyadéksirlodasi tulajdonsagokkal rendelkezik rendkiviil alacsony
hémérsékleten is.

> Valvoline ATF Type FA

A Valvoline ATF Type FA automatavalto-folyadékot olyan valtokhoz fejlesztették ki, amelyeknél Ford M2C-33F/G az eldiras. Mindségi
alapolajok és fejlett adalékok keveréke, igy megfelel az automatavaltok tamasztotta kovetelményeknek. Jo mindségi, nem siirlodasmo-
dositott folyadék.

Jovahagyasok / Teljesitményszintek

' GM s EE = X
Ford Egyeb jovahagyasok
Dexron 8y ] &Y
SynPower ATF IE Mercon MB 236.8, Voith G1363, ZF TE-ML 148/ 16L, Allison C-4
MasxLife ATF ID/D Mercon MAN 339 Type F, Allison C-4, BMW, Mazda, Toyota, Mitsubishi, Audi Honda, GM
Dl Mercon . _
ATF DIll/Mercon Ol .8 Allison C-4, CatT0-2, Nissan
MB 236.6, ZF TE-ML-03D/04/D11A/ 14A/17C,
ATF Type D Il 1D M
yoe erean Voith GBO7, Allison C-4, MAN 339 Type D, BMW Group 24
\ATF Type FA M2C-33/FG j

A}

<
3
o
D
p=
o
'—
<
o




Kenbanyagok > Mezogazdasagi olajok

Mezogazdasagi olajok >

Megbizhatd, sokoldalu és egyediilallo segitség

=

> Univerzalis motor-, valto- és hidraulikafolyadék
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Valvoline STOU (Super Tractor Oil Universal)
SAE 10W-30/15W-50/15W-40

A Valvoline STOU olyan prémium, multifunkcios olaj, amelyet mezdgazdasagi gépek motorjaihoz, valtéihoz, nedves fékrendszereihez és
hidraulikus rendszereihez fejlesztettek ki. A termék hasznalhaté traktorok valamennyi kenési helyén, beleértve az elsohidi differencial-
mivet. Sokoldalisaganak koszonhetden csokkenti a téves alkalmazas kockézatat, valamint a sziikséges kendanyag-készlet mennyisé-
gét.

> Univerzalis valto- és hidraulikafolyadék

Valvoline Unitrac SAE 80W

A Valvoline Unitrac SAE 80W egy olyan prémium, multifunkciés folyadék, amely egész évben alkalmazhaté a traktorok hidraulikus
rendszereinek, valtéinak, differenciadlmiinek és nedves fékrendszereinek kenésére. A termék nem hasznalhaté motorolajként. Védi a
traktor alkatrészeit a kopas és a korrozio ellen, valamint kivalo sirlédasi tulajdonsagokkal rendelkezik.

Jovahagyasok / Teljesitményszintek

/_ SAE API Massey Ferguson| Ford [John Deere Egyéb jovahagyasok N
10W-30 CF-4,CE )
’ M1139 Catterpillar; TO-2
STOU. 15W-30 SF N0 M2C-1598 | JDMJ27 ZF-TE-ML.068/C/078

15W-40 GL-4/5

M1139 Case IH: MS-1207, 1209, 1210, 1230
Unitrac 80w SF M1140 M2C-159B | JDMJ27 Case IH: Hytran Plus; New Holland: FNHA 2-C-201.00
GL-4/5 Caterpillar: TO-2; ZF: TE-ML-3E/5F

A killénbozd termékek és azok kiszerelései elérhetoségeirdl érdekiddjon Valvoline termékforgalmazojanal
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Megbizhat0, sokoldalu és egyediilallo segitség

> Miért lettek kifejlesztve?

A mezdgazdasagi traktorfolyadékok azért lettek kifejlesztve, hogy csdkkentsék a téves felhasznélas kockazatat és a szitkséges készlet
mennyiségét.

x
%
o
S
<<
%)
<<
a
N
<
S
o
o
=

>A mezﬁgazdaségi folyadékok osztalyozasa

Multifunkciés folyadékok, amelyeket két fo csoportba oszthatunk:

> Univerzalis szuper traktorolaj (STOU, Super Tractor Qil Universal) - hasznalhatd valamennyi kenési helyen, beleértve a motort

> Univerzalis traktorolaj (UTTO, Universal Tractor Transmission Qil) - hasznalhaté hajtémiivekhez, hidraulikus rendszerekhez és tengely-
hajtémivekhez. Nem hasznalhatéak motorolajként.

/ )
fékl!:?'l::i:rek hldr::ill?():;l::::::erek Salvoddizel | Turh Gelizel
STOU

UTTO |
TOU |
S pZ

STOU = Super Tractor Oil Universal (Univerzalis szuper traktorolaj)
U(T)TO = Universal (Tractor) Transmission il (Univerzalis (traktor-)valtdolaj)
TOU = Tractor Oil Universal (Univerzalis traktorolaj) (Régi szabvany)

> A traktorfolyadékokkal szemben tamasztott kiillonleges kovetelmények

> Tartalmazniuk kell sirlédasmaédositokat a nedves fékrendszerekhez/nedves kuplungrendszerekhez

> Meg kell birkozniuk a bekeriilt vizzel és a légbuborékokkal

> Meg kell 6riznilik folyasi tulajdonsagaikat széles hdmérséklet-tartomanyban, valamint nyirasstabil viszkozitassal kell rendelkeznilik

> Nagy teherbird képességgel kell rendelkezniiik, és kopasvédelmet kell biztositaniuk

>Tisztan kell tartaniuk valamennyi alkatrészt

> Meg kell felelniiik kell a motorgyartok specidlis eldirasainak és konstrukcidinak, valamint kompatibiliseknek kell lenniiik a felhasznalt
anyagokkal

> Tovabbi elonyok

A Valvoline mezégazdasagi kendanyagai fejlett dsszetételliek, és szamos gyartdi eldirast teljesitenek. Hasznalatuk nem korlatozddik
csupdn a mezdgazdasdagra: az Unitrac példaul hajtémiivek, haszongépjarmi-valtok és egyéb berendezések széles skaldjéhoz hasznal-
hatdk.
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Kenoanyagok > Ipari olajok
Ipari olajok >

Az ipari kendanyagok az altalaban ipari kérnyezetben hasznalt hidraulikafolyadékokat, hajtémiolajokat és egyéb kendanyagokat
foglaljdk magukban.

Alapkovetelmények:

> A kopéasgatlo (AW) hidraulikafolyadékok feladata az, hogy tovabbitsak az erdt, és gondoskodjanak a szivattylk kopasvédelmérdl

> A rozsda- és oxidaciégatlé (R&O0) hidraulikafolyadékok feladata az, hogy tovabbitsék az erbt és biztositsdk a hidraulikus rendszer
kenését

> Az ipari hajtdmiiolajok feladata az, hogy magas terhelés mellett is védjék a hajtémiivet és gondoskodjanak a csapagyak kenésérdl

> Hidraulikafolyadékok

Valvoline Ultramax HVLP

A Valvoline Ultramax HVLP egy mindségi kopasgatl hidraulikaolaj, amelyet (igy fejlesztették ki, hogy kivalé kopasvédelmet biztositson a
hidraulikus berendezéseknek, és a legnagyobb teljesitményt hozza ki bel6liik a legszélsGségesebb iddjarasi koriilmények kozott is. A
termék kivalo hidegtiir6 tulajdonsaga lehetdve teszi a nagyon alacsony hdmérsékleten miikodo hidraulikus rendszerekhez valo hasznéla-
tatis.

Valvoline Ultramax HLP

AValvoline Ultramax HLP egy mindségi kopasgatlo hidraulikaolaj, amelyet a szigort ipari kdvetelményeknek megfelelden fejlesztettek ki.
Hasznalhato mindenféle hidraulikus rendszerhez, mint példaul darukhoz, emeldvillakhoz, rakodérampakhoz, hatfalakhoz, stb.

Valvoline E.T.C. HL

AValvoline E.T.C. HL egy ltalanos cél(i, rozsda- és oxidaciégatld ipari kendanyag, amely hasznalhatd hajtémiivek cirkulacids rendszerei-
ben, csapagyak kenésére, kisebb teljesitményi hidraulikus rendszerekben, stb. A termék hatékonyan megakadalyozza az oxidaciot, és
a habzast, valamint nem képez emulziét. Az E.T.C HL nem kérositja a tomitéseket. A megfeleld viszkozitast valtozatban hasznalhato
tovabba szerszamgépekhez, fémmegmunkalé berendezésekhez, hordozhatd ipari felszerelésekhez és egyéb, altalanos kenési alkalma-
zasokhoz.

Valvoline Ultraplant ES 46 S

A Valvoline Ultraplant ES 46 S egy észter alapli, bioldgiailag leboml6 hidraulikaolaj, amely kivalo oxidacid, kopds- és korréziovédelem-
mel rendelkezik. Mivel képes bioldgiailag lebomlani, hasznalhaté minden olyan alkalmazds esetén, amely soran a folyadék érintkezhet
a természettel (mint példaul erdei és vizi munkalatok, banyaszat, stb). A Valvoline teljesiti a goteborgi Gnkormanyzat altal hozott, tiszta
kenGanyagokrol szol rendelet elgirasait.

> Ipari hajtomiiolaj
Valvoline E.P.G.

AValvoline E.P.G. (EP hajtémiiolaj) egy olyan ipari hajtémiiolaj, amely ellenéll az extrém nyomasnak, nagy teherbird képességgel, magas
hdstabilitassal és vizkivalaszto tulajdonsaggal rendelkezik. Hasznalhatd ipari hajtémivekkel és reduktorokkal, valamint kivalé teherbird
képességi, igy teljesiti a kiilénbozd terhelések és fordulatszamok tamasztotta kdvetelményeket. Nem hagy foltot a vorosrézen és a
bronzon.

Jovahagyasok / Teljesitmenyszintek

/ IS0 viszkozitasi fokozat DIN Egyéb jovahagyasok N
Ultramax HVLP 32,46,68 51524 (part 3) Sperry Vickers, US Steel, Thysen
Ultramax HLP 15,22,32, 46, 68, 100, 150 51524 (part 2) Sperry Vickers, US Steel, Thysen
ET.C.HL 68, 460 51524 (part 1) R&0 Protected Hydraulic Qil
Ultraplant ES 46 S 46 CEC-L-33-A92, Swedish Standard 55 155434
\E,P.G. 32,68, 150,220,320 US Steel, AGMA /

A killénbozd termékek és azok kiszerelései elérhetoségeirdl érdekiddjon Valvoline termékforgalmazojanal
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A hidraulikafolyadékokkal szemben tamasztott altalanos kovetelmények:

Megfeleld folyasi tulajdonsagok
Magas viszkozitdsi index
Kendképesség
Anyagkompatibilitas

Kémiai stabilitds
Korrézidvédelem

Hoatadasi képesség
Tiizall6ssag

Kdrnyezetbaratsag
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A fenti kdvetelmények egymasnak ellentmondé természetébdl adédéan nem |étezik olyan hidraulikafolyadék, amely mindegyiknek
megfelelne. Ezért az elvarasok és a felhasznalasi teriilet alapjan tovabbi osztalyozas sziikséges.

Az I1SO 6743 és a DIN 51502 szabvanyok szerinti folyadék-meghatarozas

SOL___ | DN

Tiszta asvanyolaj, adalékanyag nélkiil HH H
HH tipusi + oxidaci6/korrozidgatlé adalék HL H-L
HL tipusd + kopasgatld adalékok HM H-LP
H-LP tipus(i +detergens / HLP-D
HM tipust + viszkozitasi index javitd HV, HR HVLP
HM tipus( + tapadas/cslszasgatlo HG /
Szintetikus (nem tiizall6) folyadékok HS /
Olaj a vizben emulzid (95% viz) HFAE HS-A
Vegyi anyagok emulziéja vizben HFAS /
Olaj a vizben emulzi6 (40% viz) HFB HS-B
Polimerek emulziéja vizben (40% viz) HFC HS-C
Szintetikus folyadékok, foszfat-észterek HFDR HS-D
Szintetikus folyadékak, klorozott szénhidrogének HFDS HS-D
Szintetikus folyadékok, HFDR/HFDS vegyiiletei HFDT HS-D
Egyéb szintetikus (vizmentes) folyadékok HFDU HS-D

A felhasznalt hidraulikaolajok megoszlasa (vilagviszonylatban):

HM - 45%
HV - 20%
HH - 20%
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Kitind mechanikai és hostabilitasuknak, jo tapadasi képességiiknek, vizallosaguknak, teherbirasuknak és kenési tulajdonsagaiknak
koszonhetoen ezek a zsirok optimalis valasztast jelentenek az erdsen igénybevett berendezések, fedélzeti gépek, hajtomiivek és
csapagyak szamara.

A Valvoline Multi Purpose Grease egy univerzalis, nagyteljesitményd, litium komplex bazisd, EP zsir, amelyet gépjarmiivek kenésére és
ipari alkalmazdsokhoz fejlesztettek ki. Hasznalhatd teherautékban, (tépitd gépekben és ipari berendezésekben. Alkalmas péras kdrnye-
zetben lizemeld tengeri berendezések kenésére is. Széles hdmérséklet-tartomanyban hasznélhaté, mechanikailag nagyon stabil, és lagy
szerkezetének kiszonhetden kénnyen szivattylizhaté.

A Valvoline Lithium No. 2 EP Grease egy univerzalis, litium bézisu, EP zsir, amelyet gépjarmiivek kenésére és ipari alkalmazasokhoz
fejlesztettek ki. Széles homérséklet-tartomanyban hasznalhatd. Remek vizallo képességének koszonhetden véd a rozsda és a korrdzio
ellen. Mechanikailag stabil, és - lagy szerkezetének kiszonhetéen - kbnnyen szivattylzhata.

A Valvoline Moly Fortified MP Grease egy univerzalis, litium bazisd, nyomasallo zsir, amely molibdén-diszulfidot tartalmaz a sdrlodas
csokkentés érdekében. Hasznalhato gépjarmivek és ipari berendezések kenésére, akar nedves kirnyezetben is. Széles hémérséklet--
tartomanyban alkalmazhaté haszongépjarmiivek, mezégazdasagi és tépitd gépek, valamint egyéb koz(ti, illetve terepjarmiivek alvaza-
nak, valamint ipari gépek kenésére. Mechanikailag stabil, és lagy szerkezetének kdszonhetben kdnnyen szivattylzhato.

A Valvoline Semi Fluid Grease 00 egy litium bazis(, lagy konzisztencidjl zsir, amely hasznalhaté olyan csapagyak és ipari zart fogaskere-
kes hajtomivek kenésére, ahova félfolyékony zsirvan elGirva. Alkalmazhaté olyan teherautdk és ipari gépek automata kenési rendszerei-
ben, ahova 00 osztaly( zsir van eldirva. A termék EP tulajdonsagokkal rendelkezik, mechanikailag stabil, és [agy szerkezetének kdszon-
hetéen kdnnyen szivatty(zhatg.

A Valvoline Dipperstick Grease jol megtapad a fémfeliileteken, vizalld, igy megakadalyozza a rozsdat és a korroziot. A termék kivalé
kopasalld tulajdonsagokkal rendelkezik, valamint grafitot tartalmaz, igy paras, sét, nedves kérmyezetben is alkalmazhatd. Magas homér-
sékleten nem lagyul meg tilsagosan, és alacsony hdmérsékleten is kénnyen felhordhatd. Kitlind teherbird képességgel és korrozidvédo
tulajdonsaggal rendelkezik. Hasznélhatd lengokarok, nyitott hajtomivek, kabelek, teherautok és potkocsik kapcsolokésziilékének a
kenésére.

A Valvoline Sienna Grease egy nafta és parafin bazisu, komplex zsir. J6 korr6zid- és oxidaciégatlo tulajdonsagokkal bir. Kitiing teherbird
képességgel, védd és tapadasi tulajdonsagokkal rendelkezik, amelyeket extrém nyomas alatt is megtart.
+140°C-ig alkalmazhatd.

A Valvoline Marine Grease egy tobbfunkcids kalcium/litium alapd EP zsir, amelyet kifejezetten paras, s6t, nedves kdrnyezetben miikodo
gépek kenésére fejlesztették ki. Kivalo oxidacio-, korrazio- és kopasvédelmet nydjt. Remekill megallja a helyét hajozassal kapcsolatos
alkalmazasok terén, mint példaul tonkcsovek, csapagyak, hajtomivek és mindenféle fedélzeti gépek kenése esetén. A termék mechani-
kailag stabil, nagy teherbiras(i és széles hémérséklet-tartomanyban hasznalhaté. Legnagyobb eldnye a tobbfunkcios jellege, igy ugyan-
az a zsir hasznalhaté valamennyi fedélzeti kenési helyen.

A Valvoline Sterntube Grease egy kifejezetten a tonkcsovek kenésére kifejlesztett zsir. Tobbfunkcios jellegénél fogva egyéb célra is
hasznalhatd, mint példaul csapagyak és mindenféle fedélzeti gépek kenésére. J korrozio- és oxidaciogatlo tulajdonsagokkal rendelke-
zik, valamint ellenall az édes és a sds viznek.

A killénbozd termékek és azok kiszerelései elérhetoségeirdl érdekiddjon Valvoline termékforgalmazojanal



Iranyelvek

> Meghatarozas

A zsirok kendolajokbal, illetve siirito- és adalékanyagokbdl 4ll6 konzisztens kendanyagok.

> A kenozsirok szerkezete

> Alapolaj
Meghatdrozza a zsir viselkedését alacsony és magas hdmérsékleten: a cseppenéspontot, a szivattylzhatosagot és az élettarta-
mot. A hasznalt alapolajtél fiiggben megkiilonboztetiink asvanyi és szintetikus zsirokat.

> Siiritéanyag

Az alapolaj megkotésével megteremti a zsir szerkezetét, meghatérozza a vizzel szembeni ellendlldsat és a folyasi tulajdonsagait,
konzisztenciat ad, valamint segit kialakitani a kendanyag-filmet. A hasznalt siritoanyagtol fiiggden egy zsir lehet szappan vagy
nem szappan. A szappan-siritok lehetnek fémszappanok (Li), komplex fémszappanok (Al, Li, Ca, Na), a nem szappan alaptak
pedig szerves vagy szervetlen szildrd anyagok (bentonit, polikarbamid, szilika, stb).

> Adalékanyagok

Olyan tulajdonségokat kdlcsonoz a zsirnak, amellyel az alapolaj eredetileg nem rendelkezik. Erdsiti a kivant tulajdonsagokat, és
gyengiti a nem kivantakat. A leggyakrabban hasznalt adalékanyagok a kopasgétlok, az EP adalékok, a korréziGgatiok és a
tapadasfokozok.

> Az NLGI osztalyok

A zsirok konzisztencia szerinti osztalyozasara az amerikai National Lubricating Grease Institute (Amerikai Kendzsir Intézet) dolgozott ki
rendszert. A kovetkezo osztalyok léteznek:

>NLGI#000 Folyékony zsir, szinte olyan, mint egy siiri hajtémdolaj
>NLGI#00  Folyékony

> NLGI#0 Nagyon lagy

>NLGI#1  Lagy

>NLGI#2 Kozepesen lagy

> NLGI#3 A lagy és a kemény hataran

>NLGI#4 Félkemény

> NLGI#5 Kemény

> NLGI#6 Nagyon kemény, szilard zsir

Az NLGI 000-1 zsirokat olyan helyen hasznéljak, ahol alacsony viszkozitas van elGirva, mint példaul az alacsony fordulatszamon m(ikédao,
zart fogaskerekes hajtomivekhez, a nyitott hajtomirendszerekhez és a kozponti zsirzo rendszerekhez. A 0, 1 és 2 osztalyokat nagy
terhelés alatt allo hajtomiivekhez hasznaljak. Az 1-4 osztalyl zsirokkal - ezek kozol is leginkabb a 2-esel - gordiildcsapagyakat kennek.

> Altalanos utmutaté a zsirok hasznalatahoz

/ Litium zsir Litium komplex zsir Litium/kalcium zsir Komplex N
Mechanikai stabilitas + + 4 + + 4
Hostabilités + ++ + ++
Vizéllosag + + ++ ++
Tapadas + + + 4+ + 4
Teherbiras ++ ++ ++ +++
Kenhetoség ++ ++ + ++
Pumpalhatosag ++ ++ + -+
Tarolhatosag ++ ++ + +
Homérséklet- tartomany + ++ + ++
Kompatibilitds + + + -+

) Lithium no. 2 EP grease
Vzls\;?;:'e Molsytgorr;j:]ebdehgﬂ;g;ase Multi purpose grease Marine grease Dis:e"r:;i“;?::se
\ Semi fluid grease 00 J
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Hitofolyadékok

Hitofolyadékok >

> Valvoline HD Extended Life

A Valvoline HD Extended Life egy olyan hiitéfolyadék, amely hasznalhat6 teherautékban, buszokban, Gtépitd gépekben és ipari berende-
zésekben. Teljesiti a legtobb vezetd gyarto elbirdsait. A termék kdrnyezetbarat, mert nem tartalmaz nitriteket, aminokat és foszfatokat.
Legalabb 3 évig, 7000 6raig vagy 500 000 km megtételéig védi a hiitérendszert a fagyas, a korrzié és a tilmelegedés ellen. Alkalmaz-
hatd mind nyitott, mind zért hiitérendszerekben, valamint aluminium motorblokkokhoz. Keverhetd mas etilén-glikol alapu hiitéfolyadé-
kokkal, de ez a csereperiédus megrovidiilésével jarhat. Az elérni kivant fagydsvédelem fiiggvényében keverhetd vizzel (Id. a kdvetkezd
oldalon levo tablazatot).

> Valvoline AF Extreme hitofolyadék

A Valvoline AF Extreme egy hiit6folyadék koncentratum, amely hasznalhato személy- és teherautokban, valamint buszokban. Kivalo
védelmet nyljt a modern motorok szdmdra a fagyas és a korr6zio ellen. Hasznalhaté az olyan korszerii motorokban is, amelyekbe alumi-
nium alkatrészeket is épitettek. Nem tartalmaz szilikatokat, nitriteket, aminokat, foszfatokat és boratokat. Hasznalat el6tt vizzel higitan-
do: 50:50 aranyig keverhetd desztillalt vizzel vagy csapvizzel. Védi a vas és aluminium hiitorendszereket a fagyas, a korrozio, a kimarddas
és a tiimelegedés ellen. Csak kivételes helyzetekben keverhetd mas hiitéfolyadékkal, mivel ezéltal csokkenhet a termék kivald mindsé-
ge. Csereperiddusa - a gyartdi eldirasok betartasa esetén -5 év.

> Valvoline AF Extra hutofolyadek

A Valvoline AF Extra egy hiitéfolyadék koncentratum, amely hasznalhaté személy- és teherautékban, valamint buszokban. Teljesiti a
legtobb vezetd személy- és haszongépjarmi-gyarto eldirasait. Nem tartalmaz nitriteket, aminokat és foszfatokat. 50:50 aranyig keverhe-
t6 desztillalt vizzel vagy csapvizzel. Védi a vas és az aluminium hiitérendszereket a fagyas, a korrdzio, a kimarédas és a tilmelegedés
ellen. Alkalmazhaté mind nyitott, mind zart hiitérendszerekben. Keverhetd mas etilén-glikol alapd hitéfolyadékokkal.

> Valvoline AF BS 6580 hiitofolyadék

A Valvoline AF BS 6580 egy hiitéfolyadék koncentratum, amely hasznalhatd személy- és teherautékban, valamint buszokban. Teljesiti a
legtobb vezetd személygépkocsi- és teherauto-gyartd eldirasait. Nem tartalmaz nitriteket, aminokat és foszfatokat. 50:50 aranyig
keverhetd desztillalt vizzel vagy csapvizzel. Védi a hiitérendszereket a fagyas, a korrézid, a kimarddas és a tdlmelegedés ellen. Alkalmaz-
haté mind nyitott, mind zart hiitérendszerekben. Keverhett més etilén-glikol alapd hiitéfolyadékokkal.

> Valvoline MaxLife AF hiitofolyadék koncentratum

A Valvoline MaxLife AF hiitéfolyadékot kifejezetten a 100 ezer kilométernél tébbet futott jarmivek szamara fejlesztették ki. Meghosszab-
bitja a motor hiitérendszerének az élettartamat, tovabba ved a korrozid és a kemény viz okozta lerakodasok képzddése ellen. Hasznalha-
t6 mind 6ntéttvas, mind pedig aluminium motorokban. A tiszta hiitorendszernek és a lerakddas-mentességnek kdszénhetden optimalis
a hoatvitel. A termék specialis lerakodas- és korroziogatld anyagai csokkentik a salakképzédést és segitik a hiitérendszer hatékony
mikodését. Védi a rendszert a fagyas és a tllmelegedés ellen. Csereperiddusa - a gyartoi eldirdsok betartdsa esetén - 5 év.

A killdnbozd termékek és azok kiszerelései elérhetoségeirdl érdekiddjon Valvoline termékforgalmazojanal



Hitofolyadékok

Hiitofolyadékok > S

> A hutofolyadékok jelentosége

Mivel a motorhibdk 22%-a a hiitérendszerrel kapcsolatos, nagyon fontos, hogy biztositva legyen a rendszer normalis miikddése.
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A motorhibak kivalto okai
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( A motorhibak kivalté okai )

> A megfelelo keverési arany

Széles korben elterjedt vélemény, hogy minél magasabb a hiitéfolyadék etilén-glikol ardnya, annal alacsonyabb a fagyaspont. Tévedés!
Avegyiilet kémiai tulajdonsagai miatt a legalacsonyabb fagyaspont akkor érhetd el, ha a keverék 67%-a etilén-glikol (fagyallé koncentra-
tum), a tobbi pedig viz. llyen arany mellett a fagyaspont -68 °C. 50/50 aranyban kevert etilén-glikol alapi hiit6folyadék és viz-38 °C
és -40 °C kozotti fagyaspontot biztosit.
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( A motorhibék kivalté okai )




Hiitofolyadékok

Hiitofolyadekok >

> Harc a korrozio ellen
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dasok képzddnek, ezért csokken a hdatvitel és né a motorkopas. Az igy Iétrejovo részecskék karosithatjak a vizszivatty(t, a tomitések
pedig téredezni kezdenek szabad utat nyitva a szivargasnak. A korr6zié szintén art a vizpumpanak, a fémeknek, a termosztatnak és a
hiitérendszer mas részeinek. A kovetkezokben bemutatunk néhany példat, milyen hatassal lehet a korrézi a motor részeire:
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Rozsdas hiitd

> A haszongépjarmii motorok igényei

A haszongépjarmi motorokat tobbnyire Ggy épitik, hogy a hengertombokbe hengerhiivelyt préselnek a hengerek szamaéra, a hiitéfolya-
dék pedig a kiilsé oldaluk mentén aramlik. A rezgések miatt a hengerhiively felszinén keletkezett gozbuborékok korrodaljak a felszint. Ez
a pontkorrdzié. A hiit6folyadék utdlagos adalékoldsa nem a legjobb megoldas: a til sok adalék hasznalatakor kicsapddas Iép fel, til
kevés esetén viszont marad a korr6zio. Az egyetlen helyes megoldas a megfeleld hiitéfolyadék hasznélata, mint példaul a Valvoline HD
hiit6folyadéke.

Pontkorrozio hengerperselyen ]




Hitofolyadéekok
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> Uzemi teszt
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A Bonneville Transloaders Inc. iivegipari alapanyagot széllit a Sziklas-hegység banyaibal egy fennsikon épiilt vastitallomasra Shoshone
kozelében az egyesiilt dllamokbeli Wyomingban. A tarsasag éltal (izemeltett teherautdk joval zordabb kérlilmények kdzétt dolgoznak,
mint amilyet a Caterpillar EC-1 teszt vizsgal, igy kiting kisérleti alanyul szolgaltak a Valvoline HD Extended Life fagyallo-/hiitofolyadék
kiprobélashoz. Ezek a jarmiivek Caterpillar 3406 motorokkal vannak szerelve, és naponta tdbb mint 70 tonnényi rakomanyt széllitanak.

15 hdnap és 3,2 millid km utdn hét motort szétszedtek, megvizsgaltak, értékelték dket és lefényképeztek a Caterpillar EC-1 utasitasai
szerint. Kiilonds figyelmet szenteltek a hengerperselyeknek. Mélységmérést végertek rajtuk és feljegyezték a falvastagsag szazalékban
kifejezett értékét. Egyéb kritikus alkatrészeket is szétszedtek és megvizsgaltak, igy a vizpumpakat, a hiitoket és a termosztat burkolatat.
Az alabbi eredmények sziilettek:

> Kitling atlagos teljesitmény

> A pontkorrozid az EC-1 altal elGirt értékeken beliil maradt

> A termosztat burkolata nem korrodalédott

> A hiit6 szaméra biztositva volt a megfeleld védelem

> A hiitécsdveken minimalis volt a korrdzio mértéke

> Vizhito

Nincsenek lerakddasok, az eltomitddés elhanyagolhatd. A hiitérendszer teljes
kapacitassal mikodik, és 500 000 km utan is biztositja az optimalis motorhaté-
konységot. Nincsenek szilikat-lerakodasok.

> Hengerpersely

Pontkorrézid alig, liregesedés egyaltalan nem tapasztalhatd. A HD Extended Life
megsziinteti ezt a komoly és kéltséges problémaét. Kevesebb szervizre van szilkség,
és csokkennek az ezzel jard kiadasok.

> Vizszivattyu

Nincsenek elvaltozasok a lapatkerekeken, megfeleld a védelem. Nincsenek pontkor-
rézidra utalo jelek. A tomitések nem karosodtak.

> A vizhiit6 alja

Tiszta, nincsenek lerakodasok. A HD Extended Life fagyallo hiitofolyadék kivalo
védelmet biztosit.
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Tisztitja a teljes iizemanyag-befecskendezo rendszert

Maximalizalja a haszongépjarmii dizelmotorok teljesitményét

Eltavolitja a lerakédasokat, tisztitja az injektorokat és javitja a befecskendezést

Csokkenti a lerakodasok és a tokéletlen égés altal okozott karosanyag-kibocsatast

Kenést biztosit az injektoroknak és az iizemanyag-szivattyilknak alacsony kéntartalmii gazolaj hasznalata mellett

A HD Diesel System Complete tisztitja és helyreallitia a nagyteljesitményii dizelmotorok teljes izemanyag-rendszerét. Ennek kiszénhetden
a motor magasabb cetanszamu zemanyag nélkiil is képes ismét a régi teljesitményét nydjtani. A termék szétvalasztja a gazolajat és a
kondenzvizet, igy véd a rozsda és a korrozid ellen. A hozzaadott dramlasjavito kitlind hideginditasi tulajdonsagokat biztosit. A termék a
kémiai dsszetétele révén stabilizlja az izemanyagot, megakadalyozza annak dregedését és a bakterialis fertdzodéseket. A Valvoline HD
Diesel System Complete cstkkenti a szervizek miatti miikodéskiesést, mert tisztan tartja a motort, csokkenti a kopdst, és simabb, hatéko-
nyabb motormiikddést biztosit. Tankolas el6tt dntse az iizemanyagtartalyba a VPS HD Diesel System Complete-et. Egy flakon 1000 liter
{izemanyaghoz elég.

20-30 perc alatt megtisztitja a motort

Meghnyitja az osszesziikiilt olajcsatornakat

Kiszabaditja a beragadt szelepemeldket

Javitja az olajkeringést

Feloldja az olajsarat és a teljesitménycsokkentd lerakodasokat
Kifejezetten a nagyteljesitményii motorok igényei szerint lett kifejlesztve

AVPS HD Engine Flush fejlett osszetételének kdszonhetden feloldja az olajsarat és tisztitja a kartert, ezéltal meghosszabbitva a friss motor-
olaj élettartamat. Keverje 6ssze a hasznalt motorolajjal, és a termék (a szennyezddés makacssagatol fiiggden) 20-30 perc alapjarati lizem
alatt megtisztitja a motort. Mivel nem tartalmaz kléros oldoszereket, a termék teliesen biztonsagos. A hasznalati utasitas betartdsa esetén
a VPS HD Engline Flush nem kdrositja a tomitéseket.

A 160 ezer km-t vagy annal tébbet futott motorok esetében, hasznalat el6tt ajanlatos ellendrizni az olajsziirdt, hogy nincs-e eldugulva. Egy
1 literes flakon egy 10-12 literes olajtekndéhoz elegendd.

Oldja az olajat és az olajsarat

Eltavolitja a fellazult rozsdat és lerakodasokat

Noveli a hiitorendszer hatékonysagat

Megeldzi a sav- és szennyezodésképzodést

Biztonsagos és egyszeriien hasznalhato

Nem karositja a tomitéseket

Kifejezetten a diesel haszongépjarmii-motorok hiitorendszeréhez lett kifejlesztve

A VPS HD Radiator Flush tisztitoszerek és savsemlegesitok hatasos kombinacidja, amely gyorsan feloldja az olajat, a habot és az olajsarat,
valamint eltavolitja a fellazult rozsdat a hiitérendszerbdl. A termék fenntartja a hiitorendszer hatasfokat és hatékonysagat, segitve a fagyal-
16t a hd atvitelében. A szennyezddés eltdvolitdsanak kdszénhetden javul a hiitérendszer héatvitele, és a fagyallé eredményesebb munkat
fejthet ki a motor legfontosabb részei koriil. A felhalmozddott szennyezddések nemcsak a hdatvitelt akadalyozzak, hanem elektrokémiai
korroziot is okozhatnak. Valahanyszor fagyallo hiitéfolyadékot cserél a jarmiivében, oblitse at a hiitérendszert VPS HD Radiator Flush
folyadékkal, hogy eltavolitsa a kdros szennyezddéseket, mielott feltdltené az dj fagyalléval. Hasznalhato barmely hiitérendszerben fiiggetle-
niil attdl, hogy milyen fagyalloval vagy hiitéfolyadékkal van feltdltve. Egy 1 literes flakon egy 20-25 literes hiitrendszerhez elegendd.
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Iranyelvek

> A tiszta iizemanyag-rendszer elonyei

A tiszta izemanyag-rendszerrel csokken a szervizek miatti holtidé és a kopas. Az lizemanyag-adalékok (detergensek) tisztitjak és tisztan
sem kell ledllitani, és szakképzett szerelGkre vagy specialis szerszdmokra sincs szilkség. A tiszta lizemanyag-rendszernek koszonhetéen javul
a befecskendezés hatékonysaga, javul az lizemanyag-takarékossag és a teljesitmény, csokken a karosanyag-kibocsétas, a szervizre forditott
idd, valamint a javitasi kdltségek, (meghosszabbodik a befecskendezo rendszer és a motor élettartama), és csdkken az olajfogyasztas.

Befecskendezés

Eldtte utana Uzemanyag + VPS HD Uzemanyag

Dugattyitisztasag - MWM-B teszt, Vizsgalati eljaras: CEC L-12-A76 injektortisztasag
Mindkeét tesztben ugyanazt a kenéanyagot és lizemanyagot hasznaltuk

Hagyomanyos adalékanyag VPS H Tiszta injektor Szennyezett injektor

> Szivoszelep megtisztitasa a lerakodasoktol

A Mercedes-Benz M102 teszt eredményei tanuskodnak a Valvoline (izemanyag-rendszer tisztitok hatékonysagarol

Ateszt menete a kovetkezo: egy Uj szivoszelepet szétszednek és megmérnek. A mérés utan elinditjadk a motort és hatvan dran at miikodtetik.
Ezutdn a szelepet ismét szétszerelik és lemérik (mg pontossaggal). Valvoline lizemanyag-rendszer tisztitot téltenek az lizemanyagtartalyba,
majd tizendt dranyi miikddés utdn ismét megmérik a szelepet. Visszaillesztik a helyére és hatvan 6ran keresztiil jaratjak a motort, végiil
megint megmeérik a szelepet.

4 N

Szivoszelep siilya (mg)
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Szennyezodésekkel tisztitas egy tanknyi 60 ora tisztitas
VPS-szel VPS-szel

\ ME M2102E teszt: 60 dra szennyezés, 15+60 ora tisztitas /

[MB M102E teszt: 60 6ra szennyezés, 15+60 6ra tisztités]

A kisérletbdl levonhaté kévetkeztetés: hatvandranyi mikodés utén a szivészelepen 472 mg lerakodas halmozddott fel. Egy tanktisztitas utan
a szennyezidések tomege 35 mg volt, ami 93%-os tisztitast jelent. 60 6ra miikddés utan az 6sszes lerakddas silya csupan 13 mg volt, tehat
a végso tisztitasi arany 97%.
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A kendolajok kozos vonasa, hogy alapolajbdl és adalékokbdl allnak. Az alapolaj ardnya jellemzéen 85-95%, az adalékok aranya pedig
5-15% kozott valtozik. A napjainkban hasznalt alapolajok szinte mindegyike kdolajszarmazék. Az egyéb, pl. ndvényi, alapolajok haszna-
lata nagyon ritka. Az alapolaj hosszdlanci szénhidrogén-molekulakbdl &ll, olyanokbél, amelyek 20 és 35 kdzotti szdmi szénatomot
tartalmaznak.

Az alapolajok osztalyozasara nincsenek nemzeti vagy nemzetkozi szabvanyok, de az API és az ATIEL, az alabbi tablazat altal dsszefoglalt
besorolasi rendszere vilagszerte elterjedt:

Csoport szénI:l(::zegt;nek 1 Kéntartalom Vls:::zl:ésl Leiras
| <90% >0,03% 80-100 | Finomitvany
Il 290% <0,03% 80-120 | Finomitvany
11 =90% <0,03% =120 Hidrokrakkolt olaj
v Polialfaolefin (PAO) Szintetikus szénhidrogén
v Minden ami nem tartozik az |, Il, lll, IV, VI csoportokba Szintetikus olaj (pl. észter)
Vi Polyinternalolefine (PIO) Szintetikus szénhidrogén

Adalékokra azért van sziikség, mert

= olyan tulajdonsagokat kélcséntznek a kendanyagoknak, amelyekre azoknak sziikségiik van feladataik ellatasahoz, de amelyekkel az
alapolaj nem rendelkezik, valamint

* hossz(tévon képesek megdrizni a végtermék tulajdonsagait, még maximdlis igénybevétel esetén is.

Az adalékok lehetnek

* Detergensek és diszpergensek, amelyek segitenek a szennyezédések elleni kiizdelemben

» Kopasalld és EP adalékok, amelyek csokkentik a fém-fém érintkezés kialakuldsanak lehetségét
= Korrézids inhibitorok, amelyek gatoljak a rozsda és a korr6zid kialakulasat

= Surloddsmodositok, amelyek biztositjak a megfeleld strlddasi jellemzdket

 Antioxidansok, az olajoxidacio késleltetésére

» Habzésgatlo adalékok, az olajhabzds csokkentésére

= Viszkozitas-modositok, az olaj széles homérséeklettartomanyban valo hasznalatahoz

= Dermedéspont csokkentok, a jobb alacsony homérsékleti teljesitményért

« Tomités regeneraldk, a régebbi motorok allapoténak javitaséra

1 Atelitett szénhidrogének aranya az oxidaciés stabilitds miatt fontos (olajcsere-periédus!)



Asvanyolajok

Asvanyolajoknak nevezziik a tablazat szerinti I. és II. csoportba sorolt alapolajbél (finomitvanyokbél) készitett kendolajokat. Egy vagy
tobbfokozatd olajok lehetnek. Amennyiben tobbfokozatlak, Ggy ezt viszkozitismadositéval érik el, amely homérsékletemelkedés
hatasara besiriisodik, igy novelve az olaj viszkozitasat. Téli viszkozitdsuk nem alacsonyabb 10W-nél, igy hidegben lassabban keringe-
nek, ezért nem teljesitenek olyan jol, mint a fél- vagy teljesen szintetikus olajok. Az extrém héterheléstis nehezebben birjék: alacsonyabb
az oxidécios stabilitdsuk, igy hajlamosabbak a kokszosodasra.

Félszintetikus olajok

A 1ll. csoportba sorolt, hidrokrakkolt alapolajokbdl késziilnek a félszintetikus kendolajok. Ezek mar szintetikusszerii tulajdonsagokat
mutatnak, de kémidjuk az asvanyolajéhoz all kdzelebb. Szinte minden tulajdonsagukra igaz, hogy az dsvanyolajoknél jobb, de a teljesen
szintetikusnal rosszabb. 5W-nél alacsonyabb viszkozitasi osztalyban nem taldlunk félszintetikus olajat. Ezt a kategoriatilletik a gyartok a
legtobb névvel. Nevezik félszintetikusnak, részszintetikusnak, szintetikus technoldgiajinak, szintetikus alapinak, stb.

Teljesen szintetikus olajok

A IV, V., és VI. csoportba sorolt alapolajokbél késziilnek a teljesen szintetikus kendolajok. Ezek olyan tobbfokozatd olajok, amelyek
viszkozitasi indexe kiilon VI javité nélkiil, vagy minimalis VI javitéval megfelel a kovetelményeknek. Nagyon j6 oxidacios stabilitds és igy
mérsékeltebb kokszképzédés, illetve kisebb illékonysag jellemzi 6ket. Mivel nem, vagy alig tartalmaznak Vl javitot, ezért a nyirdsstabilita-
suk jobb. Az egyes jarmiigyartok altal megengedett an. ,hosszi csereperiédusnak” a hasznalt kendolaj szintetikus mivolta jellemzéen
sziikséges, de nem elégséges feltétele. Viszont még a nem ,hossz csereperiddusid” szintetikus olajokra is jellemz0, hogy a csereperio-
dus soran kevésbé romlik le a mindségiik, mint a tébbi olajnak. Erre a kategoridra is tébb név terjedt el, mint példaul szintetikus, teljesen
szintetikus, triszintetikus, stb.

A viszkozitas a folyadék folyassal szembeni ellenalldsa, ami a hémérséklet fiiggvényében valtozik. A hideg olaj viszonylag viszkézus (mint
a méz), a forrd olaj viszonylag vékony (mint a gazolaj/flitdolaj).

Dinamikus és kinematikus viszkozitas

A dinamikus és kinematikus viszkozitdsok mérésiik médjaban killdnbdznek, de fennall kdzottiik a kvetkezd dsszefiiggés:

Kinematikus viszkozitas = dinamikus viszkozitds / siir(iség

Mindkét mennyiség megfelel a viszkozitds fent leirt meghatérozasanak, de nem szabad Gket 0sszekeverni, mert mértékegységeik is
kiilonboznek:

» 1 mPa*s=1cP (centipoise), a dinamikus viszkozitds mértékegysége

» 1 mm2/s = 1 cSt(centistoke), a kinematikus viszkozitds mértékegysége

Viszkozitasi index (VI)

A viszkozitasi index azt mutatja meg, hogy egy adott folyadék viszkozitasa mennyire véltozik a hémérsékletvaltozas hatasara. Az alacsony
viszkozitasi indexi folyadékok viszkozitdsa szélsGségesen valtozik a hdmérsékletvaltozas hataséra. Azilyen folyadékok altalaban kevés-
bé alkalmasak kozlekedési olajként, mert nagy kiilonbség van az olaj hidegben tapasztalhato tulajdonsagai €s a melegben tapasztalha-
toak kozott. Ezért ma mar elsdsorban magas viszkozitasi index( olajak vannak hasznalatban, mert ezek nagyobb mértéki hémérséklet-
véltozés hatasara is csak kismértékben valtoztatjak meg a viszkozitasukat, igy ,viselkedésiik” stabilabb, allanddbb.
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A Kiotdi Egyezményben foglaltakra tekintettel az Euro 4 szabvanycsalad megalkotasakor a karosanyag-kibocsatas csokkentése volt a fo
szempont, kiilénds tekintettel a részecskék, a nitrogén oxidok és a szénmonoxid szintekre. Mindemellett az ACEA elkételezte magat, hogy
2008-ra az 1995-0s szinthez képest 25%-kal csokkenti a széndioxid kibocsatast is. Ezek a célok 0j motorkonstrukciokat, utokezeld
rendszereket és a gazolaj dsszetételének valtozasat igénylik.
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A két legfontosabb szennyezdanyag - a szilard részecskék (PM) és a nitrogénoxidok (NOx) mennyiségét hatdroztak meg, amelyet
g/kWh-ban mérnek. Ezek a kvetelmények oridsi befolyast gyakorolnak a motor- és motorolajtechnolégiara.

4 N

A MOTORTERVEZES
Részecskék

UTOKEZELO
RENDSZER D’

N =

Af6bb, hasznalatban levd utékezeld-rendszerek:

EGR, Exhaust Gas Recirculation = Kipufogdgaz visszavezetéses rendszer

SCR, Selective Catalytic Reduction = Szelektiv katalitikus redukcio

CRT, Continuously Regenerating Trap

(ennek egy valtozata a DPF, Diesel Particulate Filter = Dizel részecskesz(ird) = Folyamatosan regeneralodd csapda



A motor altal felhaszndlt gazokat, amelyek oxigénben szegények (tehat csokkentik a levegd oxigéntartalmat), a bedmldcsdbe vezetik.
Kdrnyezetvédelmi szempontbdl ennek az az elénye, hogy a kevés reakcioképes oxigén és az alacsonyabb homérséklet miatt kevesebb
nitrogénoxid keletkezik.

Ennek kovetkeztében viszont tobb korommal kell megkiizdeni az olajnak, kimeriil a TBN tartalék és csokken az SAPS szint. Ennek ellensi-

lyozdsara jo minéségi motorolajok kellenek, amelyekben nagyobb a minoségi alapolajok aranya, tdbb diszpergenssel és hatékonyabb
TBN mutatdkkal rendelkezik.
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A folyamat egy dizel oxidacios katalizdtornal kezdddik, amely a NOx-ot NO,-d4 alakitja. A NO, segit csokkenteni a hémérsékletet a
kovetkezd szakaszban, ahol karbamid (amménia) a redukaldszer. A karbamid nitrogénné és vizzé bontja a NOo-t.
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A Kiot6i Egyezményben foglaltakra tekintettel az Euro 4 szabvanycsaldd megalkotdsakor a kdrosanyag-kibocsatas csékkentése volt a fo
szempont, kiilénds tekintettel a részecskék, a nitrogén oxidok és a szénmonoxid szintekre. Mindemellett az ACEA elkételezte magat, hogy
2008-ra az 1995-0s szinthez képest 25%-kal csokkenti a széndioxid kibocsétast is. Ezek a célok Gj motorkonstrukcidkat, utékezeld
rendszereket és a gazolaj dsszetételének valtozasat igénylik.

Nem alacsony hamutartalmi motorolaj haszndlataval jelentfsen révidill a részecskesz(ir élettartama, igy a fenntartasi koltségek is
megnovekednek!

Dizel részecskesziird (DPF)

A részecskéket felfogja a szlir és azok kipufogasi hdmérsékleten elégnek.

A katalizalt DPF-ek katalizétor segitségével csokkentik azt a hémérsékletet,
amelyen a korom és a részecskék elégnek. A katalizator lehet platinabal,
palladiumbal vagy rodiumbal.

A motorolajban levo szulfathamu felgyorsithatja a hamulerakddast, igy eltomit-
heti a DPF-et és a CRT-t. Ennek kovetkeztében megné a motorra gyakorolt
ellennyomas és romolhat az izemanyag-gazdasagossag, ami a gyakorlatban
alacsonyabb teljesitményt és magasabb {izemanyag-fogyasztast jelenthet.




A DPF-ben és CRT-ben keletkezo lerakodasok elkeriilése érdekében csokkenteni kell a motorolaj SAPS (Sulphated Ash. Phosphorous
and Sulfur, azaz a kén-, foszfor- és szulfathamu) tartalmat. Mivel kordbban gyakran hasznaltak ezeket a vegyiileteket a motorolajok-
ban, egy teljesen Uj adalékanyag-csomagot kellett talaini a kovetkezd igényeknek megfelelen:
* A megfeleld tisztitohatas érdekében kompenzalni kell a fém detergenseket
* A cink-dialkil-ditiofoszfatot mas kopas- és oxidaciogatlé adalékkal kell helyettesiteni, mivel jelentés foszforforras
» A cink-dialkil-ditiofoszfatban talalhatd ként és minden egyéb kéntartalmi adalékanyagot massal kell helyettesiteni, és az
alapolajbol is kénmenteset kell hasznalni

Ezek a legljabb adaléktechnoldgiat és szintetikus alapolajat tartalmazo kendanyagok egylttal kompatibilisek a korabbi termékekkel és
a kipufogdgaz utokezeld rendszerekkel, igy ezek az olajok jelentik a legjobb valasztast a béviilo flottdk szdmara. Tovabba kielégitik az Euro
4 motorok igényeit is, fliggetleniil attdl, hogy fel vannak-e szerelve DPF-fel vagy mas tipust utékezeld rendszerrel. Kedvezéen befolyasol-
ja a régebbi motorok miikodését is. Elegendd egy olajat hasznalni az egész flottahoz, igy csokkenthetd a készlet mennyisége és a tévedés
kockazata.

Gyarto Kis tavolsagu Nagy tavolsagu

MAN EGR DPF (PM-KAT) EGR DPF (PM-KAT)

. SCR
Daimler-Chrysler SCR EGR DPF < 61)

; EGR
Scania >16L=SCR EGR
Volvo and Renault SCR SCR
Iveco SCR
EGR DPF < 7,5T

DAF SCR SCR
Cummins SCR (Eurépaban) SCR (Eur6paban)
EGR, Exhaust Gas Recirculator =
Kipufogogaz visszavezetéses rendszer
DPF, Diesel Particulate Filter =
Dizel részecskesziird
SCR, Selective Catalytic Reduction =
Szelektiv katalitikus redukcid

E2-96/5, E-4-99/3, E5-99, E6-04, ET-04

E2-96/5 = normal mindség

E4-99/3 = hosszl csereperiddust olaj Euro 1, 2, 3 motorokhoz.
Nem hasznalhaté EGR, SCR, NOx csokkentd rendszerekkel és részecske sziirkkel. MB 228.5 MAN 3277

E5-99 =felvéltotta az E7-04

E6-04 = hosszl csereperiddust olaj Euro 1, 2, 3, 4 motorokhoz, hasznélhatd EGR, SCR, NOx csokkentd rendszerekkel és részecske
szlirbkkel. MB 228.51 MAN 3477

E7-04 = hosszl csereperiddust olaj Euro 1, 2, 3, 4 motorokhoz, hasznalhaté EGR, SCR és NOx csdkkentd rendszerekkel.
Nem hasznalhaté részecskesz(lirékkel. Kozepes SAP olajok / alacsony kéntartalm( lizemanyagok

ACEAET7

A 2004-ben bevezetett ACEA E7 kategoria a legljabb motorolaj kategéria az E6 mellett. Meghatarozésa a kdvetkezd:

Az E5 kateg6ria tovabbfejlesztett valtozata, amely szigoriibb nyirasstabilitasi elvarasok mellett tartalmazza a Mack T-10 teszt (csapagy
kopasvédelem) elGirdsait. Nem ir eld hatarétékeket a vegyi tartalomra vonatkozoan, igy hasznalhaté EGR, vagy SCR NOx-csdkkentd
rendszerekkel szerelt Euro IV motorokhoz, de nem alkalmas DPF-fel elltott motorokhoz.
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Dizelmotorok

Kategoria Statusz Leiras
! bességi, 4 dtemi khoz, a 2007. modellé ozt ki ibocsatasi hatdrértékek b asahoz. A CJ-4 olajok legfeljebb 500 ppm
(0,05 %) kenlanalmu gazolaj mellett haszndlhatok. Mindazonaltal, 15 ppm (0,0015 t%) foldt hen!artalmu gazolaj haszndlata belcl)'asulhatja a
- Kipufogdgaz-utokezeld rendszer tartdssagat és/vagy az olaj inter A CJ 4 u!ajck haték ka kibocsatast csikk
cJ4 Ewényeg rendszerek élettartamanak fenntartdsaban, Védik a izatort, megakadaly a ard eltbmddését, cst ik @ motor kopdsat és a
lerakodas-képzddést. alacsony és magas homérsé is stabilak, nem @5 jo nyira ilita delk k. Az APIC)-4 olajoktulleljesmk ar
API Cl-4 Pius, Cl-4, CH-4, CG-4 és a CF-4 szabvanyok eldirdsait. 15 ppm-nél magasabb ké U i yag h Jlata esetén, a
illitdshoz a Bydrto isa szllksép
. 2004. szeptemberében vezették be. A Cl-4 PLUS olajok teljesitik a magas ami négyiitemi motorok kare
Cl-4 PLUS Ewényes 2004-es eldirasokat. A Cl-4 PLUS olajok ul\fan tuvabbfellesne'n APICI-4 ula]ok amelyek nagyobb védelmet nyijtanak a korom altal okozott viszkozitds
nivekedéssel és a nyiras miatt I dlhatdk CF-4, CG-4, CH-4 és C1-4 olajok helyett.
Eza 2002-ben any olyan jat kiwetel meg, amelyik alkalmas nagy sebességi 4 (temd motorokban vald haszndlatra és megfelel a
P 2004-e5 ka B-kibocsdtdsi eldirdsok ACld-es jok fi lidk a kipufogdgdz recirkuldcio: il (EGR) h il motorok vérhatd
Cl-4 Ervenyes Elettartamat, €s legfeliebb 0,5 tdmeg’ kéntartalmu gazolajjal egyiitt haszndihatd. A Cl-4-nek megfeleld olajok megfelelnek a CD, CE, CF-4, CG-4 és CH-4
szabvanyoknak is. Néhany Cl-4-es olaj megfelel a Ci-4 PLUS eldirdsainak is.
Ez az 1998-ban bevezetett szabvany nagysebességy, 4 Gtemd motorhoz hasmalhato olajat és az 1998 -85 ka yag-kibocsdtasi hatarerté vald
I megfelelést kivetel meg. A CH-4-es olajok legfeljiebb 0,5 tomeg kéntartalmu gazolaj) A any tar a CD, CE, CF-4 és CG-4
CH-4 Erve nyes eldirdsaitis.
Ez az 1995-ben szabvany Ariizema, nagy ggi, 4 Gtemu motorhoz haszndlhatd olajat és az 1994-es kdrosanyag-kibocsatasi
S hatdrérté vald sst kivvetel meg, A CG-4-gs olajok legfeljebb 0,5 thmeg® kéntartalma gazolajjal dlhatdak. A tar aco,
cG4 Ervenyes CE 652 CF-4 elidsaits.
) Ez az 1990-ben bevezetett szabvany nagysebességn, 4 dtemd, szivd- vagy turbodiesel motorhoz haszndlhatd olajat kivetel meg. A szabwany tartalmazza a
CF4 Ervényes CD 652 CE elfirdsaitis.
CF-2 Enré nyes Ez az 1994-ben bevezetett szabvany kétiitemd diesel i hozik. T: aCD-Il eldirasait is.
Viszkozitas Viszkozitas HTHE LBOPC
alacsony hémérsékleten 100°C-on THS 15
Max. Szivattyuzhato-
SAE viszkozitas | sagi hatarho-
viszkozitasi ASTM D5293 ( meérséklet min. max. min.
DIN 51337 | ASTM D4684
fokozat
cP % mmz2/s mPa.s
ow 6200@-35°C -40 3,8 —
5W 6600@-30°C -35 3.8 —
iow 7000@-25°C -30 41 —
15w 7000@-20°C -25 5,6 —
20w 9500@-15°C -20 5,6 -
25w 13000@-10°C -15 93 —
20 5,6 <9,3 26
30 9,3 <125 2,9
40 12,5 <16,3 2,94
40 12,5 <16,3 3,7?
50 c <219 3,7
60 219 <26,1 3,7
Desak a OW-40, 5W-40, 10W-40 viszkozitasi termékekre énvényes
2esak a 15W-40, 20W-40, 25W-40 viszkozitast termékekre évényes




N

cSt@40°C

850 42
775 40
700 38
625 36
550 34
460
450 30
400 28
365 26
315 320 24
280 22
240 20
205 220 | | 20 50 18
175 16
140 150 40 14
| 650N |
115 12
i [ 500N |
100
85 30 10
sow
60 | 68 | I 300N I 8
20
40 46 [ 200N | 6
32 75W
20 22 ow | 100N | 4
oW & 5w
10
ISO Kozonséges
VG hajtomuolaj wszkontam alapolaj
viszkozitas fokozat

c5t@100°C

o
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AAMA Amerikai Autdtervezok Szovetsége (korabban MVMA)
ACEA Eurdpai Autogyartok Szbvetsége

ACS Amerikai Kémikusok Egyesiilete

AFNOR Francia Szabvanyiigyi Egyesiilet

AGMA Amerikai Fogaskerékgyartok Szovetsége

AP Amerikai Asvanyolaj Intézet

API EOLCS API Motorolaj-osztalyozasi Rendszer

ASTM Amerikai Anyagvizsgald Tarsasag

ASTMTMC ASTM Vizsgélati Kozpont

ATC Eurépai Olajadalék-gyartok Technikai Bizottsaga
ATIEL Eurépai Kenbanyag-ipari Egyesiilet

BOIG Alapolaj Cserélhetdségi Utmutatasok

BTC Brit Auto- és Kdolajipari Technikai Tanacs (a CEC tagja)
CAFE Uzemanyag-felhasznalas atlagos gazdasagossaga
CCMC Eurdpai Autbgyartok Szovetsége (az ACEA véltotta fel)
CEC Eurdpai Koordinacios Tanacs

CMA Vegyigyartok Szovetsége

CMA CoP CMA Gyakorlati Kodex

CRC Amerikai Koordinacids Kutatétanacs

DI Kozvetlen befecskendezés

DIN Német Szabvanyiigyi Intézet

DOAP Gazolaj Tanacsadd Bizottsag

DPF Dizel részecskesz(ird

EGR Kipufogdgaz visszavezetéses rendszer

EMA Motorgyarték Szovetsége

EPA Amerikai Kornyezetvédelmi Ugynokség

FFV Rugalmas lizemanyag-felhasznaldsd jarmd

F&L Részleg SAE Uzem- és Kendanyag Részlege

HDDO-k Nagyteljesitmény dizelolaj

HDEOCP Nagyteljesitményii Motorolaj Osztalyozasi Bizottsag
HTHS Magas hémérséklet - nagy nyiras

IDI Kézvetlen dizel befecskendezés

IGL Kendanyag Kutatdcsoport (a CEC tagja)

ILMA Fiiggetlen Kenbanyaggyartok Szovetsége

ILSAC Nemzetkdzi Kendanyag-szabvanyositasi és Jovahagyasi Bizottsag
IS0 Nemzetkozi Szabvanyiigyi Szervezet

JAMA Japén Autogyartok Egyesiilete

JASO Japan Gépjarmii-szabvanyositasi Szervezet

JIS Japén Ipari Szabvanyok

JSAE Japan Automérnékok Egyesiilete

LRI Amerikai Kendanyag-feliilvizsgalati Intézet

MIL Amerikai Katonai Szervezet

MTAC Kollektiv Tesztelfogadasi Kritériumok

MVMA Gépjarmligyéartok Szovetsége (most AAMA)

NALSA Eszak-Amerikai Kendanyag-szabvanyositasi és Jovahagyasi Rendszer
NLGI Amerikai Kendzsir Intézet
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