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70 %

Új korszAk Az Akkumulátor- 
technológiábAn.

Már Ma is 2,8 Millió járMű rendelkezik 
start-stop technikával. 2015-re pedig 
30 Millióra fog eMelkedni a száMuk. 
Más szóval: a start-stoppal szerelt 
új autók aránya 2015-ig 70 %-ra fog 
növekedni.

a járMűpark fejlődése

A klímavédelem és a CO2-kibocsátás 
csökkentése mindannyiuk számá-
ra fontos téma – ezek az elvárások 
ugyanakkor hatalmas kihívások elé ál-
lítják az autóipart. Ha 2012-től életbe 
lépnek az új EU-szabályozások, nem-
csak a járművek CO2-kibocsátásának 
felső határértéke fog egész Európára 
vonatkozóan 130 g/km-re csökkenni – 
mindeközben az autóakkumulátorok-
kal szembeni elvárások is magasabbak 
lesznek. Ezen új határérték elérése 
érdekében nemcsak a motorok mű-
ködésébe kell beavatkozni, hanem 
mindenek előtt innovatív akkumulátor-
technológiákra van szükség.

A „hibridautók“ kérdése ezért aktuáli-
sabb, mint valaha. A „hibrid“ kifejezést 
azért használják az autógyártók, hogy 
ezzel is hangsúlyozzák járműveik kör-
nyezetkímélő tulajdonságait. A hibri-
dek kivitelezései különbözők lehetnek: 
Micro Hybrid (Start-Stop), Mild Hybrid 
és Full Hybrid. Ezen jövőbe mutató 
technológiák között a Start-Stop egyre 
nagyobb jelentőségre fog szert tenni. 
Minden jel arra mutat, hogy az Euró-
pában gyártott Start-Stoppal szerelt 
járművek aránya 2015-ig 70 %-ra fog 
emelkedni.

Nem árt, ha már ma megtesszük  
a megfelelő előkészületeket: a 
Johnson Controls VARTA Start-Stop  
és Start-Stop Plus akkumulátoraival.

Az autóipar a „Micro Hybrid“ kifeje-
zéssel többek között a Start-Stop 
technológiára utal.

start-stop akkumulátorok

hagyományos akkumulátorok

2006 2010 2012 2015

130 g
co2 / km
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a jövőben is jól felszerelve a johnson controls-szal.

start-stop technológia –  
óvja a környezetet.

A Johnson Controls piacvezetőként 
oroszlánrészt vállal minden jövőbe 
mutató technológia kifejlesztésében, 
az AGM technológiától kezdve egé-
szen a lítium-ionos tehnológiáig. A cél 
mindig ugyanaz: olyan haladó akku-
mulátorokkal ellátni az autógyártó-
kat, amelyek segítenek a járművek 
CO2-kibocsátásának csökkentésében 
és ezzel a lehető legeredményeseb-
ben kímélik a környezetet. A Johnson 
Controls már évek óta szorosan 
együttműködik az ezen a területen  
vezető vállalatokkal, így pl. vegyes 

vállalkozás keretében a Saft-tal. A 
Johnson Controls-Saft a hibrid akku-
mulátorrendszerek vezető, globális 
szállítója. Jelenleg is folyamatban van 
egy új akkumulátorrendszer gyártása 
a Mercedes S-osztály hibridmodellje 
számára. A mérnökök továbbá dolgoz-
nak azon is, hogy a BMW 7-es sorozat 
„Active Hybrid“ modelljét a Johnson 
Controls-Saft lítium-ionos akkumulá-
torrendszerével lássák el. A Johnson 
Controls a VARTA révén a csereakku-
mulátorok piacán is a legújabb fejlesz-
téseket kínálja. A Johnson Controls így 

járul hozzá ahhoz, hogy vevői ener- 
giát takarítsanak meg, mérsékeljék a 
környezetszennyezést, kevesebbet  
fogyasszanak és többet hasznosít-
sanak újra.
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hagyoMányos  
belsőégésű Motor

Hagyományos, Start-Stop nélküli  
járművek.

a technológia fő jellemzői: 
 Támogatják az alternatív energia-

technikákat, mint a bioüzemanyag,  
a földgáz és a diesel

 A trend a hatékony motorral szerelt 
kisebb járművek irányába mutat

 A jármű súlyát csökkentik,  
légellenállását javítják 

az akkumulátorral szemben  
támasztott elvárások: 

 Az akkumulátor elsődleges szerepe 
a motor indítása

 akkumulátortechnológia:  
hagyományos savas akkumulátor

start-stop

Ha az autó rövid időre – pl. piros lám-
pánál – megáll, a Start-Stop szerelt 
járművek motorja leáll, hogy üzem-
anyagot takarítson meg és csökkentse 
a CO2-kibocsátást (kb. 5 –10 %-kal).

a technológia fő jellemzői: 
 A piac ezzel reagál az EU CO2-

kibocsátásra vonatkozó irányelveire
 Ha a jármű megáll, a motor  

kikapcsol
 A járműgyártók Európa-szerte  

dobják piacra Start-Stop szerelt  
járműveiket

az akkumulátorral szemben  
támasztott elvárások:  

 Az akkumulátornak képesnek kell 
lennie gyakoribb indításokra és a 
Start-Stop üzemmódban energi-
át kell tartalékolnia a különböző fo-
gyasztók számára

 Az akkumulátor egy komplex ener-
gia- és akkumulátormenedzsment-
rendszer integrált része

 akkumulátortechnológia: 
absorbent glass Mat (agM) és 
enhanced flooded battery (efb) 

Mild & full hybrid 

A Start-Stop mellett egy elektromos 
motor is bevetésre kerül, amely a bel-
sőégésű motort például gyorsítás ese-
tén támogatja. A Full-Hybrid technoló-
giát elsősorban luxusjárművekben és 
szabadidőautókban valamint diesel-
technológiával nem rendelkező piaco-
kon használják, hogy üzemanyagot ta-
karítsanak meg.

a technológia fő jellemzői: 
 Az üzemanyagfogyasztás és a CO2-

kibocsátás jelentősen csökken
 A Mild Hybrid motorja üzem köz-

ben mindig jár, az akkumulátor csak 
segíti a meghajtást és ellátja a fo-
gyasztókat megállás esetén

 A Full Hybrid-ben szabadon vá-
laszthatunk a motor- és az 
akkumulátormeghajtás között

az akkumulátorral szemben 
támasztott elvárások:

 Az akkumulátor a meghajtás részévé 
válik

 akkumulátortechnológia:  
nikkel fém vagy lítium-ionok

Az Autógyártók  
innovAtív technológiái  
egy pillAntásrA.

A Johnson Controls itt Európa-szerte piacvezető 
a szériakivitelezésben.

A Johnson Controls itt is Európa-szerte piacvezető 
a szériakivitelezésben. 

A Johnson Controls-Saft 
az első olyan gyártó, amely 
lítium-ionos akkumuláto-
rokkal látja el az autóipart, 
pl. a Mercedes S-osztály 
hibridmodelljét és a BMW 
7-es sorozat „Active 
Hybrid“ modelljét.
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A Plug-in elektromos jármű olyan  
hibridmeghajtású jármű, amelynek  
az akkumulátora a külső elektromos 
hálózatról is feltölthető.

A technológia fő jellemzői : 
 Elektromos motorból és hagyo-

mányos belsőégésű motorból  
álló kombináció

 Nagyobb energiájú és erejű  
akkumulátort követel meg

 Az akkumulátor közönséges  
konnektorból feltölthető

Az akkumulátorral szemben  
támasztott elvárások: 

 Az akkumulátor a jármű leg-
fontosabb vagy egyedüli energia- 
ellátója

 Akkumulátortechnológia:  
lítium-ionok

pluG-in elekTRomoS JáRmŰ

A Johnson Controls-
Saft világszerte a 
hibrid, a plug-in és  
az elektromos jár- 
mű vekben alkal- 
mazott kibővített  
akkumulátortech-
nológiák éllovasa. 
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START

az alapelv.

Start-Stop.

Az akkumulátor indítja a járművet. Ha a vezető – pl. piros lámpánál vagy 
forgalmi dugóban – megáll a járművel 
és kiveszi sebességből, a rendszer le-
állítja a motort. Ezáltal nullára csökken 
az üzemanyagfogyasztás és a CO2-
kibocsátás. 

Az akkumulátorral szemben  
támasztott elvárások: 
Az elektromos fogyasztókat, pl. a  
klímaberendezést, a rádiót vagy a  
navigációs rendszert kizárólag az  
akkumulátor látja el energiával. A  
motor tehát csak akkor jár, ha való- 
ban szükség van rá.

Ha a vezető kinyomja a kupplungot, 
hogy továbbhaladjon, a motor auto-
matikusan beindul. 

Az akkumulátorral szemben  
támasztott elvárások: 
Az akkumulátornak elegendő energiát 
kell készenlétben tartania, hogy a 
motort újraindíthassa.

START STop éS A moToR leáll ÚJRAinduláS

Ha a vezető – pl. piros lámpánál vagy 
forgalmi dugóban – megáll a jármű-
vel és kiveszi azt sebességből, a rend-
szer leállítja a motort. Ez csökkenti 
az üzemanyagfogyasztást és a CO2-

kibocsátást. Az elektromos fogyasz-
tókat, pl. a klímaberendezést, a rádiót 
vagy a navigációs rendszert kizárólag 
az akkumulátor látja el energiával.
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varta Start-Stop.

Az efB TechnolóGiáVAl SzeRelT VARTA START-STop AkkumuláToR felépíTéSe.

lemezblokk

negatív lemezszerelvény

negatív platni

negatív rács

pozitív rács

pozitív lemezszerelvény

pozitív lemez kiegészítő polieszter vászonanyaggal

pozitív lemez a szeparátorzsebben található 
kiegészítő polieszter vászonanyaggal

 Az EFB az „Enhanced Flooded 
Battery“ rövidítése

 Kifejezetten olyan standard Start-
Stop szerelt járművek számára, 
amelyek nem támogatnak kiegészítő 
energiamegtakarító funkciókat

 A hagyományos nedves akku-
mulátorokhoz képest különleges 

polieszter vászonanyaggal és vasta-
gabb lemezekkel szerelték

 A nyomás csökkenését eredménye-
ző polieszter vászonanyag az aktív 
anyagot a lemezben jól rögzített álla-
potban tartja

 Ezáltal a hagyományos akkumuláto-
rokhoz képest nő a ciklusbiztosság 

Az aktív anyag vesztesége a lehető 
legkisebb lesz

 Ezzel az akkumulátortechnológiával 
szerelték az alábbi aktuális típuso-
kat: Fiat 500 Start-Stop, Toyota Yaris 
Start-Stop, Ford ECOnetic

Az efB technológiájú VARTA 
Start-Stop akkumulátort tökélete-
sen a Standard Start-Stop funkció-
hoz hangolták. ha a motor nem jár, 
megbízhatóan ellátja árammal az 
elektromos fogyasztókat és indu-
láskor másodperc törtrésze alatt 
újraindítja a motort. ezen túl két-
szer olyan ciklusbiztos, mint egy 
hagyományos akkumulátor és  
a mélyebb kisülések sem befolyá-
solják hátrányosan a működését.

 Optimalizált EFB (Enhanced Flooded 
Battery) technológia különleges 
polieszter vászonszeparátorral

 A legújabb szériakivitelezési techno-
lógia a standard Start-Stop szerelt 
járművek számára

 Egy hagyományos indítóakkumulá-
torhoz képest kétszeres ciklusbiz-
tosság

 Megnövelt töltési kapacitás az  
energia üzem közbeni gyorsabb 
visszanyerődése érdekében

 55°-ig kifolyásbiztos 
 Jó indítóerő
 Hosszabb élettartam
 Teljesen gondozásmentes

A meGfelelő eRő A BASiS  
START-STop funkció SzámáRA.

A VARTA START-STop 
előnyei eGy pillAnTáSRA:



az akkumulátor. a Start-Stop r  endSzer Szíve.
Az akkumulátor a Start-Stop 
rendszer szíve. A járműgyártók két 
innovatív akkumulátortechnológia 
közül választhatnak:

 Az AGM technológiá-
jú VARTA Start-Stop Plus 
fékenergiavisszatáplálással  
és más kiegészítő innovatív 
üzemanyagtakarékossági  
technológiával rendelkező  
járművek számára

 Az EFB technológiájú VARTA 
Start-Stop, amelyet Basis Start-
Stop funkcióval szerelt járművek 
számára terveztek

1. 
Akkumulátor

4. 
energy 

management 
System 
(emS)

3. 
Generátor

7. 
intelligent 

Battery 
Sensor

2. 
Javított  

indítómotor



az akkumulátor. a Start-Stop r  endSzer Szíve.

5. 
fogyasztók

6. 
kerék-

szenzor

1. AkkumuláToR: 
AGm technológiájú VARTA  
Start-Stop plus

2. JAVíToTT indíTómoToR: 
Javított indítómotor a 
megnövekedett számú indításokhoz

3. GeneRáToR: 
csúcshatékony generátor, amely 
visszaszállítja a fékenergiát az ak-
kumulátorba

4. eneRGy mAnAGemenT  
SySTem (emS): 
irányítja az egész energiarendszert 
és szabályozza a járműrendszer 
teljes energiáját

5. foGyASzTók: 
A co2-kibocsátást és az 
üzemanyagfogyasztást csökkentő 
technológiák függenek az akku-
mulátor teljesítőképességétől. Az 
akkumulátor folyamatosan energiát 
szállít a jármű elektromos fogyasz-
tóihoz, miközben a motor és/vagy 
a generátor kikapcsolt állapotban 
van.

6. keRékSzenzoR: 
méri a jármű sebességét és infor-
málja az energiamenedzsment-
rendszert arról, mikor állítható le 
a motor. Az akkumulátornak el kell 
látni energiával a kormányzási és 
a fékrendszert, miközben a motor 
nem üzemel.

7. inTelliGenT BATTeRy SenSoR:   
Vizsgálja az akkumulátor állapotát 
és a emS-hez továbbítja ezeket az 
információkat



lemezblokk

Robusztus ház  
és fedél

negatív lemezszerelvény

negatív platni

negatív rács

pozitív lemez mirko-üveggyapotréteggel
pozitív rács

varta Start-Stop pluS.

Az AGm TechnolóGiáVAl SzeRelT VARTA START-STop pluS AkkumuláToR felépíTéSe.

 Az AGM az „Absorbent Glass Mat“ 
rövidítése

 Az ólomtechnológia következetes 
továbbfejlesztése felszívóképes 
üveggyapot alkalmazásával – az 
elektrolit ebben az üveggyapotban 
kötött állapotban található

 Az elektródaszett nagy nyomóereje 
miatt az üveggyapot egyenletesen 

és feszesen illeszkedik a lemezelekt-
ródákhoz. Az aktív anyag vesztesége 
így egy abszolút minimumszintre 
csökken

 Ez a technológia kizárja a savréteg-
ződést, ami a nagy igénybevételű 
járművek meghibásodásának fő 
forrása az akkumulátorban

 Maximális teljesítmény, extrém 
ciklusbiztosság, extrém rázkódás-
biztosság

 Az ideális megoldás Start-Stop 
technikával, fékenergia-visszatáplá-
lással és nagy számú áramfogyasz-
tóval rendelkező járművek számára,  
pl. BMW Efficient Dynamics,  
VW BlueMotion

A VARTA Start-Stop plus a tökéletes 
megoldás az olyan járművek szá-
mára, amelyek fékenergia-vissza-
táplálásos start-stop technikával 
és kiegészítő üzemanyagtakarékos 
technológiákkal rendelkeznek. 
ezeknek a terheléseknek csak a 
speciális fejlesztésű AGm techno-
lógiájú VARTA Start-Stop plus ak-
kumulátorok képesek megfelelni. A 
VARTA Start-Stop plus még nagyobb 
teljesítményű, még sokoldalúbb 
és még több áramfogyasztót tud 
megbízhatóan ellátni, mint a VARTA 
Start-Stop. Ráadásul a VARTA Start-
Stop plus csekély töltöttségi álla-
potban is megbízhatóan működik.

 Innovatív AGM technológia speciális 
üveggyapot-szeparátorral

 Aktuális szériakivitelezési technoló-
gia kibővített Start-Stop technológi-
ájú járművek számára

 3 – 4-szer nagyobb ciklusbiztosság, 
amely alkalmassá teszi minden 
Start-Stop szerelt járműben és 
luxusjárműben való használatra

 Nagyobb töltési kapacitás annak 
érdekében, hogy az akkumulátor a 
fékenergia-visszatáplálásból szár-
mazó pluszenergiát fel tudja venni

 100 % -ig dőlésbiztos és 360o-ig 
kifolyásbiztos 

 Csekély töltöttségi állapotban is 
nagyon jó indítóerő

 Hosszabb élettartam
 Teljesen gondozásmentes

A JoBB TelJeSíTmény előnye A 
START-STop funkció.

A VARTA START-STop pluS 
előnyei eGy pillAnTáSRA: 

pozitív lemez

pozitív lemezszerelvény

nyomásbiztonsági szeleppel és központi 
gázelvezetéssel ellátott fedél
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Start-Stop technológiával éS fékenergia-viSSza-
tápláláSSal rendelkező járművek valamint egyéb 
üzemanyagtakarékoS technológiák Számára. 

Start-Stop pluS.

Egy magasan fejlett akkumulátorme-
nedzsment-rendszer gyorsításkor és 
„rendes“ üzemben kikapcsolja a ge-
nerátort. Így több motorerő jut a ke-
rekekre, ami ismét csak üzemanyagot 
takarít meg. A generátort csak akkor 
kapcsolja be újra, ha az akkumulátor 
feszültsége elért egy minimális szintet.

Az akkumulátorral szemben  
támasztott elvárások:
Az akkumulátor kisül és töltődik; min-
den elektromos fogyasztót egyedül 
kell ellátnia.

GyoRSíTáS éS hAlAdáS lefékezéS STop + A moToR leáll

Ha további rendszerekkel kombinálva 
használjuk a Start-Stop technológiát 
(pl. fékenergia-visszatáplálás, maga-
san fejlett energiamenedzsment- 
rendszer vagy passive boost), nőnek

az akkumulátorral szemben támasz- 
tott elvárások. Ide az AGM techno- 
lógiájú VARTA Start-Stop Plus kell! A 
Start-Stop Plus fontos szerepet játszik 
a különböző start-stop rendszerek  

működőképességében és gondos-
kodik az üzemanyagfogyasztás és a 
CO2-kibocsátás lehető legnagyobb 
mértékű csökkentésről.

A fékenergia-visszatáplálás során a 
jármű mozgási energiája elektromos 
energiává alakul át, amelyet a rendszer 
visszavezet az akkumulátorba.

Az akkumulátorral szemben  
támasztott elvárások:
Az akkumulátornak megfelelő gyor-
sasággal fel kell töltődnie, hogy ele-
gendő helyet biztosítson az energia 
többi részének. Ezért az akkumulátor-
nak alacsony töltöttségi állapotban is 
működőképesnek kell lennie.

A jármű megáll és a Start-Stop rend-
szer leállítja a motort.

Az akkumulátorral szemben  
támasztott elvárások: 
Újraindításkor az akkumulátornak  
akkor is elegendő energiát kell szolgál-
tatnia az indítómotor számára,  
ha mélyen kisült állapotban van.
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a különböző  
akkumulátorrendSzerek  
öSSzehaSonlítáSa.

A VARTA SzAkéRTői Tipp:

*A jármű start-stop rendszerének megfelelően.

A Start-Stop technológiával szerelt jár-
művekben mindig speciális Start-Stop 
akkumulátorra van szükség. A helyte-
len akkumulátorválasztás nemcsak a 
Start-Stop funkciók csorbulásával és 

az ezzel összefüggő ökológiai követ-
kezményekkel jár, hanem csökkenti az 
akkumulátor élettartamát is. A vizsgál-
tok bebizonyították: egy hagyományos 
“ólmos-savas” akkumulátor már egy 

héten belül elveszti rendelkezésre  
álló töltési kapacitásának 7-16 %-át, 
ha Start-Stop technológiájú járműben 
használják.

Energiafolyam

VARTA Start-Stop Plus akkumulátor

Energiafolyam

VARTA Start-Stop akkumulátor

Energiafolyam

Hagyományos akkumulátor

elSődleGeS  
funkció

 Nagy számú indítás
 Meghosszabbított  

„engine off”-idő

 Nagy számú indítás
 Korlátozott „engine off”-idő

 A motor indítása

START-STop  
TechnolóGiA

 Start-stop motor
 Plusz fékenergia- 

visszatáplálás
 Plusz passive boost
 Plusz magasan fejlett  

energiamenedzsment-
rendszer

 Start-Stop motor  Nincs

cikluSképeSSéG Extrém /+350 % Javított / 200 % Standard /100 %

co2-meGTAkARíTáS Magas (ca. 5–10 %)* Javított (ca. 2–5 %)* Nincs

ÜzemAnyAGmeG- 
TAkARíTáS

Magas (ca. 5–10 %)* Javított (ca. 2–5 %)* Nincs 

AkkumuláToR-
TechnolóGiA

AGM
(Absorbent Glass Mat)

EFB 
(Enhanced Flooded Battery)

Hagyományos ólom-sav
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mAximális teljesítmény.  
széles felhAsználás.

az előnyök egy pillantásra:
 

 Szélsőségesen nagy igénybevételű 
és luxusjárművek számára a széria-
kivitelezők ajánlásával

 Maximális teljesítmény extrém  
energiaigényhez

 Extrém hosszú élettartam
 Teljesen gondozásmentes
 Kifolyás- és borulásbiztos

tökéletes felhasználás: 
 

 Rendőrségi járművek és mentők
 Taxik
 Luxusjárművek
 Extrém nagy igénybevételű  

járművek
 Magas felszereltségű járművek
 Start-Stop technológiájú járművek
 Hibridjárművek (12 V)

A VARTA Start-Stop Plust maximális energiaigényű jármű-
vek számára fejlesztették. Tehát éppen az olyan nagy igény-
bevételű járművek számára, mint pl. a taxik vagy a mentők. 
Nem számít, hogy rövid utakon, akadozó forgalomban vagy 

állóüzem közbeni intenzív áramfogyasztáskor – a VARTA 
Start-Stop Plus folyamatos teljesítményt, maximális ener-
giaellátást és optimális indítóerőt biztosít.
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vArtA. már mA A stArt-stop 
szegmens hAjtóereje.

Bármit is hozzon a jövő a Start-Stop szegmensben: A VARTA- 
ban megbízhat! Már ma is jó okból tesz így az összes autó-

gyártó 80 %-a: tudják, hogy a VARTA azt a műszaki hozzáér-
tést és szaktudást kínálja, ami az autóikat előreviszi.
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80 %-os piAci részesedéssel  
A szériAkivitelezésben.

szériakivitelezési szerződések:
 

 audi e 
 bMW efficientdynamics
 ford econetic 
 gM ecofleX 
 hyundai blue drive
 kia ecodynamics
 land rover e
 Mercedes-benz blueefficiency 
 Mini MiniMalisM 
 seat ecomotive 
 sMart micro hybrid drive 
 volvo drive
 vW blueMotion

varta. Már ma a start-stop szegmens hajtóereje.

A VARTA vezető járműgyártókkal, így az Audival, a BMW-vel, 
a Forddal, a Mercedes-Benz-zel, a Volvo-val és a VW-vel 
való szoros együttműködésben a start-stop rendszerek szá-

mára alkalmas innovatív akkumulátortípusokat fejlesztett ki. 
A nagy autómárkák ezért bíznak meg évek óta a VARTA-ban.
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A vArtA stArt-stop plus és A vArtA stArt-stop  
AutóAkkumulátor-termékválAszték.

varta start-stop plus 
agM technológiájú 

varta start-stop 
efb technológiájú 

Műszaki inforMációk:

varta start-stop plus

varta start-stop

varta-kód rövid  
megnevezés ah a(en) kapcsolás pólus

külső méretek (mm)
padlólap súly (kg)hossz szélesség Magasság

560 500 056 D53 60 560 0 1 242 175 190 B13 16,5

565 500 065 D54 65 650 0 1 278 175 175 B13 18,4

570 500 065 E45 70 650 0 1 278 175 190 B13 18,9

575 500 073 E46 75 730 0 1 315 175 175 B13 20,7

580 500 073 F22 80 730 0 1 315 175 190 B13 21,3

varta-kód rövid  
megnevezés ah a(en) kapcsolás pólus

külső méretek (mm)
padlólap súly (kg)hossz szélesség Magasság

560 901 068 D52 60 680 0 1 242 175 190 B13 17,7

570 901 076 E39 70 760 0 1 278 175 190 B13 20,4

580 901 080 F21 80 800 0 1 315 175 190 B13 22,5

595 901 085 G14 95 850 0 1 353 175 190 B13 26,4

605 901 095 H15 105 950 0 1 393 175 190 B13 29,2

kapcsolás pólusok padlólap

poz neg

100 max


