
 

Professzionális 
kémiai 
kezelések és 
felszerelések



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Tartalom

Üzemanyag rendszer – dízel

Üzemanyag rendszer – benzin

Üzemanyag rendszer – benzin és dízel

Olaj – és erőátviteli rendszerek

Hűtőrendszer

Workshop&kezelések

Levegőkezelés

Automata váltó kezelés

Szervókormány kezelés

Üzemanyag kezelés

Hűtőrendszer kezelés

Fékkezelés

ServePlus – egyéb szolgáltatások

4

6

8

9

11

12

15

16

16

17

18

18

19

A Wynn’s – több mint        
70 éves tapasztalat

A Wynn’s professzionális termékeivel lehetőséget kínál a 
gépjárművek optimális működésének helyreállításához. A 
mechanikus szerelések alternatívájaként számos felmerülő 
probléma megoldható vagy megelőzhető kémiai kezelések 
alkalmazásával:
• hatékony;
• elérhető;
• könnyen használható.

A Wynn’s termékek megfelelnek a modern motorok 
speciális követelményeinek, mindemellett optimalizálják 
és védik az idősebb motorokat. Az üzemanyagárak 
folyamatos növekedésével számos Wynn’s termék növeli az 
üzemanyagfelhasználás hatékonyságát.  

A Wynn’s választéka a következő speciális termékeket 
tartalmazza:
• üzemanyagrendszer adalékok;
• olaj- és sebességváltó adalékok;
• hűtőrendszer adalékok;
• levegő kezelés;
• műhely- és szerviz termékek.

Több mint 70 éve a Wynn’s kutatási-és fejlesztési részlege 
folyamatosan dolgozik a mechanikus autóalkatrészek 
kenéstechnológiájának fejlesztésén,  figyelembe véve 
különböző egészségügyi,  biztonsági előírásokat és a 
környezetvédelmi szempontokat is.

Az autópiac jelenlegi követelményeinek kiterjedt ismerete 
adja szakértelmük alapját.

A Wynns gyártóegységei az ISO 9001 szabvány előírásainak 
megfelelően működnek. Számos terméket több világhírű 
járműgyártó is jóváhagyott.   

A Wynn’s - leányvállalatainak és disztribútorainak 
köszönhetően - világszerte biztos alapokon nyugvó 
értékesítési hálózattal rendelkezik. Termékeik jól ismertek 
Európában, a Közel-Keleten, Afrikában, Észak-és Dél-
Amerikában, Ázsiában és Óceániában is.

2005 óta a vállalat tagja  a Performance Polymers Division of 
Illinois Tool Works-nak.
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Üzemanyag rendszer – dízel
Mind a modern, mind a régebbi autóknak vannak olyan speciális követelményeik, ahol kémiai módszerek által érhető el az optimális 
motorteljesítmény és a vezetési komfort. A mai modern üzemanyagrendszerek már nagyon finom hangolásúak és az üzemanyag kémiai 
reakcióinak köszönhetően könnyebben meghibásodnak. Ez az üzemanyagrendszer eltömődéséhez, elégtelen kenéshez, korrózióhoz és más 
problémákhoz vezethet. Az idősebb járműveknél fellépő probléma a nem megfelelő levegő-üzemanyag  arány és égési hatékonyság, ami az 
üzemanyagrendszerben felhalmozott lerakódásoknak és az alkatrészek kopásának köszönhető. 

Prémium 
termék

Prémium 
termék

Cikkszám: W46754 - 325 ml

Tisztítja és keni a 
befecskendezőket és 
pumpákat.

•	 Tisztítja és keni a 
befecskendezőket és pumpákat.

•	 Visszaállítja a befecskendezők 
eredeti állapotát, hatékonyabb 
égést eredményezve.

•	 Kompenzálja az alacsony 
kéntartalmú üzemanyagok 
kenési hiányosságait.

•	 Megszünteti a kondenzvizet. 

Tulajdonságok

•	 Felhasználható minden 
dízel üzemű motorhoz, 
turbófeltöltővel vagy anélkül.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 325 ml adalékot használjon 7.500 

- 10.000 km-enként.

Cikkszám: W25241 – 325 ml

Tisztítja a dízel 
üzemanyagrendszert.

•	 Koncentrált dízel 
üzemanyagrendszer tisztító.

•	 Tisztítja az injektorokat és a 
befecskendezőket.

•	 Megszabadítja az égésteret a 
lerakódásoktól.

•	 Elősegíti a tökéletesebb 
égést, csökkenti a káros 
kipufogógázok mértékét.

•	 Keni az üzemanyagpumpát.

Tulajdonságok

•	 Minden dízel motorhoz, még a 
Common Rail motorokhoz is.

•	 Közvetlenül a dízel 
üzemanyagszűrőhöz adandó.

Alkalmazás

Felhasználás
Használati utasítás a flakonon.

NE ÖNTSE az üzemanyagtartályba!

Cikkszám: W90795 - 1 liter

Javítja a gázolaj állagát 
alacsony hőmérsékleten.

•	 Megakadályozza a 
paraffinképződést és a 
szűrő eltömődését alacsony 
hőmérsékleten.

•	 Az adalék használatával -26°C-ig 
biztosított az indítás.

 

•	 Minden dízelmotorhoz 
használható, turbófeltöltővel 
vagy anélkül.

•	 Minden dízel üzemanyaghoz, és 
biodízelhez, B05-ig.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 A terméket 5°C feletti 

hőmérsékleten alkalmazza. 
Adjon 250 ml-t 100 liter 
üzemanyaghoz.

Tulajdonságok

További információkért  
nézze meg a biztonságtechnikai és technikai adatlapot.

Dízelrendszer 
tisztító adalék

Dízel üzemanyag-
rendszer tisztító 
adalék

Dízel 
dermedésgátló

Prémium 
termékDízel részecskeszűrő regeneráló

Cérium nanotechnológiával

Cikkszám: W50393 – 500 ml	

Regenerálja a dízel 
részecskeszűrőt , csökkenti az 
emissziót és kormozódást.

•	 Regenerálja a dízel részecskeszűrőt.
•	 Csökkenti az emissziót és 

kormozódást.
•	 Segíti az égést, növeli a motor 

teljesítményét és gazdaságos 
üzemanyag felhasználást biztosít

Tulajdonságok
•	 Minden dízel motorhoz.
•	 Dízelhez és bio dízelhez, B30-ig.
•	 Nem ártalmas a katalizátorra és dízel 

részecskeszűrőkre.

Előírás
•	 Dízel részecskeszűrő kezeléséhez:  3-5 

000 km-enként használja.
•	 Az injektorok tisztántartásához: 

használja 10 000 km-enként.
•	 Egy flakon 50 liter üzemanyaghoz 

elegendő.

Dízel EGR 
szelep tisztító 

Cikkszám: W23379 – 200 ml	

Alkalmazás

Dízel 
injektor tisztító

Cikkszám: W12293 – 500 ml	

Az injektorok nagyon erős 
tisztítására. Tisztán tartja 
az EGR szelepet és turbót.

•	 Megtisztítja az injektorokat, 
tisztán tartja az EGR szelepet és 
turbót.

•	 Visszaállítja az égést és a 
motorteljesítményt.

•	 Védi, és hatékonyan keni az 
injektorokat és szivattyúkat.

Tulajdonságok

•	 Minden dízel motorhoz, 
beleértve a common rail és 
PDTDI motorokat.

•	 Dízellhez és bio dízelhez, B30-ig.
•	 Ártalmatlan a katalizátorra és 

korom szűrőkre.

Alkalmazás

Előírás
•	 A legjobb eredmény elérése 

érdekében egy flakonnyit 
használjon egy félig tele tankhoz 
( kb 20 liter üzemanyag)

•	 Minden 10 000 km után 
ismételje meg a kezelést.

Tisztítja a légbevezető 
nyílást, szívószelepeket, 
légáramlás mérőket, az 
EGR-t és turbót, minden 
dízel motor esetén.

•	 Azonnali, alapos tisztítást 
biztosít a légbevezető rendszer, 
légáramlásmérő, szívószelep, 
turbó és EGR rendszer esetében.

•	 Oldja a gumit, lakkot, gyantát, 
szenet és lerakódásokat.

•	 Folyamatos és stabil üresjáratot 
biztosít.

Tulajdonságok

•	 Minden dízel motorhoz.
•	 Ártalmatlan a katalizátorra és 

dízel részecskeszűrőre.

Alkalmazás

Előírás
•	 Kövesse a címke utasításait.
•	 Használata minden szervíz 

szakaszban javasolt a tisztaság 
fenntartása érdekében.

Javasoljuk, hogy teljes motortsiztításhoz mindkét alábbi terméket 
használja:
• Dízel Injektor Tisztító (folyadék): minőségjavító kezelés
  Tisztítja az üzemanyag rendszert; a motor “nedves” részét.
• Dízel EGR Szelep Tisztító (aerosol): minőségjavító kezelés
  Tisztítja a légbevezető nyílást és a szívószelepeket; a motor “száraz” 
részét.

Cerium hatás – nanotechnológia
Elősegíti a koromrészecskék égését. Ennek eredményeképp 
a koromrészecskék égési hőmérséklete csökken, így a korom 
mennyisége jelentősen 
csökken alacsonyabb 
kipufogó hőmérsékleten. 
A koromrészecskék 
utóégése automatikusan 
a részecskeszűrők 
regenerációjához vezet. 

cérium nélkül cériummal

eltömődött koromszűrő tiszta koromszűrő 

fekete füst nincs füst
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Prémium 
termék

Üzemanyag rendszer – benzin

Prémium 
termék

Cikkszám: W70612 – 250 ml

Ólmozatlan benzin 
használata esetén védi 
a szelepeket és mérsékli 
azok kopását. 

Tulajdonságok

•	 Minden két- és négyütemű 
benzinmotorhoz használható.

•	 Gépkocsik, motorkerékpárok és 
fűnyírók motorjaihoz.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 Minden tankoláskor, lehetőleg 

tankolás előtt adja az ólmozatlan 
benzinhez. Keverési arány 1:1000     
(1 ml 1 liter benzinhez, pl. 25 ml 
25 liter benzinhez).

•	 A 250 ml alkalmas 250 liter 
ólommentes benzin kezelésére.

•	 Védő és kenő réteget  
képez a szelepeken és a 
szeleptömítéseken, ahogy 
azt az ólom teszi az ólmozott 
benzinben. 

•	 Ólmozatlan benzin használatánál 
védi a szeleptömítéseket az idő 
előtti elhasználódástól. 

•	 Katalizátornál is biztonságos.
•	 Tartalmaz egy olyan 

üzemanyagstabilizátort, 
amivel megelőzhető a benzin 
oxidációja a motor hosszabb 
idejű állása alatt is.

Cikkszám: W54179 - 500 ml

Tulajdonságok

•	 Permetezze a karburátor 
hozzáférhető elemeire.

•	 Közvetett befecskendezésű 
és karburátoros benzin 
motorokhoz.

•	 A PCV szelepen.

Felhasználás

•	 Rendkívül gyorsan feloldja és 
eloszlatja a szennyeződéseket.

•	 Nagy fúvóerejű spray segíti a 
tisztítási folyamatot.

Eltávolítja a 
szennyeződéseket 
és lerakódásokat 
a levegőbeszívó 
rendszerből és a látható 
karburátor részekről.

További információkért  
nézze meg a biztonságtechnikai és technikai adatlapot.

Ólompótló
adalék

Karburátor- és 
szívótorok tisztító 
adalék   

Cikkszám: W61354 - 325 ml

Tisztán tartja a gépjármű 
befecskendező-
rendszerét és csökkenti az 
oktánszám-igényt.

Tulajdonságok

•	 Alkalmazható minden benzin 
üzemű karburátoros vagy 
injektoros motorhoz.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 2000 km-enként adjon 325 ml-t 

40-70 liter üzemanyaghoz.
•	 Intenzív és városi közlekedésnél: 

egy flakon minden tankoláskor.

•	 Megelőzi a lerakódások 
kialakulását az injektorokon, a 
szelepeken és a karburátorban.

•	 Keni a befecskendezőt, 
a szelepeket, a felső 
hengerrészeket és az 
üzemanyagrendszer elemeit. 

Benzin üzemanyag-
rendszer tisztító 
adalék

Prémium 
termékPetrol 

Clean 3

Tulajdonságok

•	 Minden benzines motorhoz 
(befecskendezős, közvetlen 
befecskendezős vagy karburátoros)

•	 Benzinhez és biobenzinhez, E10-ig.
•	 Ártalmatlan a katalizátorra.

Alkalmazás

Előírások
•	 Egy flakon 50 liter üzemanyag 

kezeléséhez elegendő
•	 Ismételje meg a kezelést 10 000 

km-enként.

•	 Egy tank tisztítása: azonnal 
megtisztítja és védi az 
injektorokat, szívószelepeket és 
az EGR rendszert.

•	 Visszaállítja az égést és a motor 
teljesítményét.

•	 Csökkenti a CO és HC 
kibocsájtást.

Előtte

Utána

Előtte

Utána

HC kibocsájtás

Maximum 50% - kal  csökkenti a CO kibocsájtást 
és maximum 30%-kal a HC kibocsájtást.

Cikkszám: W29793 – 500 ml

Az injektorok, 
szívószelepek és az EGR 
rendszer nagyon erős 
tisztításához.

CO kibocsájtás

Petrol 
Power 3

Cikkszám: W29393 – 500 ml

Tisztítja és védi 
az injektorokat, 
szívószelepeket és EGR 
rendszert. Csökkenti az 
üzemanyag fogyasztást.

Tulajdonságok

•	 Minden benzines motorhoz 
(befecskedezős, közvetlen 
befecskendezős, karburátoros)

•	 Benzinhez és biobenzinhez, E10-
ig.

•	 Ártalmatlan a katalizátorokra 
nézve.

Alkalmazás

Előírások
•	 Egy flakon 50 liter üzemanyag 

kezeléséhez elegendő.
•	 Ismételje meg a kezelést 10 000 

km-enként.

•	 Tisztítja és védi az injektorokat, 
szívószelepeket és az EGR 
rendszert.

•	 Segíti az égést, növeli a motor 
teljesítményét és gazdaságos 
üzemanyag használatot biztosít.

•	 Védi a motort E10 üzemanyag 
használata esetén.

Petrol 
EGR 3

Cikkszám: W29879 – 200 ml

Tisztítja a légbevezető 
nyílást, szívószelepet, 
légáramlás mérőt és az EGR 
rendszert minden benzines 
motorban.

Tulajdonságok

•	 Minden benzines motorhoz
•	 Ártalmatlan a katalizátorra

Alkalmazás

Előírások
•	 Kövesse a címke utasításait.
•	 Alkalmazása minden 

szervízszakaszban javasolt, a 
tisztaság fenntartása érdekében.

•	 Azonnali, alapos tisztítást 
biztosít a légbevezető 
rendszerben, légáramlás 
mérőben, szívószelepben és EGR 
rendszerben.

•	 Oldja a gumit, lakkot, gyantát, 
szenet és maradványokat.

•	 Folyamatos és stabil üresjáratot 
biztosít.

•	 Visszaállítja és fenntartja a 
motorteljesítményt.

•	 Kiküszöböli és segít elkerülni az 
indítási problémákat.

•	 Javítja a gyorsítási tulajdonságot.

Egy benzines motor tisztításához javasoljuk, hogy mindkét lentebbi terméket használja: 
• Petrol Clean 3 (folyadék): minőségjavító kezelés

Megtisztítja az üzemanyag rendszert, a motor “nedves” részét. 
• Petrol EGR 3 (aerosol): minőségjavító kezelés

Megtisztítja a légbevezető nyílást és a szívószelepet, a motor “száraz” részét.
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Olaj – és erőátviteli rendszerek
A városi közlekedés,a dugók és a rövidtávú utak mind fokozódó megterhelést jelentenek a mai motorok kenése szempontjából. Ritka 
olajcserével együtt ez az olaj idő előtti leromlásához és az olajrendszer részeinek meghibásodásához vezethet. 

Cikkszám: W74944 - 325 ml

Javítja a motorolaj viszkozítási tulajdonságait magas 
hőmérsékleten, megszünteti az olajszivárgást. 

•	 Csökkenti a dugattyúgyűrűk és 
szelepvezetők túlzott olajszükségletét.

•	 Növeli az olaj viszkozitási indexét.
•	 Helyreáállítja a gumi olajtömítő 

gyűrűk és O-gyűrűk állapotát.
•	 Visszaállítja a motor eredeti 

olajnyomását és a kompressziós 
nyomást. 

•	 A kedvezőbb olajfelhasználásnak 
köszönhetően csökken a káros 
anyagok jelenléte a kipufogógázban.

Tulajdonságok
•	 Hatékony nagy megterhelés és magas 

működési hőmérséklet esetén.
•	 Erősen használt, már kopott 

motorokhoz kifejezetten ajánlott.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 A 325 ml alkalmas 3-6 liter motorolaj 

kezelésére (minden olajcsere 
alkalmával).

Olajhőmérséklet 100 °C

SAE15W40 nem kezelt

Viszkozitás növelő

SAE15W40 + 10 % Super Charge

A kompresszió értéke bar-ban
Előtte Utána

Cikkszám: W47244 - 325 ml

Tisztítja és védi 
a gépjárművek 
olajrendszereit és 
a szennyeződések 
lerakódásának 
megakadályozásával tisztán 
tartja a friss motorolajat. 

Tulajdonságok

•	 Alkalmazható az összes benzin 
és dízel üzemű motorhoz, 
turbófeltöltővel vagy anélkül, 
illetve álló rendszerekhez.

•	 Kézi sebességváltóművekhez és 
differenciálművekhez is.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 A 325 ml alkalmas 3-6 liter 

motorolaj kezelésére.
•	 Kézi sebességváltóművekhez, 

differenciálművekhez és 
hidraulikus rendszerekhez: adjon 
5 % adalékot az olajhoz.

•	 Feloldja a lerakódásokat  és a 
karter szennyeződéseit.

•	 Belülről tisztítja a motort, 
a hidraulikus rendszert, 
a sebességváltót és 
differenciálművet.

•	 Kiszabadítja a beragadt 
dugattyúgyűrűket és hidraulikus 
szelepemelőket.

•	 EP adalékot tartalmaz az extra 
védelem érdekében.

Cikkszám: W77441 - 325 ml

Szétszerelés nélkül szünteti 
és akadályozza meg a 
motorolaj szivárgását.

Tulajdonságok

•	 Alkalmazható az összes 
olajhiányos benzin és 
dízel üzemű motorhoz, 
turbófeltöltővel vagy anélkül.

•	 Megszünteti a 
szelepszártömítések szivárgását.

•	 Regenerálja a főtengely, a 
vezérműtengely és a szelepszár 
gumi és neoprén tömítéseit, 
valamint O-gyűrűit.

•	 Nem befolyásolja a motorolaj 
viszkozitását és minőségét.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 A 325 ml alkalmas 3-6 liter 

motorolaj kezelésére.

Cikkszám: W64544 - 325 ml

Megelőzi az automata 
váltóolaj szivárgását 
és megkönnyíti a 
sebességváltást.

Tulajdonságok

•	 Minden automata váltóhoz 
(szervóshoz is), bármilyen olajhoz 
használható, amely megfelel 
a FORD, DEXRON II és III, vagy 
ezekkel egyenértékű más 
szabványnak.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 Öntse a váltóolajhoz az adalékot. 

325 ml adalék 6,5 liter automata 
váltóolajhoz elegendő.

•	 Javítja a gumitömítések és 
O-gyűrűk állapotát.

•	 A váltó egységeit folyamatosan 
védi és tisztítja. 

•	 Lassítja a váltóolaj öregedését és 
oxidációját. 

További információkért  
nézze meg a biztonságtechnikai és technikai adatlapot.

Regeneráló adalékOlajrendszer 
tisztító adalék

Olajszivárgásgátló 
adalék

Olajszivárgásgátló 
adalék automata 
sebességváltóhoz

Üzemanyag rendszer – 
benzin és dízel

Elnyeli a kondenzációs 
vizet az üzemanyag-
rendszerben (alkalmas 
dízel- és benzinmotorhoz).

Cikkszám: W71854 - 325 ml

Tulajdonságok
•	 Véd a rozsdásodás és korrózió 

ellen.
•	 Védi a fagytól a karburátort és az 

üzemanyagszűrőt.
•	 Segíti a hidegindítást.

•	 Használható minden benzin- és 
dízelmotorhoz, turbófeltöltővel 
vagy anélkül.

•	 Gépkocsikhoz, teherautókhoz, 
hajómotorokhoz és tároló 
tartályokhoz.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 Normál adag: adjon 325 ml-t 

az üzemanyaghoz 10.000 km-
enként.

Cikkszám: W47355 - 325 ml

Használatával biztosíthatjuk 
az üzemanyag minőségének 
megóvását abban esetben, 
amikor a gépjárművet 
huzamosabb ideig nem 
használjuk vagy üzemanyag 
marad a tankban, pl.  LPG 
motoroknál.

Tulajdonságok
•	 Védi az üzemanyagot az 

oxidációtól.
•	 Védi az üzemanyagrendszert 

és szűrőt az oxidáció okozta 
lerakódásoktól.

•	 Megkönnyíti a huzamosabb ideig 
nem használt gépjármű beindítását.

•	 Dízel-és benzinmotorokhoz.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 A 325 ml alkalmas 50 liter üzemanyag 

kezelésére.

Vízmentesítő 
adalék

Üzemanyag 
stabilizátor

Cikkszám: W47044 - 325 ml

Javítja a motorolajok kenő-
és tisztító hatását, ezáltal 
csökkenti a súrlódást.

Tulajdonságok

•	 Alkalmazható az összes benzin 
és dízel üzemű motorhoz, 
turbófeltöltővel vagy anélkül.

•	 Ajánlott régi és új járművekhez, a 
bejáratási periódus után.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 A 325 ml alkalmas 3-6 liter 

motorolaj kezelésére (minden 
olajcserekor).

•	 Csökkenti a súrlódást és a kopást.
•	 Erős védőfilmet képez a kent 

felületeken, így felületkímélő 
hatást fejt ki. 

•	 Csökkenti az oxidációt és az olaj 
idő előtti elhasználódását.

•	 Megelőzi az üledékképződést.
•	 Meghosszabbítja az olajszűrő 

élettartamát.

Súrlódási együttható

Kopáscsökkenés

Teljesen szintetikus motorolaj

Teljesen szintetikus motorolaj 
+ Super Friction Proofing®

Súrlódás- és 
kopáscsökkentő 
adalék
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Cikkszám: W76841  - 325 ml

Helyreállítja a hidraulikus 
szelepemelők hatékony 
működését.

Tulajdonságok

•	 Alkalmazható az összes benzin 
és dízel üzemű motorhoz, 
turbófeltöltővel vagy anélkül.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 A 325 ml alkalmas 3-6 liter 

motorolaj kezelésére.

•	 Felszabadítja a beragadt 
szelepszárakat és hidraulikus 
szelepemelőket.

•	 Eltávolítja az olajcsatornán 
lerakódott szennyeződéseket.

•	 Kopáscsökkentő adalékot 
tartalmaz.

•	 Csökkenti a szelephangokat. 

Hidraulikus 
szelepemelő tisztító 
koncentrátum 

Olaj – és erőátviteli rendszerek

Cikkszám: W59403/59405 - 125 ml Cikkszám: W64503/64505 - 125 ml

Elősegíti a 
sebességváltóművek és 
más fogaskerék hajtóművek 
kenését.

Megakadályozza a 
szervórendszer szivárgását.

Tulajdonságok

•	 Kézi sebességváltóhoz, 
kormányművekhez és 
differenciálművekhez is 
használható. API GL és ATF 
Dextron olajjal is használható.

•	 Meggátolja az olajszivárgások 
kialakulását.

•	 Használatával könnyebbé válik a 
sebességváltó kapcsolása.

•	 Kopásvédő és fogaskerékzaj-
csökkentő hatása is van 
a manuális váltóknál és 
differenciálműveknél.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 A 125 ml alkalmas 2 liter olaj 

kezelésére.

•	 Alkalmazható minden 
hagyományos szervófolyadék 
esetén, amelyek megfelelnek 
a Ford, Dexron II és III, LHM és 
ezekkel egyenértékű egyéb 
szabványoknak.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 A 125 ml alkalmas 2 liter olaj 

kezelésére.

•	 Megakadályozza a 
szervórendszer szivárgását, 
szétszerelés nélkül.

•	 Javítja a gumitömítések, 
tömítések és O-gyűrűk  állapotát 
és rugalmasságát.

Tulajdonságok

H.P.L.S.  
Sebességváltó adalék és 
szivárgásgátló

Szervófolyadék 
szivárgásgátló 
adalék

Hűtőrendszer
A hűtőrendszer különböző problémái - a szivárgások, dugulás miatti elégtelen hűtés - a fő okai a 
gépkocsik útszéli lerobbanásának. Hogy elkerüljük ezeket a problémákat, a Wynn’s hűtőrendszer 
adalékok a legjobb megoldást kínálják.

Cikkszám: W45644 - 325 ml Cikkszám: W45944 – 325 mlCikkszám: W72250 - 325 ml

Hűtőrendszer 
tömítő adalék

Hűtőrendszer 
tisztító adalék

Hengerblokk 
tömítő adalék

További információkért  
nézze meg a biztonságtechnikai és technikai adatlapot.

Megszünteti a kisebb 
folyásokat a hűtőnél és a 
hűtési rendszernél.

A hűtőrendszer alapos 
tisztítására.

Javítja a hengertömb 
repedéseit szétszerelés 
nélkül.

Tulajdonságok TulajdonságokTulajdonságok

•	 Minden vízhűtéses benzines és 
dízel motorhoz.

Alkalmazás

Használati utasítás
•	 Öntse a teljes mennyiséget 

a hűtőrendszerbe a tágulási 
tartályon keresztül (ha van a 	
rendszerben), vagy közvetlenül 
a hűtőbe (ha túlfolyócsöves 
rendszerű).

•	 Szükség esetén töltse után a 
rendszert hűtőfolyadékkal.

•	 Járassa a motort kb. 5 percig a 
keringtetés érdekében és a folyás 
megszüntetésére.

•	 A 325 ml adalék alkalmas egy 
5-12 literes hűtési rendszer 
kezelésére.

•	 Megszünteti és megelőzi a 
kisebb folyásokat a hűtőnél és a 
hűtési rendszernél.

•	 Javítja a korrózió és rozsda elleni 
védelmet.

•	 Kompatibilis minden fagyálló- 
és hűtőfolyadékkal, az OAT 
(Organic Acid Technology) 
hűtőfolyadékkal is.

•	 Nem javítja a törött, vagy repedt 
csöveket.

	 Nem tömíti el a hűtő vízcsöveit.
•	 Nem károsítja a gumicsöveket, 

tömítéseket, vagy a rendszer 
egyéb elemeit.

•	 Minden vízhűtéses benzines és 
dízel motorhoz.

Alkalmazás

Használati utasítás
•	 Öntse a teljes mennyiséget 

a hűtőrendszerbe a tágulási 
tartályon keresztül (ha van a 	
rendszerben), vagy közvetlenül 
a hűtőbe (ha túlfolyócsöves 
rendszerű).

•	 Járassa a motor 10 percig 
alapjáraton.

•	 Állítsa le a motort és hagyja lehűlni, 
aztán engedje le a hűtőfolyadékot.

	 Még nyitott állapotban öblítse át a 
rendszer, amíg tiszta víz nem folyik, 
zárja el és töltse fel hűtőfolyadékkal.

•	 A 325 ml adalék alkalmas egy 5-12 
literes hűtési rendszer kezelésére.

•	 Hatékony, savmentes hűtőtisztító.
•	 Kettős hatás: eltávolítja a vízkövet, 

olajmaradványokat és kiküszöböli 
a rozsdásodást, lerakódást.

•	 Kiváló teljesítményt nyújt OAT-
hűtőfolyadékoknál (Organic Acid 
Technology).

•	 Biztonságosan alkalmazható a 
hűtőrendszer valamennyi fém és 
gumicső esetében.

•	 A hengertömb belső és külső 
repedéseihez.

•	 Erőteljes fehér füst esetén.

Alkalmazás

Használati utasítás
•	 Nézze meg a technikai adatokat, 

vagy hajtsa ki a cimkét.
•	 A325 ml alkalmas egy 4-8 literes 

hűtőrendszer kezelésére.

•	 Javítja az öntöttvas, acél és 
alumínium hengertömb 
repedéseit szétszerelés nélkül.

•	 A tartós hatás kialakulásához 30 
perc szükséges.

•	 Ellenáll a magas hőmérsékletnek, 
víznyomásnak és a vibrációnak.

•	 Nem tömíti el a csöveket.

A  Wynn’s Cooling System 
Flush optimális hatásának 
eléréséhez javasoljuk a 
Wynn’s CoolingServe™ 
berendezés használatát.

Fontos
•	 A  Wynn’s Cylinder Block 

Seal nem kompatibilis a 
hűtőfolyadékokkal. Csak tiszta 
vízhez adható. Ne öntse az 
olajhoz, vagy közvetlenűl a 
hengerekbe.

3 évig védi a hűtőrendszert 
a fagyástól és a 
korrodálódástól.
Tulajdonságok

•	 Minden vízhűtőrendszerhez 
használható. Megfelel a legtöbb 
nemzetközi előírásnak.

•	 Mindig vízben oldva használja, 
a külső hőmérsékletnek 
megfelelően.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 Lásd a cimkét.

•	 Növeli a motorhűtés 
hatékonyságát.

•	 A hűtőrendszer összes fém 
alkatrészét megvédi a korróziótól.

•	 Fagyvédelem – lásd a táblázatot. 
•	 Nem károsítja a hűtőrendszer 

gumitömlőit, tömítéseit és egyéb 
fém alkatrészeit.

•	 A Wynn’s Hűtőrendszer 
tömítő adalékkal (WYN45644) 
kombináltan alkalmazható.

•	 Nitrát-, amin- és foszfátmentes.

Fagyás-
pont

-36°C	 1	 1

-17°C	 1	 2

-12°C	 1	 3

Fagyálló 
részaránya

Víz 
részaránya

Fagyálló  – 
hosszantartó 
hatású

Fagyás- 	  Special Coolant	 Víz 
pont             G12	 részaránya    részaránya
		

-69°C	 2	 1

-36°C	 1	 1

-17°C	 1	 2

-12°C	 1	 3

		

Védi a hűtőrendszert a 
korrózióval és a színes 
fémek támadásával 
szemben.

•	 Védi a hűtőrendszert  a fagyással és 
túlmelegedéssel szemben.

•	 A folyadék savasodásának 
megelőzésére pH -puffert tartalmaz 
és ezáltal 	 meghosszabbítja annak 
élettartamát (4-5 év).

•	 4-5 évig a hűtőrendszerben 
maradhat.

•	 Véd a rozsdásodással és korrózióval, 
és különösen az elektrolízissel 
és az alumínium komponensek 
kipattogzásával szemben.

•	 Nem tartalmaz szikátokat, nitriteket 
és foszfátokat.

•	 Megelőzi a vízkövesedést.
•	 Megfelel a Volkswagen G12 

előírásainak.

Tulajdonságok

Alkalmazás
•	 Javasolható minden benzines és dízel 

vízhűtéses rendszerhez motorhoz.

Használati utasítás
• Lásd a cimkét.

Special  
Coolant G12 
Concentrated

Cikkszám: W23495 – 1 liter
Cikkszám: W23496 – 5 liter
Cikkszám: W23497 – 25 liter
Cikkszám: W23499 – 200 liter

Cikkszám: W90501 – 1 liter
Cikkszám: W90596 – 5 liter
Cikkszám: W90599 – 200 liter
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Workshop&kezelések
Könnyen használható és magas minőségű tisztító és kenő hatású termékek, amelyek megfelelnek a mai piaci igényeknek.

További információkért  
nézze meg a biztonságtechnikai és technikai adatlapot.

Cikkszám: W80179 - 500 ml

Erős tapadóképességű 
és viszkózus szintetikus 
kenőanyag.

•	 Különösen jól megtapad a 
felületeken.

•	 Vízálló- és víztaszító.
•	 Csökkenti az alkatrészek által keltett 

zajokat.
•	 Ellenáll a kiáramló gőzöknek, 

oldószereknek, magas 
hőmérsékletnek és savaknak.

•	 Olajfilm-réteget képez.

Tulajdonságok

•	 Ajánlott nedvességnek, meleg 
és hideg víznek, oldószereknek, 
savaknak, gőzöknek kitett 
alkatrészekhez.

•	 Ahol a hagyományos kenőanyagok 
elfolynak.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 Fújja a sprayt a felületre.
•	 Hagyja megfelelően elpárologni az 

oldószert a további alkalmazás előtt.

Cikkszám: W52579 - 500 ml

Szilikon bázisú 
kenőanyag.

•	 Száraz kenést biztosít.
•	 Csökkenti a statikus 

elektromosságot.
•	 Víztaszító.
•	 Nem ragad, nem okoz eltömődést, 

nem oxidálódik.

Tulajdonságok

•	 Használható különböző fém, fa, gumi 
és műanyag felületek kezelésére.

•	 Befagyott ajtók, ablakok, csapóajtók 
kilazítására, ipari berendezések és 
minden súrlódó felület kenésére.

•	 Alkalmazható gépjárművek 
gyújtásmechanizmusában. 

Alkalmazás

Cikkszám: W61479 - 500 ml

Nagy teljesítményű 
lemosó anyag 
mechanikus 
alkatrészek tisztítására, 
zsírtalanítására.

•	 Feloldja és eltávolítja az olajos, 
zsíros lerakódásokat, port, egyéb 
szennyeződéseket, valamint a 
fékolajat a fém felületekről.

•	 Eltávolítja a fékport.

Tulajdonságok

•	 Fék alkatrészek.
•	 Kuplung alkatrészek.
•	 Gépkocsik, kerékpárok, gépek 

mechanikus alkatrészei.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 A szórófej segítségével vigye fel a 

tisztítandó felületre a sprayt. Rövid 
idő után a folyadék lefolyik a kezelt 
felületről. 

•	 Hagyja megszáradni, vagy egy száraz 
ruhával törölje szárazra a felületet. 

Megjegyzés
Ne használja a terméket műanyag 
és festett felületeken!

Viscotene Szilikon spray Fék- és 
kuplungtisztító

Cikkszám: W56479 - 500 ml

Multifunkcionális kenő- és 
csavarlazító olaj. 

•	 Gyorsan oldja a berozsdásodott, 
korrodált, beragadt alkatrészeket. 

•	 Keni az egymáson elmozduló 
felületeket.

•	 Víztaszító hatású.
•	 Megszünteti a nyikorgást, recsegést.
•	 Megóv a rövidzárlattól az 

elektronikus rendszerben.

Tulajdonságok

•	 Berozsdásodott csuklókhoz, 
szerelvényekhez.

•	 Vezetékekhez és finommechanikai 
részekhez.

•	 Leszárítja a nedvességet a 
gyújtásról, gyújtógyertyákról és a 
gyújtáselosztóról.

Alkalmazás

Cikkszám: W66479 - 500 ml

Jól tapadó, víztaszító 
hatású, nagy áthatoló 
képességű kenőolaj.

•	 Csökkenti a súrlódást és a kopást.
•	 Ellenáll az iszap, a hideg, a meleg és 

a sós víz korrózív hatásának. 
•	 Megakadályozza a kúszóáramok 

kialakulását.

Tulajdonságok

•	 Motorkerékpárok és kerékpárok 
láncai, emelőgépek, zárak, orsók, 
csuklópántok, bowdenek.

•	 Mezőgazdasági gépek és kábelek, 
stb.

Alkalmazás

Felhasználás
•	 Fújja a sprayt a felületre.
•	 Hagyja elpárologni az oldószert.

Cikkszám: W58055 – 200 ml

Megkönnyíti a benzin 
és dízel üzemű motorok 
indítását alacsony 
hőmérsékletnél.

•	 Biztosítja a gyors és egyszerű 
hidegindítást.

•	 Kíméli az akkumulátort.

Tulajdonságok

•	 Használható minden típusú 
két- vagy négyütemű benzin- és 
dízelmotorhoz. 

•	 Kisebb motorokhoz, mint 
hajómotorok, láncfűrészek, 
fűnyírók, stb. 

Alkalmazás

Rozsdaoldó, 
csavarlazító 
spray

Lánckenő spray Indító folyadék
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Workshop&kezelések

További információkért  
nézze meg a biztonságtechnikai és technikai adatlapot.

Airco-Clean® - klímarendszer tisztító, fertőtlenítő – 
kizárólag Aircomatic® berendezéssel történő használatra

Szagsemlegesítő – kizárólag Aircomatic® 
berendezéssel történő használatra

Aircomatic®III    Szabadalmaztatott

Cikkszám: W30205 – 100 ml 

Cikkszám: W31705 – 60 ml

Cikkszám: W68480

•	 Eltünteti a szennyeződéseket és a nikotint az evaporátorból.
•	 Fertőtlenít és elpusztítja a mikróbákat, gombákat és baktériumokat.
•	 Eltávolítja az allergiát (tüsszentést, köhögést, szemirritációt) okozó 

tényezőket.
•	 Felületaktív anyagok tisztító hatása mindenféle szennyeződés ellen.

•	 Semlegesíti a rossz szagokat azáltal, hogy kémiai reakcióba lép azok 
molekuláival.

•	 Azonnal megszünteti a rossz szagokat, mint pl cigarettafüst, 
kisállatok szaga, izzadtságszag, ételszag, penész- és dohszag, nedves 
ruha szaga.

•	 A molekuláris technológiának köszönhetően hosszantartó a hatás, a 
szagmolekulák semlegesítése miatt.

•	 Nem elfedi a szagot, hanem megszünteti azt.
•	 A Wynn’s Aircomatic®III-mal történő kezelésnek köszönhetően a 

teljes terület kezelésre kerül.

•	 Egyszerű használat, kezelés alatt nem szükséges feülgyeletet biztosítani
•	 Kettős funkció:

Funkció 1: Tisztít, és megszünteti a rossz szagokat a klímában
•	 Az ultrahangos cella az Airco-Clean® folyadékot 5 mikronnál kisebb cseppekké alakítja.
•	 A kivezető cső irányítja a gőzáramlást 

Funkció 2: Eltávolítja a rossz szagokat a jármű belsejéből
•	 Az ózongenerátor ózont hoz létre a kocsikban és helységekben fellelhető rossz  szagok 

semlegesítésére
•	 Az ózonkezelés után a berendezés automatikusan megkezdi a Wynn’s Air Purifier átalakítását
•	 A Wynn’s Air Purifier növeli a maradék ózon fertőtlenítő jellegét, és elősegíti annak természetes 

lebomlását, hogy mielőbb biztonságosan vissza lehessen ülni a járműbe

Tulajdonságok

Tulajdonságok

Tulajdonságok

•	 Személyautók, teherautók, buszok, hajók 
utasterében

•	 Otthon: konyha, kisállatok, szőnyeg, mosókonyha
•	 Munkahelyen: iroda, étkező, laboratórium, műhely

Alkalmazás

•	 Személyautók, teherautók és buszok 
légkondícionáló rendszerében és belsejében.

Alkalmazás:

A Wynn’s Airco-Clean és Air Purifier 
nem mérgező, irritációt nem okozó 

összetevőkből készül.

Levegőkezelés
A légminőségi problémák könnyen megoldhatók a Wynn’s levegő kezelésekkel. Az Airco-Clean® fertőtlenít, tisztítja a szellőztetést és a 
légkondícionló rendszert, az Air Purifier pedig megszünteti a rossz szagokat az utastérben.

•	 Személyautók, teherautók és buszok 
légkondícionláló berendezéséhez.

Alkalmazása

MOLEKULÁRIS 
TECHNOLÓGIA

•	 Kérjük, olvassa el a használati útmutatót.

Előírások

Szélvédőmosó 
koncentrátum 21+ 

Cikkszám: W77395 - 1 L 

Tisztító és fagyálló 
termék szélvédőmosó 
rendszerekhez
Metanolmentes.

-70°C

Tulajdonságok

•	 Öntse a terméket tisztán vagy 
hígítva a szélvédőmosó rendszer 
tankjába.

Alkalmazás

Előírások
•	 Ellenőrizze a címkét

•	 -70°C –ig meggátolja a 
szélvédőmosó berendezések és 
folyadék befagyását.

•	 Nem károsítja a gépkocsi 
fényezését és a műanyag 
elemeket. 

•	 Nem hagy csíkot a kezelt 
felületen.

Hőmér- 	 Ablakmosó	 Víz
séklet	 koncentrátum	
		

-70°C	 Pure

-34°C	 2	 1

-23°C	 1	 1

-12°C	 1	 2

-8°C	 1	 3
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Üzemanyag kezelés
A mai modern üzemanyagrendszerek már nagyon finom hangolásúak és az üzemanyag kémiai reakcióinak köszönhetően könnyebben 
meghibásodnak. Ez az üzemanyagrendszer eltömődéséhez és más problémákhoz vezethet. Az idősebb járműveknél fellépő probléma a nem 
megfelelő levegő-üzemanyag  arány és égési hatékonyság, ami az üzemanyagrendszerben felhalmozott lerakódásoknak köszönhető. 

A Wynn’s FuelServe™ üzemanyagrendszer tisztító berendezés alkalmas mind benzin, mind dízel üzemű motorok befecskendező rendszerének 
hatékony és szétszerelés nélküli tisztításához. Az Injection System Purge (ISP) benzinmotorokhoz, a Diesel System Purge (DSP) dízelmotorokhoz 
használható. A Wynn’s FuelServe™ használatával helyreállítható partnerei gépjárművében az optimális motorteljesítmény és a vezetési komfort!

Cikkszám: W68403

•	 Kitisztítja a benzines és dízel motorok 
befecskendező rendszerét szétszerelés 
nélkül.

•	 Könnyű csatlakoztathatóság és 
kezelhetőség.

•	 A folyadékáram az eltömődés 
mértékének megfelelően szabályozható.

•	 A gépjármű akkumulátoráról 
üzemeltethető (12 V).

•	 A kezelés befejeztével automatikusan 
leáll, amit egy hangjelzés is megerősít.

•	 Komplett adapter-szett kínálat az 
európai piacra.

Tulajdonságok
•	 Minden benzin befecskendező 

rendszernél  (K, KE, L, LE, LH, Motronic, 
Monojetronic, Renix, stb.) és dízel 
motoroknál (előkamrás, direkt 
befecskendezéses, Common Rail, 
befecskendező-pumpás) használható.

•	 Alkalmas személyautókhoz, 
tehergépkocsikhoz, hajó- és álló 
motorokhoz.

Alkalmazás

Felhasználás

Felhasználás

Felhasználás

•	 Lásd az erről szóló leírást.

• Lásd az erről szóló leírást.

• Lásd az erről szóló leírást.

Cikkszám: W76695 - 1 liter

•	 Tisztítja a szelepeket, az injektort, 
az égésteret és más fontos részeit 
az eltömődött karburátornak 
és befecskendező rendszernek, 
szétszerelés nélkül. 

•	 Felszabadítja a beragadt szelepeket.
•	 Csökkenti a káros kipufogógázok 

képződését.
•	 Helyreállítja  az injektort és fokozza az 

égést.
•	 Nem károsítja a katalizátort.

Tulajdonságok
•	 Minden  benzin üzemű karburátoros 

és befecskendezéses motorhoz.
•	 A kezelés ajánlott minden 20,000 

- 30,000 km között, vagy ha 
rendellenes alapjáratot, gyenge 
gyorsulást vagy túlzott kipufogófüst 
képződést tapasztal.    

Alkalmazás

Cikkszám: W89195 - 1 liter

•	 Tisztítja az injektort,  a pumpát és az 
égésteret. 

•	 Tisztítja  az injektort és fokozza az 
égést.

•	 Csökkenti a káros kipufogógázok és a 
korom képződését.

•	 Nem károsítja a katalizátort.

Tulajdonságok
•	 Alkalmazható minden dízel 

befecskendező rendszerhez, 
turbófeltöltővel vagy anélkül, 
gépkocsiknál és kamionoknál.

•	 A kezelés ajánlott minden 20,000 
- 30,000 km között, vagy ha 
rendellenes alapjáratot, gyenge 
gyorsulást, eltömődött injektorokat 
vagy erős fekete füstképződést 
tapasztal.    

Alkalmazás

További információért 
nézze meg a technikai és biztonságtechnikai adatlapot.

FuelServe™

Befecskendező rendszer tisztító adalék

Dízel befecskendező rendszer tisztító adalék

Cikkszám: W68414

•	 Tisztítja az automata sebességváltó 
olajrendszerét és visszaállítja a helyes 
működést.

•	 Lecseréli a régi ATF folyadék 90%-át (a 
hagyományos módszerrel ez 50%).

•	 Adapterek az összes nem amerikai 
típushoz.

•	 Adapterek az amerikai típusokhoz 
külön rendelhetők. 

Tulajdonságok
•	 Ajánlott, ha esedékessé válik 

az automata sebességváltó 
olajcseréje, illetve ha sebességváltási 
rendellenességeket tapasztal.

Alkalmazás

Olajszivárgásgátló automata sebességváltóhoz – WYN64544 – 325 ml
Automata sebességváltó adalék  – WYN64401 – 325 ml

Automata váltó kezelés 
A Wynn’s TranServe™ szétszerelés nélkül lecseréli az autómata sebességváltó olaját és tisztítja a váltót.

Szervókormány kezelés
A Wynn’s Power Steering Flush and Fill berendezés szétszerelés nélkül lecseréli a szervókormány hidraulika olaját és tisztítja a 
rendszert.

Cikkszám: W68413

•	 Kitisztítja a szervókormány rendszert 
az olajcsere alkalmával, szétszerelés 
nélkül.

•	 Lecseréli a régi szervóolaj 90%-át (a 
hagyományos módszerrel ez 50%).

•	 Biztosítja és helyreállítja a 
szervókormány megfelelő működését.

•	 A berendezés szállítható, könnyű és 
egyszerűen működtethető.

Tulajdonságok
•	 Ajánlott, ha esedékessé válik a 

szervókormány olajcseréje.

Alkalmazás

Power Steering Serve™ Twin-pack szerelő 
készlet - WYN10176 ; 
Power Steering Flush & Power Steering 
Fluid & Conditioner

Szervókormány adalék / Power Steering 
Flush - WYN62411 – 1,9 liter

Tisztítás és 
olajcsere – 

szétszerelés 
nélkül.

TranServe™

Power Steering Serve™

Felhasználás

Felhasználás

• Lásd az erről szóló leírást.

• Lásd az erről szóló leírást.
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nézze meg a technikai és biztonságtechnikai adatlapot.

Fékkezelés
A komplett fékrendszer elemeinek lecserélése helyett kínálunk egy időkímélő megoldást! A  Wynn’s BrakeServe™ könnyen és gyorsan lecseréli a 
fékfolyadékot, egyszerre mind a négy keréken. 

Cikkszám: W68415

•	 A komplett fékrendszerre 
alkalmazható.

•	 Mind a négy kerékfékhenger egyedi 
vagy együttes elszíneződése, egyedi 
színkódolt billenőkapcsolóval.

•	 Könnyű és gyors csere, 
felhasználóbarát megoldás.

Tulajdonságok
•	 Alkalmazható minden 

személygépkocsi- és kisteherautó 
hidraulikus fékrendszeréhez, 
konvencionálishoz vagy ABS-hez.

Alkalmazás

•	 Lásd az erről szóló leírást.

Felhasználás

•	 Minden nedvesség és levegő 
eltávolítható a fékrendszerből.

•	 Meghosszabbítja a fékalkatrészek 
élettartamát.

•	 Elősegíti a fékek minden körülmények 
közötti optimális működését.

BrakeServe™

Hűtőrendszer kezelés
A hűtőrendszer különböző problémái – a szivárgások, dugulás miatti elégtelen hűtés - a fő okai a gépkocsik útszéli lerobbanásának. A Wynn’s 
CoolingServe™ gyors és hatékony megoldást nyújt a komplett hűtőrendszer tisztítására és feltöltésére.

Cikkszám: W68401

•	 Lecseréli a régi hűtőfolyadék 95%-át (a 
hagyományos módszerrel ez 40%).

•	 Gyors és könnyű működés.
•	 Véd a hűtőrendszer komponenseinek 

(pumpa, motorblokk, radiátor, 
termosztát) kopásától.

•	 12 V-os erőforrásról üzemeltethető 
(gépjármű akkumulátora).

•	 Az adapter segítségével bármilyen 
gépjárműhöz használható.

•	 Az adapter összeszerelése pár percet, a 
hűtőfolyadék cseréje kb. 1 percet igényel.

Tulajdonságok

Hűtőrendszer tömítő adalék - Cooling System Stop Leak - WYN45644 - 325 ml
Hűtőmosó adalék - Cooling System Flush - WYN45944 - 325 ml

•	 Minden vízhűtéses gépjárműnél 
alkalmazható.

Alkalmazás

CoolingServe™

ServePlus – egyéb 
szolgáltatások

A „Wynn’s Serve Plus after sales” programok professzionális 
berendezést és vegyi megoldásokat ajánlanak, amelyek 
biztosítja az optimális működési és vezetési kényelmet 
minden gépkocsirendszer számára.

A „Wynn’s Serve Plus after sales” programok célja:
• hatékony és megfizethető megoldásokat ajánlani a 

vevőknek,
• megismertetni a könnyen kezelhető eljárásokat 

(módszereket), amelyek időtakarékosak a szakemberek 
számára,

• jelentős növelése a szervizek a profitjának,
• technikai segítség nyújtása a szervizeknek,
• teljes körű felkészítés a szerviz személyzet részére,
• előtérbe helyezni a vevői elégedettséget és a vevő 

megtartását az értékesítés utáni folyamatos támogatással.

A „Wynn’s Serve Plus” termék szerviz tartalmazza:
• üzemanyag rendszer,
• légkoncícionáló,
• automata sebességváltó,
• fék-,
• szervókormány és
• hűtési rendszer szervizet.
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