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* Kétféle változat különböző kialakítású lökháríókba építhető be
LEDayLine 15: olyan járművekhez, amelyeken a beszerelési hely 15°-ban döntött. 
LEDayLine 30: olyan járművekhez, amelyeken a beszerelési hely 30°-ban döntött.

LEDayLine 15 és LEDayLine 30 nappali 
menetjelző

 � Vízszintesen beszerelhető nappali menetjelző készletek
 � Rendkívül kompakt kialakítás - erősen hajlított lökhárítókhoz is megfelel*
 � „Fit and Forget”- karbantartásmentes, a LED-eknek köszönhetően

TERMÉK INFORMÁCIÓ

A TERMÉK ELŐNYEI

A LEDayLine 15 és 30 nappali menetjelzők kis helyet foglalnak, 
egyszerűen beszerelhetők, valamint a csekély energiafogyasztá-
súak. A szerelőkeretnek a jármű első részére történő felszerelése 
után a nappali menetjelző egyszerűen „bepattinatható” a szerelő-
keret rögzítőelemeibe.

Az új LEDayLine nappali menetjelzőknek köszönhetően járműve 
jobban felismerhető lesz, és javul az Ön biztonsága. A közlekedés 
többi résztvevője jobban fel tudja mérni járműve távolságát és 
gyorsabban képes reagálni. Egyértelműen megkülönböztethetők 
a menet közben lévő, álló és kanyarodó járművek. Ezzel jelentő-
sen csökkenthető a kereszteződésekben bekövetkező balesetek 
száma is.



MÉRETEK ÉS BEÉPÍTÉSI SZÖGEK

 � 2 db LED-es nappali menetjelző (8 LED/db)
 � szerelőkerettel
 � 1 váltórelé 
 � Előre méretezett kábelkészletSzerelési útmutató

A CSOMAG TARTALMA

 � Vízszintes helyzetbe
 � 8 LED minden nappali menetjelzőben 
 � Kétféle változat a különböző jármű elsőrészekbe 

való beszereléshez:
LEDayLine 15: olyan járművekhez, amelyeken a beszerelési 
hely 15°-ban döntött.
LEDayLine 30: olyan járművekhez, amelyeken a beszerelési 
hely 30°-ban döntott.

 � 12 V-os és 24 V-os változatban kapható
 � Fogyasztás: 2 W
 � ECE és SAE tanúsítvánnyal

MŰSZAKI ADATOK

LEDayLine 15 LEDayLine 30

15° 30°

A LEDayLine 30 felszerelési szöge

VW Golf kialakítási példa VW Passat kialakítási példa

A LEDayLine 15 felszerelési szöge



A TERMÉKKÍNÁLAT ÁTTEKINTÉSE

LEDayLine 15  

12 V-os nappali menetjelző készlet 2PT 980 860-801

24 V-os nappali menetjelző készlet 2PT 980 860-851

olyan járművekhez, amelyeken a beszerelési hely 15°-ban döntött.

LEDayLine 30 

12 V-os nappali menetjelző készlet 2PT 980 850-801

24 V-os nappali menetjelző készlet 2PT 980 850-851

olyan járművekhez, amelyeken a beszerelési hely 30°-ban döntött.

FELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK

A törvényalkotó különböző változatokat engedélyez. A betartandó távolságok és a sugárzási szögek azonban törvényileg előírtak.

 � *  A helyzetjelző lámpaként való használat esetén a minimális beépítési magasság 350 mm és a maximális távolság a jármű szélétől 400 mm.
 � **  Az < 1300 mm széles gépkocsik esetében a távolságnak legalább 400 mm-nek kell lennie.
 � Ha a nappali menetjelzőt helyzetjelzőként alkalmazzák, akkor az ECE-R 48 szerint a gyárilag beszerelt helyzetjelzőt véglegesen ki kell kötni.
 � A további törvényi követelményekről és felszerelési előírásokról az interneten, ill. minősített műhelyekben érdeklődhet.
 � Részletesebb információk az adott szerelési útmutatóban találhatók.

min.   = minimális távolság
max. = maximális távolság

max. 

1500 mm

min. 600 mm**

min. 

250 mm*

max. 

1500 mm

min. 600 mm**

min. 

250 mm*



További információ:

www.daytime-running-light.com/hu
www.daytime-running-light.com
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