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Klímaszerviz

Hella ACTT 200 klímaszerviz berendezés

Legfonfontosabb tulajdonságok 

Felhasználóbarát kialakítás �
Interneten keresztül frissíthető feltöltési adatbázis �
Teljesen automata kialakítás, megfelel az SAE J2788-nak  �
 Hibrid és elektromos járművek klímarendszerének töltése (opcionális) �
Robusztus strapabíró mérlegek �
A klímaolaj és az UV adalék tartály nedvességvédett �
Nem kondenzálódó gázok automatikus leeresztése �
 Előkészítve az automatikus „Push-Pull“ mosási folyamatra  �
(a mosáshoz egy mosókészülék vásárlása is szükséges)

 Nitrogénes nyomásteszt �
USB-csatlakozó a PC-vel való adatcseréhez �
Bluetooth kapcsolat a PC-hez (opcionális) �
Hőfokszenzor 5 méteres kábellel �
Vezeték nélküli hőfokszenzor (opcionális) �
Egyszerű karbantartás és kalibrálás �
 „Power-Boost“ töltőfunkció a klímaberendezés  �
gyors feltöltéséhez

4

Hella ACTT 200

Rendelési sz.

8PS 179 500-001

Megfelel az SAE 

J2788-nak 

Műszaki adatok

Hűtőközeg R134a

Kijelző 4,3˝ Grafi kus színes LCD

Adatbázis Hűtőközeg- és olajmennyiség/Specifi kációk

Nyomtató 24 katakter soronként/termo 

Hűtőközeg tartály hasznos kapacitás 20 kg

Hőmérsékletszenzor 0 – 50°C , 5 m kábel

Kompresszor ≈ 400 g/min 230V 50Hz/0°C mellett

Vákuumszivattyú Kétfokozatú – 180 l /min

Szerviz-csövek 3 m  SAE J2196

Lefejtési teljesítmény 68 kg

Méretek (mm) 550 x 600 x 1100

Súly 120 kg

Tanúsítványok Megfelel a CE, PED, SAE J2788 előírásainak 

Származási hely Németország



Power-Boost töltőfunkció

Az automatikus Power-Boost folyamat 

növeli a hűtőközeg-tartályban uralkodó 

nyomást, ha a klímaberendezés töltés-

folyamata túlságosan lelassul. Ennek 

köszönhetően optimalizálódik a töltésfo-

lyamat és elkerülhető a jármű és szerviz-

berendezés közötti nyomáskiegyenlítődés. 

A Power-Boost folyamat a nyomás, 

hőmérséklet és hűtőközegmérleg paramé-

terek fi gyelembevétele mellett végbemenő 

teljesen szoftvervezérelt folyamat.

5

Nedvesség ellen védett, zárt 

olaj és UV adalék tartályok

Az olaj- és UV-tartályok a nedves-

ség behatolásának megakadályo-

zása érdekében légmentesen zár-

tak. A gyorscsatlakozók egyszerű 

és tiszta kezelést biztosítanak. 

Szivárgáskeresés nitrogénnel

A szervizberendezésre 12 barra redukált 

nyomású nitrogénpalack csatlakoztatható. 

A szervizberendezés nyomás alá helyezheti 

a klímaberendezést, amit a belső nyomás-

szenzorok felügyelnek. Ennek köszönhetően 

megállapíthatók és megtalálhatók az esetle-

ges szivárgások.

A nitrogénpalack csatlakozója

Olaj- és UV-tartályok mérőcellákkal 2-utas, légmentes gyorscsatlakozók

ACTT 200 klímaszerviz berenderés 

Hella mosókészülék

Kondenzátor

Push-Pull eff ektus a klímaberendezés 

opcióként kapható mosókészülékkel 

történő átmosásához

A speciális belső folyamatdiagram támo-

gatja a klímaberendezés komponenseinek 

optimális átmosását szolgáló erőteljes 

Push-Pull eff ektust. A Push-Pull mosás-

folyamatot szoftver vezérli, ami mindig 

biztosítja az optimális mosási teljesítményt.



Klímaszerviz/Hella ACTT 200

Felhasználóbarát kialakítás
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Nem kondenzálódó gázok automatikus 

szoftver-vezérelt leeresztése

A szoftver a hűtőközeg-tartály hőmérsékletének és a nyomás 

paramétereinek fi gyelembevételével automatikusan ellenőrzi a 

nem kondenzálódó gázok (levegő) leeresztését. A hűtőközeg 

aktuális hőmérséklete függvényében kinyitja a leeresztő szelepet 

és stabilizálja a szabályos nyomást.

–20 –18 –16 –14 –12 –10 –8 –6 –4 –2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

0,31 0,43 0,56 0,69 0,84 0,99 1,15 1,33 1,51 1,71 1,91 2,13 2,36 2,60 2,85 3,12 3,40 3,70 4,01 4,34 4,68 5,61 6,66 7,82 9,11 10,53 12,10 13,83 15,73 17,80

Hűtőközeg hőmérséklet (C°)

Relatív nyomás (bar) Példa:

20°C mellett, ha a tartályban uralkodó nyomás > 4,68 bar, az azt jelenti, 

hogy: levegő van a tartályban. 

Ebben a helyzetben le kell ereszteni a levegőt, míg újra helyreáll a szabályos 

levegő-/hőmérséklet-arány.

Nincs szükség az alkalmazó manuális beavatkozására �
Növeli a kompresszor élettartamát �
Csökkenti a hűtőközeg környezetbe való kijutásának mértékét �

A vákuumszivattyú-olaj rendkí-

vül egyszerűen cserélhető . A 

leeresztő nyílás a készülék alatt 

található és a burkolóelemek 

eltávolítása nélkül elérhető. 

A betöltő csonk a klímaolaj 

tartályoknál található és szintén 

egyszerűen elérhető.

Vákuumszivattyú-olaj feltöltése A vákuumszivattyú-olaj szintjének 

egyszerű ellenőrzése

Egyszerűen hozzáférhető szárítószűrő



Nyomás- és hőmérsékletmérés

7

A Hella kínálata számos klímarendszer javításhoz szükséges szer-

számot tartalmaz. Ezek közül három alkalmazását mutatjuk be. 

Tervezésük során arra törekedtünk hogy jól használható, kitűnő ár 

érték arányú eszközöket készítsünk.

1. Nyomásmérő órakészlet

4-szelepes ellenőrző szerelvény töm-

lőkkel és gyorscsatlakozókkal az R134a 

üzemű klímaberendezések karbantartá-

sához és nyomásellenőrzéséhez.

Rendelési sz.

8PE 351 216-271

2. Digitális kézi hőmérő

A légfúvókáknál kilépő levegő hőmér-

sékletének méréséhez. A maximális és 

minimális hőmérséklet mentése.

Rendelési sz.

8PE 351 228-041

3. Infravörös hőmérő 

Érintkezés nélkül azonnal megállapítja 

minden felület hőmérsékletét. A felületi 

hőmérsékletet különböző szerkezeti ele-

mek (pl. kondenzátorok) befolyásolják. 

Szabályozott kompresszorral felszerelt 

klímaberendezések esetében a biztos 

diagnosztika érdekében elengedhetet-

len a hőmérséklet ellenőrzése. 

Rendelési sz.

8PE 351 228-031

Munkafolyamat

3. A klímarendszer alkatrészeinek hőmérséklet ellenőrzése 

Az infravörös hőmérővel érintkezés nélkül megállapítható bármely felület hőmér-

séklete.

Elektronikus szabályozású kompresszo-

rokkal felszerelt modern berendezések 

esetén egyre fontosabbá válik a hőmér-

séklet mérésével történő diagnosztika, 

ezzel következtetéseket vonva a beren-

dezés kifogástalan működésére.

2. Befújt levegő hőmérsékletének ellenőrzése

A klímaberendezés ellenőrzéséhez meg kell határozni a középső fúvókáknál 

kilépő levegő hőmérsékletét. A 10 cm hosszú szonda segítségével kifogástalan 

ellenőrzés lehetséges.

c) A nyomásmérő órakészlet csatla-

koztatjuk a klímaberendezésre. 

b) Nyitott nagynyomású csatlakozó.1. Nyomások ellenőrzése

a) A nagy- és kisnyomású csövek 

zárósapkáit levesszük.

�30

További termékeket a katalógusban 

vagy a termékáttekintésben találhat a következő 

oldaltól kezdődően: 

Eljárás és szerszámok 

 �

Töltőadapter R134a

Kisnyomású oldal 

Rendelési sz.

8PE 351 216-011

Ha növelni akarjuk az átfutott járművek számát, a nyomásmérő 

órakészlettel elvégezzük a nyomásvizsgálatot, miközben a szer-

vizberendezést más célra használhatjuk. A készülék mozgatható 

- a jól leolvasható kijelzők révén gyorsan elvégezhető a nyomás-

vizsgálat. A klímaszerviz berendezés mellett standard felszere-

lésként mindenképp szükség van egy hőmérőre a kilépő levegő 

hőmérsékletének meghatározásához.

Nagynyomású oldal, gáz 

Nagynyomású oldal, folyadék

Kisnyomású oldal, gáz 

Kisnyomású oldal, folyadék



Klímaszerviz
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Elpárologtatók tisztítása és fertőtlenítése

Egy klímaberendezés annak ellenére hogy műszakilag kifogásta-

lan állapotban van, mégis okozhat problémákat. A napjainkban 

alkalmazott kompakt elpárologtatók felépítésük miatt a bakté-

riumok, gombák és egyéb mikroorganizmusok számára ideális 

élőhelyet kínálnak, melyek a szellőztető rendszeren keresztül 

az utastérbe jutnak. Ez az utasoknál olyan allergiás reakciókat 

válthat ki, mint pl. tüsszögés, köhögés, vagy könnyezés. Emellett 

áporodott, dohos szag terjeng az utastérben. Ez elkerülhető az 

elpárologtató Airsepttel végzett fertőtlenítésével. A Hella olyan 

modern tisztító és fertőtlenítő rendszert bocsát rendelkezésre, 

melynek rendszeres alkalmazása egészségügyi okokból ajánlott.

Az Airsept hatása:

Az Airsept fertőtlenít és tisztít. �
 Az Airsept antiszeptikus réteggel vonja be az elpárologtatót és  �
speciális Intersept-sókkal akadályozza meg a mikroorganiz-

musok újraképződését.

 Az Airsept ezen kívül a nedvesség, a por és az egyéb idegen  �
anyagok taszításával növeli a hűtőteljesítményt.

Az Airseptet a gyártók is alkalmazzák és javasolják. 

Az Airseptet preventív jelleggel is használhatjuk.

Hella Airsept szerviz-készlet 

„Profi -változat“

A hatékony fertőtlenítéshez és az 

elpárologtató egyenletes bevonásához.

A garnitúra tartalma:

Airsept-felhordó sprayvel  �
Szórópisztoly �
 Reduktor �
 1 flakon Airsept-plus elpárologtató  �
kezelőszer, OE-verzió,

3 évig hatásos �

Rendelési sz.

8PE 351 219-051

Hella Airsept applikátor

Ez az Airsept-applikátor új és rugalmas 

lándzsafejjel rendelkezik. A lándzsafej 

rugalmasságának köszönhetően az 

Airsept elpárologtató kezelőszer az 

eddigieknél sokkal egyszerűbben be-

permetezhető az elpárologtatóra.

Rendelési sz.

8PE 351 219-071

Eljárás és szerszámok 

Airsept nélkül Airsepttel

EVIDIS fertőtlenítőszer elpárologta-

tókba és utastérbe

Az alapcsomag tartalma:

1 készülék �
2 x 12 flakon fertőtlenítőszer �
 4 x 12 illatpálca 2 különböző illattal,  �
melyek az utastér illatosítása céljából 

betehetők a légfúvókákba

 24 x tükörre akasztható tájékoztató  �
címke – tájékoztatja a járművezetőt az 

elvégzett fertőtlenítésről 

Rendelési sz.

8PE 351 331-801

A fertőtlenítőszer csomag tartalma:

12 flakon fertőtlenítőszer �
2 x 12 illatpálca 2 különböző illattal,  �

melyek az utastér illatosítása céljából 

betehetők a légfúvókákba

 12 x tükörre akasztható tájékoztató  �
címke – tájékoztatja a járművezetőt az 

elvégzett fertőtlenítésről 

Rendelési sz.

8PE 351 331-811

Gyorsan és teljesen automatizált rendszerrel baktérium- 

és gombamentessé tehető az elpárologtató felülete, a 

jármű utastere és a szellőző rendszer! 

Alkalmas minden 12 V-os fedélzeti feszültségű járműhöz (sze-

mélygépkocsi, tehergépjármű …).

A fertőtlenítő szert a készülékbe töltjük �
A folyadék a készülékben köddé alakul (ködössé válik) �
 A köd a szellőző rendszer belső keringetés funkciójával az  �
elpárologtató felületéhez és a szellőző csatornákhoz jut és 

eloszlik a jármű utasterében

Automatikus kikapcsolódik a szerviz befejeztével �

Dietka1
Notiz
einrücken



Munkamenet

1. Hozzáférés a pollenszűrőn keresztül: Először a pollenszűrőt kell kiszerelni. Az elpárologta-

tót meg kell szárítani (lásd az elpárologtató kezelésének speciális útmutatóját). Ellenőrizzük 

a kondenzvíz elfolyókat, hogy nincsenek-e eltömődve.Csak így lehet biztosítani, a tartós 

eredményt.

9

2. Miután megtisztítottuk a szellőzőnyílás köznyékét, az Airsept-applikátort be kell vezetni a 

szellőzőnyílásba. Figyelni kell arra, hogy az elpárologtató hozzáférhető legyen. A sűrített leve-

gős Airsept készülékkel a fertőtlenítéshez a palack teljes tartalmát (120 ml) rá kell permetezni 

az elpárologtatóra. Fontos, hogy pontosan kövessék a kezelési útmutatót, hogy a fertőtlenítés 

tartós legyen. Ezután beszereljük az új pollenszűrőt.

�30

További termékeket a katalógusban 

vagy a termékáttekintésben találhat a következő 

oldaltól



Munkafolyamat

3. A megfelelő matricák kitöltésére

 az elvégzett javítás vagy karbantartás 

után kerül sor …

2. A plombákat hőlégfúvóval kell a 

szervizszelepekre zsugorítani.

1. A szervizszelepekre helyezhető 

plombák védelmet nyújtanak az illeték-

telen javítások ellen.

Klímaszerviz
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A munka dokumentációja

A Hella szerszámokkal, alkatrészekkel, és segédanyagokkal sike-

resen végezhető klímamunkák spektruma rendkívül szerteágazó. 

A munkák némelyikét a klímaberendezésen meg kell jelölni vagy 

dokumentálni. Ezek az információs eszközök teszik teljessé Hella 

klíma-programját.

… elhelyezésük pedig jól láthatóan a 

jármű motorterében történik.

Plombák szervizszelepre:

Védelmet nyújt az illetéktelen javítások  �
ellen

 Sorszámozottak �
 Bizalmat kelt a teljesített munkával  �
szemben

Rendelési sz.

8PE 351 229-811

Szerviz-címke

Erre az elvégzett szervizeléssel kap-

csolatos adatok kerülnek, valamint a 

következő szerviz-időpont.

Rendelési sz.

9XT 352 002-801 és további típusok

�30

További termékeket a katalógusban 

vagy a termékáttekintésben találhat a következő 

oldaltól kezdődően: 

Dietka1
Notiz
einrücken



Hűtőközeg-elemzés

Minden klímaszakértő tudja, hogy az R12 és R134a hűtőközegek 

a csatlakozók miatt nem cserélhetők fel. De senki sem lehet biz-

tos abban, hogy az átalakítást szabályszerűen végezték-e, vagy 

hogy az előírt hűtőközeg került-e feltöltésre. 

További kockázati tényezőt képeznek a szennyeződött és/ vagy 

éghető hűtőközegek: Fennáll a klíma alkatrészek és a klímaszer-

viz berendezések szennyeződésének és sérülésének veszélye. 

Ezen kívül a szennyeződött szervizberendezések további klíma-

berendezéseket is szennyezhetnek, ami miatt a műhelyeknek 

magas járulékos költségekkel kell szembenézniük. A biztonság 

kedvéért minden lefejtés előtt gázelemzést kell végezni. Ehhez 

a klímarendszer kisnyomású oldalából kis hűtőközeg mintát kell 

venni. A hűtőközeg-elemző készülék egy percnél rövidebb idő 

alatt felvilágosítást ad a hűtőközeg összetételéről és tisztasági 

fokáról.
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Eljárás és szerszámok 
Hella hűtőközeg-elemző készülék

Felismeri és megméri az 

R134a, R12, R22 

és a szénhidrogének tisztasági fokát 

(%-ban). 

A csomag tartalmazza:

1 készülék �
 egy 12 V-os csatlakozót a jármű  �
akkumulátorához 

egy R134a adaptert és  �
egy R12 adaptert �

Rendelési sz.

8PE 351 223-051



Szivárgáskeresés
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A klímaberendezés működészavarainak egyik leggyakoribb 

okát a hűtőkrendszerben kialakuló szivárgások képezik, ugyanis 

észrevétlenül csökkentik a töltetmennyiséget, ezzel teljesítmény-

veszteséget, vagy akár a rendszer teljes leállását okozva. Főként 

az R134a hűtőközeg esetében ismeretes, hogy a hűtőközeg 

kidiff undál a fl exibilis csövekből és a csatlakozókból. Mivel a 

javítást végző szakember előtt nem válik azonnal világossá, hogy 

szivárgással áll-e szemben, vagy csak a normál, menetteljesít-

mény miatti hűtőközeg veszteségről van szó, mindenféleképpen 

ellenőrizni kell hogy szivárog-e a rendszer.

Szivárgáskeresés során a következő alkatrészeket kell 

megvizsgálni: 

minden csatlakozót és csövet �
a kompresszort  �
a kondenzátort és az elpárologtatót  �
a szárítószűrőt  �
a nyomáskapcsolót  �
a szerviz csatlakozókat  �
az expanziós szelepet /  kapi l lár iscsövet �

A Hella a szivárgáskeresés céljából 4 módszert javasol:

1. Kontrasztanyag és UV-lámpa

2. Elektronikus szivárgáskeresés 

3. Szivárgáskeresés nitrogénnel

4. Szivárgáskeresés habképződéssel.

Ezzel a Hella a teljes műszaki spektrumot lefedi és műhelyeknek 

megadja a lehetőséget, hogy az adott probléma megoldásához a 

lehető leghatékonyabb rendszert alkalmazhassák.

gyenjo1
Highlight
please insert this.



Munkafolyamat

1. Kontrasztanyag befecskendezése Spotgun segítségével: A Spotgun csatlakoz-

tatása a kis- vagy a nagynyomású oldal szervizcsatlakozóján történik. Csak egy 

nagynyomású csatlakozóval ellátott járművek esetében külön rendelni kell egy 

nagynyomású adaptert.

 2. A fl uoreszkáló kontrasztanyag feltöltött berendezés esetén egyszerűen a 

kisnyomású adapteren keresztül kerül betáplálásra a rendszerbe. Ha csak egy 

nagynyomású csatlakozó áll rendelkezésre, a Spotgun csatlakoztatása külön 

adapter segítségével történik.

 3. A patronos prés segítségével a kontrasztanyag pontosan adagolható.

 
�

Szivárgáskeresés kontrasztanyaggal
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A Spotgun patronos prés vagy a „Glo-Leak-Revolver“ szivárgáskereső applikátor 

segítségével pontosan a szükséges mennyiségben kerül befecskendezésre a kont-

rasztanyag. További előnye: A kontrasztanyag feltöltött berendezés mellett juttatható 

be.

Spotgun-készlet Szivárgáskereső applikátor 

„Revolver”

Rendelési sz.

8PE 351 225-181

Rendelési sz.

8PE 351 225-391

A kontrasztanyag különböző módszerekkel juttatható a hűtőközegbe 

(pl. Spotgun-kontrasztanyag, Dye-Cartridges (színező patronok…).

Spotgun-kontrasztanyag Dye-Cartridges (színező patronok)

Rendelési sz.

8PE 351 225-411  120 ml

8PE 351 225-151  240 ml

Rendelési sz.

8PE 351 225-001  R12

8PE 351 225-021  R134a

A kilépő kontrasztanyagok az UV fényben láthatóvá válnak.

LED-es UV-szivárgáskereső lámpa 

„Invictalux“

UV szivárgáskereső lámpa 

Micro-LED-Lite

Rendelési sz.

8PE 351 225-301

Rendelési sz.

8PE 351 225-371

Módszerek és szerszámok 

Spotgun nagy-

nyomású adapter 

R134a

Rendelési sz.

8PE 351 225-071

Spotgun 

patronos prés

Rendelési sz.

8PE 351 225-091

 
�

4. Micro-Lite 

A Micro-Lite szivárgáskereső UV-lámpa 

működtetése a járműakkumulátor 12 

Voltos csatlakozójáról vagy más 12 

Voltos feszültségforrásról történik.

5. A sárga UV-védőszemüveggel még 

jobban láthatóvá válnak az UV-lámpa 

fénye által megvilágított fl uoreszkáló 

anyagok.

6. A Micro-Lite rendkívül kicsi és kom-

pakt felépítésének köszönhetően nehe-

zen hozzáférhető helyeken szükséges 

ellenőrzések elvégzésére is alkalmas.

7. A 12 LED-del ellátott lámpa (8PE 351 

225-371) kategóriájában az egyik leg-

világosabb és akár 90 cm távolságból 

is észlelhetők vele a szivárgások. Az 

UV-fény láthatóvá teszi a fl uoreszkáló 

szivárgáskereső szert és a szerelő 

részére láthatóvá teszi a szivárgást.

8. UV-festékeltávolító 

A kifolyt szivárgáskereső szer az UV-

festékeltávolítóval távolítható el. 

Kérjük fi gyelembe venni: A rendszer 

felépítésétől függően a hűtőközeg 

mennyiség évente <10%-os vesztesége 

normális. Ezért a hűtőközeg mennyi-

ségét a klímaszervizberendezés segítsé-

gével lefejtéssel kell meghatározni.

 
�

UV-festékeltávolító

Rendelési sz.

8PE 351 225-141

 �

Econo-Lite UV 

szivárgáskereső 

lámpa 

12 Volt, 50 W

Rendelési sz.

8PE 351 225-381

�31

További termékeket a katalógusban 

vagy a termékáttekintésben találhat a következő 

oldaltól kezdődően: 
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Szivárgáskeresés elektronikus szivárgáskeresővel

Eljárás és szerszámok 

Szivárgáskeresés

Elektronikus szivárgáskeresés a 

Hella szivárgásdetektorral

A szivárgások helyét hangjelzéssel 

jelzi. Felismeri a halogén gázokat és a 

legkisebb szivárgásokat is felfedezi a 

nehezen elérhető helyeken (pl. szivárgó 

elpárologtató).

Rendelés sz.

8PE 351 224-071

Munkafolyamat

3. Hajlítható hattyúnyakával a szivárgá-

sok gyors felismerése nehezen elérhető 

helyeken is lehetséges (pl.  az elpárolog-

tató vízelfolyójánál).

2. A Hella rendkívül érzékeny szivár-

gásdetektora megkeresi a szivárgó 

hűtőközegeket. Hangjelzéssel jelzi még 

a legkisebb szivárgásokat is.

1. A fl uoreszkáló szivárgáskereső 

szerekkel végzett szivárgáskeresés 

alternatívájaként elektronikus szivár-

gáskereső is alkalmazható.

4. 10 érzékenységi fokozatának 

köszönhetően minden szivárgási 

állapothoz különböző beállítások 

lehetségesek.



Szivárgások keresése nitrogénnel a 
Hella 150-es klímarendszer mosó készlettel 

Eljárás és szerszámok 

Hella 150-es klímarendszer mosó 

készlet 

Ez a szerszám – a rendszer mosása 

mellett – a tömítettség ellenőrzéséhez is 

alkalmazható. Az eff ajta alkalmazáshoz 

a szervizcsatlakozóhoz töltőadapterre 

és egy tömlőadapterre van szükség. A 

szivárgás a „sziszegésről“ ismerhető fel.

Esetleg ésszerű lehet a szivárgás 

helyének szivárgáskereső szerrel történő 

láthatóvá tétele.

150-es klímarendszer mósó készlet

Rendelési sz. 8PE 351 310-111

R134a töltőadapter kisnyomású oldal

Rendelési sz. 8PE 351 216-011

Adapter 1/4˝-ről � 14 x 1,5-re

Rendelési sz. 8PE 351 216-111

Elektronikus szivárgáskereső

Rendelési sz. 8PE 351 224-071

Munkafolyamat

3. A nitrogén nagy hanggal távozik a 

szivárgás helyéről - így a nagyobb szi-

várgások könnyedén megtalálhatóak.

2. A meghibásodott rendszerben lévő 

hűtőközeget lefejtjük, majd a rendszert 

nitrogénnel töltjük fel.

1. Ha a 150-es nitrogén-készletet 

további csatlakozókkal egészítjük ki, 

tömítettség-ellenőrzést is végezhetünk 

vele..
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Szivárgáskeresés habképződéssel a Hella 
szivárgáskereső szerével

Eljárás és szerszámok 

Hella szivárgáskereső szer

A szivárgáskereső szert a szivárgásgya-

nús helyekre premetezzük, a szivárgás 

helyén hab képződik.

Rendelési sz.

8PE 351 226-061

�32

További termékeket a katalógusban 

vagy a termékáttekintésben találhat a következő 

oldaltól kezdődően: 

Dietka1
Notiz
Punkt zuviel



Javítás/mosás

Néhány járműgyártó a klímaberendezések gyári beszerelése 

során úgynevezett Spring-Lock csatlakozásokat alkalmaz. Az 

eljárás alapelvének megfelelően két különböző dugaszolható 

elemmel oldják meg a csövek összeköttetését. Javítás esetén 

nyitásuk csak speciális Spring-Lock szerszámokkal lehetséges. 

Hella klíma-katalógusa számos autómárkához megfelelő Spring-

Lock szerszámot tartalmaz a programjában.

Hella Spring-Lock szerszámkészlet

Típusspecifi kus szerszámok különböző 

méretekben. Néhány márkához komp-

lett szerszámkészletek is rendelkezésre 

állnak.

Rendelési sz.

8PE 351 230-841 és további típusok
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Spring - Lock csatlakozások

Eljárás és szerszámok Munkafolyamat

3. Ekkor a szerszámot a dugaszolt elem 

irányába nyomjuk.

2. A szétnyitott szerszám, mellyel 

oldható az összeköttetés (a csövek 

méretének függvényében eltérőek a 

Spring-Lock szerszámok). A szerszá-

mot a kioldó peremmel a dugaszolt 

elem (rugó) irányába a csatlakozás köré 

tesszük.

1. A Spring - Lock csatlakozó csak 

megfelelő szerszámmal oldható.

4. A vezetékcsatlakozások nyithatóak

.

5. Nyitott Spring-Lock kapcsolat.

7. Zárt Spring-Lock kapcsolat.

6. Összeszerelés előtt az O gyűrűt 

beolajozzuk.

Dietka1
Notiz
Punkt eine Zeile höher



A szakszerű átmosás segít megelőzni a garanciális problémákat 

és a járulékos javításokat. A tiszta rendszer a tökéletesen műkö-

dő klímaberendezés alapfeltétele. Mosófolyadékkal való mosás 

esetén megtörténik a teljes rendszer vegyi tisztítása és a makacs, 

lerakódott részecskéktől való megszabadítása.

A klímaberendezés klímaszervizberendezéssel végzett egyszerű 

és gondmentes átmosása mellett jó tisztítási hatást érhetünk el a 

vegyi folyadékkal történő átmosással is. Ezt követően a klímabe-

rendezés átmosott részét nitrogénnel feltétlenül át kell fújatni és 

meg kell szárítani.

Kérjük fi gyelembe venni:

A rendszer komponenseit külön kell mosni. A szárítószűrők, a 

szelepek és a kompresszorok átmosása tilos. 

A klímarendszer mosása 
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Eljárás és szerszámok 

Mosás hűtőközeggel

Az innovatív Hella ACTT 200 klímaszerviz berendezés az integrált 

mosófunkciójával lehetővé teszi a klímaberendezések gyors és 

költségkímélő átmosását. A művelet során kiegészítő, külső mo-

sókészüléket és a külön rendelhető mosóadapter-készletet kell 

alkalmazni. A funkció készüléken történő elindítása után a jármű 

klímaberendezését max. 4 kg folyékony hűtőközeggel töltjük fel, 

amit ezt követően újra lefejtünk.

A klímarendszer és komponenseinek mosása képezi a javítási 

munkák során egyik leggyakrabban elvégzendő tevékenységék 

egyikét. Elvégzésére a szennyeződések és a káros anygok eltá-

volítása érdekében van szükség.

 Ide tartoznak:

1. A kompresszorból származó fémszemcsék

2. Elasztomer részecskék

3. Szárítószűrőből letöredezett szemcsék

4. Nedvesség

5. Elszennyeződött klímaolaj.

�34

További termékeket a katalógusban 

vagy a termékáttekintésben találhat a következő 

oldaltól kezdődően: 

Hella ACTT 200 

klímaszervizberendezés

Rendelési sz.

8PS 179 500-001

gyenjo1
Highlight
please change to: "klímaszerviz berendezés"



Javítás/átmosás: A klímarendszer átmosása 

Mosás hűtőközeggel

Hella mosókészülék

Ez a készülék támogatja a klímaszerviz berendezésekkel végzett mosási folyamatot (hűtőközeg R134a). Csatlakoztatására a 

klímaszerviz berendezés és a jármű klímaberendezése között kerül sor. A készülék biztosítja, hogy a folyékony hűtőközeg az 

átmosandó klímaberendezés egészén átáramoljon. Az átlátszó tartályok segítik az alkalmazót annak felismerésében, hogy a 

folyékony hűtőközeg mikor áramlik vissza szennyeződések nélkül a berendezésből és így mikor fejezhető be az átmosás.

Rendelési sz.

8PS 351 327-651

Hella mosókészülék II

Rendelési sz.

8PS 351 331-011

Hella adapterkészlet

A koff er különböző adaptereket tartalmaz. Ezekre a jármű klímaberendezésének mosása közben a különböző alkotóelemek, 

mint például az expanziós szelepek áthidalásához van szükség. Ezen túlmenően az adapterek segítségével a mosókészülék 

csövei csatlakoztathatók a jármű klímaberendezésének különböző csöveire ill. szerkezeti elemeire.

Rendelési sz.

8PS 351 327-661 (A koff er összesen 50 egyedi alkotóelemet tartalmaz)

Hella klímaberendezés-mosókészlet 100 

mosófolyadékkal történő tisztításhoz (sűrített levegővel kombinálva)

A garnitúra tartalma:

Mosópisztoly olaj és saválló csatlakozó kúppal  �
 11 literes palack (nyomáscsökkentő szelep, gyorscsatlakozó manométerrel, szellőző szelep), spirál tömlő és fali tartó (a sűrí- �
tett levegővel való ellátáshoz kiegészítésképp egy jobb menetes 1/4˝ adapterre is szükség lehet)

 5 literes műanyag tartály (az alkalmazott folyadék felgyűjtéséhez), csatlakozó fedél, átlátszó tömlő és csatlakozó  �
kúp

2 rögzítő tartó a kúpos adapterhez �

Rendelési sz.

8PE 351 310-001

Mosás mosófolyadékkal
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Munkafolyamat

19

1. Az elpárologtatóhoz vezető csöve-

ket szét kell szerelni, hogy csatla-

koztatható legyen a mosókészlet 

tömlőrendszere.

2. Az expanziós szelepet és a kapilláris-

csövet kiszereljük illetve áthidaljuk.

3. A két rögzítő tartó egyikét a mosó-

pisztolyra tesszük.

4. A rögzítő tartó és a kúp illeszkednek 

minden szokványos csővezeték ke-

resztmetszetre.

 
� Mosópisztoly csat-

lakozó kúppal

Rendelési sz.

8PE 351 310-031

5. A mosópisztolyt a kúppal az elpáro-

logtató bemeneti nyílására nyomjuk és a 

rögzítő tartóval a csőre erősítjük.

6. A tartó segítségével a pisztoly meg-

bízhatóan rögzíthető a csöveken.

7. Az átlátszó tömlőt kúpos részével az 

elpárologtató kimenő nyílásába dugjuk.

 �

Csatlakozó fedél

Rendelési sz.

8PE 351 310-021

8. A tömlőt és a kúpot a második 

rögzítő tartóval ráerősítjük a kimenő 

csőre.

9. A tömlő végét a tartályra erősítjük. Ez 

gyűjti össze a szennyeződött mosófo-

lyadékot.

10. A mosótartályt klímaberendezések-

hez való mosófolyadékkal töltjük fel.

11. Ezt követően sűrített levegővel létre-

hozzuk benne az üzemi nyomást. 

12. A mosópisztoly szelepe kinyílik, 

megkezdődik a tulajdonképpeni mosási 

folyamat.

13. Folyadék áramlik át az elpárologta-

tón és a vezetékeken, oldja a makacs, 

lerakódott szennyeződéseket és köz-

vetlenül a gyűjtőtartályba mossa őket. A 

műveletet addig ismételjük, míg minden 

szennyeződést sikerült feloldanunk.
Tudnivaló: 

Illusztráció céljából a képen látható helyen tartottuk a palackot. A gyakorlat-

ban a mosási művelet közben palacktartóval vagy kampóval rögzíteni kell. 

Mosótartály (1l)

Rendelési sz.

8PE 351 310-061

 
�

Spirál tömlő

Rendelési sz.

8PE 351 310-041

 
�

 �

Tartó készlet

Rendelési sz.

8PE 351 310-801
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További termékeket a katalógusban 

vagy a termékáttekintésben találhat a következő 

oldaltól kezdődően: 



Ebben az esetben az összekötő vezetékeket és a rendszerkom-

ponenseket a mosófolyadékkal történő átmosás után kereske-

delemben kapható nitrogénnel egyenként kifújjuk és egyidejűleg 

szárítjuk (a nyomáspróbához száraz nitrogént kell használni). 

Így a hulladékok kezelése miatt nem jelentkeznek költségek. A 

nitrogénnel történő átfújás azonban önmagában nem távolítja el 

a makacsul lerakódott részecskéket, és a régi olajnak csak egy 

töredékét szállítja ki a rendszerből.

Tudnivaló:

A mosófolyadékkal történő mosás után nitrogénnel 

kell elvégezni a szárítást.

Javítás/átmosás: A klímarendszer átmosása 

Szárítás nitrogénnel

Hella klímaberendezés-mosókészlet 

150

A nitrogénnel történő kifújáshoz 

és szárításhoz

A garnitúra tartalma:

Nitrogén-nyomáscsökkentő �
 Univerzális mosóadapter csatlakozó  �
kúppal

Tömlővezeték �

Bestell-Nr.

8PE 351 310-111

20

Munkafolyamat

1. A nitrogénpalackokat a helyi szakkereskedelemben 

kell beszerezni. A 10 literes palackok szállításához és 

tárolásához alkalmazható a Hella palackszállító.

Palackszállító

Rendelési sz.

8PE 351 226-011

 
�

2. A palacknyomás lecsökkentéséhez valamint a 

próbanyomás beállításához nitrogénreduktort kell 

alkalmazni.

Nitrogén reduktor

Rendelési sz.

8PE 351 279-011

 
�

3. A csatlakozó kúppal ellátott univerzális mosóadaptert 

egy rögzítő tartó segítségével az elpárologtatóhoz vezető 

cső bemenetére csavarozzuk.

Univerzális 

mosóadapter

Rendelési sz.

8PE 351 310-091

 
�
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A kompresszor védelme

A kompresszorvédő szűrők védik a kompresszort a szennyező-

dések - pl. a forgácsok, stb. - miatti sérülésektől. A védőszűrőt a 

kompresszor szívó csatlakozójába kell beszerelni.

Kompresszorvédő szűrők

Rendelési sz.

8PE 351 231-111
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4. A tömlőt az univerzális adapterre 

csavarozzuk.

5. A nitrogén-reduktor, a tömlő és 

az univerzális adapter össze vannak 

egymással kapcsolva – megkezdődhet 

a szárítási folyamat.

6. A tömlő csapját óvatosan kinyitjuk, 

a nitrogén az elpárologtató vezetékein 

keresztül a rendszer kimenő pontjához 

áramlik.

7. A mosófolyadékból származó 

maradványokat és a szennyeződéseket 

a rendszer kimeneténél egy ronggyal 

összegyűjtjük.

8. A műveletet mindaddig ismételjük, 

míg a berendezést megszabadítottuk 

minden maradványtól.

�34

További termékeket a katalógusban 

vagy a termékáttekintésben találhat a következő 

oldaltól kezdődően: 

Tömlővezeték 

(1,8 m) 

Rendelési sz.

8PE 351 310-101

 
�



Hella LOKRING szerviz-koff er

Szerszámkészlet kézi szereléshez 

egyoldalas és kétoldalas LOKRING 

összeköttetésekhez 19 mm külső átmé-

rőig. Robusztus acélkoff er cserélhető 

műanyag rendszerdobozokkal.

A koff er tartalma:

Fogó kézi szereléshez 2 csappal �
 5 szerelő pofa 8 - 19 mm közötti  �
különböző átmérőkhöz

LOKPREP �  65 G tömítő folyadék

 8  � LOKRING csatlakozó fémcső-

fémcső csatlakozásokhoz 

 8  � LOKRING csatlakozó fémcső flexi-

bilis cső csatlakozásokhoz

 Adapter fémcső-flexibilis csőre  �
szereléshez

Rendelési sz.

8PE 351 231-001
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Javítás/mosás

Fémcsövek javítása

LOKRING - egy gyors és rendkívül hatékony javítási módszer. 

Ahelyett, hogy a csövek meghibásodása esetén komplett cső-

rendszereket rendeljünk meg és a szállításra várjunk, a probléma 

helyben is megoldható - gyakran még beépített állapotban is. A 

LOKRING alapelv több ezerszer bevált a klíma- és hűtéstechni-

kában. 

Kilenc felhasználási előnye van:

Egyszerű és gyors szerelés  �
 Oldhatatlan, hermetikus fém / fém-összeköttetés  �
 Különböző nyersanyagból készült  �
csövek biztonságos összeköttetése 

 Nincs szükség a csövek különös előkészítésére  �
Könnyen kezelhető szerszámok �
Nagy mérettoleranciák megengedettek  �
Nem alakulnak ki hornyok a szerelés területén  �
Nincs szükség hegesztésre, forrasztásra vagy menetvágásra  �
 Környezetkímélő és veszélytelen összekötési technika. �
 LOKRING �  olyan tömör, hogy nem vehető észre nyomáscsök-

kenés és az áramlási sebesség csökkenése.

Kiegészítő biztosításként a csővégek felületeire LOKPREP-

tömítő folyadékot kell felvinni. A rendszer a LOKRING pontokon 

tartósan szivárgásmentes. A csőkapcsolatok 50 bar maximális 

névleges nyomáshoz és 200 bar ellenőrző nyomáshoz mére-

teztettek. –50°C és +150°C közötti hőmérséklettartományban 

alkalmazhatók.

Eljárás és szerszámok 



LOKRING fogó 

kézi szereléshez

Rendelési sz.

8PE 351 231-011

 
�

LOKRING szere-

lőpofa 

MB 8 EVP

Rendelési sz.

8PE 351 231-021 

és további típusok

 
�
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Munkafolyamat

1. A meghibásodott helyet egy cső-

vágóval kivágjuk. Kérjük, a keletkező 

vasforgácsok miatt ne használjon 

fűrészt! 

3. Mindkét csővezetékvégről el kell 

távolítani a sorjákat.

4. A sorjátlanított helyeket megtisztít-

juk és zsírtalanítjuk.

5. A fi nomtömítéshez a csővégre 

Lockprep-et viszünk fel.

6. A megfelelő LOKRING fi ttinget ütkö-

zésig a csővégre tesszük.

7. A speciálisan e célra kifejlesz-

tett kézi szereléshez való fogóval 

összekötjük a LOKRING fi ttinget és a 

csővéget.

8. A második összeköttetéshez a műve-

letet megismételjük.

9. A fi x összeköttetés és a préselt fi tting. 

Ezzel a csövet helyreállítottuk.

10. Lehetőség van cső tömlővel 

való összeszerelésére is. E célból a 

LOKRING csatlakozóra van szükség.

11. A LOKRING segítségével tehát 

minden szokványos cső költségkímélő 

módon megjavítható.

12. A tömlőösszeköttetés szakszerű 

préselését a „Flexibilis csövek javítása“ 

fejezet írja le.

Csővágó

Rendelési sz.

8PE 351 229-141

 
�

LOKPREP 65 G

Rendelési sz.

8PE 351 231-081

 
�

2. A kivágott hossznak egyeznie kell a 

behelyezendő fi tting hosszával. Szükség 

esetén a a hiányzó rész csődarabokkal 

és további fi ttingekkel pótolható.

�35

További termékeket a katalógusban 

vagy a termékáttekintésben találhat a következő 

oldaltól kezdődően: 



Javítás/mosás

Flexibilis csövek javítása

A roppantó szerszám lehetővé teszi a fl exibilis csövek és fi ttingek 

gyors és biztonságos összeszerelését. Ideális roppantó rendszer 

helyhez kötött és hordozható alkalmazásokhoz. A préselő erőt a 

mellékelt hidraulikus kézi szivattyú építi fel.

Ezzel a módszerrel a fl exibilis csövek javítása gyakran beépített 

állapotban is elvégezhető. A LOKRING rendszerhez hasonlóan a 

roppantó rendszer javítási  és várakozási időt, valamint pótalkat-

rész költségeket takarít meg. Egy gyorsan megtérülő beruházás.

Eljárás és szerszámok 

Hella roppantószerszám készlet

Komplett szett, habszivacs betéttel 

ellátott koff erben

A koff er tartalma:

 Roppantószerszám hidraulikus kézi  �
szivattyúval

 4 roppantóforma standard tömlőmé- �
retekhez

 2 roppantó forma redukált  �
tömlőösszeköttetésekhez

Műanyag tolómérő �
Olaj a roppantóformák ápolásához �

Rendelési sz.

8PE 351 278-001

Hella roppantószerszám készlet

Komplett-készlet mint fent, de 

hidraulikus kézi szivattyú 

nélkül.

Rendelési sz.

8PE 351 278-011

24



Munkafolyamat
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1. A szakadt tömlőt a tömlővágóval 

kivágjuk.

2. A Hella aktuális klíma-katalógusának 

segítségével meghatározzuk a szüksé-

ges fi ttinget.

3. A fi ttinget a tömlő végére toljuk. Kér-

jük, szíveskedjen fi gyelembe venni a a 

szerkezeti elemhez vezető cső hosszát. 

Ebben a fázisban még lehetséges a 

fl exibilis cső további fi ttingekkel való 

hosszabbítása.

Tömlővágó

Rendelési sz.

8PE 351 229-051

 
�

4. A roppantó szerszámkészletből 

kivesszük a fl exibilis cső ill. a fi tting 

méretének megfelelő roppantópofát.

5. Minden roppantásnál be kell olajozni 

a roppantóformákat. Mégpedig mindkét 

oldalról!

6. A hidraulikus kézi szivattyúval a 

javítás közvetlenül a járművön lehetsé-

ges. Ennek köszönhetően szerelési és 

pluszköltségek takaríthatók meg.

7. A roppantószerszámot a préselen-

dő fi tting köré tesszük.

10. Így abszolút szoros és tömör 

összeköttetés alakul ki a tömlő és a 

fi tting között.

Tipp: 

A szerelés után a csöveket nitrogénes 

nyomáspróbának kell alávetni.

8. Kérjük fi gyeljenek rá hogy a tömlő 

ütközésig legyen betolva a fi ttingbe.

Hidraulikus 

kézi szivattyú 

Rendelési sz.

8PE 351 278-021

 
�

Roppantópofák

Rendelési sz.

8PE 351 279-021 

és további típusok

 
�

9. A hidraulikus szivattyú segítségével 

most a roppantó szerszámot ütközésig 

összenyomjuk.

�35

További termékeket a katalógusban 

vagy a termékáttekintésben találhat a következő 

oldaltól kezdődően: 



A klímaberendezésen esedékes némely javítási munka esetén le 

kell üríteni kell a motorhűtő rendszert.

Az Airlift két előnyt kombinál egymással:

1. A komplett motor-hűtőrendszer légtelenítését és feltöltését,

2. a rendszer tömítettségvizsgálatát.

Hella Airlift-készlet

Megszünteti a levegőbuboréko-

kat, megállapítja a tömítetlenségi 

problémákat, lehetővé teszi a 

hűtőrendszer egyszerű és gyors 

újbóli feltöltését. Komplett készlet 

műanyag koff erben.

A koff er tartalma:

 Airlift, -manométerrel és szabá- �
lyozó szeleppel

Manométer �
Sűrített levegő csatlakozó �
Töltővezeték �
 5 Gumiadapter betöltő csonkhoz �

Rendelési sz.

8PE 351 225-201

Eljárás és szerszámok 

Motorhűtés

Tömítettség ellenőrzés/a motorhűtő rendszer feltöltése

26

Dietka1
Notiz
A
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4. Csatlakoztatjuk a sűrített levegő be-

táplálást. A sűrített levegő segítségével 

a hűtőrendszerben vákuum keletkezik.

7. A sűrített levegő csatlakozást újra 

eltávolítjuk.

8. Feltöltés: A töltővezetéket csat-

lakoztatjuk. A víz-fagyálló keveréket 

előzetesen már külön elkevertük.

9. A töltővezeték mindkét csapját nyitjuk 

és a berendezést az uralkodó vákuum 

segítségével egy huzatban feltöltjük – 

levegő betáplálása nélkül.

5. Most kinyitjuk a csapot, egyidejűleg 

fi gyeljük a manométert. Ha a kijelző eléri 

a 25 értéket, elegendő vákuum van a 

hűtőberendezésben. Ezután zárjuk a 

csapot.

6. Tömítettség-ellenőrzés: A mutatónak 

kb. 20 másodperc erejéig 25-ös értéken 

kell lennie.

Gumiadapter 

betöltő csonkhoz 

1,36˝ (35,54 mm)

Rendelési sz.

9GR 351 225-251 

és további típusok

 
�

10006780

1. Légtelenítés: Először egy megfelelő 

adapterrel csatlakoztatjuk a sűrített 

levegő csatlakozást a műhely sűrített 

levegő rendszerére.

2. Most kiválasztjuk a járműhöz az 

Airlift-készlet megfelelő gumiadapterét. 

Az adaptert feltesszük a manométerre.

3. A manométerrel és szabályozó sze-

leppel ellátott Airlift-rendszert tömören 

rátesszük a kiegyenlítőtartályra ill. a 

hűtőcsatlakozóra.

 
�

Manométer

Rendelési sz.

8PE 351 225-241 

 
�

Sűrített levegő 

csatlakozó

Rendelési sz.

8PE 351 225-211

 
�

Töltővezeték

Rendelési sz.

8PE 351 225-231

 �
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További termékeket a katalógusban 

vagy a termékáttekintésben találhat a következő 

oldaltól kezdődően: 



Digitális kézi hőmérő 8PE 351 228-041 A légfúvókáknál kilépő levegő 

hőmérsékletének méréséhez..

UV szivárgáskereső lámpa Invictalux 

készlet

8PE 351 225-301 Markolat, hattyúnyak, LED lámpa, 

elemek, UV-védőszemüveg

A kiszivárgó kontrasztanyag 

láthatóvá tételéhez.

Glo-Leak revolver 

6 x 1-flakon alapkészlet

8PE 351 225-391 6 db. külön 1.5 ml-es flakon 6 alkalmazáshoz A hűtőkörforben fennálló szivárgások 

láthatóvá tételéhez.

Szelepkulcs 8PE 351 229-071 Szelepkulcs Schrader-szelepek 

ki- és beszereléséhez.

Védőkesztyű 8XX 351 229-151 A hűtőközeg és a szivárgáskereső szer 

elleni védelemhez.

PAO AA1 

1 literes palack

8FX 351 214-021 Karbantartás és javítás során 

történő utántöltéshez.

Airsept aeroszol (spray) 

175 ml

8PE 351 220-001 Elpárologtatók tisztításához/ javításához.

UV-festékeltávolító 

szórópalack (500 ml)

8PE 351 225-141 UV szivárgáskereső szer eltávolításához.

Univerzális O-gyűrű készlet 9GR 351 254-861 24 különböző O-gyűrű méret Az O-gyűrűk karbantartás és javítás 

során történő cseréjéhez.

Csomagok

Hella szerszámcsomagok a professzionális
klímajavításhoz
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Profi  csomag 1 

További karbantartási és javítási munkákhoz

Mosókészlet 100 8PE 351 310-001 Mosófolyadékkal történő mosáshoz

Mosókészlet 150 8PE 351 310-111 A nitrogénnel történő mosáshoz 

és szárításhoz

Mosófolyadék 100-as mosókészlet-

hez

8FX 351 310-081 Mosófolyadék 1000 ml

Mosófolyadék 100-as mosókészlet-

hez

8FX 351 310-071 Mosófolyadék 3785 ml

Univerzális mosóadapter mosókész-

lethez

8PE 351 310-111

8PE 351 310-091 Segítségével vízfürdőben ellenőrizhető 

az új vezetékek tömítettsége, ameny-

nyiben a külön megrendelt univerzális 

mosóadapter 1/4˝-os SAE-menete 

le lett zárva (pl. forrasztással)

Adapter 1/4˝ ról M14 x 1,5-re 8PE 351 216-111 Szivárgások nitrogénnel történő keresé-

séhez (nitrogénes mosókészlet)

R134a töltőadapter 

a kisnyomású oldalhoz

8PE 351 216-011 Szivárgások nitrogénnel történő kere-

séséhez 

(nitrogénes mosókészlet)

Airsept szerviz-készlet „Profi verzió“ 8PE 351 219-051 Tartalom:

Nyomáscsökkentő sűrített levegő csatlakozóhoz �
 Speciálisan szerkesztett Airsept applikátor,  �
szórófejjel

Szórópisztoly �
 2 flakon Airsept-plus elpárologtató kezelőszer, �
OE-verzió, hatóidő: 3 év, 120 ml �

Az elpárologtató fertőtlenítéséhez

Szivárgáskereső szer 500 ml 

szórópalack

8PE 351 226-061 Szivárgáskeresés habképződéssel 

a hűtőközeg-körforgás szivárgó pontjain

Szivárgáskereső szer

5 literes utántöltő kanna

8PE 351 226-071 Utántöltő kanna szórópalackhoz 

8PE 351 226-061

Flexibilis cső vágó 8PE 351 224-071 A habbal és nitrogénnel végzett 

szivárgáskeresés alternatívájaként

Alapcsomag
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Profi  csomag 3

A szervizkapacitás bővítése/Védelem a hűtőközeg-tartály elszennyeződése ellen/Profi  diagnosztika

Nyomásméró óra készlet R134a 8PE 351 216-271 4-szelepes tesztszerelvény tömlőkkel és 

gyorscsatlakozókkal az R134a típusú 

klímaberendezések karbantartásához és 

nyomásvizsgálatához.

Hűtőközeg elemző készülék 8PE 351 223-051 Felismeri és megméri az R134a, R12, 

R22 hűtőközegek és a szénhidrogének 

tisztasági fokát százalékban

Infravörös hőmérő 8PE 351 228-031 Érintkezés nélkül minden felületen azon-

nal megállapítja a hőmérsékletet

Profi  csomag 2

Nagyrészt tömlővezetékek javításához

Flexibilis cső javító készlet 8PE 351 278-001 Tartalom:

Roppantó szerszám hidraulikus kézi szivattyúval �
 4 roppantópofa 6-os, 8-as, 10-es és 12-es  �
standard tömlőméretekhez

 2 roppantópofa redukált  �
tömlőösszeköttetésekhez (6-os és 10-es)

 �
Műanyag tolómérő �
Olaj a roppantópofák ápolásához �

Szükséges a flexibilis csövek javításához

Vulkan LOKRING szervizkoffer 8PE 351 231-001 Szükséges a fémcsövek javításához, 

mivel gyakran találkozunk kombinált 

nyersanyagokkal, mint pl. alumínium csö-

vekkel kombinált flexibilis csővel, valamint 

alumíniummal - alumínium kombinációval

Flexibilis cső vágó 8PE 351 229-051 A flexibilis csövek vágásához

Fémcső vágó 8PE 351 229-141 A fémcsövek vágásához

Sil-Lube 8FX 351 214-041 O-gyűrű kenő, 118 ml

A fogyóeszközöket, mint a fittingeket, a járműsajátos O-gyűrű készleteket és a különféle csöveket kérjük a Hella klíma-katalógusban kiválasztani.

Dietka1
Notiz
Kästchen löschen und alles eine Zeile höher
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Nyomás- és hőmérsékletmérés

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8PE 351 216-271 Nyomásmérő óra készlet R134a 4-szelepes tesztszerelvény tömlőkkel és gyorscsatlakozókkal az 

R134a típusú klímaberendezések karbantartásához és nyomásvizsgá-

latához., 15 bar kisnyomású manométer 

7

8PE 351 226-831 R134a-adapterkészlet – 7

8PE 351 228-031 Infravörös hőmérő Érintkezés nélkül minden felületen azonnal megállapítja a hőmérsékle-

tet. A felületi hőmérsékletet különböző szerkezeti elemek (pl.  konden-

zátor) befolyásolják. Szabályozott kompresszoros klímaberendezések 

esetében a biztos diagnosztikához elengedhetetlen a hőmérséklet 

ellenőrzése.

7

8PE 351 228-041 Digitális hőmérő – 7

Elpárologtatók tisztítása és fertőtlenítése

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8PE 351 219-011 Airsept szórópisztoly A 8PE 351 219-001, 8PE 351 219-031, 8PE 351 219-031 számú 

cikkekhez

8

8PE 351 219-031 Airsept applikátor, univerzális Speciálisan szerkesztett Airsept applikátor, szórófejjel - 

garantálja a szer optimális alkalmazáshoz elengedhetetlen 

porlasztását.

8

8PE 351 219-061 Reduktor

sűrítettlevegő-csatlakozáshoz 4,5 bar

Airsept-szerszámhoz 8

8PE 351 219-071 Airsept applikátor – 8

8PE 351 220-001 Airsept

 elpárologtató kezelőszer

– 8

8PE 351 220-011 Airsept-Plus

 Airsept elpárologtató kezelőszer

– 8

8PE 351 220-051 Airsept elpárologtató kezelőszer – 8

9GS 351 012-021 Kondenzvíz-lefolyótömlő, 1/2 ˝ – 8

A munka dokumentációja

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

9XT 352 000-851 Kontrasztanyag-címke, holland – 10

9XT 352 000-801 Kontrasztanyag-címke, német – 10

9XT 352 002-801 Szerviz-címke, német – 10

9XT 352 002-811 Szerviz-címke, angol – 10

9XT 352 002-821 Szerviz-címke, francia – 10

9XT 352 002-851 Kontrasztanyag-címke, holland – 10
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Klímaszerviz

Hűtőközeg-elemzés

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8PE 351 223-051 Hűtőközeg-elemző készülék Hűtőközeg-elemző készülék; alkalmas az R12, R134a, R22 

hűtőközegek, szénhidrogének azonosításához.

11

Szivárgáskeresés

Szivárgáskeresés kontrasztanyaggal

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8FX 351 213-061 Spotgun patron PAG I – 13

8FX 351 213-071 Spotgun patron PAG III – 13

8FX 351 213-081 Spotgun patron PAG II – 13

8PE 351 225-001 Dye-Cartridges R12 Univerzális szivárgáskereső adalék. Ásványolaj alapú kenőanyagok-

hoz. 1/4˝ SAE-csatlakozókkal.

13

8PE 351 225-021 Dye-Cartridges R134a Univerzális szivárgáskereső adalék. Észter-, PAG- és 

PAO-alapú kenőanyagokhoz. 1/2˝ ACME-csatlakozókkal.

13

8PE 351 225-031 UV-izzó, 12 V, 50 W Pótalkatrész a 8PE 351 225-051 számú cikkhez 13

8PE 351 225-061 Spotgun-készlet, R12 + R134a – 13

8PE 351 225-071 Spotgun kisnyomású adapter,

R134a 

– 13

8PE 351 225-081 Spotgun kisnyomású adapter, 

R12

– 13

8PE 351 225-091 Spotgun patronos prés – 13

8PE 351 225-101 UV-védőszemüveg – 13

8PE 351 225-141 UV-festékeltávolító, 

500 ml-es szórópalack

– 13

8PE 351 225-151 Spotgun kontrasztanyag-patron, 

240 ml

– 13

8PE 351 225-161 UV-festékeltávolító, 

3 literes flakon

– 13

8PE 351 225-171 Univerzális szivárgáskereső adalék, 

240 ml

– 13

8PE 351 225-181 Spotgun-készlet, 

R134a

– 13

8PE 351 225-191 Spotgun nagynyomású adapter, 

R134a

– 13

8PE 351 225-301 LED-es UV-szivárgáskereső lámpa „Invictalux“ 3 LED, rugalmas hattyúnyak 13

8PE 351 225-311 LED-es UV-szivárgáskereső lámpa „Invictalux“ 

műanyag kofferben

Mint a 8PE 351 225-301, de műanyag kofferben 13

8PE 351 225-321 Markolatidom elemekkel a LED-es 

„Invictalux“ szivárgáskereső UV-lámpához

– 13

8PE 351 225-331 Hattyúnyak LED-es „Invictalux“ 

szivárgáskereső UV-lámpához

– 13



Szivárgáskeresés

Szivárgáskeresés kontrasztanyaggal

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8PE 351 225-341 5 UV-LED fényfej LED-es „Invictalux“ 

szivárgáskereső UV-lámpához

– 13

8PE 351 225-351 4 UV-LED fényfej LED-es „Invictalux“ 

szivárgáskereső UV-lámpához

– 13

8PE 351 225-361 5 LED fehér fényfej LED-es „Invictalux“ 

szivárgáskereső UV-lámpához

– 13

8PE 351 225-371 LED-es szivárgáskereső lámpa „Microlite“ 12 LED, akkus üzem 13

8PE 351 225-381 Szivárgáskereső lámpa 12 V, 50 W, 

„Econolite“

Elemcsatlakozóval a jármű akkumulátorára való csatlakoztatáshoz 13

8PE 351 225-391 Glo-Leak revolver 6 x1 adag 

alapkészlet

– 13

8PE 351 225-401 Glo-Leak revolver 25 adag 

utántöltő patron

– 13

8PE 351 225-411 Spotgun kontrasztanyag-patron, 

120 ml

Módosított műszaki kivitel, ezzel a Tracer cég „BIGEZ“ 

szerszámában is alkalmazható.

13

8PE 351 225-821 Glo-Leak revolver 6 x1 adag 

utántöltő patronok

– 13

8PE 351 231-301 Szivárgáskereső adalékpatronok 

Winglet-pisztolyhoz

– 13

8PE 351 278-081 Spotgun adapter színező patronokhoz (Dye-

Cartridges)

Adapter Dye-Cartridges Spotgun segítségével hűtőkörfolyamatba 

történő bejuttatásához.

13

8PE 351 279-131 Glo-Gun patron Glo-Gun patron (elegendő kb. 12 járműhez) 13

9EL 351 225-121 Lencse Pótlencse a 8PE 351 225-051 számú UV-mikrolámpához 13

Termékáttekintés
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Szivárgások keresése elektronikus tesztelővel /  nitrogénnel /  hab-
bal

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8PE 351 224-071 Elektronikus szivárgásdetektor A 8PE 351 224-071 számú elektronikus szivárgáskereső 

hosszú élettartamú, fűtött szenzorral van felszerelve, amely felismeri 

a következő, leggyakrabban használt és nehezen fellelhető hűtőkö-

zegeket:

 HFC-hűtőközeg (HydroFluoroCarbon) = HFKW  �
(hidrofluor-szénhidrogének) mint R134a, R125, R32, R143a, R152a, 

R404A, R407A

 HCFC-hűtőközeg (HydroChloroFluoroCarbon) = HFCKW  �
(hidrofluor-klór-szénhidrogének) mint R22, R123, R124, R142b

 CFC-hűtőközeg (ChloroFluoroCarbon) = FCKW  �
(fluorklór-szénhidrogének) mint R12

Szénhidrogén-elegyek �

Az egyedülálló digitális szivárgásméret-kijelző eldönti az alkalmazó 

helyett, hogy egy szivárgást meg kell-e javítani, vagy sem. 

14
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Szivárgáskeresés

Szivárgások keresése elektronikus szivárgáskeresővel /  nitrogénnel 
/  habbal

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8PE 351 224-041 Szenzor-dióda elektronikus 

szivárgásdetektorhoz

– 14

8PE 351 224-061 Kalibráló ampulla 

az elektronikus szivárgásdetektorhoz

Pótalkatrész elektronikus szivárgásdetektorhoz 8PE 351 224-031 14

8PE 351 224-811 Szenzor szűrő-készlet (5 darab) 

elektronikus szivárgásdetektorhoz

– 14

8PE 351 216-111 Adapter 1/4˝-ról � M14 x 1,5-ra – 15

8PE 351 226-001 Nitrogén-nyomáscsökkentő, 

BSP-menet

Nyomáscsökkentő max. 550 psi-hez, kijelzés psi-ben 15

8PE 351 226-061 Habosodó szivárgáskereső szer, 

0,5 liter

– 15

8PE 351 226-071 Habosodó szivárgáskereső szer, 

5 liter

– 15

8PE 351 279-211 Nitrogénszerelvény 

(csak Franciaországban és Spanyolországban)

– 15

8PE 351 279-011 Nitrogén-nyomáscsökkentő, 

DIN-menet

– 15

Járműspecifi kuss csőkapcsolatok nyitása

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8PE 351 230-841 Spring-Lock szerszámkészlet A következő járművekhez: Audi, Citroen, Chrysler, Ford, Hyundai, 

Peugeot, PSA, Renault, Seat, Skoda, Volvo és VW

16

8PE 351 230-851 Spring-Lock szerszámkészlet A következő járművekhez: Opel, GM, Vauxhall 16

8PE 351 230-871 Spring-Lock szerszámkészlet A következő járművekhez: VW Polo/Phaeton, Seat Ibiza, Skoda Fabia 16

8PE 351 230-001 Spring-Lock szerszám, 10. sz. A következő járművekhez: Audi, Citroen, Chrysler, Ford, Peugeot, 

PSA, Seat, Skoda, Volvo és VW

16

8PE 351 230-011 Spring-Lock szerszám, 12. sz A következő járművekhez: Audi, Citroen, Chrysler, Ford, Peugeot, 

PSA, Seat, Skoda, Volvo és VW

16

8PE 351 230-021 Spring-Lock szerszám, 6. sz. A következő járművekhez: Audi, Citroen, Chrysler, Ford, Peugeot, 

PSA, Seat, Skoda, Volvo és VW

16

8PE 351 230-031 Spring-Lock szerszám, 8. sz. A következő járművekhez: Audi, Citroen, Chrysler, Ford, Peugeot, 

PSA, Seat, Skoda, Volvo és VW

16

8PE 351 230-861 Gyorsösszekötő kapocs-készlet Toyota gyártmányú járművekhez 16

Javítás/mosás



Javítás/mosás

A klímarendszer mosása 

Mosás hűtőfolyadékkal

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8PS 351 327-651 Mosókészülék Készülék a klímaszerviz-készülékekkel végzett mosáshoz. 

Csatlakoztatására a klímaszerviz-készülék és a jármű 

klímaberendezése között kerül sor.

18

8PS 351 327-011 Mosókészülék II 18

8PS 351 327-661 Adapterkészlet Koffer adapterekkel, melyekre ahhoz van szükség, hogy a jármű 

klímaberendezésének mosása során áthidaljuk a különböző szerkezeti 

elemeket, mint pl. az expanziós szelepet és csatlakoztathassuk a 

mosókészüléket a jármű klímaberendezésének különböző vezetékei-

re/szerkezeti elemeire

18

Termékáttekintés

34

Mosás mosófolyadékkal

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8PE 351 310-001 Klímaberendezés-mosókészlet 100 – 18

8FX 351 310-071 Klímaberendezés-mosófolyadék, 

3.785 ml

– 18

8FX 351 310-081 Klímaberendezés-mosófolyadék, 

1.000 ml

– 18

8HG 351 310-051 Fali tartó A 100-as mosókészlethez 18

8HG 351 310-801 Tartó készlet – 18

8PE 351 310-011 Műanyag tartály, 5 liter A használt mosófolyadék felgyűjtéséhez 18

8PE 351 310-021 Csatlakozó fedél – 18

8PE 351 310-031 Sűrített levegős mosópisztoly Olaj- és saválló műanyagból 18

8PE 351 310-041 Spirál tömlő A tartalékpalackhoz való csatlakoztatáshoz, 2 méterig nyújtható 18

8PE 351 310-061 Mosófolyadék palack 1 liter Akasztó szerkezettel. Gyorscsatlakozó nyomás-manométerrel bar-

ban és psi-ben történő méréshez, szellőző szeleppel. Üzemi nyomás: 

4,5 és 6,5 bar között.

18

Szárítás nitrogénnel

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8PE 351 310-111 Klímaberendezés-mosókészlet 150 – 20

8PE 351 310-091 Univerzális mosóadapter – 20

8PE 351 310-101 Tömlővezeték (1,8 m) – 20

8PE 351 226-011 Palackszállító – 20
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Javítás/mosás

Csővezetékek javítása

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8PE 351 231-001 Lokring szerviz-koffer – 22

8FX 351 214-041 Sil-lube O-gyűrű szerelőszer – 23

8PE 351 229-141 Csővágó – 23

8PE 351 231-011 Lokring fogó kézi szereléshez – 23

8PE 351 231-021 Lokring szerelőpofa MB 8 EVP – 23

8PE 351 231-031 Lokring szerelőpofa MB 10 EVP – 23

8PE 351 231-041 Lokring szerelőpofa MB 12 EVP – 23

8PE 351 231-051 Lokring szerelőpofa MB 16 EVP – 23

8PE 351 231-061 Lokring szerelőpofa MB 19 EVP – 23

8PE 351 231-071 Lokring szerelőpofa MB 22 EVP – 23

8PE 351 231-081 Lokprep 65 G – 23

8PE 351 231-091 Csap kézi szerelőfogóhoz 8PE 351 231-011-es cikkszámú fogóhoz 23

Csövek javítása

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8PE 351 278-001 Roppantó szerszám-készlet 

hidraulikus préssel

– 24

8PE 351 278-011 Roppantó szerszám-készlet 

hidraulikus prés nélkül

– 24

8PE 351 229-051 Tömlővágó – 25

8PE 351 229-061 Penge tömlővágóhoz 8PE 351 229-051 alkatrész 25

8PE 351 278-021 Hidraulikus kézi szivattyú A 8PE 351 278-001 és 8PE 351 278-011 számú roppantó szerszá-

mokhoz. Hidraulikus prés: Erő: 5,6 t 700 bar mellett Maximális nyo-

más: 700 bar Dugattyúlöket: 22 mm Hossz: 225 mm Súly: 1,5 kg

25

8PE 351 279-021 Roppantópofa, sárga – 25

8PE 351 279-031 Roppantópofa, piros – 25

8PE 351 279-041 Roppantópofa, zöld – 25

8PE 351 279-051 Roppantópofa, kék – 25

8PE 351 279-061 Roppantópofa, fehér – 25

8PE 351 279-081 Roppantópofa, fekete – 25



Javítás/mosás

A kompresszor védelme

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8PE 351 231-111 Kompresszorvédő szűrő szerszámkészlet – –

8PE 351 231-801 Kompresszorvédő szűrő 0,471˝ 

(11,96 mm)

– –

8PE 351 231-811 Kompresszorvédő szűrő 0,510˝ 

(12,95 mm)

– –

8PE 351 231-821 Kompresszorvédő szűrő 0,521˝ 

(13,23 mm)

– –

8PE 351 231-831 Kompresszorvédő szűrő 0,531˝ 

(13,49 mm)

– –

8PE 351 231-841 Kompresszorvédő szűrő 0,538˝ 

(13,67 mm)

– –

8PE 351 231-851 Kompresszorvédő szűrő 0,552˝ 

(14,02 mm)

– –

8PE 351 231-861 Kompresszorvédő szűrő 0,595˝ 

(15,11 mm)

– –

8PE 351 231-871 Kompresszorvédő szűrő 0,618˝ 

(15,70 mm)

– –

8PE 351 231-891 Kompresszorvédő szűrők 0,395˝ 

(10,03 mm)

– –

8PE 351 231-901 Kompresszorvédő szűrők 0,492˝ 

(12,50 mm)

– –

8PE 351 231-911 Kompresszorvédő szűrők 0,500˝ 

(12,70 mm)

– –

8PE 351 231-921 Kompresszorvédő szűrők 0,600˝ 

(15,24 mm)

– –

8PE 351 231-931 Kompresszorvédő szűrők 0,649˝ 

(16,48 mm)

– –

8PE 351 231-941 Kompresszorvédő szűrők 0,821˝ 

(20,85 mm)

– –

Termékáttekintés
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Motorhűtés

Tömítettség ellenőrzés/a motorhűtő rendszer feltöltése

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8PE 351 225-201 Airlift-készlet – 26

8PE 351 225-211 Sűrített levegő csatlakozó – 27

8PE 351 225-221 Airlift, nyomás-manométerrel és 

szabályozó szeleppel

– 27

8PE 351 225-231 Töltővezeték – 27

8PE 351 225-241 Manométer – 27

8PE 351 225-801 Szivárgáskereső adalék motorolajba Csomagonként 6 palack egyenként 30 ml tartalommal motorhoz, 

sebességváltóhoz, hidraulikához, szervokormányhoz, gáz-, dízel- és 

benzin-rendszerekhez. Tartalom: 

4,7 l motor- vagy hidraulikaolajhoz, 7,5 l sebességváltó- vagy 

kormányrásegítő-olajhoz, 15 l dízelhez vagy benzinhez

–

8PE 351 225-811 Szivárgáskereső adalék hűtőfolyadékba Csomagonként 6 palack egyenként 30 ml tartalommal járművek 

hűtőihez, 

fűtések hűtőihez, vízszivattyúkhoz, hengerfejtömítésekhez. Tartalom 

4–10 l hűtőfolyadék

–

9GR 351 225-251 Gumiadapter betöltő csonkhoz 1,36˝ – 27

9GR 351 225-261 Gumiadapter betöltő csonkhoz 1,57˝ – 27

9GR 351 225-271 Gumiadapter betöltő csonkhoz 1,86˝ – 27

9GR 351 225-281 Gumiadapter betöltő csonkhoz 1,12˝ – 27

9GR 351 225-291 Gumiadapter betöltő csonkhoz 0,54˝ – 27



Kiegészítők

Apró alkatrészek

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

8FX 351 212-091 PAG-olaj 244 – –

8FX 351 212-111 Vákuumszivattyú-olaj, 250 ml – –

8FX 351 215-011 Vákuumszivattyú-olaj, 1 liter – –

8PE 351 229-101 Olajapplikátor R134a A kisnyomású és a nagynyomású oldal közötti nyomáskülönbség 

kihasználása 

120 ml olaj rendszerbe történő befecskendezéséhez, 

1/2˝ ACME.

–

8FL 351 279-201 Szűrőbetét Yokogawa GA500 plus-hoz – –

8FU 351 201-801 Retrofit-készlet Retrofit-készlet 13 rekesszel, tartalmaz szelepbetéteket, R134a átala-

kító adaptert, egy szerszámot szelepek és címkék kiszereléséhez. 

Tartalom: 10 x szelepbetét SA R134a-hoz, típus: JRA, 1x sapka 1/4˝ 

töltőcsatlakozóhoz, 1x sapka 3/16˝ töltőcsatlakozóhoz, 3 x adapter 

13 mm R134a kisnyomású oldalhoz, 3 x adapter 16 mm R134a 

nagynyomású oldalhoz, 10 x szelepbetét (nagy furat), 10 x Retrofit-

adapter, 20 x Retrofit-címke, 10 x Retrofit-adapter, 5 x Retrofit-

adapter, 10 x szelepbetét SA R12/R134a. 

FIGYELEM: A készletekben található darabszámok eltérnek az után-

rendelhető mennyiségektől.

–

8FU 351 201-891 Retrofit-készlet japán gyártmányú járművekhez – –

8FU 351 201-901 Retrofit-készlet GM gyártmányú járművekhez – –

8FU 351 201-911 Retrofit-készlet európai gyártmányú jármű-

vekhez

– –

8PE 351 216-021 Adapter, 3/16˝ anya � 1/4˝ átalakító GM, Opel, Vauxhall japán gyártmányú járművekhez

3/16˝ anya � 1/4˝ átalakító

–

8PE 351 216-051 Elzárószelep R12-szerviztömlőkhöz nagynyomású oldal 3/16˝ SAE csatlako-

zó menet. Hűtőközeg- és olajveszteségek elkerülése érdekében 

nagynyomású szerviztömlők csatlakoztatása vagy leválasztása 

esetén. (A felszabadult hűtőközeg nagy mennyiségben egészségre 

ártalmas!) R12-szervizcsatlakozókkal ellátott R134a- és R134a-

berendezésekhez is alkalmazható.

–

8PE 351 216-061 Elzárószelep R12-szerviztömlők nagy- és kisnyomású oldal 1/4˝ SAE csatlakozó 

menet. Hűtőközeg- és olajveszteségek elkerülése érdekében nagy-

nyomású szerviztömlők csatlakoztatása vagy leválasztása esetén. (A 

kiszabadult hűtőközeg nagy mennyiségben egészségre ártalmas!) 

R134a-berendezésekhez és R12-szervizcsatlakozókkal ellátott 

R134a-berendezésekhez is alkalmazható.

–

8PE 351 216-261 Adapter nagy-/kisnyomás Adapter nagy-/kisnyomású csatlakozó; pl.  a járműoldali nagynyomá-

sú csatlakozó összekötéséhez a kisnyomású oldalon a szervizállomás 

kisnyomású csatlakozójával; alkalmazható pl.  a „Spotgun“ szerszám-

mal való használathoz.

–

8PE 351 229-071 Szelepkulcs – –

8PE 351 231-101 Szelepkulcs Szelepbetétek be- és kicsavarásához –

8XX 351 229-151 Védőkesztyű – –

9GP 351 020-001 Gumiütköző Kondenzátorokhoz és tömlőkhöz, átmérő 20 mm, 

menethossz oldalanként 15 mm, M6 x 1,0, 

1 darab/csomag

–

Termékáttekintés
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Kiegészítők

Apró alkatrészek

Cikkszám Termékmegnevezés Termékleírás Oldal

9HD 351 011-821 Sapka R134a szervizcsatlakozóhoz Kisnyomású oldal műanyag, tömítéssel, 5 darab/csomag –

9HD 351 011-871 Sapka, 1/2˝ ACME R134a-hoz Kapcsoló csatlakoztatásához, réz, M12 x 1,5 tömítéssel,

5 darab/csomag

–

9HD 351 011-881 Sapka R134a szervizcsatlakozóhoz Kisnyomású oldal kék, műanyag, 13 mm-es tömítéssel, 

metrikus, 6 darab/csomag

–

9HD 351 011-891 Sapka R134a szervizcsatlakozóhoz Nagynyomású oldal piros, műanyag, 16 mm-es tömítéssel, 

metrikus, 6 darab/csomag

–

9HD 351 011-901 Sapka R12 szervizcsatlakozóhoz Fekete, műanyag, 7/16-20 (1/4˝) tömítéssel,

6 darab/csomag

–

9HD 351 185-811 Sapka 1/4˝ töltőcsatlakozóhoz 6 darab/csomag –

9HD 351 185-821 Sapka 3/16˝ töltőcsatlakozóhoz 6 darab/csomag –

9HD 351 280-811 Sapka R134a szervizcsatlakozóhoz Kisnyomású oldal kék, műanyag, 13 mm Aeroquip OEM és Frig-C, 6 

darab/csomag

–

9HD 351 280-851 Sapka R134a szervizcsatlakozóhoz Kisnyomású oldal piros, műanyag, 16 mm Aeroquip OEM és Frig-C, 

6 darab/csomag

–

9HD 351 283-801 Sapka R134a szervizcsatlakozóhoz Nagynyomású oldal piros, műanyag JRA, 16 mm,

6 darab/csomag

–

9HD 351 286-831 Sapka R134a szervizcsatlakozóhoz Kisnyomású oldal fekete, műanyag, 13 mm,

6 darab/csomag

–

9HD 351 286-841 Sapka R134a szervizcsatlakozóhoz Nagynyomású oldal fekete, műanyag 16 mm,

6 darab/csomag

–

9MJ 351 018-011 Szivacs szalag Dörzsölés megakadályozásához, 2 x 10 m tekercs –

9MJ 351 018-021 Neoprén-szalag Nedvesség és hő elleni védelemhez, 

1 darab/csomag

–

9XD 351 201-011 Retrofit-adapter, nagynyomás, 1/4˝ – –

9XD 351 201-021 Retrofit-adapter, nagynyomás, 3/16˝ – –

9XD 351 201-031 Retrofit-adapter, kisnyomás, 1/4˝ – –

9XD 351 201-041 Retrofit-adapter, nagynyomás, 1/4˝, 90° – –

9XD 351 201-051 Retrofit-adapter, nagynyomás, 3/16˝, 90° – –

9XD 351 201-061 Retrofit-adapter, kisnyomás, 1/4˝, 90° – –

8PE 351 327-721 Kisnyomású töltő adapter, 3/8˝ SAE Menet 5/8˝-18 UNF –

8PE 351 231-471 Kisnyomású töltő adapter, 3/8˝ SAE Menet 5/8˝-18 UNF –

8PE 351 216-011 Kisnyomású töltő adapter Menet M14 x 1,5 mm –

8PE 351 327-731 Nagynyomású töltő adapter, 3/8˝ SAE Menet 5/8˝-18 UNF –

8PE 351 231-481 Nagynyomású töltő adapter, 3/8˝ SAE Menet 5/8˝-18 UNF –

8PE 351216-001 Nagynyomású töltő adapter Menet M14 x 1,5 mm –

Dietka1
Notiz
6
in nächste Zeile
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 Hella Hungária
Gépjárműalkatrész-Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest, Forgách u. 17.

Tel.: 06-1-450-2150
Fax: 06-1-239-1602
e-mail: info@hellahungaria.hu
Internet: www.hella.hu


