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ALKALMAS:

• háztartásokban

• autóban

• elektromos helységekben

• irodákban

• kamionokban és földmunkagépekben

• hajókon 
   (a tűzoltó készülék működés közben illetve használaton kívüli állapotban, 
   ha víz alá kerül, akkor is működőképes marad, illetve tovább működik)

• kempingben         

• műhelyekben

• szerver szobákban

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

• és még számos más helyen is használható, gyakorlatilag               	
  nincsenek korlátai.

HÁZTARTÁSI 
(25 másodperces)

• 25 cm hosszú és 3 cm átmérőjű

• 250 g a súlya

• 25 másodpercig működik

• kiválóan alkalmas kisebb háztartási tüzek oltására 

PROFESSZIONÁLIS ÉS PROFESSZIONÁLIS TARTÓVAL 
(50 másodperces)

• 25 cm hosszú és 3 cm átmérőjű

• 300 g a súlya

• 50 másodpercig működik

• kiválóan alkalmas autóban vagy irodákban

IPARI 
(100 másodperces)

• 33 cm hosszú és 3,5 cm átmérőjű

• 500 g súlyú

• 100 másodpercig működik

• kiválóan alkalmas például kamionokban, 

   buszokban keletkezett tüzek oltására

MODELLEK
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MINDEN FAJTA TŰZ OLTÁSÁRA ALKALMAS

A Fire Stryker egy hordozható kézi  aeroszol készülék, amely jelentős tűzoltó 

kapacitással bír. Nem mérgező, nem maró hatású és környezetbarát. Egy kicsi, 

könnyű henger, melynek felső része egy fém cső, amely a tűzoltó anyagot tar-

talmazza, az alsó rész pedig a markolat, amely műanyagból készült. Működés 

közben erőteljes sugárban lövelli ki a tűzoltó anyagot, egy kálium tartalmú 

légnemű anyagot, és modelltől függően 25,  50 illetve 100 másodpercig tart.

• HÁZTARTÁS 

• JÁRMŰVEK 

• IRODÁK 

A Fire Stryker egy egyszerű és nagyszerű megoldás, amely biztosítja a gyors reagá-

lást egy esetleges tűz megfékezésére. Kicsi és könnyű, biztonságos a tárolása, 

könnyen hozzáférhető vészhelyzetben, és kézből könnyedén megfékezhető a tűz.

• MUNKAGÉPEK 

• HAJÓK 

• LAKÓKOCSI 

• LAKÓAUTÓ 

• MOTORSPORT 

• MŰHELYEK
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

A típusú tűz: 			   szilárd, gyúlékony anyagok
B típusú tűz: 			   folyékony, gyúlékony anyagok
C típusú tűz: 			   légnemű, gyúlékony  anyagok
F&K típusú tűz: 			   főzőolaj és zsírok
Elektromos berendezések: 	 100,000V-ig használható

• 4 féle modell 
• rendkívül könnyen szállítható, kis helyen elfér
• nem hagy nyomot
• nem maró hatású, nem mérgező
• nincs szervizelés, újratöltés, ellenőrzések és karbantartás
• környezetbarát
• egyszerű és könnyű használat
• nemzetközi tanúsítványokkal rendelkezik
• 3 év garancia

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÁZTARTÁSI MODELL 
(25 másodperces)

PROFESSZIONÁLIS MODELLEK 
(50 másodperces)

IPARI MODELL 
(100 másodperces)

ELŐNYÖK:



KÉSZÜLÉK 
TÍPUSA

ABC 
PORRAL OLTÓ
készülékek

AFF 
HABBAL OLTÓ
készülékek

CO2 

készülékek

NEDVES 
KÉMIAI 

készülékek

VÍZZEL 
oltó
készülékek

VÍZKÖDDEL 
OLTÓ

készülékek
FIRESTRYKER

Oltóanyag

Maradékanyag

Modellek

Súly

Karbantartás

Szavatosság

Nyomás

besorolás

por

igen

1 kg/ 2 kg

3,5 kg

7 mp/ 11mp

évente

gyártótól

IGEN

AFFF/FFFP

igen

2 L

3,5 kg

20 sec

évente

gyártótól

IGEN

szén-dioxid

nincs 
maradék anyag

2 kg

3,5 kg

12 mp

évente

gyártótól

IGEN

kálium-
karbonát

igen

6 l

10 kg

50 mp

évente

gyártótól

IGEN

H2O

igen

3 l

5 kg

10 mp

évente

gyártótól

IGEN

H2O

igen

6 l

10 kg

40 sec

évente

gyártótól

IGEN

kálium-nitrát alapú

elhanyagolható maradékanyag

Háztartási modell
Professzionális modell
Ipari modell

230gr (25mp)
275 gr (50mp)
550 gr(100mp)

Háztartási modell 25 mp
Professzionális modell 50mp
Ipari modell 100mp

Nincs szükség szervizelésre,

vagy karbantartásra

3 év garancia

NINCS NYOMÁS ALATT
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HASZON ELEMZÉS

3A; 5B; C; Elektromos berendezések 
tüzei 100.000V feszültségig; 5F

Háztartási használatra:

5B Modell 

MŰSZAKI ADATOK:
• Oltási idő:  25 másodperc
• Hossz:       25,4 cm
• Átmérő:     3,3 cm
• Súly:           230 gramm

Professzionális felhasználásra:

8B Modell 

MŰSZAKI ADATOK:
• Oltási idő: 50 másodperc
• Hossz:       25,9 cm
• Átmérő:     3,3 cm
• Súly:          275 gramm

Ipari felhasználás:

13B Modell 

MŰSZAKI ADATOK:
• Oltási idő: 100 másodperc
• Hossz:       32,8 cm
• Átmérő:      3,3 cm
• Súly:            550 gramm

A FIRE STRYKER HATÉKONY

A Fire Stryker tűzoltó készülékkel 
egyszerűen és könnyen gondoskodhat 
róla, hogy tűz esetén felkészült legy-
en, akár lakásában, irodájában vagy 
gépjárművében.
A súlya sokkal kisebb, mint egy hagy-
ományos oltókészüléké és hosszabb 
működésre képes. És ami a legjobb, 
használat után NEM hagy hátra mara-
dékanyagot.

A FIRE STRYKER BIZTONSÁGOS

A kisméretű és könnyű Fire Stryker 
környezetbarát, biztonságosan tárol-
ható, ésvészhelyzet esetén könnyen 
hozzáférhető. A Fire Stryker tűzoltó 
készülék segítségével visszaszoríthatja 
a lángokat, megakadályozva, hogy akár 
emberéletben, akár vagyontárgyakban 
kárt tegyenek.
Figyelem! Használat előtt és után ne érintse meg a fém 
hengert, mert égés veszélye áll fenn. Gyermekektől elzárva 
tartandó. Ne irányítsa a szórófejet más

A FIRE STRYKER GAZDASÁGOS

Nincs szükség szervizelésre, újratöltésre, 
ellenőrzésre vagy karbantartásra. Nem 
áll fenn a nyomás alá helyezett készü-
lékek robbanásának vagy meghibáso-
dásának veszélye. Tárolja a Fire Stryker 
tűzoltó készüléket egy könnyen hozzá-
férhető helyen. Irányítsa a fúvókát a lán-
gok forrására, hogy elfojthassa a tüzet.

A osztályú (szilárd, éghető), B osztályú (folyékony és gáz éghető) és C osztályú (elektromos berendezések tüzei 
1000V/40kW-ig) tüzek oltására

Könnyen éghető anyagok
Fa, papír, szalma, textil, szén, stb.

Gyúlékony folyadékok
Benzin, dízel, olaj, festék, paraffin, stb.

Éghető gázok
Metán, propán, földgáz, stb. 

Elektromos berendezések tüzei
Számítógépek, hangtechnika, biztosíték-
dobozok, stb.

Sütésre, főzésre használt zsírok, olajok
Étolaj, zsírok, stb.

TŰZOLTÁSI BESOROLÁSOK:

OLTÓANYAG: 
kálium-nitrát alapú

MARADÉKANYAG
elhanyagolható 
maradékanyag

MODELLEK
Háztartási Modell
Professzionális Modell
Ipari Modell

SÚLY	
230gr (25 mp)
275gr (50 mp)
550gr (100 mp)

OLTÁSI IDŐ	
Háztartási Modell 25 mp
Professzionális modell 50 mp
Ipari Modell 100 mp

KARBANTARTÁS	
Nem igényel szervizelést, újratöl-
tést, ellenőrizést, vagy karbantartást

SZAVATOSSÁG	
3 év garancia
korlátlan eltarthatóság

NYOMÁS:	
Nincs nyomás alatt

HATÁSA A KÖRNYEZETRE:	
Környezetbarát

ODP ózonbontó hatás = nulla

GWP globális felmelegedési 
potenciál = nulla

ALT légköri élettartam = 
elhanyagolható

TŰZVÉDELMI BESOROLÁS	: 3A; 5B; C; Elektromos berendezések tüzei100.000V feszültségig; 5F



KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ MAGYARORSZÁGON:

C A R P A R T S  I M P O R T  E X P O R T  K F T.

H-2045 Törökbálint, FSD Park 4.
Magyarország
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