


Az autó nem csak praktikus eszköz, hanem
szenvedély is. A motor a legjobbat érdemli. 
Ez az alapgondolat vezérelte mérnökeinket 
az A.Z. Meisterteile kenőanyagok megal-
kotásakor. Ez a professzionális kenőanyag-
család szélsőséges körülmények között is
maximális védelmet nyújt autójának.
Az elérhető legmodernebb adalékolásnak 
és a gondosan megválasztott alapolajoknak 
köszönhetően Ön nyugodtan indíthatja el 
az autóját legyen dermesztő hideg vagy 
éppen nyári forróság.

Az A.Z. Meisterteile kenőanyagokkal a motorja 
ellenálló lesz a kopással és a káros lerakódásokkal
szemben akár rendkívüli üzemeltetési körülmények
között is. A termékcsalád kenőanyagai megfelel-
nek a környezetvédelmi előírásoknak és a jármű-
gyártók által meghatározott károsanyag-kibocsá-
tási elvárásoknak.
Az A.Z. Meisterteile tökéletes választás a legegy-
szerűbb motoroktól a részecskeszűrős rendszerekig, 
a legkisebb vagy éppen a legöregebb autóktól 
a legújabb konstrukciókig. Tökéletes megoldást
jelentenek a legnehezebb munkát végző munka-
gépeknek és a nagy távolságokon közlekedő közúti
árut fuvarozó vontató-járműveknek is. A modern 
szintetikus összetevők széles köre gondoskodik 
az A.Z. Meisterteile tökéletességéről.
Az A. Z. Meisterteile termékek sikeresen teljesítették 

a legmodernebb szabványok által támasztott kö-
vetelményeket is, így szerezve meg a legfontosabb 
autógyártók elismerését. Büszkék vagyunk terméke-
inkre és mérnökeink gondos munkája eredménye-
képpen elkötelezettek vagyunk az üzemanyag-
megtakarítás, a környezetvédelem, és a maximális
motorvédelem iránt.
Mert nekünk minden jármű különleges…
Magyarországon az A.Z. Meisterteile kenőanyagok
kizárólagos forgalmazója az Unix Autó Kft. A for-
galmazó elkötelezett a magas műszaki színvonal 
és a professzionális értékesítés mellett. Ez tette 
lehetővé, hogy az A.Z. Meisterteile és az Unix Autó
egymásra találjon. Ennek csak Ön lehet a nyertese,
mert a legjobb motorolajokhoz juthat hozzá a
legprofesszionálisabb kiszolgálással és  maximális
műszaki biztonságban.

CSÚCSMINŐSÉG
KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
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Az MT-8V egy teljesen szintetikus, alacsony hamutartalmú, 
csúcsminőségű kenőanyag. Különleges alapolajból, a leg-
magasabb személygépjármű teljesítményszinteket és kiváló
folyási jellemzőket biztosító, komplex (detergens-diszpergens,
oxidáció-, kopás-, korrózió- és habzásgátló, folyási tulajdon-
ságokat módosító) adalékrendszer felhasználásával előállított
csúcsminőségű termék. Az ACEA C minősítés katalizátorbarát
motorolaj kategória. Az MT-8V kielégíti a nagyon szigorú,
ACEA C3 teljesítményszintet, mely alapkövetelmény a DPF szűrők
esetén. Rendelkezik továbbá az ACEA A3/B4 minősítéssel,
ami tökéletesen alkalmassá teszi általános felhasználásra is.
Az MT-8V teljesíti a Volkswagen által támasztott maximális

170 kg | Cikkszám: 10928818   47 kg | Cikkszám: 10928817   4 liter | Cikkszám: 10928816   1 liter | Cikkszám: 10928815

Érdekesség
A szulfát-hamutartalmat a motor-
olaj adalékolása emeli, a DPF
egység számára viszont alacsony

hosszúságú szervizinter-
vallumra lehetőséget
nyújtó, legszigorúbb
specifikációját is.
Speciális tulajdonsá-
gai révén még -35 °C
alatt is kellően folyé-
kony, így rendkívüli
hidegben is tökéle-
tes védelmet biz-
tosít az Ön gép-
járművének is.

hamutartalom szük-
séges. Ezt a kényes
egyensúlyt teremti
meg az MT-8V.
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általános motorokban. Ahol viszont 
az előírások megkövetelik a
használatát, ott műszaki 
szempontból nem
mellőzhető. Az 
ACEA A5/B5
előírások
esetén
ügyelni 
kell az
előírá-
sokra.

170 kg | Cikkszám: 10928822   47 kg | Cikkszám: 10928821   4 liter | Cikkszám: 10928820   1 liter | Cikkszám: 10928819

Érdekesség
Ennél az olajkategóriánál a
dinamikai viszkozitást nem
csak a megszokott 40 0C-on

Az utak egyik meghatározó járműve a Ford. Az MT-8F kifeje-
zetten ajánlott a Ford márkájú személy, vagy kisteherautók
számára. Az ACEA A5/B5 előírás gyakran követelmény pl. a
Honda személygépjárműveknél is, így ezeknél az autóknál is
tökéletes választás. Használatával csökken az üzemanyag
fogyasztás és mérséklődik a motorolaj utántöltés gyakorisága.
Az MT-8F rendkívüli hidegben is tökéletes motorvédelmet
biztosít, miközben problémamentes hidegindítást tesz lehetővé.
Fontos tudni, hogy használatával teljesíthetőek a Ford által
előírt csereperiódusok, még a leghosszabbakat is beleértve.
Az ACEA A5/B5 úgynevezett alacsony HTHS viszkozitású
olajkategória. Ez a speciális motorolaj nem használható

és 100 0C-on,
hanem 150 0C
fokon is mérik.
Mindezt intenzív nyíróerő mellett.
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Az A.Z. Meisterteile MT-8 PD kifejezetten az első generációs PD TDI motorokhoz fejlesztett, világszínvonalú motorolaj.
Tervezésekor a legkorszerűbb adaléktechnológiát alkalmazták szakembereink. A PD TDI technológia üzemeltetésének

egyik legfontosabb alapfeltétele a megfelelő motorolaj. Ezekre a helyzetekre ad tökéletes megoldást az MT-8 PD.
Teljesíti a mai napig érvényben levő VW 505.01-es előírást, ami alapfeltétele a PD TDI motorokban való

felhasználhatóságnak. Teszteken is bizonyított módon, a legmegfelelőbb mértékben biztosítja a tökéletes
kenést az adagolóelem és a vezérműtengely közötti szélsőséges nyomásnak kitett felületek között is!

Mivel az MT-8 PD ACEA A3/B4/C3 teljesítményszintű, ezért tökéletes DPF rendszerű járművekhez
való felhasználás esetén is. Az MT-8 PD használható általános, 5W-40-es motorolajként is.

170 kg | Cikkszám: 10928831   47 kg | Cikkszám: 10928830   4 liter | Cikkszám: 10928829   1 liter | Cikkszám: 10928828

Érdekesség
A VW 505.01 az első generációs PD TDI-k motorolaj kategóriája. Érdekesség, hogy bár több új motorolaj szabványt is kiadott a gyártó,
de az 505.01 máig érvényben van. Akkor is ragaszkodni kell a használatához, ha egy PD TDI már esetleg öreg, vagy sok kilométert futott.
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Az MT-8 DX2 szintetikus alapolajokból és komplex adalékrendszer felhasználásával készült
csúcsminőségű motorolaj. Kifejezetten ajánlott az Opel gépjárművekhez. Az MT-8 DX2

eleget tesz a Dexos2 előírásainak. Az ACEA A3/B4 lehetővé teszi általános célú felhasználását is,
az 5W-30-as viszkozitási osztályban. Kiemelkedően alacsony párolgási vesztesége teszi

lehetővé, hogy használatával csökkenjen a motorolaj-fogyasztás és ezáltal mérséklődjön
a károsanyag-kibocsátás mértéke. Az MT-8 DX2 alacsony szulfáthamu tartalommal

rendelkező motorolaj. Így tökéletesen alkalmas dízel részecskeszűrővel (DPF)
ellátott gépjárművek esetén. Ugyanígy alkalmas a háromutas katalizátorokkal

ellátott motorok kenése esetén is.

170 kg | Cikkszám: 10928835   47 kg | Cikkszám: 10928834   4 liter | Cikkszám: 10928833   1 liter | Cikkszám: 10928832

Érdekesség
Az Opel által specifikált Dexos2 követelmény 2010-ben lépett életbe. Alapvetően az ACEA C3 teljesítményszint követelményeire épül.
Ez a motorolaj kategória így tökéletesen alkalmas a részecskeszűrős rendszerekhez, nem csak Opel gépjárművek esetén.
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MT-7D
5W-40

MT-7
5W-40

Az A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7 és MT-7D 5W-40
szintetikus motorolaj a modern személygépkocsik és kis-
teherautók ideális kenőanyaga. Az MT-7 egyaránt hasz-
nálható benzines és diesel üzemű járművekhez, míg az
MT-7D egy a modern, nagynyomású diesel üzemhez
megerősített adalékokkal tervezett motorolaj, mely
benzinüzemű járművekhez is használható. A modern
technológiának köszönhetően az autógyártók által 
előírt hosszú csereperiódusok végén is meg-
felelő tartalékokkal rendelkezik.
Használatakor csökken a motorolaj-
fogyasztás, és megnő a motor tisztaság.

170 kg | Cikkszám: 10928827   47 kg | Cikkszám: 10928802   4 liter | Cikkszám: 10928801   1 liter | Cikkszám: 10928800 170 kg | Cikkszám: 10928826   47 kg | Cikkszám: 10928825   4 liter | Cikkszám: 10928824   1 liter | Cikkszám: 1092882312 1312



10W-40
MT-5

10W-40
MT-5Dmegerősített adalékokkal tervezett

motorolaj, mely benzinüzemű járművekhez
is használható. A modern technológiának
köszönhetően az autógyártók által előírt
hosszú csereperiódusok végén is meg-
felelő tartalékokkal rendelkezik. Az
MT-5 és MT-5D szélsőséges körülmé-
nyek között is tökéletes kenést biztosít.

180 kg | Cikkszám: 10928806   50 kg | Cikkszám: 10928805   4 liter | Cikkszám: 10928804   1 liter | Cikkszám: 10928803 180 kg | Cikkszám: 10928810   50 kg | Cikkszám: 10928809   4 liter | Cikkszám: 10928808   1 liter | Cikkszám: 10928807

Az A.Z. Meisterteile MT-5
és MT-5D 10W-40 rész-
szintetikus motorolajok,
a modern személygép-
kocsik és kisteherautók
ideális kenőanyaga. Az 
MT-5 egyaránt használ-
ható benzines és diesel
üzemű járművekhez, míg
az MT-5D modern, 
nagynyomású
diesel üzem-
hez
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Fokozottan ajánlott az 1989 előtt gyártott japán vagy
bármely európai gyártmányú motorkonstrukcióhoz.
Tökéletesen megfelel a négyütemű benzines, illetve diesel
motorok számára. Az A.Z. Meisterteile MT-3 gondosan
megválasztott alapolaj és kiegyensúlyozott összetételű
adalékcsomag felhasználásával készült motorolaj. Kiváló
detergens, diszpergens, oxidáció, kopás és habzásgátló

180 kg | Cikkszám: 10928814   50 kg | Cikkszám: 10928813   4 liter | Cikkszám: 10928812   1 liter | Cikkszám: 10928811

Érdekesség
Tévhit, hogy az öregebb, vagy sok kilométert futott járművek nem érdemelnek kiváló minőségű motorolajat. Az MT-3 tökéletes
keresztmetszete a kompromisszum nélküli minőségnek és a versenyképes árnak.

adalékai gondoskodnak a motor tökéletes
működéséről. Ezen felül viszkozitás módosító 
és folyáspont csökkentő adalékai biztosítják
a megfelelő folyási tulajdonságait. A jó 
tömítőhatásnak és az alacsony párolgási
veszteségnek köszönhetően csökkenthető
a motor olajfogyasztása.
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170 kg | Cikkszám: 10928914   47 kg | Cikkszám: 10928913   10 liter | Cikkszám: 10928912

Az ACEA E7 teljesítményszinttel rendelkező MT-Truck
10w-40 SHPD motorolaj a tökéletes választás modern
haszonjárművekhez. Kielégíti a Volvo, a MAN és más
fontosabb gépgyártók igényeit, de tökéletesen megfelel
Mercedes haszonjárművekbe, vagy egyéb munkagépekbe,
illetve mezőgazdasági gépekbe is.
Ha a gépkönyvi előírás engedi, akkor AdBlue-s rendszerű
haszonjárművek esetén is használható.

Ha Euro 5 normát kell teljesíteni DPF-fel, vagy ultrahosszú
(120.000 km) olajcsere periódusra van szükség, akkor kerül 
előtérbe az MT-Truck 10w-40 LS. Ez az alacsony szulfát-
hamutartalmú motorolaj nélkülözhetetlen minden olyan
haszonjármű üzemeltetése esetén, ahol diesel részecskeszűrő,
vagy egyéb utókezelő van beépítve.
Az MT-Truck 10w-40 LS a legmodernebb technológiát kép-
viseli, a legkorszerűbb haszonjárművek számára.

180 kg | Cikkszám: 10928905   50 kg | Cikkszám: 10928904   10 liter | Cikkszám: 10928903 1918



180 kg | Cikkszám: 10928902   50 kg | Cikkszám: 10928901   10 liter | Cikkszám: 10928900

Az MT-Truck 10w-40 és az MT-Truck 15w-40 a legszélesebb
körben használható haszonjármú motorolajok. Paramétereik
lehetővé teszik, hogy tökéletes műszaki biztonsággal és
szinte utántöltés nélkül legyen használható MAN, Volvo
vagy akár Mercedes haszonjárművekben. Egyéb munka-
gépekbe vagy mezőgazdasági vontatókba is ugyanilyen
tökéletes választás.

180 kg | Cikkszám: 10928911   50 kg | Cikkszám: 10928910   10 liter | Cikkszám: 10928909

Vegyes gépjárműparkkal rendelkezik? Itt az univerzális
jelleg még fontosabb, mivel ez a motorolaj is felhasználható
akár „common rail” dízel rendszerű személyautókhoz és
kishaszonjárművekhez is. Használatával egyszerűsödik a
logisztika és megnő a műszaki biztonság. Kitűnő ár/érték
arányával tökéletesen alkalmazkodik a legáltalánosabb
haszonjárművek motorolaj igényéhez.
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180 kg | Cikkszám: 10928908   50 kg | Cikkszám: 10928907   10 liter | Cikkszám: 10928906 180 kg | Cikkszám: 10928941   50 kg | Cikkszám: 10928940   10 liter | Cikkszám: 10928939

Az MT-Truck 15w-40 és 20w-50 speciális viszkozitási osztályú
motorolajok. Ez teszi lehetővé, hogy használatukkal növe-
kedjen a motor tömítettsége, ezáltal biztosítva stabil olaj-
nyomást és alacsony motorolajfogyasztást a legnagyobb
nyári melegben is. Az 15w-40 az idősebb haszonjárművek,
mezőgazdasági gépek, illetve munkagépek motorolaja.
Az MT-Truck 20w-50 kifejezetten ajánlott mezőgazdasági
gépek, mezőgazdasági teherjárművek, betakarítógépek, 

Érdekesség
Ha egy motorolaj 15w-40-es vagy 20w-50-es az nem
azt jelenti, hogy kizárólag öreg és nagy olajfogyasztású
motorokban használható! A munkagépek, vagy éppen

építőipari gépek, munkagépek, és minden olyan berendezés
esetén, ahol ez a viszkozitási osztály és teljesítményszint van
előírva, beleértve akár a hajó motorokat is. Szívó és turbó-
feltöltött motorok esetén is tökéletes választás. Korszerű
adalékaik teszik kiváló motorolajjá az MT-Truck 15w-40-et
és 20w-50-et. Megakadályozzák az iszapképződést és gátat
szabnak a káros lerakódásoknak. Tisztán tartják a motor szer-
kezeti elemeit és tökéletes védelmet nyújtanak a korrózió ellen.

a mezőgazdasági gépek világában ezek elég gyakori
viszkozitási osztályok. Az MT-Truck 20w-50-es motor-
olaj például kiváló motortömítő hatással is bír.
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Az A.Z. Meisterteile MT-UTTO JD hidraulika-hajtóműolaj a
nagyteljesítményű mezőgazdasági gépek olaja. Tökéletesen
alkalmas fogaskerék hajtóművekhez, differenciálművekhez,
nedves fék és hidraulikus rendszerekhez. A mezőgazdaságban
leggyakrabban előforduló gépek (John Deere, Ford) esetén
is tökéletes választás. Kitűnő traktor hajtómű-hidraulika olaj,
melynek hidegfolyási tulajdonságai és korszerű adalékolása
lehetővé teszik, hogy a mezőgazdasági gépek magas
igénybevétele esetén is tökéletes működést biztosítson,
kimagasló kopás és korrózióvédelmi technológiával.

180 kg | Cikkszám: 10583017   50 kg | Cikkszám: 10583016   10 liter | Cikkszám: 10583015

Érdekesség
Az UTTO az Universal Tractor transmission Oil rövidítése. Ez egy speciális olaj, mely egyszerre lát el erőátviteli, hidraulikus illetve
a nedves fékrendszerekben fellépő feladatokat. Tulajdonságai éppen ezért mutatnak hidraulika olaj, és hajtóműolaj jellegzetességeket
egyszerre. Szokás még JD olajnak (John Deere miatt), vagy hajtómű-hidraulika olajnak is nevezni.
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Az automata hajtóművek, illetve kormányművek speciális automata
hajtóműolajokat igényelnek. A teljesítményszintek figyelembevételével
az A.Z. Meisterteile Getriebeöl ATF és az A.Z. Meisterteile Getriebeöl ATF II
automata hajtóműolajok tökéletes megoldást adnak ezen alkatrészek
kenésére. Különleges technológiával finomított bázisolajból, és a
legmagasabb követelményeknek is megfelelő adalékok felhasználásával
készülnek. Minden körülmények között optimális kenést biztosítanak,
miközben maximálisan ellátják feladatukat mint hidraulikus munkafolyadék.

10 liter | Cikkszám: 10583040   1 liter | Cikkszám: 10583039 10 liter | Cikkszám: 10583002   4 liter | Cikkszám: 10583001   1 liter | Cikkszám: 10583000

Használatuk minden olyan helyre javallott, ahol
az ATF II esetén a Dexron-II, az ATF esetében
pedig Dexron-III teljesítményszint van előírva.
Jóváhagyásaik széles körű felhasználásra teszik
alkalmassá. Ezen A.Z. Meisterteile hajtóműolajok
tökéletesen alkalmasak személyautók és haszon-
járművek automata és félautomata hajtóműveibe,
valamint különböző szervó berendezésekbe.
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Az A.Z. Meisterteile Getriebeöl 80w-90 a legkor-
szerűbb adalékolási technológiával előállított
hajtóműolaj. Megfelel a legmodernebb követel-
ményeknek. Alapvetően a kézi kapcsolású, mecha-
nikus sebességváltók, szinkronizált kézi váltó-
művek, kiegyenlítőművek, hátsó hidak illetve
kardánhajtások olaja. Tökéletes kenést ad,
mely maximális kenési biztonságot 
nyújt szélsőséges körül-
mények között is.

Az A.Z. Meisterteile Getriebeöl 75w-90 a legkor-
szerűbb szintetikus technológiával előállított hajtó-
műolaj. Alkalmazható a legmodernebb személy-,
és haszonjárműveknél, építőipari vagy mezőgaz-
dasági gépeknél egyaránt. Alapvetően kézi kapcso-
lású, mechanikus váltók, kiegyenlítőművek, hátsó

hidak illetve kardán 
hajtások kenő-

anyaga.

10 liter | Cikkszám: 10583007   4 liter | Cikkszám: 10583006   1 liter | Cikkszám: 10583005 10 liter | Cikkszám: 10583012   4 liter | Cikkszám: 10583011   1 liter | Cikkszám: 10583010 2928



Kifejezetten szilárd, jól megmaradó kenőfilmet biztosít. Magas EP
adalékolása teszi lehetővé a nagyterhelésű hajtóművekben is
az optimális kenési állapot kialakulását és fenntartását. Kiváló
oxidációs stabilitásának is köszönhetően felhasználható hosszú
csereperiódus esetén is. Korróziógátló hatása még nedvesség
megléte esetén is kitűnő. Használatával a szerkezeti elemek,
fogaskerekek és csapágyak maximális biztonságban vannak.

10 liter | Cikkszám: 10583036   1 liter | Cikkszám: 10583035 10 liter | Cikkszám: 10583033

Érdekesség
Egy szerkezetet annak kenésével együtt terveznek meg,
így a teljesítményszintek betartása kiemelkedően fontos.
A gyártó által meghatározott minimális követelménytől

Az A.Z. Meisterteile Getriebeöl 80W-90 L5 és A.Z. Meisterteile
Getriebeöl 85W-140 L5, GL-5 teljesítményszintű hajtómű-
olajok. Elsősorban hipoid fogazatú, nagy terhelésű hajtó-
művek EP (Extreme Pressure) adalékolt kenőolaja. Használata
ajánlott a legkorszerűbb járművek sebességváltóiba,
differenciálműveibe, illetve minden olyan helyre, ahol az
API GL-5 és 80w-90 vagy 85w-140 a műszaki előírás.

nem szabad eltérni, mert ez a berendezés károsodásához vezethet.
A modern kenőanyagok között találunk speciális, egymással össze nem
cserélhető kategóriákat, nem elég tehát a viszkozitási osztályra figyelni.
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megválasztása mellett, kiegyensúlyozott kopás, korrózió,
oxidáció és habzásgátló adalékaikkal alkotnak kitűnő
hidraulika olajat. Kimagasló kopásgátló hatásuk révén
megvédik a lapátos, dugattyús vagy éppen a fogaskerék
szivattyúkat is. Levegőelválásuk kifejezetten gyors, miközben
habzási hajlamuk kifejezetten alacsony. Az ezüst kivételével
összeférhetők a hidraulikus rendszerekben általánosan hasz-
nált tömítőanyagokkal és acél vagy színesfém gépelemekkel.

180 kg | Cikkszám: 10583028   50 kg | Cikkszám: 10583027   10 liter | Cikkszám: 10583026180 kg | Cikkszám: 10583032   50 kg | Cikkszám: 10583031   10 liter | Cikkszám: 10583030

Érdekesség
A hidraulikus munkafolyadékok nagy mennyi-
ségben használatos olajkategória. Az emelő
hátfalaktól kezdve az emelődarukig mindenhol 

Az A.Z. Meisterteile MT-HLP 46 és MT-HLP 68 általános célú
hidraulika olajok, melyek a legnagyobb számban előforduló,
általános műszaki helyzetekben nyújtanak tökéletes megol-
dást. Kitűnő szűrhetőségük elengedhetetlen a modern
hidraulikus rendszerekben. Minden típusú hidraulikus
szivattyú esetén alkalmazhatók. Jó hőstabilitással rendelkezik,
így az üzemeltetés során csökken a lerakódás, miközben
nő az üzemidő. Magas finomítású alapolajok gondos

megtalálhatóak. Fontos az olaj tisztasága és jó
szűrhetősége, valamint ebben az olajkategó-
riában is megkövetelhető a kiváló minőség.
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visel el 150 °C hőmérsékletet 
is üzem közben és összefér-
hető a fékrendszerben elő-
forduló gumi, valamint
műanyag elemekkel is.
Az A.Z. Meisterteile DOT 4,
-40 °C alsó hőmérsékle-
ten is tökéletes fékhatást 
biztosít gépjárművének.

1 liter | Cikkszám: 10583100

Érdekesség
A fékfolyadékot gyakran nevezzük fékolajnak, pedig az valójában nem olaj. Alkil-poliglikol-észter összetételű folyadékról van szó,
mely erősen „nedvszívó”. Ez azt jelenti, hogy magába szívja a környezetéből a vizet. Nagyon fontos ennek a folyadéknak a cseréje
is legfeljebb 3 évente!

Az A.Z. Meisterteile Bremsflüssigkeit DOT 4 fékfolyadék alkalmas személy-
gépkocsik és haszonjárművek, valamint építőipari gépek hidraulikus
fékberendezéseiben minden olyan műszaki helyzetben, ahol a gépkönyv
DOT 4 minőségű fékfolyadékot ír elő. Az A.Z. Meisterteile DOT 4 korszerű,
szintetikus fékfolyadék, mely a legmodernebb adalékcsomaggal készül.
Nedvességmegkötő képessége megakadályozza, hogy alacsony
hőmérsékleten jégkristályok keletkezhessenek a fékfolyadékban.
Korróziógátló adalékai pedig gondoskodnak arról, hogy a belső fém-
alkatrészek magas szintű védelemben részesüljenek. Károsodás nélkül 
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A motorolaj legfontosabb funkciói, melyeket a teljes csereperiódus alatt el kell, hogy lásson:
- A motor belső szerkezeteinek megfelelő kenése, oxidációjának megakadályozása. Az egymáson
 elmozduló felületeket elválasztja egymástól a két elem közé jutó kenőanyag. Mindezt természetesen
 szélsőséges üzemi körülmények esetén is biztosítania kell egy tökéletes motorolajnak.

- Hűti a motor szerkezeti elemeit. A dugattyúfenék pl. tipikusan olyan része a motornak, ahonnan
 a keletkező hőt csak a motorolaj képes elszállítani.

- Tisztán tartja a motor belső részeit. Megakadályozza a lerakódásokat, ezzel megelőzve a különböző
üzemzavarokat.

A viszkozitási osztály
Megmutatja, hogy az adott motorolaj mely külső hőmérsékleti tartományban használható.
Elöl a hideg oldal, míg hátul a meleg oldali viszkozitási osztály található. Minél kisebb
a „w” (winter) előtti szám, annál nagyobb hidegben képes biztosítani a tökéletes indítást.
 Egy 5w-s olaj -30 oC-ig biztosít tökéletes kenést az indítás pillanatában is. A második szám
 a meleg oldali érték, mely megmutatja, hogy mi az a legmagasabb hőmérséklet, aminél
 a motorolaj még képes ellátni feladatait. Ez a viszkozitási index nem azonos a sűrűséggel.
 Ez a motorolaj folyással szembeni ellenállásának értékeiből meghatározott index. 

Érdekesség
Nem probléma, ha a motorolaj fekete. Az A.Z. Meisterteile motorolajcsalád kifejezetten nagy motortisztaságot biztosít. Képes lebegésben
tartani súlyának 5-7%-át is elérő korommennyiséget. Így akadályozva meg, hogy az a motorban rakódjon le. A lebegő korom és egyéb
szennyeződés feketíti be a motorolajat.

A MOTOROLAJRÓL ÁLTALÁBANA TERMÉK CSOMAGOLÁSA
INFORMÁCIÓTARTALOM

Érdekesség
A képen az 1 literes flakon látható, de természetesesen a 4 literes olajos flakonokon is ugyanez a jelölési rendszer található meg.
Kis és nagy hordóknál ezen adatok más formában szintén fel vannak tüntetve. A részletes műszaki adatokat a műszaki terméklap tartalmazza. 

1 | A termék neve
2 | A termék ajánlott felhasználási területe
3 | Gépgyártói jóváhagyások
 A katalógus 37. oldalán olvashat erről bővebben.

4 | Viszkozitási osztály
 A katalógus 37. oldalán olvashat erről bővebben.

5 | Biztonsági zár
 Garantálja, hogy a termék bontatlan.
 A nyitást követően az alsó gyűrű elválik a kupaktól.

6 | 8 nyelvű felhasználói tájékozató
 A felhasználási terület mellett kitér 
 a lehetséges veszélyekre és azok
 elhárítására.

7 | Mennyiségi jelölés
 A flakon oldalán skála segíti az olaj   
 mennyiségének meghatározását.

8 | Vonalkód
9 | Kihajtófül
 Több rétegű címke. a Kihajtást   
 követően további információk
 találhatók a termékről.
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A teljesítményszint
Látható, hogy egy viszkozitási osztályon belül többféle olaj is található. Az A.Z. Meisterteile pl. 5w-30–as
viszkozitási osztályon belül több motorolajat is kínál. Belátható, hogy valamilyen különbség van köztük.

Az ACEA és az API minősítési rendszer
Az ACEA az európai járműgyártók szövetségének olaj-teljesítményszintek meghatározására és besorolására
használt szabványrendszere. A „ / ” előtt mindig benzinüzemű, utána diesel üzemű teljesítményszint talál-
ható. Az API az amerikai járműgyártókat tömörítő szervezet által kidolgozott besorolásokat tartalmazza. 

Az ACEA szerinti személy-, és kishaszonjármű motorolaj kategóriák
A1/B1 |  Normál csereperiódusú, alacsony belső súrlódású, 2,6-3,5 mPas közötti HTHS viszkozitású
motorolaj kategória. Nem nevezhető korszerűnek, mert időközben kiváltotta az A5/B5
kategória. Jellemzően hidrokrakkolt (API Group III) alapolajból készül.

A5/B5 | Hosszú csereperiódusú motorolaj, nagy teljesítményű benzines és diesel motorokhoz.
Alacsony HTHS viszkozitás jellemzi. Magában foglalja az A1/B1 előírást, mely tulajdon-
képpen az A5/B5 normál csereperiódusú változata. Nem használható általános motor-
olajként, ügyelni kell a gépkönyvi előírásokra. 

A3 /B4 | Viszkozitás stabil motorolaj kategória. Nagy teljesítményű benzines és diesel
személy- és kishaszonjárművekhez. A 10w-40 többnyire Group I, II és III alapolajok keveréke,
míg az 5w-40 illetve 5w-30 általában Group III alapolajból készül.

Érdekesség
A szokásokkal ellentétben, ha egy motor fogyasztja az olajat, akkor hiába teszünk egy 5w-40-es motorolaj helyett a motorba 10w-40–es
olajat. Láthatjuk, hogy üzemi hőmérsékleten nincs különbség a két osztály között, ami a folyással szembeni ellenállását illeti. 

Az ACEA C kategória alapvetően a katalizátorbarát motorolaj kategória.
Négy alkategóriára osztható, amik egymással nem felcserélhetőek!

C1 | Viszkozitás stabil alacsony hamutartalmú, 2,9 mPas-nál magasabb HTHS viszkozitású motorolaj
kategória. Részecskeszűrős vagy háromutas katalizátoros rendszerekhez, ott ahol ez elő van írva.
 Főként 5w-30-as viszkozitási osztályban fordul elő. Alapolaja Group III-as. Nagyon alacsony hamutartalma
  miatt egyes motorokban nem használható. Főleg a Mitsubishi és Mazda járművek esetén előírás.

C2 | Viszkozitás stabil, közepes hamutartalmú, 2,9 mPas-nál magasabb HTHS viszkozitású motorolaj
kategória. Részecskeszűrős és háromutas katalizátorral ellátott rendszerekhez ajánlott, előírás szerint.

Tipikusan 5w-30 viszkozitási osztályú kategória. Alapolaja Group III-as. Főként Honda, Mitsubishi,
Peugeot, Subaru, Suzuki, Toyota járművek esetén találkozunk ezzel az előírással. 

C3 | A leggyakrabban előforduló katalizátorbarát motorolaj. Viszkozitás stabil közepes
hamutartalmú, 3,5 mPas-nál magasabb HTHS viszkozitású motorolaj kategória. Részecske-
szűrős és háromutas katalizátorral ellátott rendszerekhez. Leggyakrabban Opel, Renault,
Suzuki, Honda, Volkswagen, Nissan, Subaru, Chevrolet stb. járműveknél követelmény.
Tipikusan 5w-30-as, vagy 5w-40-es viszkozitási osztályban jellemző. Alapolaja Group III-as.

C4 | Viszkozitás stabil, kifejezetten alacsony hamutartalmú, de 3,5 mPas-nál nagyobb HTHS
viszkozitású motorolaj kategória. Viszonylag ritkán előírt, főleg egyes Renault típusoknál 
előforduló kategória.

Érdekesség
A szulfát hamu tartalom mennyisége és a HTHS viszkozitás nagysága a négy kategóriában más és más. Ezért nem válthatóak ki egymással. 
Az A5/B5 illetve A1/B1 kategóriát ne helyettesítsük A3/B4-el, és fordítva. Ugyanez igaz a C kategóriákra is. Ezeknél a kategóriáknál 
fokozottan ügyelni kell a gépkönyvi előírásokra.
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Érdekesség
Vannak vegyes, haszonjárművek és személyautók ACEA előírásait egyaránt teljesítő motorolaj kategóriák. Ilyen például az A.Z. Meisterteile 
MT-Truck 15w-40 SHPD, vagy az MT-Truck 10w-40 motorolaj is.

Érdekesség
A DPF egység meghibásodása szinte mindig a helytelen üzemeltetésre vezethető vissza. A helyes üzemeltetés lefontosabb alapeleme a 
megfelelő motorolaj. Ezek a motorolajok alacsony, vagy közepes hamutartalmúak. Jelölésük az ACEA-ban: E6, vagy C1/C2/C3/C4.

Nehézdiesel kategória. Ide sorolhatók a haszonjárművek, a munkagépek, mezőgazdasági
gépek, közúti árufuvarozó vontatók. A 2,5 tonnánál nagyobb járműveket szokás ide sorolni.

E7 (E5. E3) | A legáltalánosabb haszonjármű motorolaj kategória. SHPD minőségű, stabil viszkozitású
motorolaj kategória. Euro 1, 2, 3, 4 és 5-höz alkalmas diesel részecskeszűrő nélküli rendszerekhez.
Közepesen hosszú csereperiódusokhoz, EGR-el és bizonyos SCR (AdBlue) rendszerekhez használható 
motorolaj. A gépkönyvi előírásokra természetesen itt is ügyelni kell.

E6 | Stabil, viszkozitástartó motorolaj. Kifejezetten a diesel részecskeszűrős (DPF) rendszerű diesel
utókezelőkhöz alkalmas motorolaj kategória. Használható továbbá DPF nélküli, EGR vagy SCR 
rendszerek esetén is. UHPD motorolaj kategória nagy terhelésű, és ultra hosszú csereperiódusok 
esetére. Euro 1, 2, 3, 4, 5 és 6 környezetvédelmi besorolású járművekben alkalmazható motor-
olaj. Csak alacsony kéntartalmú gázolajjal használható. (Az EU-ban csak ilyet forgalmaznak.)
A gépkönyvi előírásokat minden esetben kísérjük figyelemmel!

E4 | UHPD minőségű, stabil, viszkozitás tartó motorolaj, amely megelőzi a dugattyú
szennyeződését, a kopást és a koromképződést. Ajánlott az Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
és Euro 5 szabványú motorokhoz, nagy terhelés és extra hosszú csereperiódus alatt is.
Használható DPF nélküli konstrukciókhoz, bizonyos EGR-rel szerelt és bizonyos SCR-rel
szerelt gépjárművekhez. A járműgyártó ide vonatkozó előírását be kell tartani!

A Diesel részecske szűrő (DPF)

A Diesel Particular Filter (Diesel részecskeszűrő) egy a kipufogórendszerben a katalizátor után elhelyezett
mechanikus szűrő. Ez a méhsejt szerkezetű rendszer a 2 mikron átmérőjű diesel részecskéket is magában
 tartja. Belső felülete nagyjából futballpálya méretű.

 A DPF egy speciális szűrő, mely tulajdonképpen egy kerámia jellegű anyagból épül fel és általában
szilícium karbid bevonattal látnak el. A diesel részecskék miközben a labirintus-szerű rendszeren

átkényszerülnek, előbb-utóbb fennakadnak. Ezzel természetesen lassan telítik a szűrőt. Ha a
kipufogórendszer üzem közben eléri a regenerációs folyamathoz szükséges igen magas

hőmérsékletet (500-600 oC), akkor az itt lerakódott korom kiég, illetve a NOx-ok nitrogénné
és vízzé alakulnak át. E folyamat végén a részecskeszűrő újra tiszta lesz. Ha nincs meg

a szükséges hőmérséklet, de a fedélzeti egység érzékeli, hogy a DPF el van tömődve,
akkor a munkaütem végén utólag üzemanyagot fecskendez az égéstérbe, ami elégetlenül,
ám a rendszer hőmérsékletét jelentősen megemelve távozik a kipufogórendszerbe. 
Így már megvan a szükséges hőmérséklet és kezdődhet a regenerálás folyamata.
 A rendszer helyes működésének egyik legfontosabb műszaki feltétele tehát az alacsony
 hamu-, kén-, és foszfor tartalmú motorolaj.
 MT-Truck 10w-40 LS, MT-8V, MT-8 PD, MT-8 DX2
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Érdekesség
Természetesen a kiürült AdBlue tartályba vizet, vagy más egyéb anyagot is szigorúan tilos betölteni! Az AdBlue rendszerek esetén
a motorolaj követelmény gyártónként eltérő. Minden esetben a gépkönyvi előírások az irányadóak.

Érdekesség
Az összegyűjtött olajos hulladék szilárd része az erre kialakított égetőművekbe kerül, míg a fáradt olaj fontos alapanyaga a bitumen
gyártásnak. A veszélyes hulladék visszagyűjtésekor a környezeti terhelést csökkentjük. Környezetünk védelme közös felelősségünk.

Az SCR (AdBlue)
Az SCR, azaz a Szelektív Katalitikus Redukció (Selective Catalityc Reduction) egy kipufogógáz utókezelési
megoldás. A cél itt is a legújabb emissziós normák betartása, vagyis a kipufogógáz minél nagyobb 
tisztasága. Az SCR képes elérni a nagyon szigorú, Euro 5-ös normát is. Ezzel a technológiával találkozunk 
a teljes haszonjármű palettán, teherjárművektől a buszokig bezárólag. 
Tulajdonképpen egy speciális katalizátorról van szó, ami több részből áll. A működési elv pedig az, 
hogy az SCR a kipufogógázban levő NOx-okat  (Nitrogén-Oxid) kiválasztva ártalmatlan anyagokká
(vízgőzzé és nitrogénné) alakítja egy speciális folyamat során. A szelektív folyamat lelke az AdBlue
folyadék, melyet a kipufogógázba fecskendeznek. Természetesen ennek az adaléknak a meny-
nyisége és az adalékolás lefolyása egy pontosan szabályozott, a rendszer által ellenőrzött
folyamat. A motorolaj égési maradéka ezt a folyamatot károsan befolyásolhatja, ez az oka
annak, hogy itt sem mindegy milyen motorolajat használunk. Amit itt fontos tudnunk,
hogy az AdBlue adalékanyag nélkül a jármű nem képes azokat a károsanyag-kibocsátási
értékeket produkálni, melyek számára elő vannak írva. Ezért a jármű fedélzeti számítógépe
az adalékanyag nélküli üzemet nem támogatja.

Az EGR
Az EGR tulajdonképpen nem más, mint a kipufogógáz egy részét a szívóoldalra visszavezető
megoldás. Természetesen a tiszta levegő és a visszavezetett kipufogógáz arányát
szabályozni kell. Ezt a funkciót az EGR szelep tölti be. A kipufogógáz szívóoldalon
történő bevezetése csökkenti az égéstérben az égési hőmérsékletet. Az alacsonyabb
hőmérséklet gátolja a nitrogénoxidok kialakulását, így csökkentve a károsanyag-kibocsátást. 

A fáradtolaj-visszagyűjtés, mint felelős gondolkodás
A motorolaj és egyéb kenőanyagok nélkülözhetetlen elemei egy-egy gép üzemeltetésének.
Az elhasznált olaj, köznapi nevén a fáradt olaj, veszélyes hulladék. Egyetlen liter több ezer köbméter
élő vizet mérgez meg, kipusztítva minden élő organizmust abból. Kötelességünk tehát, hogy felelősen
gondolkodva oldjuk meg a fáradt olaj összegyűjtését és gondoskodjunk annak ártalmatlanításáról.
Fontos, hogy az olajcseréket bízzuk szakműhelyekre. Ők rendelkeznek a fáradt olaj és egyéb veszélyes
hulladékok elszállítására vonatkozó engedélyekkel. Így gondoskodhatunk a környezetünk védelméről.

Természetesen az A.Z. Meisterteile-t forgalmazó Unix Autó Kft. minden egyes partnere igénybe
veheti a fáradt olaj és egyéb veszélyes hulladékra vonatkozó visszagyűjtési programot, melyet

a TradeOnWeb nevű Unix programból érhetnek el egyetlen gombnyomásra.

A fáradt olaj vizsgálata
Az A.Z. Meisterteile programban résztvevő partnereink műszakilag indokolt és egyeztetett
esetekben díjmentesen igényelhetnek fáradt olaj laborvizsgálatot. Az így nyert labor-
eredményekből nem csak a motorolaj, de a motorok állapotára is lehetséges követ-
keztetni. Olajcsere periódusokat határozhatunk meg a segítségével, mely fontos eleme
lehet a közúti árufuvarozásban résztvevő haszonjárművek üzemeltetése terén.

Műszaki adatlap és biztonságtechnikai adatlap
Minden A.Z. Meisterteile termékhez tartozik egy műszaki-, és egy biztonságtechnikai 
adatlap. Előbbi a részletes műszaki adatokat tartalmazza, míg a másik a helyi szabályozásnak
megfelelő biztonságtechnikai adatokat hivatott közölni.

4342



Beke Péter
kenőanyag részleg vezető 
Unix Autó Kft.

Budapesten, a Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskolában érett-
ségiztem, majd autótechnika szakirányon végeztem a Budapesti
Műszaki Főiskola Bánki Donát gépészmérnöki karán.
Diplomamunkámat fáradt motorolaj diagnosztikából írtam, majd dízel
befecskendező rendszerekből államvizsgáztam. Több mint 10 éve
foglalkozom kifejezetten kenőanyag értékesítéssel, kiváltképpen
közlekedési kenőanyagokkal, motorolajokkal. Hosszú időt töltöttem
európai multinacionális olajvállallati munkakörnyezetben.
Ezt követően kerültem az UNIX Autó Kft. kenőanyag részlegének
élére, mint vezető. Elsődleges feladatom az Unix Autó Kft. kenőanyag
értékesítésének eredményes irányítása, ezen belül pedig az
A.Z. Meisterteile piacra vezetése.

Elérhetőség
E-mail: beke.peter@unixauto.hu | Telefon: +36(1) 270-8746 | Mobil: +36(30) 700-5960

SZAKÉRTŐI HÁTTÉR
A FORGALMAZÓ RÉSZÉRŐL IS

A.Z. MEISTERTEILE
PROMÓCIÓS ANYAGOK
Olaj tartó állvány / display
Egy karton 1 literes + egy karton 4 literes
A.Z. Meisterteile motorolaj tárolására
Cikkszám: 10583418

Üvegasztal, székekkel
1 db fekete A.Z. Meisterteile üveglapos asztal
2 db A.Z. Meisterteile szék (több szín variáció)

Softshell dzseki
Fekete, 3 zsebes, 8000 mm-ig vízálló,
légáteresztő anyag, L, XL, XXL méretekben
Cikkszám: 10722010 ; 10722011 ; 10722012

Zászló (110 g/m2)
Állvány nélkül!
100x300 cm
Cikkszám: 10583416
150x450 cm
Cikkszám: 10583417

Nyakpánt
Fekete, műanyag kapcsos tartóval
Cikkszám: 5198

Taposó papír
Szervizek számára ideális,
eldobható lábtérvédő papír
Cikkszám: 10583406

Beülő fólia
Szervizek számára ideális,
eldobható ülésvédő fólia
Cikkszám: 10583407

Toll
Kék golyóstoll
Cikkszám: 10991968

Öngyújtó
Fekete (nem újratölthető)
Cikkszám: 5185
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MAGYARORSZÁG
8400 Ajka, Vásár utca 2.
6500 Baja, Dózsa György u. 213.
8230 Balatonfüred, Arácsi út 16.
4100 Berettyóújfalu, Kossuth út 82.
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 1-3.
2040 Budaörs, Kinizsi u. 4-6.
1039 Budapest, Szentendrei út 255.
1097 Budapest, Timót utca 5.
1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.
1195 Budapest, Üllöi út 280.
1161 Budapest, Csömöri u. 119.
1173 Budapest, Pesti út 237/L
1220 Budapest, Háros utca 12.
9300 Csorna, Soproni út 23.
4030 Debrecen, Monostorpályi u. 9-11.
7200 Dombóvár, Kun Béla út 15.
2120 Dunakeszi, Fő út 1.
2400 Dunaújváros, Magyar út 106/C
3300 Eger, Mátyás király út 4-6.
2030 Érd, Velencei út 31.
2500 Esztergom, Dobogókői u. 80.
2100 Gödöllő, Szabadság u. 30.
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
3200 Gyöngyös, Vásár utca 1.
9024 Győr, Mécs László út 5.
4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13-15.
3000 Hatvan, Horváth Mihály út 69.
6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 108.
5100 Jászberény, Vásár tér 1.
7400 Kaposvár, Árpád u. 37-39.
5300 Karcag, Kisújszállási út 110.
3700 Kazincbarcika, Bercsényi u. 2.
6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 34.
8360 Keszthely, Csapás út 1.
9900 Körmend, Rákóczi út 101.

4700 Mátészalka, Jármi u. 24. Hrsz. 1225
3527 Miskolc, József Attila u. 74.
9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai út 4.
8800 Nagykanizsa, Balatoni út 33.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi u. 15
5900 Orosháza, Csorvási út 64.
7030 Paks, Ipari Park 6-os út, Hrsz. 4703
8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 60.
7623 Pécs, Légszeszgyár u. 36.
3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky u. 16-18.
9600 Sárvár, Szombathelyi út 52.
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 28.
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 110.
2083 Solymár, Bécsi út 17/C
9400 Sopron, Győri út 50/C
6724 Szeged, Bakay Nándor út 29.
8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 4/B
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 136.
6600 Szentes, Alsórét 250/A
3900 Szerencs, Gyár út 61.
5000 Szolnok, Mozdony út 4.
9700 Szombathely, Zanati út 50.
2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 16.
2600 Vác, Szent László út 11.
8100 Várpalota, Zichy utca 2.
8200 Veszprém, Almádi út 15-17.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 6/A
2220 Vecsés, Fő út 158.  
8420 Zirc, Reguly Antal út 6.

SZLOVÁKIA
Banská Bystrica 974 05 Sládkovičova 88
Košice 040 01 Južná trieda 78
Prešov 080 01 Jesenná 12
Žilina 010 01 Bytčická 2

ROMÁNIA
Arad 310318 Calea Radnei nr. 288A
Bacău 600168 Str. Milcov nr. 3-5
Baia Mare 430264 Bd. Republicii nr. 2
Bistriţa 420096 Calea Moldovei nr. 15C
Botoşani 710002 Calea Naţională nr. 21
Braşov 500010 Str. Nicolae Titulescu nr. 2
Bucureşti 050156 Sect. 5 Şos. Viilor nr. 14
Bucureşti 012381 Sect. 1 Şos. Chitilei nr. 12
Bucureşti 022523 Sect. 2 Şos. Andronache nr. 157
Bucureşti 031504 Sect. 3 Intrarea Lobodei nr. 2
Bucureşti 061334 Sect. 6 Bd. Timişoara nr. 60-62
Cluj-Napoca 400632 Str. Fabricii nr. 118
Constanţa 900301 Str. Dreptăţii nr. 24
Craiova 200501 Str. Sfinţii Apostoli nr. 138
Deva 330004 Str. Sântuhalm nr. 68
Galaţi 800179 Str. Traian nr. 339
Iaşi 700390 Str. Mihai Vodă nr. 8A
Oradea 410266 Str. Barcăului nr. 33
PiatraNeamţ 610227 Str. Mihai Stamatin nr. 4
Piteşti 110040 Str. Târgul din Vale nr. 14
Ploieşti 100070 Str. Poligonului nr. 2
Râmnicu Vâlcea 240300 Calea Bucureşti nr. 87
Satu Mare 440101 Str. Botizului nr. 24
Sibiu 550024 Bd. Victoriei nr. 42
Suceava 720021 Str. Cernăuţi nr. 114
Târgovişte 130083 Str. Tudor Vladimirescu nr. 65
Târgu Jiu 210177 Str. Gen. Titus I. Gârbea nr. 3
Târgu Mureş 540210 Str. Gheorghe Doja nr. 177
Timişoara 300642 Str. Miresei nr. 1
Turda 401096 Str. Avram Iancu nr. 1-3
Zalău 450090 Bd. Mihai Viteazul nr. 58C

Az A.Z. Meisterteile kizárólagos forgalmazója Magyarországon az Unix Autó Kft. Az A.Z. Meisterteile olajokat az Unix kirendeltség hálózatban vásárolhatja meg!
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Az Ön A.Z. Meisterteile kapcsolattartója:


