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ELAST TOOL FO1

Szerszamkészlet
a Ford és Volvo

rugalmas szijak cseréjehez

A rugalmas V-bordazatu szijakat bizonyos Ford és Volvo
motorok esetében nem konnyi felszerelni.

Az ELAST TOOL FO01 most specialis
szerszamkészletet kinal a mihelyek sza-
mara, amely konnylvé teszi a generator
szij (6PK1029 ELAST és 6PK1059 ELAST)
cseréjét a Ford Focus, C-Max és Mondeo
1.4/1.6 l-es dizel modelleken, akarcsak a
Volvo S40, C30 és V50 dizel modelleken. Az
univerzalis szerszamokat nehéz lehet hasz-
nalni, mert a szij lecsuszhat a vizpumpa pe-
rem nélkuli tarcsajarol.

Egy masik, révidebb szij cseréjéhez,
amely jarmitdl fuggbéen a klimakompresz-
szorhoz vagy a szervokormany-szivattyuhoz
kapcsolodik, a komplett készletiinket ajanl-
juk, amely tartalmazza a rugalmas V-borda-
zatu szijat + szerszamot (6PK1029T1 vagy
6PK1059T2) vagy az univerzalis UNI Tool
ELAST-ot.

Az elasztikus / rugalmas 6vek megfelel§ kezelése

Ha elasztikus V-bordas szijak vannak
felhelyezve a kisegité hajtasra, a szerel6-
mihelyeknek kiilonésen tgyelnie kell arra,
hogy ezeket megfeleléen azonositsa és ne
helyettesitse szabvanyos V-bordas szijak-
kal.

A szabvanyos V-bordas szijak — ha egyal-
talan felszerelhetéek - nem nyujthatdak, és
ezért nem adnak sziikséges el6feszitést a
szijtarcsaknak.

Az elasztikus Ovek cseréje erét igényel,
mivel a szijakat meg kell fesziteni a felhe-
lyezéskor. Ennek megkdnnyitésére és a
helyes felhelyezéshez a ContiTech specialis

szerszamkészletének hasznalata javasolt.
Az egyedi rugalmas szijakat tartalmazo
UNI TOOL ELAST készlet tartozéka egy el-
dobhaté eszkdz. Kiléndsen a Ford Focus,
C-Max és Mondeo 1.4/1.6 és a Volvo S40,
C30, V50 1.6 benzinmotoros dupla ékszij-
tarcsas tipushoz kinal a ContiTech egy Elast
TOOL FO1 generator Ovet, amelyet nem le-
het felszerelni specialis eszkdz nélkil.

Minden termék, ami kapcsolédik a rugal-
mas szijakhoz, megtalalhaté az olyan stan-
dard / szabvany katalégusokban, mint pél-
daul a TecDoc.
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