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1/2013 sz. téma - A vizszint-érzékel6 szenzor illesztése a diesel Uzemanyag szlrébe
KL418, KL431, KL581

Néhany miianyaghazas lizemanyagsz(irén talalhaté egy Amikor az érzékel6t a helyére csavarja, jelentés ellenallast
csatlakozé a vizszintérzékel6 illesztéséhez. Ez az érezhet és az érzékel6fej atiti az elvalaszto falat a sz(ir6-
érzékeld nincs beszerelve minden jarmiibe. Mikor a sz(iré  ben egy el6re meghatarozott térésponton. Ez egy reccsené

Uj, a beszerel6 lyuk végén egy zartnak latszo, vékony zajt okoz.
elvalaszto fal l1athato.

RECCSENO ZAJ - NINCS OK AZ AGGODALOMRA

Ez a zaj és az ellenallas nem jelent hibat: sem az érzékeld,
sem a szlr6é nem sérul meg a szerelési eljaras alatt. Az az
elvalaszto fal, ami letort, nem jut at a szlir6elemen: ez a
sz(ir§ piszkos oldalan marad. Ez biztositja a teljes funkci-
onalitasukat.
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A MAHLE Aftermarket miszaki specialistainak készilt
kimutatasok szerint ezeknek a szlréknek és a
vizszintérzékel6knek az illesztése mindig bizonytalan-
sagot okoz és kérdéseket vet fel.

4. abra: A vizszint-érzékeld athatol a sz(ir6 elvalaszté falan mikdzben
becsavarjuk és egy reccsend zajt okoz.
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