
Figyelem:
Ha a sebességváltót a tengely kiszerelése nélkül próbálják 
leválasztani a motorról, akkor megsérülhet a kinyomórendszer és 
a kuplung!

Húzott kuplungok kiszerelése
Célszerszám szükséges
Gyártó: Citroën
 Fiat
 Peugeot

1. ábra: A KL-1600-10 számú Klann célszerszám lehetővé teszi a problémamentes szétszerelést

A fent felsorolt gyártóknál van néhány modell, 
amelyeket húzott kuplunggal szereltek fel. 
Ellentétben a hagyományos kuplungokkal 
a kinyomócsapágyat a kuplungszerkezetben 
reteszelik és a kinyomóvillán rögzítik. Emiatt 
nem lehetséges a sebességváltó kiszerelése 
a hagyományos módon. Csak akkor lehet a motorról 
leválasztani, ha előtte eltávolítják a kinyomóvilla 
tengelyét. 

A legtöbb esetben a tengely nagyon szorosan 
ül a sebességváltóházban és a hagyományos 
szerszámokkal nem lehet meglazítani. Ezért 
a Schaeffler Automotive Aftermarket egy erre alkalmas 
lehúzó használatát ajánlja (pl. Klann KL-1600-10). 
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Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

SERVICE INFO – LuK 0062

Lu
K 

00
62

Többet szeretne? Tudunk segíteni!
www.RepXpert.com
Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*
* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között
www.schaeffler-aftermarket.com


