
Beszerelési útmutató
Nissens klíma kompresszorok

•	 A klíma rendszer megbontását szakszervizben végeztesse.

•	 Távolítsa el az ékszíjat a gépjármű szerelési útmutatójának 

megfelelően.

•	 Szükség esetén emelje fel a járművet és rögzítse. Figyelem: 

Mindig nagyon körültekintően járjon el a jármű emelése 

és rögzítése közben. Tegye sebességbe (vagy automata 

járműveknél P állásba) és húzza be a kéziféket.

•	 Csatlakoztassa le az elektromos csatlakozót a kompresszorról.

•	 Csatlakoztassa le a kompresszorról a beömlő és kiömlő 

vezetékeket. Távolítsa el a régi O-gyűrűket.

•	 Távolítsa el a kompresszort rögzítő csavarokat, majd vegye le 

a kompresszort.

•	 Ellenőrizze az olaj szintet. A felesleges olajat fejtse le.

•	 Ha szükséges, szerelje át a tengelykapcsolót a régi 

kompresszorról az újra.

•	 A beömlő és kiömlő vezetékek újracsatlakoztatása előtt 

cserélje ki az összes O-gyűrűt és kenje be őket klíma olajjal.

•	 Adja hozzá az előírt mennyiségű hűtőközeget a szárítószűrőhöz 

(lásd szerelési útmutató).

Mindig viseljen:

Kesztyűt Biztonsági szemüveget O-gyűrűk Szárítószűrő

Ügyeljen rá, hogy kicserélje 
az alábbi alkatrészeket:

Nissens A/S
Ormhøjgårdvej 9
DK-8700 Horsens

+45 7626 2626
nissens@nissens.com
www.nissens.com

Kérjük, vegye figyelembe: a Nissens garanciális feltételeit a garancia 
érvényességének érdekében be kell tartani (Klíma kompresszor beszerelési 
útmutató és garancia feltételek). További technikai termék információért tekintse 
meg online katalógusunkat a www.nissens.com/catalogue címen vagy vegye fel 
a kapcsolatot a helyi értékesítési irodával, vagy a Nissens hivatalos forgalmazóival.
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