
EGON VON RUVILLE GmbH
Billbrookdeich 112 • 22113 Hamburg • Germany
Tel.: +49 (0)40 73344 - 0 • Fax: +49 (0)40 73344 - 199
info@ruville.de • www.ruville.de 7
5
/0

5
3
 R

3
3
8
/1

.0
/1

0
.2

0
0
9
/M

A
-H

U
N

Querlenkerbuchsen_ungarisch.indd   1Querlenkerbuchsen_ungarisch.indd   1 30.11.2009   16:19:0230.11.2009   16:19:02



KERESZTLENGŐKAR SZILENTBLOKKOK 

HIBÁINAK 
DIAGNOSZTIZÁLÁSA

MOTOR | FUTÓMŰ | SZERVIZ

KOMPETENCIA A JÁRMŰALKATRÉSZEK TERÉN

Querlenkerbuchsen_ungarisch.indd   2Querlenkerbuchsen_ungarisch.indd   2 30.11.2009   16:19:3430.11.2009   16:19:34



TARTALOMJEGYZÉK  Általános tudnivalók 3

 Gyakori hibák 4

 Diagnosztizálás 5

 Szerelési útmutató 6

Querlenkerbuchsen_ungarisch.indd   3Querlenkerbuchsen_ungarisch.indd   3 30.11.2009   16:22:0630.11.2009   16:22:06



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Futóműhibák

Meghibásodások okai

A modern futóműveket a legmagasabb szintű kényelem és biz-

tonság igényével tervezik. Ennek ellenére előfordulhatnak kopás 

miatti meghibásodások és ezáltal a futómű tönkremenetele. 

A felhasználási körülményektől függően előbb vagy 

utóbb jelentkezik ez a kopás. Számottevő tényezőkként 

megnevezhetők itt az útburkolat állapota, az éghajlat, a 

jármű terhelése és a vezetési stílus is. Gyakran helytelen 

szerelés és/vagy nem megfelelő szerszámok alkalmazása 

is előidézheti az idő előtti meghibásodást.

Futóművek gyakori hibái

• Sérült gumialkatrészek

• Korrózió és szennyeződések

• Kikopott gömbcsuklók

• Kiszakadt gumialkatrészek

Futóműhibák 

diagnosztizálása

Annak ellenére, hogy a mai futóművek igen magas minőségi 

színvonalon készülnek, nem zárható ki a tönkremenetel és 

a természetes öregedés. 

A futóműhibák okainak megállapításához gyakran többre 

van szükség, mint egy gyors pillantásra a jármű alá. 

Valamennyi gömbcsuklót váltakozó húzó- és nyomóter-

helésnek kell kitenni, hogy meg lehessen állapítani a nem 

megengedhető holtjátékot. A pontosabb diagnosztikához 

egy második személy támogatására van szükség, vagy egy 

gömbcsuklóholtjáték-vizsgáló berendezéssel kell ellenőrizni 

a futóművet. 

Megelőző intézkedésként kiemelt jelentőségű a rendszeres 

felülvizsgálat. 

A rossz útfekvés a meghibásodás oka

A futómű meghibásodására általában az útfekvés romlása 

és zajok utalnak. A használati körülményektől függően 

jobban vagy kevésbé érezhetők a tünetek.

Mivel a járművezető a vezetési stílusát hozzáigazítja az 

általában fokozatosan erősödő futóműhibákhoz, ezeket a 

rendellenességeket többnyire igen későn veszi észre.

Keresztlengőkar szilentblokkok hibáinak diagnosztizálása 2 | 3
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GYAKORI HIBÁK

• A gumi leválása

• Gumialkatrészek leszakadása

• Az anyag porozitása

Kiváltó ok

• Nagy igénybevétel 

• A kerékfelfüggesztés más alkatrészeinek meghibásodása

• Öregedés miatti kopás

Következmény

• Zajok az első futóműből

• Bizonytalan útfekvés

• A környezetben található alkatrészek tartós károsodása 

• Rendellenes gumiabroncskopás

Hibaelhárítás

• A meghibásodott alkatrészek cseréje megfelelő 

szerszámokkal

• A teljes futómű átvizsgálása következménykárok 

 szempontjából

• Futóműbeállítás
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DIAGNOSZTIKA

Ellenőrzési munkák

A modern első és hátsó futóművek szilentblokkjai nehéz 

munkát végeznek nap mint nap.

A közlekedés során fellépő dinamikus terhelés és a 

természetes öregedés hatására a szilentblokkok különböző 

mértékben kopnak. 

Az első pillantásra nem felismerhető hibák megállapítása 

érdekében javasolt egy gömbcsuklóholtjáték-vizsgáló 

berendezés vagy egy szerelővas használata.

Állítsa a járművet szerelőaknára vagy rámpás emelőre és 

rögzítse a kerekeket a fékkel. Egy szerelő mozgassa a 

kormánykereket jobbra és balra. A másik közben ellenőrzi 

a futóművet. Ha egy szilentblokk hibás, megfi gyelhető vagy 

kitapintható az alkatrész eltolódása. A terhelések szimulá-

lásához az ellenőrzésnél hasznos továbbá egy szerelővas 

használata. Amennyiben felfedezhető egy hibás alkatrész, 

ki kell cserélni. Minden ellenőrzési és szerelési munkánál 

ügyelni kell arra, hogy az alkatrészek ne szenvedjenek el 

sérüléseket.
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
KERESZTLENGŐKAR SZILENTBLOKKOK CSERÉJE

Kiszerelés

A keresztlengőkar kiszerelésénél az összes többi kilazított 

alkatrészt biztosítani kell leesés ellen. 

A keresztlengőkar szilentblokkok különböző kivitelűek 

lehetnek. Figyelembe kell venni a megfelelő beépítést és a 

beépítési helyzetet. A járműspecifi kus sajátosságokat ezért 

feltétlenül fi gyelembe kell venni a kiszerelésnél és a későbbi 

beszerelésnél.

Gumi-fém szilentblokkok

Gumi-fém szilentblokkok kisajtolásánál és a későbbi besajto-

lásnál biztosítani kell a lengőkart oldalirányú elcsúszás ellen.

Az új alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a 

szilentblokk besajtolásánál a fém peremre kell nyomást 

gyakorolni. A beszerelés megkönnyítéséhez grafi tos zsír 

használható. A peremezett szélű szilentblokkokat ütközésig 

be kell sajtolni.

FONTOS TUDNIVALÓ

Vegye figyelembe a gyártó ide vonatkozó előírásait és 

a karbantartási előírásokat!

FONTOS TUDNIVALÓ

Balesetveszély!
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Gumi szilentblokkok

Gumi szilentblokkok kihajtásához szokványos ütőkalapács 

használható. 

A megfelelő tartás biztosítása érdekében a keresztlengőkart 

védőpofákkal felszerelt satuba kell befogni. 

Az új gumi szilentblokkot a lengőkarba be kell sajtolni. 

Síkosító anyagként kiválóan megfelelő a szilikon. Itt is vegye 

fi gyelembe, hogy a lengőkart és a szilentblokkot biztosítani 

kell oldalirányú elcsúszás ellen.

Beépítés

Az új szilentblokkok beszerelése után a keresztlengőkart 

vissza kell szerelni a járműbe. Csak azután húzza meg a 

kerékfelfüggesztés csavarjait és anyáit a megfelelő nyoma-

tékkal, miután a járművet leeresztette a talajra. Ezáltal álló 

helyzetben elkerülhető a szilentblokkok deformálódása, és 

ezáltal a gumi megfeszülése.

FONTOS TUDNIVALÓ

Balesetveszély!

FONTOS TUDNIVALÓ

A futóművön végzett valamennyi munka során kötelező 

jelleggel be kell tartani az adott járműgyártó előírásait.

Keresztlengőkar szilentblokkok kiszerelése 

szokványos ütőkalapáccsal
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