
Különböző DMF kivitelek
A gyártók megkülönböztető jellemzői

Gyártó:	 Audi
	 Seat
	 ŠKODA
	 Volkswagen

1. ábra: LuK DMF horonnyal a külső sugáron

A fent megnevezett gyártók járműveit LuK vagy 
Sachs kuplung és kettős tömegű lendkerék (DMF) 
kombinációval szerelhetik fel. Ezeket az egységeket 
formailag és működésileg egymáshoz hangolták. 
Ezért a kuplung és/vagy a DMF cseréjekor 
ügyeljen arra, hogy azonos gyártó alkatrészeit 
használja. Eltérő gyártóktól származó alkatrészek 
felhasználása működési zavarokhoz vezet.

A Sachs DMF-hez rendelkezésre áll egy alkalmas 
LuK-kuplungváltozat. A megfelelő hozzárendelés 
a DMF gyártója alapján történik. Ehhez ügyeljen az 
alkatrész-katalógusban megadott útmutatásokra.

Néhány járműmodellnél a DMF gyártóját 
a sebességváltó kiszerelése nélkül is meg lehet 
állapítani. Ehhez emelje meg a járművet és távolítsa 
el a zajvédő burkolatot. Ha szellőzőnyílások 
találhatók a sebességváltó-harangon, akkor a DMF 
hátoldalára pillantva meg lehet állapítani a DMF 
gyártóját.

A LuK DMF a körbefutó horonyról (1. ábra) és az 
ezen a területen a fényes felületről ismerhető fel. 
A Sachs DMF-nél hiányzik a horony és a felület 
nincs megmunkálva (2. ábra). 2. ábra: Sachs DMF horony nélkül a külső sugáro 
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Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!


