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(bEúóí szv téma: KL UE – Különös zajok a szűrő cseréje után?

Az ügyfelek egy furcsa jelenséget vesznek
észre a KL UE szűrő cseréje után: búgó hang
jön a szűrő felőlv
Ezt általában a rendszerben lévő túlzott levegő
okozza y a tüzelőanyagynyomásszabályozóA
amely be van építve a házbaA akusztikailag
észrevehetővé válik A különösen a KL UEynélv
Annak érdekébenA hogy megakadályozzák a
levegő behatolásátA a következőket kell figyey
lembe venniA amikor szűrőt cserél:

óv Mielőtt elkezdi eltávolítani a szűrőtA ne feledy
jeA hogy megfelelő védőruházatot jvédőszemüy
vegA kesztyűA stbu viseljenA ha az
üzemanyagyellátó rendszeren dolgozikv

Ev Annak érdekébenA hogy csökkentse a maray
dék nyomást a tartálybanA először röviden nyissa
ki a tanksapkátv

dv Mielőtt eltávolítja a csöveketA zárjon le miny
den csatlakozást a szűrő vezetékén egy erre
alkalmas eszközzel jóvuv Ez megakadályozzaA
a benzin elfolyását és a vezeték kiürülését y és
így további levegő behatolását az üzemanyagy
vezetékekbev

ív A beépítés során szenteljen kiemelt figyelmet
a szűrőre nyomtatott áramlási irányra jEv ábrau
Ugyanilyen fontos: ne cserélje fel az üzemanyagy
vezetékeket és mindig cserélje ki a sérült tömlőy
ket és bilincseketv

(v Miután a szűrőt kicserélteA ellenőrizze a csaty
lakozások és tömítések szivárgását és meghúy
zásátv

Figure 1:Hose clamps

Figure 2:Shut the fuel lines to prevent themfromemptying

Ha a zavaró zajok a megfelelő szűrő csere eljárás
ellenére is fennállnakA elképzelhetőA hogy a hiba
az üzemanyagyszállításban vanv A hiba helyének
meghatározásához azt javasoljukA hogy ellenőrizze
az üzemanyagyszivattyútA a tartály szellőzőtA és az
előszűrőtv


