
LuK javítási megoldás a száraz dupla kuplungokhoz
7-fokozatú 0AM sebességváltó az Audi, Seat, Skoda és Volkswagen járművei-
ben
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A dupla kuplung helyes ki-/beszereléséhez elengedhetetlen a célszerszám használata. A dupla kuplungot a kiszereléskor le kell 
húzni a sebességváltó bemenő tengelyéről és a beszereléskor újra fel kell sajtolni. Ezen felül a K1 és K2 kuplungokat a lemezek se-
gítségével be kell állítani. A beállítás ellenőrzése szintén a célszerszám alkalmazásával történik. 

5 A LuK célszerszám leírása és a csomagolás tartalma

Utasítás: 

A  célszerszám-koffer beszerzésére vonatkozó kérsések 
esetén (Cikksz. Service Center, Telefon: +49 (0)1801 
753 333*.

A diagnosztikára és a  javításra vonatkozó kérdések ese-
tén, a javítási forró drótunkat a +49 (0)1801 753 111* tele-
fonszámon érik el.

Célszerszám

Cikksz.: 400 0240 10
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[1] Állvány orsóval és nyomóidommal 
[2] 3 recézett csavar
[3] 3 menetes csap M10, 101 mm hosszú 
[4] 3 menetes csap M10, 161 mm hosszú 
[5] Támasztó hüvely kiszerelés 
[6] Nyomóhüvely beszerelés
[7] Beállítási méret 32,92 mm 
[8] Beállítási méret 48,63 mm
[9] Tömeg 3,5 kg

[10] Beállító vonalzó a beállítási mérethez
[11] 3 horog 
[12] 3 nyomóidom 
[13] Biztosítógyűrű-fogó hajlított 
[14] Záródugók
[15] Mérőóra állvánnyal 
[16] Magnet
[17] Húzóhorog
[18]  DVD kiszerelési- / beszerelési leírással és oktató videó

Célszerszám

[1]

[3]
[5]

[4]

[6]

[7][2]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

Cikksz.: 400 0240 10
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Szétszerelés és összeszerelés

LuK RepSet® 2CT oktató videó DVD-n

A  mi “LuK RepSet® 2CT 7-speed transmission 0AM in Audi, 
Seat, Skoda and Volkswagen“ oktatóvideónk bemutatja és 
elmagyarázza a  dupla kuplung ki- és beszerelésének összes 
lépését a LuK célszerszám használatával.  

A szemléletes filmet a célszerszám-kofferunk (lásd 14./15. ol-
dal) DVD-n tartalmazza. Kívánságra a  DVD-t a  999  6003  500 
cikkszámon rendelhetik meg.  Ezen kí-
vül az oktatóvideó a www.repxpert.com és a www.Schaeffler-
Aftermarket.de honlapokról letölthető.

6 A dupla kuplung szét- és összeszerelése
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6.1 Javítási útmutatások

6 A dupla kuplung szét- és összeszerelése

Szétszerelés és összeszerelés

Fontos útmutatások a kifogástalan javításhoz:

 → Javításokat csak szakember által és alkalmas műhelyfel-
szereléssel végezzék el!

 → A  gyártóműveknél a  sorozatgyártás állandó műszaki to-
vábbfejlesztései miatt előfordulhatnak módosítások a  ja-
vítási folyamatban (pl. beállítási méret) ill. a  szükséges 
célszerszámokban.

 → Egy javítást alapvetően a  legújabb javítási utasítás és 
a megfelelő célszerszámok alkalmazásával hajtsanak vég-
re. 

 → Ehhez aktuális adatokat és útmutatásokat itt találnak: 

 → www.Schaeffler-Aftermarket.com 
 → www.Repxpert.com 

 → Ha a  javítás során sebességváltó-olaj folyik ki, akkor azt 
teljesen engedjék le. A  sebességváltót a  gyártó által elő-
írt olajmennyiséggel (1,7 l) újra fel kell tölteni. Ha a  mec-
hatronikából folyik ki az olaj, akkor azt sem feltölteni sem 
kicserélni nem szabad. Ilyen esetben a jármű gyártója elő-
írásainak a figyelembe vételével a teljes mechatronikai egy-
séget cseréljék ki.

 → A kuplung kicserélésekor ajánlott ellenőrizni ill. kicserélni 
a kettős tömegű lendkereket (ZMS). Ennél különösen ügyel-
jenek a fogazásra és a feszítőlemezre. A 2.2 fejezetben 
találnak további információkat a ZMS-hez.

 → Mint ahogyan a  szabványos kuplung javításakor, a  dupla 
kuplung cseréjekor is le kell ellenőrizni a pilotcsapágyat és 
szükség esetén ki kell cserélni.

 → A kuplung és a sebességváltó beszerelése után egy alkal-
mas diagnosztikai készülék segítségével el kell végezni 
a rendszer alapbeállítását.

 → Minden egyes LuK RepSet® 2CT készletet alapvetően telje-
sen szereljék be. A már használt és a LuK RepSet® 2CT új 
alkatrészeinek a keverése tilos.

 → Olajos és/vagy szennyezett sebességváltó-alkatrészeket az 
új egységek beszerelése előtt tisztítsák meg. Az egész javí-
tás alatt ügyeljenek a tisztaságra. 

 → A benyomó- és kuplungrendszer részegységeit nem szabad 
zsírozni vagy olajozni. 

Figyelem: 

A  kuplungot semmilyen körülmények között nem szabad 
leejteni. A rázkódást alapvetően kerüljék, hiszen az nega-
tív hatással lehet az utánállító berendezésre.

A következőkre érvényes:
7-fokozatú 0AM sebességváltó az Audi, Seat, Skoda és Volkswagen járműveiben

Összekapcsolva a következővel:
LuK RepSet® 2CT, cikkszám 602 0001 00, 602 0002 00

A következő alkalmazásával:
LuK célszerszám, cikkszám 400 0240 10
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Szétszerelés és összeszerelés

6 A dupla kuplung szét- és összeszerelése
6.2 A javítás folyamatának rövid leírása

 → Szereljék ki a sebességváltót

 → Húzzák le a kuplungot a sebességváltó bemenő tengelyéről 
(Üreges tengely) 

 → Szereljék le a benyomórendszer régi részegységeit

 → Szereljék be a benyomórendszer új részegységeit 

 → Határozzák meg a benyomócsapágy helyzetét 
a beállítólemezekkel

 → Sajtolják fel az új kuplungot az üreges tengelyre

 → Ellenőrizzék a kuplungtárcsák légrését

 → Szereljék be a sebességváltót

 → A rendszer alapbeállítását egy arra alkalmas diagnosztikai 
rendszerrel végezzék el 
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[1]

[2]

Szétszerelés és összeszerelés

 → Húzzák le a  szellőzőkupakokat a  sebességváltóról [1] és 
a  mechatronikáról [2] és azokat záródugókkal (KL-0500-
607) lássák el 

Figyelem: 

Ha a javítás során sebességváltó-olaj folyik ki a sebesség-
váltóból, akkor azt teljesen engedjék le. A sebességváltót 
a gyártó által előírt olajmennyiséggel (1,7 l) újra fel kell töl-
teni. 

Ha a mechatronikából folyik ki az olaj, akkor azt sem fel-
tölteni sem kicserélni nem szabad. Ilyen esetben a jármű 
gyártója előírásainak a  figyelembe vételével a  teljes mec-
hatronikai egységet cseréljék ki.

 → Szereljék fel a sebességváltót egy szerelőkészülékre vagy 
helyezzék egy műhelypadra és úgy támasszák ki, hogy 
a kuplungharang stabilan és vízszintesen felfelé álljon

6.3 A kettős tengelykapcsoló kiszerelése

Figyelem: 

A sebességváltót a jármű gyártójának az előírásai szerint szereljék ki
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Szétszerelés és összeszerelés

6 A dupla kuplung szét- és összeszerelése
6.3 A kettős tengelykapcsoló kiszerelése

 → Távolítsák el a felső kuplungtárcsa agyának (K1) a biztosító-
gyűrűjét egy csavarhúzóval

 → Vegyék ki a biztosítógyűrűt és a kuplungtárcsa agyát (K1)

 → Távolítsák el a biztosítógyűrűt a gyűrűfogóval (KL-0192-12) 
az üreges tengelyből; Szokás szerint a gyűrű ilyenkor meg-
sérül és ki kell cserélni

Figyelem: 

Ha a biztosítógyűrű az üreges tengely hornyába beszorult és 
nem lehet kiemelni, akkor a kuplungot a célszerszámkészlet 
segítségével funkcionálisan úgy lehet lefelé nyomni, aho-
gyan az a 35. oldalon olvasható. 
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[1]

[2]

Szétszerelés és összeszerelés

 → Úgy igazítsák be a  kuplungot a  sebességváltó-harangba, 
hogy a kuplung és a sebességváltó-harang között elegendő 
hely maradjon a horgok befordítására.

 → Helyezzenek be három lehúzóhorgot (KL-0500-6041) a ten-
gelykapcsoló-pakettbe 

 → Első horgot a  tengelykapcsoló-harang és tengelykapcso-
ló-befordító közé és húzzák felfelé; eközben helyezzék be 
a központosító tüskét a tengelykapcsoló alsó oldalán a hor-
gon lévő kivágásba

 → Helyezzék be a  rugóterhelésű szorítóidomot vízszintesen 
a horogba

 → Húzzák vissza a nyomódarabot a rugóerő ellenében, fordít-
sák el 90°-kal és tegyék fel a tengelykapcsolóra
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Szétszerelés és összeszerelés

6 A dupla kuplung szét- és összeszerelése
6.3 A kettős tengelykapcsoló kiszerelése

 → A horog a kívánt pozícióban található 

 → A két megmaradó horoggal éppen úgy járjanak el

 

 → Tegyék fel a védőhüvelyt (KL-0500-6030) az üreges tengelyre 

Utasítás: 

A tengelykapcsoló-pakett leszerelésekor a kereszttartó 
erre a hüvelyre támaszkodik le.

 

 → Tegyék fel a  kereszttartót (KL-0500-60) a védőhüvelyre és 
horogra

 → Úgy pozícionálják az orsót, hogy a horgot a recézett csava-
rok segítségével feszülésmentesen lehessen a  kereszttar-
tóra szerelni
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Szétszerelés és összeszerelés

 → Csavarják be kézzel a recézett csavarokat a horogba

 → Húzzák le a  tengelykapcsoló-pakettet az orsó forgatásával 
az üreges tengelyről

 → Vegyék ki a  tengelykapcsoló-pakettet a  kereszttartóval 
együtt
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6 A dupla kuplung szét- és összeszerelése

Szétszerelés és összeszerelés

6.4 A benyomórendszer kiszerelése

 → Vegyék ki a  kicsi benyomócsapágyat (K2-höz) a  beállító-
alátéttel; a  sorozat állapotától függően a  beállító-alátét 
a benyomócsapágy alatt vagy felett ül

 → Vegyék ki a nagy benyomócsapágyat (K1-hez) a beállító-alá-
téttel és benyomókarral együtt

 → Szereljék le a kengyel mindkét csavarját (Torx T30)
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Szétszerelés és összeszerelés

 → Vegyék ki a  kengyelt és benyomókart a  vezetőpersellyel 
együtt; a korábbi sebességváltó változatoknál részlegesen 
hiányzik ez a kengyel

 → Vegyék ki a benyomókar ellencsapágyát

 → Tisztítsák le a  sebességváltó bemenőtengelyeit oldószer-
mentesen és ellenőrizzék a  radiális tengelytömítő-gyűrű 
tömítettségét

Utasítás: 

A fogazásban egy maradék zsírmennyiségnek léteznie 
kellene.
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[2]

[1]

6 A dupla kuplung szét- és összeszerelése
6.5 A benyomórendszer beszerelése és beállítása

 → Helyezzék be a benyomókar új ellencsapágyát; ez csak egy 
pozícióban illeszkedik és csak behelyezik

 → Szereljék be az új, kicsi benyomókart (K2-höz) vezetőpersely-
lyel és új kengyellel; a kengyel a vezetőpersely peremén ül 

 → Húzzák meg az új csavarokat 8Nm + 90° meghúzási nyoma-
tékkal

 → Biztosítsák a benyomókar helyes pozícióját az [1] ellencsap-
ágyon 

Figyelem: 

Ne zsírozzák vagy olajozzák az alkatrészeket!

 → Biztosítsák a benyomókar helyes pozícióját a [2] ütközőn

Szétszerelés és összeszerelés
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[2]

[1]

 → Helyezzék be az új, nagy benyomókart a benyomócsapággyal 
(K1-hez)

 → Biztosítsák a benyomókar helyes pozícióját az [1] ellencsap-
ágyon

Figyelem: 

Ne zsírozzák vagy olajozzák az alkatrészeket!

 → Biztosítsák a benyomókar helyes pozícióját a [2] ütközőn

 → A nagy benyomócsapágyat (K1-hez) a legvastagabb beállító-
alátéttel (2,8 mm) szereljék fel

Szétszerelés és összeszerelés
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6.5 A benyomórendszer beszerelése és beállítása

 → Állítsák be a  48,63 mm beállítási méretet (KL-0500-6033) 
a nagy 

 → benyomócsapágyon (K1-hez)

 → Állítsák be a 3,5-kg-tömeget (KL-0500-6034) a beállítási mé-
retre; így érik el az előírt előfeszítést 

 → Ellenőrizzék, hogy a beállító hézagmérő (KL-0500-6035) az 
üreges tengelyen lévő biztosítógyűrű-horonyba betolható-e 

Figyelem: 

A beállító hézagmérőt nem szabad lefelé nyomni. A hézag-
mérőt könnyen és erőszakmentesen kell betolni a horonyba.

 → Ha ez nem lehetséges, akkor a szerelt beállító-alátétet 
cseréljék ki a legközelebbi vékonyabb beállító-alátéttel és 
újra kíséreljék meg hézagmérőt a biztosítógyűrű-horonyba 
betolni 

6 A dupla kuplung szét- és összeszerelése

Szétszerelés és összeszerelés
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 → Olyan gyakran ismételjék ezt meg, amíg a  beállító hézag-
mérő a  biztosítógyűrű-horonyba erőszakmentesen tolható 
be; ha a beállító hézagmérő mindhárom oldala illeszkedik 
a  biztosítógyűrű-horonyba, akkor megtalálták a  beállító-
alátétet az 1. tengelykapcsoló (K1) névleges méretéhez

 → Ellenőrizzék, hogy a  megfelelő beállító-alátétet helyez-
ték-e be: a  hozzátartozó benyomókarral kíséreljék meg 
a benyomócsapágyat felhelyezett beállítási vonalzóval axi-
álisan eltolni a  beállító hézagmérővel szemben eközben 
a  beállítási vonalzónak nem vagy csak minimálisan (max. 
0,1 mm) szabad elmozdulnia

 → Illesszék a beállító-alátétet a névleges méretre az 1. tengely-
kapcsoló (K1) individuális tűrésére vonatkozóan 

Utasítás: 

A tűrésértéket a tengelykapcsoló motoroldalán olvassák le. 
Ezt K1-gyel jelölték és -0,40 mm és +0,40 mm között van. 

 → Az individuális tűrésértéket az előzőleg meghatározott 
beállító-alátétből az előjel szerint le kell vonni, ill. hozzá 
kell számolni

Szétszerelés és összeszerelés
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6.5 A benyomórendszer beszerelése és beállítása

1. példa: 
A meghatározott beállító-alátét az 1. tengelykapcsoló (K1) 
névleges méreténél: 1,8 mm 
Az 1. tengelykapcsoló (K1) tűrésértéke: -0,2 mm
→ 1,8 mm - 0,2 mm = 1,6 mm
Az 1. tengelykapcsoló (K1) beszerelendő beállító-alátétje 
1,6 mm vastagságú.
2. példa: 
A meghatározott beállító-alátét az 1. tengelykapcsoló (K1) 
névleges méreténél: 2,0 mm 
Az 1. tengelykapcsoló (K1) tűrésértéke: + 0,4 mm
→ 2,0 mm + 0,4 mm = 2,4 mm
Az 1. tengelykapcsoló (K1) beszerelendő beállító-alátétje 
2,4 mm vastagságú.

 → Helyezzék be a számítással meghatározott beállító-alátétet 
a  nagy benyomócsapágyba (K1-hez) és biztosítsák, hogy 
a beállító-alátét az arra létesített kivágásban üljön

Utasítás: 

A  végleges beállító-alátétet három csepp szekunder ra-
gasztóval lehet felragasztani, ezáltal az a  kettős tengely-
kapcsoló szerelésénél nem csúszik el.

 → Helyezzék be a legvastagabb (2,8 mm) beállító-alátétet a kis 
benyomócsapágyhoz (K2-höz); biztosítsák, hogy az orrok 
a beállító-alátét hornyaiban üljenek

6 A dupla kuplung szét- és összeszerelése

Szétszerelés és összeszerelés
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 → Helyezzék be a kis benyomócsapágyat (K2-höz) és biztosít-
sák, hogy az orrok a benyomócsapágy hornyaiban üljenek

 → Állítsák be a  32,92 mm beállítási méretet (KL-0500-6032) 
a kis benyomócsapágyra (K2-höz)

 → Állítsák be a 3,5-kg-tömeget (KL-0500-6034) a beállítási mé-
retre; így érik el az előírt előfeszítést

Szétszerelés és összeszerelés
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6.5 A benyomórendszer beszerelése és beállítása

 → Ellenőrizzék, hogy a beállító hézagmérő (KL-0500-6035) az 
üreges tengelyben lévő biztosítógyűrű-horonyba betolha-
tó-e 

Figyelem: 

A beállító hézagmérőt nem szabad lefelé nyomni. A hézag-
mérőt könnyen és erőszakmentesen kell betolni a horonyba.

 → Ha ez nem lehetséges, akkor a szerelt beállító-alátétet cse-
réljék ki a legközelebbi vékonyabb beállító-alátéttel és újra 
kíséreljék meg a  beállító hézagmérőt a  biztosítógyűrű-ho-
ronyba betolni. 

 → Olyan gyakran ismételjék ezt meg, amíg a  beállító hézag-
mérő a  biztosítógyűrű-horonyba erőszakmentesen tolható 
be; ezzel megállapították az illeszkedő beállító-alátétet a 2. 
tengelykapcsoló (K2) névleges méretére 

 → Ellenőrizzék, hogy a megfelelő beállító-alátétet helyezték-e 
be; ehhez a  hozzátartozó benyomókarral kíséreljék meg 
a benyomócsapágyat felhelyezett beállítási vonalzóval axi-
álisan eltolni a beállító hézagmérővel szemben

Figyelem: 

A beállítási vonalzónak nem vagy csak minimálisan (max. 
0,1 mm) szabad elmozdulnia.

6 A dupla kuplung szét- és összeszerelése

Szétszerelés és összeszerelés
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 → Illesszék a beállító-alátétet a névleges méretre a 2. tengely-
kapcsoló (K2) individuális tűrésére vonatkozóan  

Utasítás: 

A tűrésértéket a tengelykapcsoló motoroldalán olvassák 
le. Ezt K2-vel jelölték és -0,40 mm és +0,40 mm között van. 

 → Az individuális tűrésértéket az előzőleg meghatározott be-
állító-alátétből az előjel szerint le kell vonni, ill. hozzá kell 
számolni 

1. példa: 
A meghatározott beállító-alátét az 2. tengelykapcsoló (K2) 
névleges méreténél: 1,8 mm 
Az 2. tengelykapcsoló (K2) tűrésértéke: -0,2 mm
→ 1,8 mm - 0,2 mm = 1,6 mm
Az 2. tengelykapcsoló (K2) beszerelendő beállító-alátétje 
1,6 mm vastagságú.
2. példa: 
A meghatározott beállító-alátét az 2. tengelykapcsoló (K2) 
névleges méreténél: 2,0 mm 
Az 2. tengelykapcsoló (K2) tűrésértéke: + 0,4 mm
→ 2,0 mm + 0,4 mm = 2,4 mm
Az 2. tengelykapcsoló (K2) beszerelendő beállító-alátétje 
2,4 mm vastagságú.

 → Helyezzék be a számítással meghatározott beállító-alátétet, 
szereljék fel a benyomócsapágyat (K2) és biztosítsák, hogy 
az orrok beállító-alátétek és a benyomócsapágy hornyaiban 
üljenek

Szétszerelés és összeszerelés
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max. 8 mm

 → Tegyék fel az új tengelykapcsoló-pakettet az üreges tengely-
re; enyhe forgatással gondoskodjanak arról, hogy a 2. ten-
gelykapcsoló-tárcsa és üreges tengely fogazásai egymásba 
üljenek

Figyelem: 

Ne zsírozzák vagy olajozzák az alkatrészeket!

 → Ellenőrizzék, hogy a  tengelykapcsoló rendeltetésszerűen 
ül-e a tengelyen; ehhez mérjék meg a belső csapágygyűrű 
felső széle és az üreges tengely homlokfelülete közötti tá-
volságot; ennek maximálisan 8 mm-nek szabad lennie

 

 → Tegyék fel a  nyomóperselyt (KL-0500-6031) a  tengelykap-
csoló-pakett belső csapágygyűrűjére

6.6 A dupla kuplung beszerelése

Utasítás: 
Tisztítsák le az üreges tengelyt oldószermentesen és biztosítsák, hogy az új tengelykapcsoló felsajtolását korróziós helyek ne 
akadályozzák; Maradék zsírmennyiségnek a fogazásban léteznie kellene

6 A dupla kuplung szét- és összeszerelése

Szétszerelés és összeszerelés
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 → Szereljék fel a három menetes csapot (KL-0500-6021 ill. KL-
0500-6022) peremes anyákkal a sebességváltó-harangra 

Utasítás: 

A szerelési lehetőségtől függően hosszú vagy rövid mene-
tes csapokat használjanak. 

 → Pozícionálják a  menetes csapokat egymáshoz közelítően 
120°-os szögben

 → Szereljék fel a kereszttartót (KL-0500-60) recézett csavarok-
kal (KL-0500-6020) feszülésmentesen a menetes csapokra 

Utasítás: 
Az orsónak központosan kell a tengelykapcsolóhoz képest 
lennie a  nyomóperselybe történő beilleszkedéshez és 
könnyen járónak kell lennie.

 → Sajtolják fel a tengelykapcsolót az orsó forgatásával a nyo-
móperselyen keresztül az üreges tengelyre; a felsajtolási fo-
lyamat befejeződött, amint a biztosítógyűrű-horony teljesen 
látható a nyomópersely ablakainak egyikében és az erőrá-
fordítás az orsón érezhetően megnövekedett

Figyelem: 
Az orsó továbbforgatásánál az üreges tengely csapágya-
zása megsérül. Ennek a  következménye a  sebességváltó 
károsodása.

Utasítás: 
Az orsót egy nyomatékkulccsal kellene működtetni, amely 
a  16 Nm max. megengedett forgatónyomatékra beállított. 
Ha ez kiold, mielőtt a tengelykapcsoló elérte volna a vég-
pozícióját, akkor egy hiba áll fenn.

Szétszerelés és összeszerelés



36

6.6 A dupla kuplung beszerelése

 → Szereljék fel a  biztosítógyűrűt biztosítógyűrű-fogóval (KL-
0192-12) az üreges tengelyre

Utasítás: 

A biztosítógyűrűnek az az oldala, amelyen a nyílás kisebb, 
felfelé mutat.

 → Alapvetően egy új biztosítógyűrűt helyezzenek be

 → Az alsó tengelykapcsoló-tárcsa (K2) légrésének ellenőrzése
 → Szereljék fel a  mérőórát az állvánnyal (KL-0500-606) és 
a peremes anyával a tengelykapcsoló-harangra

 → Helyezzék a mérőcsúcsot előfeszítéssel az alsó tengelykap-
csoló-tárcsára és állítsák a mérőórát nullára

 → Két vonóhoroggal fogják meg az alsó tengelykapcsoló-tár-
csát, párhuzamosan emeljék meg ütközésig és olvassák le 
a légrést a mérőórán 

Utasítás: 

Ez a mérés három helyen történik meg, mindenkor 120°-kal 
eltolva.

6 A dupla kuplung szét- és összeszerelése

Szétszerelés és összeszerelés
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Utasítás: 

A  légrésnek (a  tengelykapcsoló-tárcsa valóságos játéka) 
az összes mérőhelyen 0,3 és 1,0 mm között kell lennie. Ha 
a légrés nincs a tűrésértéken belül, akkor a beállítás hibás 
és meg kell ismételni. Esetleg a beállító-alátétet nem kifo-
gástalanul pozícionálták.

 → A  mérés után a  mérőórát fordítsák oldalra, de ne szerel-
jék le; a  mérőkészülék a  felső tengelykapcsoló-tárcsa 
légrésméréséhez újra szükséges lesz

 → Szereljék fel a felső tengelykapcsoló (K1) tengelykapcsoló-
tárcsaagyát

Utasítás: 

Az agy egy szélesebb fog miatt csak egy pozícióban he-
lyezhető be.

 → Helyezzék be a biztosítógyűrűt

Utasítás: 

A gyűrű hasítékának a lemezhevederhez képest központo-
san kell ülnie a nagy foggal szemben.

Szétszerelés és összeszerelés
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 → Ellenőrizzék a  felső tengelykapcsoló-tárcsa (K1) légrését; 
Tegyék fel a mérőcsúcsot előfeszítéssel a felső tengelykap-
csoló-tárcsa agyára

Utasítás: 

Ez a mérés három helyen történik meg, mindenkor 120°-kal 
eltolva.

 → Fogják meg két vonóhoroggal a  felső tengelykapcsoló-tár-
csát és párhuzamosan emeljék meg ütközésig

Utasítás: 

A  légrésnek (a  tengelykapcsoló-tárcsa valóságos játéka) 
az összes mérőhelyen 0,3 és 1,0 mm között kell lennie. Ha 
a légrés nincs a tűrésértéken belül, akkor a tengelykapcso-
ló-tárcsa beállítását hibásan végezték el és meg kell ismé-
telni. Esetleg a beállító-alátétet nem kifogástalanul pozíci-
onálták.

6.6 A dupla kuplung beszerelése

6 A dupla kuplung szét- és összeszerelése

Szétszerelés és összeszerelés
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 → Hozzák a sebességváltót beszerelési pozícióba

 → Távolítsák el a záródugókat mindkét légtelenítõcsonkról és 
húzzák fel a sapkákat

 → Szereljék be újra a sebességváltót a  járműgyártó előírásai 
szerint

Figyelem: 

A  motornak és sebességváltónak kézzel annyira összeil-
leszthetőnek kell lennie, hogy a  motor- és sebességváltó 
pereme teljes felületűen érintkezzen. Csak ezután szabad 
az alkatrészeket összecsavarozni. Ennek figyelmen kívül 
hagyásánál a kettős tengelykapcsoló megsérülhet. 

Figyelem: 

Ha a javítás során sebességváltó-olaj folyik ki, akkor azt teljesen engedjék le. A sebességváltót a gyártó által előírt olajmennyi-
séggel (1,7 l) újra fel kell tölteni. Nem lehetséges, hogy a már meglévő olajt töltsék fel. 

Ha a mechatronikából folyik ki az olaj, akkor azt sem feltölteni sem kicserélni nem szabad. Ilyen esetben a jármű gyártója előírá-
sainak a figyelembe vételével a teljes mechatronikai egységet cseréljék ki.

A kuplung és a sebességváltó beszerelése után egy alkalmas diagnosztikai készülék segítségével el kell végezni a rendszer alap-
beállítását.

Szétszerelés és összeszerelés
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1.4 TSI 03.08. -
03.08. - 05.10
05.09. - 

AUDI

CAXC; CMSA

GOLF VARIANT (1K5; AJ5)

602 0001 00

07.08. - 
07.08. - 

SEAT

SKODA

VOLKSWAGEN

A3 Cabriolet (8P7)

ALTEA (5P1; 5P5)

IBIZA (6J1; 6J5)

LEON (1P)

TOLEDO (5P2)

OCTAVIA (1Z3; 1Z5)

SUPERB (3T4; 3T5)

GOLF (1K1; 5K1)

04.08 -

12.09 - 05.10
11.09 - 05.10
11.09 - 05.10
11.09 -
11.09 - 08.10
03.09 - 05.10

02.08 -
02.08 - 05.10
06.10 -
02.08 - 

12.09 - 05.10
12.09 - 05.10
06.10 -
02.10 - 05.10
02.10 -
02.10 - 10.10
03.09 - 05.10

03.09 -

11.08 - 10.09
11.08 -
11.08 - 10.09
11.08 -

03.08 - 10.09
03.08 - 05.10

02.08 -
07.08 -
02.08 - 06.09
02.08 -
02.08 - 06.09

11.07 - 10.09
11.07 - 05.10
06.10 -

CAXC

CAYC
CDAA

CDAA

BSF

CAYC

CDAA

CAVE; CAVF

BTS

BSF

CAYC

CDAA

CDAA

CAXA; CBZB
CAXA
CAYC

CDAA; CDAB

CAVD; CAXA
CAVD
CAXA
BLS

CAXA

1.6 TDI
1.8 TFSI

1.8 TFSI

1.6

1.6 TDI

1.8 TFSI

1.4 TSI

1.6

1.6

1.6 TDI

1.8 TFSI

1.8 TFSI

1.2 / 1.4 TSI
1.4 TSI
1.6 TDI

1.8 TSI

1.4 TSI
1.4 TSI

1.9 TDI

1.4 TSI

Start-Stop nélkül
Start-Stoppal / with Start-Stop

Start-Stop nélkül
Start-Stoppal 

Start-Stop nélkül / without Start-Stop
Start-Stoppal / with Start-Stop

7 fokozat / speed kettős tengelykapcsoló / double clutch
7 fokozat / speed kettős tengelykapcsoló / double clutch

26.05.8 ->

415 0497 09 411 0133 10
415 0500 09 411 0133 10

602 0002 00 415 0509 09 411 0133 10
602 0001 00 415 0503 09 411 0133 11

602 0001 00 415 0503 09 411 0133 11

602 0001 00
415 0497 09 411 0133 10

602 0002 00
415 0512 09 411 0133 10
415 0509 09 411 0133 10

602 0001 00 415 0503 09

602 0001 00
415 0506 09 411 0133 10
415 0515 09 411 0133 10

602 0001 00 415 0497 09

602 0001 00
415 0497 09 411 0133 10
415 0500 09 411 0133 10

602 0002 00
415 0512 09 411 0133 10
415 0509 09 411 0133 10

602 0001 00 415 0503 09

602 0001 00 415 0503 09

602 0001 00
415 0497 09 411 0133 10

602 0002 00
415 0512 09 411 0133 10

602 0001 00
415 0503 09 411 0133 11

602 0001 00
415 0506 09 411 0133 10

415 0512 09 411 0133 10

602 0001 00
415 0497 09 411 0133 10
415 0500 09 411 0133 10

415 0497 09 411 0133 10
602 0002 00

7 Járművek hozzárendelése

A3 (8P1; 8PA)
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1.6 10.08 - 10.09
10.08 - 05.10
06.10 -

BSE; BSF 602 0001 00

10.08 - 10.09
10.08 - 04.10

05.09 - 08.10

11.07 -
11.07 - 05.10
01.09 - 10.09
05.08 -

01.09 - 05.10
06.10 -
11.07 - 12.08
11.07 - 12.08

07.08 - 09.10
07.08 - 09.10
10.07 - 05.10
06.10 -
07.08 - 09.10
07.08 - 04.10
07.08 - 09.10
07.08 - 09.10

05.08 -

06.10 -
05.09 -
05.08 -

05.08 - 05.10

06.09 - 05.10
06.10 -
06.09 - 10.09
05.08 - 04.10

08.08 - 10.09
08.08 -

CAYC

BLS

CAXA

CAVD

BSE; BSF

BLS

CAVD; CAXA

CAYC

BLS

CAXA

BZB; CGYA

BZB

CGGB

CAYB

1.6 TDI

1.8 TFSI

1.9 TDI

1.4 TSI

1.4 TSI

1.6

1.9 TDI

1.4 TSI

1.6 TDI

1.9 TDI

1.4 TSI

1.4 TSI ECOFUEL
1.8 TSI

1.4

1.6 TDI

26.05.8 ->

Start-Stop nélkül / without Start-Stop
Start-Stoppal / with Start-Stop

415 0497 09 411 0133 10
415 0500 09 411 0133 10

602 0002 00
415 0512 09 411 0133 10

415 0509 09 411 0133 10

602 0002 00

602 0001 00
415 0497 09 411 0133 10

415 0506 09
602 0001 00

415 0500 09 411 0133 10

415 0512 09

602 0001 00
415 0506 09 411 0133 10
415 0497 09 411 0133 10

415 0512 09 411 0133 10
415 0509 09

602 0002 00

602 0001 00

415 0500 09 411 0133 10

415 0506 09 411 0133 10

415 0503 09 411 0133 11

415 0497 09 411 0133 10

415 0512 09 411 0133 10

415 0506 09 411 0133 10

415 0500 09 411 0133 10
602 0002 00

26.05.8 ->, 7 fokozat / speed kettős tengelykapcsoló 
415 0512 09 411 0133 10

602 0001 00
411 0133 10

415 0497 09 411 0133 10

602 0002 00
411 0133 10

415 0500 09 411 0133 10
602 0002 00

411 0133 10

602 0001 00

415 0500 09 411 0133 10
602 0001 00

415 0503 09 411 0133 11

602 0001 00

602 0001 00

CDAA

05.10 - 08.10
Start-Stop nélkül / without Start-Stop

Start-Stoppal / with Start-Stop
Start-Stop nélkül / without Start-Stop 415 0509 09 411 0133 10

10.08 - 10.09
10.08 - 05.10
11.07 - 11.08
11.07 - 11.08

602 0001 00
415 0503 09 411 0133 11

7 fokozat / speed kettős tengelykapcsoló / double clutch

01.09 -

26.05.8 ->, 7 fokozat / speed kettős tengelykapcsoló 

02.08 - 09.10
07.08 - 09.10

CAVD
CAXA

415 0512 09
411 0133 10

05.08 - 05.10

05.08 - 10.09

05.08 - 10.09
05.08 - 05.10

06.09 - 10.09

05.10 - 08.10

CDGA 

Start-Stop nélkül / without Start-Stop
Start-Stoppal / with Start-Stop

Start-Stop nélkül / without Start-Stop 415 0497 09 411 0133 10

602 0001 00

1.8 TSI

415 0509 09 411 0133 10

1.4 TSI CAVD

7 fokozat / speed kettős tengelykapcsoló / double clutch

7 fokozat / speed kettős tengelykapcsoló / double clutch
7 fokozat / speed kettős tengelykapcsoló / double clutch
7 fokozat / speed kettős tengelykapcsoló / double clutch

GOLF (1K1; 5K1)

VOLKSWAGEN

GOLF PLUS (5M1; 521)

JETTA (1K2)

Passat (3C2; 3C5)

Passat CC (357)

POLO (6R1)

SCIROCCO (137)



42

7 Járművek hozzárendelése

1.4 TSI 05.08 - 10.09
05.08 - 05.10
05.10 -

CAVB; CAVC 602 0001 00

05.08 - 10.09
05.08 - 05.10

05.08 - 10.09

CAVC
1.4 TSI EcoFuel

1.9 TDI

415 0506 09 411 0133 10
415 0515 09 411 0133 10

602 0001 00
415 0506 09 411 0133 10

415 0512 09 411 0133 10
BLS

05.10 -

-> A#150000

415 0515 09 411 0133 10

05.08 - 04.10
05.10 -

602 0002 00

415 0509 09 411 0133 10

CDGA
B#000001 ->

-> A#150000
B#000001 ->

Szimbólummagyarázat / jármű hozzárendelés / 40., 41., 42. oldal

SZGK, Járműmárka / Járműmodell / Alvázszám

Gyártási év

Információ / Megjegyzés

LuK RepSet® 2CT

Kettős tömegű lendkerék (ZMS)

Sebességváltó típus / Sebességváltószám

Motor

7 fokozat / speed kettős tengelykapcsoló / double clutch
7 fokozat / speed kettős tengelykapcsoló / double clutch
7 fokozat / speed kettős tengelykapcsoló / double clutch

VOLKSWAGEN
TOURAN (1T2)
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Feljegyzéseikre



Service Center - Szerviz Központ: +49 (0) 1801 753 333* 
Javítás forró drót: +49 (0)1801 753 111*

LuK-AS@Schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.de

   mobiltelefon hálózatból történő hívásra max. 42 Cent/perc.* 3,9 Cent/Min. aus 
dem deutschen Festnetz, 
   für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.
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