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2/2013. sz. téma - A KL599 szivarogasanak elkerllése és megszuntetése

(AUDI alkalmazasok)

Az utdbbi honapokban tdbb visszajelzés érkezett a mi-
helyektdl arrol, hogy szlrécsere utan szivargasok jelent-
keznek a csatlakoz6 cs6nél.

A kockazat: az elsz6ké Gzemanyag kedvezdtlen koralmeé-
nyek kozott beszennyezheti a fékrendszert és igy a féke-
zés hatékonysagat csokkentheti.

Miota a gyartasi folyamat alatt a sz(ir6k 100 szazalékat
szigoru szivargas tesztnek vetik ala, a gyartasi hibat
kizarhatjuk. Nagyobb a valészin(isége annak, hogy a
szerelés alatt bekdvetkezé hibak egyike okoz problémat:

1. Az izemanyagcsovet feszités alatt illesztették. Mikor
feszités alatt illeszkedik, a cs6csatlakozd a motorrez-
gések miatt fellazulhat. Gondoskodjon réla, hogy az
lizemanyagcs6 feszuilés nélkul illeszkedjen!

2. Mikor beszereli az Uj sz(ir6t, a cs6csatlakozét el kell
tavolitani. Mikor visszaszereli a cs6csatlakozét, nem
lehet a szivargast megakadalyozni a régi, hasznalt,
deformalodott tomité gydriikkel. Javasoljuk, hogy min-
den szlr6cserénél cserélje le a fém tomitégylriket is!

Altalaban is ajanlott barmilyen sziirécsere utan elinditani
a motort és a sajat szemiinkkel is megbizonyosodjon arral,
hogy az lizemanyagrendszer nem szivarog.
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