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1. UJ: AFUTOEGYSEG TARTALMAZZA AZ
O-GYURUKET

A KL431D flt6éegység mar tartalmazza a kicserélendd
O-gydriket.

2. UJ: A BESZERELESHEZ HASZNALT KLIP
GEOMETRIAJA

A KL431D ftéegység Ujratervezett klip-geometrigja
megkdonnyiti a beszerelést.

Ennek eredményeként az (j flitéegység be-, és kiszerelési
folyamata a kévetkez6: Tolja be a fltéegyseéget a csatlako- KL431 KL431D
z0 csappal a helyére, mikdzben tartsa az egységet a felsd
rogzitéjéevel atlésan a szlir6hoz képest. Ha az egyseég
megfeleléen illeszkedik, a felsd rogzité klip bepattan.

Ezutan nyomja meg az egység also részét a sz(ir§ felé,
ameddig az also6 rogzité klip is bepattan. Ellenérizze,hogy
az egyseég tokéletesen illeszkedik-e, tolja az egységet elére,
a szerel6 lyuk iranyaba.

Kiszerelés: nyomja le az also klip bal oldalat és huzza az
egység aljat elére. Ezutan huzza el a fltéegységet a szi-
rétél és hazza ki a szerel6 lyukbdl - a beszereléssel ellen-
tétes iranyba.

3. UJ: KET CSAVAR A VIZLEVEZETESHEZ ES A
LEGTELENITESHEZ

A régi kétfunkcios csavar helyett két killonb6z6 csavar lett
beépitve. Csavarja ki a vizleersztd csavart kissé a viz lee-
resztéseéhez. A légtelenitd csavart is ki kell nyitni, hogy
megakadalyozzuk a kifolyd viz miatti vakuum kialakulasat,
és biztositsuk, hogy az dsszes viz akadaly nélkdl elfolyhas-
son. A légtelenitd csavart el kell zarni, amint az lzemenyag
kezd folyni, és ezutén a leereszt6 csavart is.

Az ujonnan felszerelt sz(ird légtelenitése a szokdsos mdédon
torténik: toltse fel a sz(irt tzemanyaggal a szivé oldalon ke-  kL431
resztll, és hagyja a légtelenitdé csavart nyitva a motor bein-

KL431D

e x . y . . . Vizleeresztd és
ditasa utan, amig az Gizemanyag el nem kezd kifolyni. légtelenits csavar

Ekkor a csavart el lehet zarni.
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