
Az alumínium sebességváltó rögzítőcsavarok a magnézium 
sebességváltóházzal szerelt BMW járműveket érinti

Ügyeljen az alumínium csavarok illesztőnyomatékára és elfordítási 
szögére.
Ne használjon acél csavarokat.
Ezek figyelmen kívül hagyása súlyos károkat okoz a sebességváltón!

Modellek:
  BMW: E6#, E8#, E9#, F1# 
Csavarkészlet:
OE sz.: 23 00 0 392 607

1. ábra:   A járműgyártó alumínium csavarkészlete (OE sz.: 23 00 0 392 607)

A fent felsorolt járműveknél a motorblokk és 
a sebességváltóház könnyűfémből készül. Az 
elektrokémiai korrózió elkerülése érdekében 
a sebességváltót alumínium csavarokkal rögzítik 
a motoron. Ezeket a csavarokat a kiszerelés után ki 
kell cserélni.

A kuplung és/vagy a kettős tömegű lendkerék (DMF) 
cseréjekor mindig a járműgyártó új csavarkészletét 
használja.

Az alumínium csavarok a következő jellemzők alapján ismerhetők fel:
∙ nem mágnesezhető
∙ sokkal könnyebb, mint egy azonos méretű acél csavar 
∙ a homlokfelülete kék festett
∙ csavarfej AL jelöléssel

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de 
vagy a www.RepXpert.com honlapokon találhatók.
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