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ÖSSZEKÖTŐ RUDAK ÉS STABILIZÁTOR 
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KOMPETENCIA A JÁRMŰALKATRÉSZEK TERÉN
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A jármű stabilizálása 

A különböző minőségű útburkolatok a hétköznapi közleke-

dés során magas követelményeket támasztanak a futó-

művel szemben. A jármű mozgása során döntő tényező az 

oldaldőlés a jármű jobb vagy bal oldala felé. Ezt lehetőleg 

meg kell akadályozni, ill. harmonikusan csillapítani kell. 

Egy stabilizáló rendszer nélküli jármű a saját hossztengelye 

körül lengő mozgásokat végezne. Ennek kellemetlen, insta-

bil útfekvés lenne az eredménye. 

Az oldaldőlés stabilizálása érdekében stabilizátorok 

kerülnek beépítésre, amelyek a motortartó segédkeret 

és a tengelycsonk közé vannak beépítve.

Kivételt képez ez alól a konstrukciós kialakítás alól a 

csatolt lengőkaros hátsó híd, amely gyakran található 

elsőkerékhajtású járművekben. Ennél a kialakításnál a két 

oldalt maga a tengelytest köti össze, amely egy beépített 

torziós rugó feladatát látja el. 

Minden egyéb futómű-konstrukciónál az oldaldőlés 

csak stabilizátorrudak alkalmazásával minimalizálható. 

A stabilizátorrúd vagy közvetlenül van csatlakoztatva a 

keresztlengőkarhoz, vagy stabilizátor bekötőrudakkal.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
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Lehetséges hibák 

• Kikopott gömbfejek 

• Törés vagy hajlás 

• Levált szilentblokkok

• Porózus szilentblokkok 

Kiváltó okok 

• Tönkrement porvédő gumi 

• Szennyeződések vagy víz behatolása 

• Tönkremenetel külső hatások által 

• A gömbfej perselyének törése vagy kopása 

• Mechanikus terhelés 

• Nem megfelelő beépítési helyzet 

Következmények 

• Elkopnak a gömbcsuklók 

• A stabilizátor felfogatása nagyobb igénybevételnek 

van kitéve 

• Hangos kopogás 

• A stabilizátor leválása 

Hibaelhárítás 

• Az alkatrészek rendszeres ellenőrzése

• A karbantartási időközök betartása 

• Meghibásodott alkatrészek haladéktalan cseréje 

GYAKORI HIBÁK
ÖSSZEKÖTŐ RUDAK STABILIZÁTOR 

SZILENTBLOKKOK 

Koppelstangen_ungarisch.indd   5Koppelstangen_ungarisch.indd   5 11.11.2009   15:33:3611.11.2009   15:33:36



Lehetséges hibák 

• A gumi kitágulása 

• A szilentblokk deformálódása

• A szilentblokk feloldódása  

• Porózus szilentblokkok 

Kiváltó ok 

• Felpuhulás csepegő olaj miatt 

• Kopás a jármű oldaldőlése miatt 

• A gumi anyagkeveréke elérte a tervezett 

élettartama végét 

• Kopogó hangok az első futóműből 

• Az összekötő rudak nagyobb mechanikai terhelése

• Esetleg instabil útfekvés 

Hibaelhárítás 

• A szilentblokkok cseréje 

• Az összekötő rudak állapotának ellenőrzése 

GYAKORI HIBÁK
ÖSSZEKÖTŐ RUDAK STABILIZÁTOR SZILENTBLOKKOK 
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Az összekötő rudakat sokféleképpen nevezik. Például 

stabilizátor-pálcának, összekötő rúdnak vagy lengőrúdnak. 

Egy azonban közös bennük: Összeköttetést hoznak létre 

a tengely és a stabilizátor között. Mint a futómű számos 

egyéb hibája esetén, az összekötő rudak vagy a stabilizátor 

felfogatásának a meghibásodása általában az érintett futó-

mű hangos zajkibocsátása által ismerhető fel. Az útfekvés 

megváltozása eleinte alig érzékelhető, mivel ez általában 

csak akkor tűnik fel, amikor az összekötő rúd gömbcsuklója 

teljesen tönkrement és a gömbfej kiesik a perselyből. 

Mivel az összekötő rúd közvetlenül csatlakozik a rugós-

taghoz vagy a keresztlengőkarhoz, a gömbcsuklók vagy a 

stabilizátor felfogatásának a holtjátéka gyakran áttevődik a 

kormányzásra is – így a kormányon enyhe ütésként észlel-

hető. 

A hiba okát gyakran a kormánytrapézt alkotó alkatrészek-

ben keresik. Ezek azonban általában sérülésmentesnek 

bizonyulnak. Ha a stabilizátor ide-oda mozgatásakor az 

összekötő rudak bekötési pontjainál tompa zaj hallható, az 

összekötő rúd holtjátéka okozza a futómű hibáját.

Amennyiben a vizsgálat során kiderül, hogy az összekötő 

rudak épek, a hibát az összekötő rudak felfogatásainál 

kell keresni.

DIAGNOSZTIKA
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Gyakran ezek a szilentblokkok vannak kitágulva, esetleg 

porózusak, illetve olaj vagy hasonló agresszív közegek által 

szenvedtek el károsodást.

Az összekötő rudak számára megnövekedett terhelést 

jelentenek az ültetett futóművek vagy akár a futómű törött 

rugói. Ha a jármű le van ültetve, a futómű rugói általában 

keményebbre vannak hangolva, mint a gyári futómű. Ha a 

jármű egyik oldala berugózik, a futómű másik oldali rugója 

nagyobb erőt fejt ki, mint az alapfelszereltséghez tartozó 

rugók

Ezáltal nagyobb terhelés jön létre az útfelület illesztései és 

egyenetlenségek esetén. Hasonló problémát okoznak a fu-

tómű törött rugói. Ebben az esetben a jármű ferde helyzete 

miatt előfeszítés jön létre.

Az összekötő rudak kikopásának és törésének felismerése 

fontos, hogy elkerülhetők legyenek a súlyos következmé-

nyek, mint például a gumiabroncsok kiszúrása a törött 

összekötő rudak által. 

FIGYELEM!

A futómű részei biztonsági alkatrészek, ezért fokozott 

figyelem ajánlott.
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• Biztosítsa a stabilizátort és az egyéb alkatrészeket leesés 

ellen 

• Szilentblokkok beszereléséhez ne használjon agresszív 

kenőanyagokat 

• Az alkatrészek különböző ötvözetei miatt galvanikus 

korrózió jöhet létre. Az alkatrészek hosszú élettartama 

érdekében csak speciális csavarokat szabad alkalmazni 

• Mindig új csavarokat és anyákat használjon 

• A csavarokat és az anyákat mindig megfelelő nyomaték-

kal húzza meg 

• Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait 

• Automatikus fényszórómagasság-szabályozással 

felszerelt járműveknél a beépítés és a próbaút után 

ellenőrizze a fényszóró beállítását és adott esetben 

állítsa be a lámpákat/fényszórókat 

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ  

ÖSSZEKÖTŐ RUDAK ÉS STABILIZÁTOR FELFOGATÁ-

SOK CSERÉJE 
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SÉRÜLÉSKÉPEK

Az összekötő rudak hibáinak leggyakoribb okai a porózus 

vagy szakadt porvédő gumik és szilentblokkok. A behatoló 

szennyeződések és a víz akadálytalanul a gömbcsuklóhoz 

jut – és ezáltal jelentősen csökkenti az összes alkatrész 

élettartamát. Ha az összekötő rúd leválik a stabilizátorról, 

súlyos baleset lehet a következmény. 
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Ha az összekötő rúd nem csatlakozik megfelelően a stabili-

zátorhoz, jelentősen romlik a jármű útfekvése. A felépítmény 

erős billegése a következmény. 
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