o )

N s

Ve

a5
r '#/,;

Technlical MeSs&nger "
‘& / o

e  /

8/2013 sz. téma - Probléma szlrécsere utan? Tippek a MAHLE KX229D lGzemanyag

szlr6 korrekt beszereléséhez

Ha a motor nem indul, vagy az izemanyag szivarog
a szlrécserét kdvetéen, az ok gyakran a szilré hibas
beszerelése.

FONTOS: A TOMITES ES A SZUROBETET KORREKT
SZERELESI SORRENDJE A HAZBA ES A FEDELBE.
Ha rossz a sorrend, szivargas lehet a rendszerben, ami
a kuls6 leveg6 beszivasahoz, inditasi problémakhoz,
vagy Uzemanyag szivargashoz vezethet.

1. &bra: hibas sorrend

2. abra: helyes sorrend

SZINTEN FONTOS: A TOMITOGYURU MEGFELELO
ELHELYEZKEDESE A FEDELBEN.

Ha a tomitégylri levalik a fedélrél a leszerelés alatt,
ez benne maradhat a szlrében, és kidobhatjuk a régi
szlrével egyltt. Ha ezt nem vesszik észre, szlretlen
Uzemanyag keriilhet a befecskendezé rendszerbe.
Figyelem: ennek a szerelési hibanak a kdvetkezményei
nem azonnal jelentkeznek, azonban a kopas a befecs-
kendez6 rendszerben folyamatosan né.

Tipplink: minden szilrécsere alkalmaval gy6z6djon meg
arrol, hogy a tomitégylri megfeleléen a helyén van!

3. abra: helyén 1évd 4. 4bra: szlir6be csuszott tdmités

témités

www.mahle-aftermarket.com, page 1

§ ’

KNECHT
FILTER ®



