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Engine

Kérjuk, hogy tartsa be az altalanos, és termékspecifikus javitasi utmutatokat!

Cikkszam: 215407 | Vezérm(tengely
215408 | Vezérmitengely
215413 | Vezérm(tengely
215418 | Vezérmitengely

225411 | VezérmUtengely készlet
235405 | Szelephimba, vezérlés
265702 | Szelepemeld

295405 | Vezérmtengely tomité gylri

Egyes motorfajtaknal (AFB, AKN, AKE, AYM) egyenetlen jaras, ugralas,
a teljesitmény fokozatos elvesztése alakulhat ki az id6k folyaman. Ezt
leggyakrabban a kopott vezérm(tengely, és a szelephimba okozza, és
kb. 150.000 km kérul kezd jelentkezni. Ennek eredményeként a szelep
emeld jelleggdrbe folyamatosan valtozik, és a megfelel6 gazcsere nem
biztositott.

Ha javitasra van szlikség ezen a terlleten, az §sszes kapcsolédo elem
cseréje sziikséges. Ez jelenti a vezérmitengelyt, a szelephimbat, a
szelepemel6 t6kéket. Ha a hengerfej nem sértilt, akkor az maradhat a
motoron.

Egyes esetekben a hézag a vezérmitengely és a szelephimba k&zott
olyan nagy lehet, hogy a himba kiesik. llyenkor az a szelep mar egyaltalan
nem mikddik. A himba az olajfuraton keresztiil leesik az olajteknébe. Az
olajteknét ezutan le kell szerelni, hogy ezeket kivehessuk beléle. Ez
féleg a kipufogd tengelyénél szokott eléfordulni.

Vegye figyelembe:

A multban egyes motoroknal 30.000 km-enként cserélték a vezérmii
tengelyt. Ezeken csak a normal barazdak jelentkeztek, de nem kopott el
teljesen. A korabbi elemzések szerint a blitydk kopasa 0,5 mm-ig nem
szamitott kritikusnak. Csak e folotti kopasnal cserélték a tengelyt.
Amikor beszereli a vezérmitengelyt, figyelje a csapagyhazak helyét:

A csapagyhazak egymas utan szamozva vannak 0-t6l 6-ig.

Fontos:

Ugyeljen a csapagyfedelek 5
egytengelyliségére. A beépitési 317‘,:\ =
helyzet megallapitasahoz a ‘ =
csapagyfedeleket a helyére kell *
tenni.
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Ellenérizze a vezérmitengely axialis jatékat:
Hasznaljon univerzalis méréeszkdzt, és tartot. A mérést kiszerelt
himbaknal végezze az elsd, és az utolsé csapagyfedélre szerelve.

A megengedett kopas ‘
a szivo és a kipufogé APF2 o
tengelynél is 0,3 mm.

Ellendrizze a hidraulikus szelepemel6 tékéket, ha zajosnak hallja!
Eljaras:

Inditsa be a motort, és jarassa mindaddig, amig a hiitéventillator egyszer
be nem kapcsol. Névelje a fordulatszamot kb. 2.500-ra, 2 percig.

Ha a hidraulikus elemek még mindig zajosak, azonositsa be a hibas
elemet az alabbiak szerint:

Tavolitsa el a szelepfedelet

Forgassa a f6tengelyt az 6ramutaté jarasaval megegyez6en addig,
mig a vizsgalni kivant elem butyke felfelé néz

Ellenérizze a hézagot a himba és a blityok kozott

Nyomja le a himbat egy fa, vagy miianyag ékkel. Ha jaték van a bitydk
és a himba kdz6tt,a hidraulikus elemet ki kell cserélni.

Vegye figyelembe:

Ha a szokatlan hangok eltiinnek a motor beinditasakor, de ujbdl els-
jonnek révid hasznalat utan, akkor az olaj visszatarté szelepet ki kell
cserélni.

Altalanos szerelési utasitasok:

Mindig Uj tomitéseket és tomitd gylriket hasznaljon, és a szerelési
fellleteket tisztitsa meg.

Tartsa be a gyarto altal meghatéarozott csere intervallumokat.

Ne inditsa be a motort a vezérmditengely szerelése utan legalabb

30 percig.

Annak érdekében, hogy a szelepek ne érintkezhessenek a dugattyukkal,
a hidroelemeknek biztositson elég idét a kiegyenlitédéshez

Hogy a szelepek ne érinthessék a dugattyukat a motor beindulasakor,
a motort kérbe kell forgatni legalabb két fordulatot.

A hidrot6kék nem javithatok.

Inditaskor el6fordulhatnak szabalytalan szelephangok.

Jarmii-specifikus eléirasok:

Cikkszam: 55703761 | Vizpumpas vezérmUszij készlet
55703762 | Vizpumpas vezérmUszij készlet

55703771 | Vizpumpas vezérm(szij készlet
55703772 | Vizpumpas vezérmiszij készlet

A RUVILLE kifejlesztett 12 specialis vizpumpas készletet, melyek
tartalmazzak a termosztatot is. Ezek a készletek szinte mindegyik VW
csoporthoz tartoz6 V6-os, és némely Opel 4 hengeres motorhoz is
hasznalhatok. Ezeknél a motoroknal a termosztathoz nehéz hozzaférni,
mert kdzvetlenll a vezérmUszij mogé tervezték. A termsztat cseréjéhez
emiatt le kell venni a vezérmiszijat. Ha a termosztat a vezérmiiszij csere
utédn megy ténkre, az autésnak masodszor is ki kell fizetni a vezérmszij
le-, és felszerelés dijat. Ez elkerUlhetetlenil a vevd elégedetlenségéhez
vezet, hiszen a munkadij Iényegesen magasabb, mint a termosztat ara.
Az uj, termosztatot is tartalmazo készletek hasznalataval elkerllhet6 a
tobbletkoltség, egyidejlileg ndvelhetd a vevok elégedettsége.

Termosztat haz




