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Kuplung (s Tomités Ford Focus 1.8 -2.0 1
Transit Connect 1.8 TD

A koncentrikus kuplung munkahenger (CSC) cseréjénél, igy azt e miatt ki kell majd cserelni. Az alabbi képen kupos
Valeo alkatrészszdm Fordnal 804508, az otsebességes sebesséqvaltohaz 1athats, mely esetében a CSC cseréjénél nem
MTX-75 sebesséqgvaltoval elldtott Focus 1.8 16V, 2.0 16V, megfeleld tomitéanyag kertlt alkalmazasra.

1.8 TDi, 1.8 TDCi, Transit 1.8 16V, 1.8 TDDI, 1.8 TDCi modellek
esetében a (SC és a sebességvdltohdz kozott anaerob
tomitéanyagot kell alkalmazni, amely meggatolja a tengely
mentén torténd olajszivargast. Amennyiben nem ez a témité
anyag kertl alkalmazdsra, a sebességvdlto olaj beszennyezheti Ezt a tomitGanyagot a 804508 sz. alkatrész végen

a tarcsafedelet, ami a kuplung csiszésat vonja maga utdn, kell alkalmazni, ott ahol a CSC érintkezik a kupos
sebesséqvaltohdzzal. A tokéletes tomités biztositasa érdekében
a tomitéanyagot a megfelel6 mennyiségben kell hasznalni.

A Ford gyartja és értékesiti az anaerob tomit6 anyagot, melyet
a Fordndl 6184211 szam alatt lehet beszerezni. E helyet mas,
a Ford tomitéanyagdnak megfeleld alternativat is alkalmazhat.

a tengelynél szivargott
és beszennyezte a kuplungot

valeo added 11
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