
1. kép: A VKJA 3867 készlet része egy kenéssel ellátott 
féltengelycsukló, egy féltengely gumiharang, rövid és 
hosszú szerelő kapcsok, zsírzsák, Seeger gyűrű, 
kerékanya, alátét és egy sasszeg.

2010. 3. szám

A VKJA 3867 féltengelycsuklójának cseréje

Az SKF által kínált VKJA 3867 készletben 
megtalálható a javításhoz szükséges valamennyi 
alkatrész (lásd 1. kép). Ezzel, valamint a következő 
oldalakon lépésről-lépésre leírt alkatrész-csere 
útmutatóval – biztos lehet benne, hogy el tud végezni 
egy zavarmentes féltengelycsukló cserét, továbbá, 
hogy pénzt takarít meg az autó tulajdonosának és 
profitot termel saját vállalkozásának.

A féltengelycsukló kialakítása
A féltengelycsuklót a tengelyre kell felszerelni és egy 
szorítógyűrűvel kell a helyére rögzíteni, ami a 
féltengely belső gyűrűjén lévő kör alakú horonyba 
illeszkedik. A belső gyűrű kevesebb, mint 10°-os 
tengelyirányú mozgást tesz lehetővé, ami 
megakadályozza, hogy a féltengelycsuklónak a 
tengelyről való levételekor a szorítógyűrű kiforduljon 
a horonyból.
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TOYOTA

Kiadványunk a Toyota AVENSIS 1.8 (AT221-es modell) féltengelycsuklójának cseréjére vonatkozó 
útmutatót tartalmazza. Bemutatja továbbá az ilyen típusú féltengely csuklóknál használt rögzítő 
rendszert is.

A féltengelycsukló keresztmetszete
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2. kép: Seeger gyűrű horony szöge



Toyota Avensis féltengelycsukló csere elvégzése
A szorító gyűrű horony kialakítása
A Toyota Avensis féltengelycsuklója a belső gyűrű 
közepén elhelyezett szorító gyűrűvel (Seeger gyűrű) 
van a tengelyre rögzítve (lásd 3. kép). A belső gyűrűn 
lévő horony egy 10°-nál kisebb élletöréssel 
rendelkezik. Ez a kialakítás megakadályozza, hogy a 
féltengelycsuklót a hagyományos módszerrel, vagyis a 
csukló oldalára mért kalapácsütéssel, vagy lehúzó 
segítségével távolítsuk el a tengelyről. Le kell vágni a 
féltengelycsukló kosarát és a belső gyűrűt ahhoz, hogy 
a csuklót eltávolítsuk a tengelyről. A cserére vonatkozó 
alábbi útmutató a Toyota AVENSIS 1.8 AT221 
modellre vonatkozik, de alkalmazható más, hasonló 
féltengelycsukló rögzítő rendszerrel rendelkező 
megoldásoknál is.

3. kép: A szorító gyűrű a belső gyűrű középén van elhelyezve 

Megjegyzés: Javításkor MINDIG tartsa be a 
műhelyre vonatkozó munkavédelmi és 
biztonsági előírásokat.
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A féltengelycsukló kiszerelése

1. A jármű gyártójától kapott leírás szerint 
szerelje ki a hajtótengelyt. Tipp: A hajtómű 
oldalon lássa el védelemmel a féltengelyt, hogy 
megakadályozza a tengelyről való lecsúszását.

2. Fogassa be a féltengelyt egy satuba. Tipp: 
mindig alumínium, vagy egyéb védőpofás satut 
használjon, hogy megakadályozza a tengely 
sérülését.

3. Vegye le a külső és belső rögzítőszalagokat. 
Majd vágja le és vegye le a gumiharangot.
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4. Fogassa a 
féltengelycsuklót 
függőlegesen a 
satuba. Több helyen, 
az élek mentén (a 
golyókhoz közel) 
gyengítse meg a 
kosarat kalapáccsal és 
vágószerszámmal.

5. Vegye ki a 
golyókat a törött 
kosárból.

6.  Fogassa be a tengelyt a satuba és vágja be a 
belső golyópályát 2 - 3 helyen egy megfelelő 
vágószerszám 
segítségével. 
Ügyeljen rá, 
hogy közben ne
sértse meg 
magát a 
tengelyt!

7. Kalapáccsal és vésővel törje el az előzőleg 
bevágott pontokon a belső golyópályát. A Seeger 
gyűrűt feszítse szét és vegye le.

Az új féltengelycsukló beszerelése

1. Helyezze rá a rövid rögzítőt a rúdra, majd 
csúsztassa a rúdra a gumi-harangot.

2. Pattintsa be az új Seeger gyűrűt a 
horonyba. Tipp: Hogy megkönnyítse a 
féltengelycsuklónak a hajtótengelyre való 
szerelését – egy csőbilinccsel tartsa a gyűrűt a 
horonyban. Ügyeljen rá, hogy ne húzza túl.

3. Helyezze a féltengelycsuklót a tengely 
végére, majd egy műanyag kalapáccsal üsse fel 
a tengelyre addig, amíg a szorító gyűrű nem be 
nem ugrik a belső golyópályán lévő horonyba. A 
csukló előre-hátra mozgatásával ellenőrizze, 
hogy a féltengelycsukló stabilan rögzítve van-e 
a tengelyen, és a Seeger gyűrű megfelelően be 
van akadva a horonyba. Csúsztassa a 
gumiharangot a megfelelő szerelési helyre és 
töltse fel a melléklet kenőzsírral.
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4. Tegye fel a rövid rögzítőszalagot a gumiharangra és egy megfelelő szerszámmal húzza meg, majd 
húzza a harangot rá a féltengelycsuklóra és rögzítse a megfelelő helyzetben. Tegye fel a hosszú 
rögzítőszalagot és ugyanazzal a szerszámmal húzza meg. A meghúzási műveletet egy beépített 
leszorító eszközzel ellátott megfelelő fogóval kell elvégezni; ez megakadályozza a szorítókapcsok 
véletlen felnyílását meghúzás után.

Szerelje be a hajtótengelyt a járműgyártó utasításai szerint. A szerelés elvégzése után forgassa meg 
a tengelyt, és ellenőrizze, hogy a rögzítő elemek nem érnek hozzá a környező alkatrészekhez. 
Ellenőrizze az ABS érzékelő megfelelő működését is.


