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‘@_ RENAULT Espace 1V, Vel Satis (3.0 Dci)
~NO O~ Opel/Vauxhall Vectra C/Mk II, Signum (3.0 V6 CDTI)
Saab 9-5 (3.0 TiD)

& SKF tomito alapanyag optimalizalas

i Renault (OE) gyari szam: 77 01 474 006
Opel/Vauxhall (OE) gyari szam: 13 34 144 - 97730781
Saab (OE) gyari szam: 5956107

A V6-0s motorok esetében alkalmazott vizpumpa szerelésének
megkonnyitése érdekében az SKF a régi papiralapu tomitést egy
fémtomitéssel valtja fel.

SKF készletek a normal eladas folyamataval cserélédnek, a papiralapu
grafitos tomités is megfeleld6 mdlszakilag az alkalmazashoz és a

pumpakialakitashoz.
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Tanacsok a vizpumpa cseréjéhez

Figyeljen, hogy az Osszeszerelés sordn ne keverje 0ssze a
csavarokat (A) + (B), amely a h(t6folyadék olajtekndbe
torténd szivargashoz vezet. A tOmitett vezérmlkerék
burkolat felhelyezése utan a szivargas nem lathato.

Megjegyzés! Forditson kell6 figyelmet a kiilénb6z6
hosszUsagu csavarok megfelel6 elhelyezésére és a hozza
tartozé meghuzasi nyomatékok alkalmazasara. Nem megfelel6
szerelés esetén hitdéfolyadék szivargas johet létre.

e Csavar meghuzasi nyomatékok:
A hosszabb csavarok = 11 Nm
B rovidebb csavarok = 11 Nm
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