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> Versenyképesség a

technoldgia vezet6tol

A GKN PowerTrain Systems & Services az On kedvenc partnere

a futomd alkatrészek és rendszerek, javitas és karbantartas, teljes
design és kilonleges futom( épitése esetén. Technolégiat biztositunk:
rendszereket és alkatrészeket a gépjarmi-, épitkezési, mezégazdasagi,
ipari, katonai, tengerészeti és alternativ energia piacokra.

Futomii és futomi technolégia —
Minéségi alkatrészek széles kori valasztéka

A népszer(, kitind mindségu féltengelyek, féltengelycsuklok és
féltengelycsukl6 készletek, gumiharang készletek, egyéb alkatrészek
és kilonleges szerszamok mellett a GKN PowerTrain Systems

& Services a legszélesebb valasztékban kinalja a futébm( és
felfiggesztési alkatrészeket az eurdpai, japan és a koreai autok és a
koénnyl teherjarmivek szamara.

A SPIDAN futdmii és felfliggesztési alkatrészek a legmegbizhatobb
alkatrészek egy jobb és biztonsagosabb vezetési élmény nyujtasahoz.
Szakmérnokok tervezte és Europaban gyartott SPIDAN futdm
alkatrészek maximalis minéséget és tokéletes teljesitményt
garantalnak.




> A SPIDAN minéségi futémii és felfiiggesztési

alkatrészek megbizhatébbak, ha figyelembe
veszi a kévetkezoket:

> Féktavolsag

A tesztek azt bizonyitjak, hogy a kopott (vagy rossz minéségu)
futomi és felfliggesztési alkatrészek negativ hatassal vannak
a féktavolsagra. 50 km/h sebesség esetén a kopott futobmi és
felfiggesztési alkatrészekkel rendelkezé auto6 féktavolsaga 2
méterrel n&!

> Utfekvés

57 km/h sebességnél a rossz minéségu futomi és felfliggeszteési
alkatrészekkel felszerelt aut6 elvesziti érintkezését az uttal.
Ugyanez térténik, amikor az uton 1évé akadalyokat keruli ki. A
futdmi rendszer fontos szerepet t6lt be, mivel korlatozza az auté
testmozgasait.

> Aquaplaning

Az aquaplaning akkor kévetkezik be, amikor a gumiabroncsok
nem tudjak elvezetni az uttesten 1év6 6sszes vizet. Ha a futomi
és felfliggesztési alkatrészek nem mikdédnek megfeleléen, megnd
az aquaplaning veszélye.




> Beszerelési iranyelvek:
Gombcsukloé

Emelje fel az autét munkaszintre és
szerelje le a kerekeket. Csavarja le a
gbmbcsuklé anyat.

Ha a gdmbcsukl6é szegecsekkel van a
keresztiranyu régzitérudhoz erésitve,
tavolitsa el ezeket is.

Hasznaljon specialis szerszamokat
(g6bmbcsukldlehuzéd szerszamot) a
gbmbcsuklé eltavolitasahoz, amint az
abran lathato.

Szerelje be a SPIDAN gémbcsuklét.
Mindig hasznalja fel a javitokészletben
lévé 6sszes anyat. Figyeljen oda,
hogy ne sériljon meg a porvédod, és
vegye figyelembe a nyomatékot az OE
beszerelési utmutatoi szerint.




FIGYELEM: Mindig kévesse FIGYELEM: Mindig figyeljen
a vonatkozo6 miihelymunka sajat és masok biztonsagara.
kézikonyvében ajanlott Kérjik, dolgozzon biztonsagosan,

utasitasokat és eljarasokat. Mindig és viseljen védofelszerelést.
tartsa tiszteletben a jarmii vagy az A leesé alkatrészek és

alkatrész gyartoja altal megjelolt szerszamok komoly sériiléseket
nyomatékadatokat. okozhatnak.

5 Szerelje fel a kerekeket és engedje le
az autoét. Szoritsa meg és rogzitse a
kerékcsavarokat. A jarmi gyartéjanak
utasitasai alapjan vegye figyelembe
a nyomatékot. Ezek utan végezzen
prébavezetést és figyelmesen ellenérizze
a futomd-beallitast. Igazitson rajta, ha
szlkséges.

Kedvesen figyelmeztesse ligyfelét,
hogy a jarmii gyartéja altal

megjeloltek szerint egy id6 utan
szoritsa meg a kerékanyakat.

> Tudta-e On, hogy ...

Minden SPIDAN futomd és gumi alkatrész megfelel és felll is
mulja az eredeti alkatrész-standardokat. Ez az alabbiak atfogo
vizsgalatanak az eredménye:

Minden alkatrész keménységvizsgalata
Anyagvizsgalat
Nyomas, hizas és ciklikus vizsgalat

Tartossagi vizsgalat

vVVVVV

Az alkatrészeket az utakon végzett,
valos vezetési koriilmények kozott
vizsgaljak (40 000 km-ekre)
Vizbeszivargas vizsgalat

\'Z




> Javitasi otlet: Axial csuklé

> Beszerelés el6tt mindig mozditsa el
néhanyszor a csapot €s a porvedot.
Ellenérizze az egyenletes mozgasokat

> Légtelenitse a porvédét

> Olajozza be a csapot, ne hasznaljon zsirt

Bizonyosodjon meg, hogy a keresztiranyu
régzitérud belsé fele tiszta és pormentes
legyen, miel6tt belenyomja a gémbcsuklét.

Mindig hasznalja a megfelel6 specialis
szerszamot!

Ellenérizze a porvedd fedelének megfeleld
csatlakozasat.

Mindig ellendrizze az anyak hézagmentes
szoros illesztését.

Tartsa tiszteletben a jarmui gyartoja
meghatarozta nyomatékot!

Mindig hasznaljon uj anyat!




A futdbm és felfiiggesztési alkatrészek ao

kopo alkatrészek. Ezek ellen6rzését

a rendszeres karbantartasi rutin részeként kell elvégezni. A komoly
mechanikai problémak és a vezet6 kellemetlen helyzetének elkertléséhez
a jarmi szabalyos karbantartasa és az alkatrész lzemmod eltéréseinek
felismerése szikséges.

A rutinellendrzeés lépései: FIGYELEM! Figyeljen kiilén oda,

hogy ne sériiljon meg a porvédoé!

> Tisztitsa meg a gémbcsuklot

> Ellendrizze a porvédét: az elhasitott, elvagott vagy sérilt
gumiharang beengedi a szennyezédést. Ez fokozza a belsé
csatlakozasok kopasat, a gémbcsukld mozgasa nehézkessé valik.
A csuklét azonnal ki kell cserélni!

> Ellendrizze, hogy sérllt-e a zard lemez

> Ellendrizze, hogy a burkolat kopott-e: viz hatolhat be a burkolatba,
igy a csukl6 megrozsdasodik és porozussa valik

> Amikor a kotyogast ellendrzi, bizonyosodjon meg, hogy a jarmu
stabilan, egy szintben alljon. Ellen6rzés el6tt tamassza meg a

kerekeket és engedje le a rogzitérudakat.

> Hasznaljon megfeleld eszkdzt a gombcesukld és a kormanycsuklo
kozotti lehetséges kopas (lazulas) ellenbrzésére

> Helyezze a kormanycsuklo és a -
gémbcsukld kézé az eszkozt / ‘:);
emel6rudat, emelje lefelé

> Alegkevésbé lathato kotyogas elég ahhoz, hogy kicserélje a

gémbcsuklét, mert a felsé csavar erds erének van kitéve és eltérhet.

> Ne kockaztassa a vezetd biztonsagat!



> Beszerelési iranyelvek:
Keresztirényl] régzit6rl’|d (és perselyek)

Emelje fel az autét munkaszintre és
szerelje le a kerekeket. Lazitsa meg a
gbmbcsuklé anyat.

Lazitsa meg és tavolitsa el a keresztiranyu
rogzitérad szerelhetd alkatrészeit.

Tavolitsa el a keresztiranyu rogzitérudat.

Helyettesitse azt SPIDAN alkatrésszel.
Csavarja be a rogzitd csavarokat, de még
ne huzza meg 6ket.




Szerelje fel a kerekeket és engedje le az
autot. Mozditsa néhanyszor elére-hatra az
autot. Most szoritsa meg a keresztiranyu
régzitérad régzitdé csavarjait. Ne
hasznaljon léegnyomasos csavarkulcsot!

Szoritsa meg a kerékcsavarokat. A jarma
gyartojanak utasitasai alapjan vegye
figyelembe a nyomatékot.

Figyelmesen ellenérizze / igazitsa a
futomdi-beallitast.

Vigye el az autot probavezetésre.



> Javitasi 6tlet: Perselyek

Amikor felfiggeszt6 kart vagy
keresztiranyu rogzitérudat cserél

ki, a csavarok meghuzasa el6tt
bizonyosodjon meg, hogy jol legyen
beallitva. Ha ezt nem ellenérzi, a
perselyek korai kopasahoz vezethet.

Szerelje be a SPIDAN perselyeket
megfelel6 (pl. hidraulikus) prés
segitségével



> Beszerelési iranyelvek:

Stabilizator kar

Emelje fel az autét munkaszintre. Szerelje
le a kerekeket, ha sziikséges. Lazitsa meg
a stabilizator kar mindkét csavarjat.

Cserélje ki a stabilizator kart SPIDAN
alkatrésszel. Mindig cserélje parban a
stabilizator kart!

GoOmbcsuklés stabilizator kar esetében:
csavarkulcs és imbuszkulcs segitségével
erdsitse ra a csavarokat. Perselyes
stabilizalé kapcsoloelem esetében:
feszités nélkul szerelje be. A jarmi
gyartojanak utasitasai alapjan szerelje fel
a kerekeket.

Most szoritsa meg a régzitd csavarokat és
a kerékcsavarokat. A jarmi gyartéjanak
utasitasai alapjan vegye figyelembe a
nyomatékot. Végezzen prébavezetést a
jarmavel.




> Beszerelési iranyelvek:
Axial csuklé cseréje

Emelje fel az autét munkaszintre és
szerelje le a kerekeket.

Lazitsa meg a biztositéanyat és hagyja
eredeti helyzetéhez a lehetd legkdzelebb
(mérje meg a tavolsagot). Ez kés6bb
megkdnnyiti az axial csuklo megfeleld
helyzetének megtalalasat.

Csavarja ki a csatolorud végén lévd
biztositdéanyat.

A csatolérud szétszereléséhez hasznaljon
szerel6eszkdzt, amint az abra mutatja.




FIGYELEM: kdvesse a
vonatkozé miihelymunka
kézikonyvében ajanlott

utasitasokat és eljarasokat.
Mindig tartsa tiszteletben

a jarmii vagy az alkatrész
gyartoja altal megjelolt
nyomatékadatokat.

Tavolitsa el a bilincseket és a kormanymd
porvédd gumiharangot.

Szoritsa meg a fogaslécet és lazitsa meg
az axial csuklot.

SPIDAN axialis csukld beszerelése. Vegye
figyelembe a jarmi gyartéja meghatarozta
nyomatékot.

Szerelje fel a kormanymdi porvédé
gumiharangot és rogzitse a bilincseket.

Folytatasa a kévetkezd oldalon >



> Beszerelési
iranyelvek folytatasa:

Axial csuklo cseréje

Csavarozza a csatolorud végét a
biztositéanyaba. A sérllés elkertlése
erdekében bizonyosodjon meg, hogy a
csatolorud vége megfelelben illeszkedjen
a kerékcsapagy burkolataba.

Vegye figyelembe a jarmi gyartdja
meghatarozta nyomatékot.

Szerelje fel a kerekeket és engedje le
az autét. Mozditsa néhanyszor elére-
hatra az aut6t. Majd szoritsa meg a
kerékcsavarokat. A jarmU gyartéjanak
utasitasai alapjan vegye figyelembe a
nyomatékot.

Figyelmesen ellenérizze a futomu-
beallitast. Igazitson rajta, ha sziikséges.
Veégezzen prébavezetést a jarmivel.



> Beszerelési iranyelvek:
Stabilizator beszerelése

Emelje fel az autét munkaszintre. Szerelje
le a kerekeket, ha szikséges. Tavolitsa el
a stabilizator bilincseit.

Cserélje ki a stabilizatort SPIDAN
alkatrészekkel. Mindig parban cserélje ki!

A jarmu gyartoja ajanlotta nyomaték
figyelembe vételével szerelje vissza a
bilincset.

A jarmi gyartojanak utasitasai alapjan
szerelje fel a kerekeket, ha szikséges.
Veégezzen prébavezetést a jarmivel.



xxxxxxxxxxx

Takaritson meg pénzt! Csak azokat
az alkatrészeket rendelje meg,
amelyekre valéban sziiksége van!

Minden sziikséges alkatrész professzionalis
javitashoz

Minden termék sajat szammal rendelkezik

Minden alkatrész kompatibilis a csatlakozé
futom alkatrészekkel és kiegészitokkel

Fényképek a megfelel cserealkatrész gyors
azonositasahoz

OE referencia a pontos azonositas érdekében

Az On SPIDAN kereskedéje:




