
11
33

/0
.1

/0
7.

20
14

/P
D

F-
H

U
   

   
   

 M
qs

za
ki

 v
ál

to
zt

at
ás

ok
. C

op
yr

ig
ht

 ©
 2

01
4 

E
G

O
N

 V
O

N
 R

U
V

IL
LE

 G
m

bHMotor | Futómű | Szerviz        Szakértelem a személygépjármű alkatrészek területén	 OLDAL 1/3

FONTOS INFORMÁCIÓ!
A bejáratási idő (kb. 50 km) alatt néhány csepp 
hűtőfolyadék szivárgása normális jelenség.

Ügyeljen a gépjármű gyártó adataira! 

Vízpumpa tömítéstechnika – 
példa: 65313 
1133. SZ. TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

Gyártó:
Opel, Chevrolet, Saab, Vauxhall

Motorok:

F18D3, Z18XEL, X18XE1, Z18XE, Z18XEL

Érintett cikkek:

RUVILLE-sz. OE-sz.

65313 90543935
1334135
6334036

Egon von Ruville GmbH • Billbrookdeich 112 • 22113 Hamburg • Germany • Tel.: +49 (0)40 73344 - 0 • Fax: +49 (0)40 73344 - 199 • info@ruville.de • www.ruville.de

A műszaki meghibásodások több mint 75%-
a közvetlenül vagy áttételesen összefügg a 
csúszógyűrűs tömítés tömítetlenségével.

A csúszógyűrűs tömítés tömítetlenségét a legtöbb 
esetben a hűtővízbe kerülő szennyeződés okoz-
za, amely tönkreteszi a tömítőfelületeket (1. 
ábra).  Ahogy a hűtőfolyadék öregszik, úgy nő 
a benne előforduló, koptató hatású részecs-
kék aránya és ezáltal a vízpumpa meghibáso-
dásának valószínűsége is. Ez egyaránt érvényes 
az újonnan és a járműbe eredetileg beszerelt víz-
pumpákra. 

Megfigyelések alapján a tömítetlenség másik le-
hetséges okai a tömítőfelületeken a hősokk (pl. a 
hiányos légtelenítés miatt keletkező gázbuboré-
kok) okozta, alkalomszerű repedések (2. ábra).

1. ábra csúszógyűrű SiC nélkül 

2. ábra 
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Kiváló minőségű anyagok használata a 
tömítőfelületekben:
A Ruville-pumpák csúszógyűrűs tömítéseiben 
a szokásos alumínium-oxid helyett szilícium-
karbid található. A szilícium-karbid lényegesen 
keményebb, mint az alumínium-oxid, így ke-
vésbé érzékeny a koptató hatású részecskék-
kel (szennyeződéssel) szemben, lásd a 3. ábrát. 
Egyúttal a szilícium-karbid a hősokknak is jobban 
ellenáll (4. ábra).

Optimálisan méretezett és elhelyezett drenázs:
A gőzkilépés, ill. a kismértékű szivárgás minden 
pumpánál szokványos és normális jelenség. A ki-
fogástalan drenázs a garancia a folyadék optimá-
lis elvezetésére, így pl. megakadályozható, hogy 
folyadék jusson a csapágyba, és annak idő előtti 
meghibásodását okozza (5. ábra).

3. ábra 

4. ábra 

5. ábra egy vízpumpa elvi ábrázolása 
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A járműben a kifogástalan szerelés (hűtőkör átöblítése stb.) mellett a következő tényezők döntő fontosságúak 
a vízpumpa tömítésének élettartama szempontjából:
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A tesztek és a piaci megfigyelések rámutattak, 
hogy ennél a pumpatípusnál a drenázst is ér-
demes optimalizálni. Ezért a 65313 esetében a 
Ruville mostantól kiegészítő, cirkuláris drenázs-
rést alkalmaz (6. ábra). Ez gyorsabb és biztonsá-
gosabb folyadékelvezetést tesz lehetővé.
Egyúttal azt is megakadályozza, hogy a csapágy 
érintkezésbe kerüljön a hűtőfolyadékkal.

6. ábra A 65313 házának metszete 
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Információ
A megfelelő pótalkatrészek az online katalógusunkban találhatók a 
www.ruville.de oldalon. A járműgyártó pótalkatrészszámaira történő 
hivatkozás csak az összehasonlítás céljait szolgálja.

Szerelési tudnivaló:
•	 Minden vízpumpacsere esetén feltétlenül át kell öblíteni hűtőrendszert, és új hűtőfolyadékot kell  

használni
•	 Vegye figyelembe a mellékelt beszerelési útmutatót / feszítési előírást! 
•	 Csak akkor használjon tömítőpasztát, ha ezt az adott vízpumpa beszerelési útmutatója kifejezetten 

megengedi


