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Könnyű haszongépjárművek (3,5 T-ig) 

 

 

Műszaki információ: VKJP 01003 

 
Univerzális gumiharang féltengelycsuklókhoz 75 mm és 145 mm átmérő 

között. A készlet biztosítja a könnyű és gyors felszerelhetőséget kézi vagy 

levegős szerszámokkal, anélkül, hogy a csuklót a rúdjáról le kellene szerelni. 

 

 

 

Tömeg:   166 gr. 

Legkisebb átmérő:    22 mm 

Legnagyobb átmérő: 112 mm 

Mgasság:   156 mm 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A VKJP 01003 készlet tartalma: 

 

- 1 db. univerzális gumiharang; 

- 1 db. hosszú rögzítőszalag; 

- 1 db. rövid rögzítőszalag; 

- 2 db. 90 gr-os kenőzsíros zacskó. 
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A gumiharang a 

csuklóoldalon 5 különböző, 

míg a féltengelyoldalon 2 

különböző átmérővel 

rendelkezik, így biztosítva a 

a jobb rögzítést és a 

vízállóságot 



 

  

VKJP 01003: Termékjellemzők 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye. 

 

© SKF Csoport 2009  

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem 

egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden 

erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy 
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A 22 < Ø < 36 mm 

B 37 < Ø < 43 mm 

C 75 < Ø < 92 mm 

D 93 < Ø < 102 mm   

E 103 < Ø < 112 mm 

F 113 < Ø < 122 mm 

G 123 < Ø < 145 mm 

Csúszásmentes 

peremek az egyes 

karimák között a 

rögzítőszalagok 

harangon történő 

biztosabb megtartása 

érdekében 

Magas minőségű 

rugalmas 

gumikeverék, mely a 

gumiharangot 

különösen kopásállóvá 

teszi 

Az univerzális gumiharang féltengelycsuklóra 

történő felszerelésekor javasolt a 

gumiharangot csak a rögzítőszalag meghúzása 

után méretre vágni. 

A szakszerű javítás érdekében a 

rögzítőszalagot javasolt célszerszámmal 

meghúzni. A rögzítőszalagok szakszerűtlen 

meghúzása a csukló élettartamának 

csökkenését eredményezi. 

 


