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BMW (E36, E46) 3-Sorozat/Coupe/Touring, Z3/Coupe, Z4       01/09/1990 
 

 
SKF kivitel különbség – A cserélendő porvédő sapka a készletben 

megtalálható! 
 
 
 

BMW csapágy gyári (OE) szám: 31 22 6 757 024 
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Külső oldal 
 

Az SKF készlethez tartozó VKBA 3667 csapágy nem rendelkezik a kerék oldali 

külső porvédő csúszótömítéssel. A külső tömítés nem szükséges amennyiben a 
megfelelő tömítési funkciót ellátó fém porvédő sapka megtalálható a készletben.  

A lent található ábrákon jól látható a különbség.   
 

Az SKF csapágyak élettartam kenéssel ellátottak követve a gyártói (OE) minőséget 

és előírásokat . 
 

 
 

 
 

 

A/M kialakítás- külső oldali tömítéssel    SKF kialakítás - külső oldali tömítés nélkül           
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® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye. 

 

© SKF Csoport 2015 

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye 

nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által 

tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal 

felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen 

Belső oldal 
 

A gyártói (OE) előírásoknak és a tökéletes tömítettség biztosítása céljából az  
SKF csapágy belső oldalán fém porvédős tömítés található. 

 
 

 

 A/M kialakítás – Gumi tömítés           SKF kialakítás – Fém porvédőstömítés 

 
 

    

 

 

 

 

 

Megjegyzés! Minden rögzítő és a szakszerű 

szereléshez szükséges alkatrész megtalálható a 
készletben, így a rögzítőanya és a záró fém 

porvédő sapka a kerékagycsapággyal egy időben 
cserélendő. 

 

    

 

 

 


