
FONTOS INFORMÁCIÓ!
A gépjármű gyártók előírása szerint a főtengely lengésc-
sillapító cseréjekor vagy szerelésekor ki kell cserélni a 
főtengely központi csavarját valamint a gyémánttal kira-
kott alátétet (1. ábra).

Ügyeljen a gépjármű gyártó adataira! 

Gyémánttal kirakott 
alátét a főtengely 
lengéscsillapítóhoz
1110. SZ. TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

egon von Ruville gmbh • Billbrookdeich 112 • 22113 hamburg • germany • tel.: +49 (0)40 73344 - 0 • fax: +49 (0)40 73344 - 199 • info@ruville.de • www.ruville.de

Az említett gépjárművek esetében a vezérműszíj 
cseréjekor le kell szerelni a főtengely lengéscsil-
lapítóját.

A főtengely központi csavarja és az alátét a bemu-
tatott vezérműszíj készlet és vezérlőmű szett rés-
zét képezi. Különleges bevonata révén a mellékelt 
alátét a központi csavarral együttesen megakadá-
lyozza a lengéscsillapító meglazulását.

1. ábra:  főtengely lengéscsillapító a főtengely  központi 
csavarjával és gyémánttal kirakott alátéttel 

ÉRINTETT MOTOROK:

2,5 TDI

Járműgyártó / modell:
Audi A6
Volvo 850, S70, S80, V70
VW Crafter, LT, T4

ÉRINTETT CIKKEK:

rUVIlle-sz. oe-sz.

5544570 (Vezérműszíj készlet) 074 105 193 (VW)

5547751 (Görgő készlet) 862 79 35     (Volvo)

5547771 (Vezérműszíj készlet)

5544652 (Görgő készlet)

5544672 (Vezérműszíj készlet)

5547752 (Görgő készlet)

5547772 (Vezérműszíj készlet)

MOTOR | FUtómű | SZERVIZ          Szakértelem a SzemélygépJármű alkatréSzek területén 
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INFORMÁCIÓ
A megfelelő pótalkatrészek az online katalógusunkban találhatók a 
www.ruville.de oldalon. A járműgyártó pótalkatrészszámaira történő 
hivatkozás csak az összehasonlítás céljait szolgálja.


