MOTOR FUTOMU SZERVIZ

A fent megnevezett modellek esetében a

MO’DOSiTOTT HIDRAULIKUS gépjérmt’jgxérték mf?g\,/éltoztatték a hid”raulilfu’s
SZELEPEMELé szelepemel6 magassagéat. Ennek megfeleléen kinal

RUVILLE médositott kivitelt az utangyartasban.

1113 SZ. TECHNIKAI INFORMACIO

A hidraulikus szelepemel6 cseréje mindig fajtati-
szta legyen. Tehat vagy csak a régi, vagy csak az
JARMUGYARTO / MODELL: Uj kivitel hasznalhato.

Alfa 145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider

Fiat Barchetta, Brava, Bravo |, Coupe, Doblo, Marea,
Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo

Lancia | Kappa, Lybra, Thesis

Rover | 100, 200, 400, 600, 800, Carbrio

ERINTETT MOTOROK:

1.6,1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V,
2.4 20V _— R

RUVILLE-sz.
265801 Fiat: 464103078 1.abra: balra: hidraulikus szelepemeld -

régi kivitel /jobbra: Uj kivitel
265805 73503122

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
FONTOS INFORMACIO!
Az Uj hidraulikus szelepemel6 2 mm-rel magasabb. Az
épités eltéré magassaga ellenére az Uj szelepemeld
az emlitett motorokhoz korlatozas nélkil beépitheté.
A két valtozat a miszaki funkcidban nem kuilonbozik.

\ Ugyelienek a gépjarmiigyarté eléirasairal
N\

2. abra: balra: hidraulikus szelepemel6 -
régi kivitel /jobbra: Uj kivitel

INFORMACIO
A megfeleld potalkatrészek az online kataldgusunkban talalhatok a

www.ruville.de oldalon. A jarmUgyarto potalkatrészszamaira térténd
hivatkozas csak az 6sszehasonlitas céljait szolgalja.
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