
GYÁRTÓ MODELL MOTOR MOTORKÓD

DACIA DUSTER, LOGAN, LOGAN MCV 1.6 16V K4M 606, K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 
697, K4M 698 

NISSAN KUBISTAR 1.6 16V K4M 744, K4M 750, K4M 752, K4M 753

RENAULT

CLIO II, CLIO III, DUSTER, FLUENCE, GRAND SCENIC II, 
KANGOO I, KANGOO II, KANGOO BE BOP, LAGUNA I, LAGUNA 
II, LOGAN, MEGANE I, MEGANE II, MEGANE III, SCENIC I, 
SCENIC II, SCENIC III, THALIA I, THALIA II, TWINGO II, WIND

1.4 16V
AK4J 710, K4J 711, K4J 712, K4J 713, K4J 
714, K4J 730, K4J 732, K4J 740, K4J 750, 
K4J 770, K4J 780

RENAULT
NISSAN
DACIA

VKMC 06020 / 06021

 Szereljen bizalommal
www.vsm.skf.com

Kerülje el a helytelen szíjfeszítő beállítást
Jelen adatlap kiemeli a szíjfeszítő beállítása közben helytelen irányban történő mozgatás, illetve a 
gyártói utasítások mellőzése miatti következményeket. Jelen esetben példaként a Renault 1.6 16V 
motorja szolgál.

Óramutató járásával megegyezően? Ellentétesen?  
Egyáltalán nem mindegy. Az automata szíjfeszítőt (ABTU)  
a beállítás során megfelelő irányba kell forgatni, amely lehet 
balra (óramutató járásával ellentétesen) vagy jobbra 
(óramutató járásával megegyezően). Gondoskodjon róla, 
hogy a helyes motorkód szerint történjen a kiválasztás.

Megjegyzés! A legtöbb 1.6 16V alkalmazás során a Renault  
a teljes hosszbordás rendszer cseréjét javasolja, a vezérléssel 
egy időben. Ne indítsa be a motort a hosszbordás szíj felszere- 
lése nélkül!

Jármű alkalmazások – VKMC 06020

Jármű alkalmazások – VKMC 06021

GYÁRTÓ MODELL MOTOR MOTORKÓD

RENAULT

CLIO Grandtour, CLIO III, FLUENCE, GRAND SCÉNIC II, GRAND 
SCÉNIC III, LAGUNA II, LAGUNA II Grandtour, LAGUNA III, 
MEGANE CC, MEGANE II, MEGANE II Coupé-Cabriolet, 
MEGANE II Estate, MEGANE II Saloon, MEGANE III Coupe, 
MEGANE III Grandtour, MEGANE III Hatchback, MEGANE III 
Saloon, MODUS / GRAND MODUS, SCÉNIC II, SCÉNIC III

1.6 16V 
1.6 Hi-Flex 
1.6 16V Bifuel

K4M 606, K4M 690, K4M 694, K4M 
696, K4M 697, K4M 698 



1. �Készítse fel a motort a gyártói előírásoknak megfelelően. Gondoskodjon róla, hogy a megfelelő rögzítő 
készlet álljon rendelkezésre. Amennyiben szükséges, úgy tisztítsa le a vezérmű bordáskerekeket és a 
főtengely bordáskereket. Engedje le és megfelelően távolítsa el a régi hűtőfolyadékot.

2. �Tisztítsa le a motorblokk vízpumpával érintkező felületét  
a régi tömítés-maradványoktól. Győződjön meg róla, hogy 
a menetek, zsákfuratok tiszták és nem okoznak problémát 
a vízpumpa rögzítő csavarok meghúzása során. 
 
Kellő óvatossággal tisztítsa a motorblokk vízpumpával 
érintkező felületét. Ne ejtsen karcolást a motorblokkon, 
mert az a motorblokk és a fémtömítés közötti szivárgá- 
sához vezet! 
 
A hűtőrendszer komponenseinek újra cserélése során 
minden esetben gondoskodjon róla, hogy a motorblokk  
és a hűtőradiátor tiszta vízzel teljesen átöblített legyen.  
A rendszerben fennmaradó rozsda, vízkő és egyéb 
szennyeződés károsítja a vízpumpa tömítését!

4. �Szerelje be az új VKPC 86416 vízpumpát.  
Először kézzel, majd a képen látható kereszt-  
sorrendben, az előírt nyomatékot alkalmazva,  
húzza meg a csavarokat. 
 
M6 = 11 Nm 
M8 = 22 Nm

  Szereljen bizalommal
www.vsm.skf.com

Beállítási útmutató a Renault 1.6 16V motorvezérléshez

3. �Használja a készlethez tartozó fémtömítést. Kis mértékben alkalmazzon tömítőpasztát a motor karcos és 
egyenetlen felületein. A tömítőpaszta víztérbe való bejutása károsíthatja a vízpumpa tömítését, amely szivárgás-
hoz vezet.
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6. �Szerelje fel a VKM 26020 szíj-
vezető görgőt és az alátétet. 
Húzza meg a rögzítő csavart 
50 Nm nyomatékkal.

7. �Ellenőrizze, hogy a főtengely vég és a főtengely 
bordáskerék egymással illeszkedő felülete 
zsírtalanított, és a főtengely ékpálya 12 óra 
irányban áll (lásd a képen).

5. �Helyezze fel az új szíjfeszítő görgőt és győződjön 
meg, hogy a pozícionáló fül megfelelően illeszkedik  
a vízpumpa felületén kialakított kimetszésbe. Kézzel 
húzza meg a rögzítő csavart.

�Figyelem! A szíjfeszítő görgő illesztése előtt győződjön meg róla, hogy a pozícionáló tartó tőcsavar a 
gyártói előírásoknak megfelelően 7 Nm nyomatékkal rögzített. A nem megfelelő rögzítés a motor 
meghibásodásához vezethet.

8. �Ellenőrizze, hogy a szíjfeszítő görgő állító alaplap 
8 óra állásban áll (lásd a képen), és helyezze fel 
a vezérműszíjat a gyártói utasításoknak meg- 
felelően.

9. �Megjegyzés! A képen nyíllal jelölve! Állítsa a szíjfeszítő 
görgő alaplapját az óramutató járásával megegyező 
irányba a gyártói utasításoknak megfelelően. A szíj-
feszítő görgő rögzítő csavarjának végső meghúzási 
nyomatéka 27 Nm.
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10. �A szíjfeszesség állító alaplap megfelelő pozíciója  
a képen látható körrel jelzett állapot (+/- 2 fok). 
Szerelje vissza a köztes alkatrészeket a leszere-
léssel ellentétes sorrendben. 

�A szíjfeszítő nem 
megfelelő irányba 

forgatása megnöveli a 
szíj belépő szögét, amely 
többlethőt okoz, és a képe- 
ken látható meghibásodás- 
hoz vezet.

11. �Szerelje fel az új szíjtárcsát, majd rögzítse: 
�20 Nm + 135 fok (VKMA/C 06020/06021) 
40 Nm + 115 fok (Scenic/Grand Scenic) 
40 Nm + 145 fok (Clio/Laguna VKMA/C 06023)

SKF Segédhajtás készletek
A vezérlés készlet cseréjével egy 
időben ajánlott cserélni a teljes 
segédhajtás rendszert. 
Használja az SKF katalógust a 
motorkódhoz tartozó megfelelő  
készlet kiválasztása érdekében.

Dacia: VKMA 36055
Nissan: VKMA 36091, VKMA 36200
Renault: �VKMA 36091, VKMA 36209, VKMA 36200, VKMA 

36051, VKMA 36052, VKMA 36055, VKMA 36200, 
VKMA 36048, VKMA 36058

SKF vezérlés szerszámok
Tíz új vezérlés szerelő 
készlet érhető el, amellyel 
a szerelők precízen, gyor- 
san végezhetik el a javí-
tást széles körben, lefed- 
ve ezzel a gyakori motor-
típusokat.

Minden szerszámkészlet tartalmaz nyomtatott 
szerelési utasítást. A képen látható szerszám-
készlet (VKN 1004) használható a VKMC 06020, 
VKMC 06021 vízpumpás vezérlés készleteknél.

Szíj okozta kopásnyom (C).  
A szíj nem megfelelő futása (D).

Szíjsérülés: hosszirányú csíkos be- 
maródás (A). Belső oldalsérülés (B). 
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